otwor na srube
fi1: 8mm (przod)
fi2: 3mm (tyh)
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Wyposazenie:

zabezpieczenia monitoréw 12"- ramka

Stanowiska:

Strefa CA: CA/AW/1, CA/AW/2, CA/JAW/3, CA/AW/3,
CA/AW/4, CA/AW/5, CA/AW/6, CA/AW/7, CA/AW/8
Strefa 1.3: 1.3/GA/3, 1.3/GA/4, 1.3/GA/5

Strefa 3.7: 3.7/AW/1

Strefa 8.3: 8.3/AW/1, 8.3/AW/3, 8.3/AW/5, 8.3/ME/1,
8.3/ME/5, 8.3/ME/8

Strefa 8.4: 8.4/GA/12, 8.4/GA/15, 8.4/GA/21

Strefa 9.1: 9.1/GA/1

Strefa 9.2: 9.2/ME/1, 9.2/ME/2

Materiat:

SWISS CDF - wysoko zageszczona, zabarwiona na czarno
ptyta HDF o niskiej zawartosci formaldehydow (klasa E1)
wg nhormy EN 120

Reakcja na ogien:

B-s2, dO

Wykonczenie:

lakierowanie RAL

Kolorystyka wyposazenia:

RAL 8008 (brazowy) 3 szt.
RAL9004 (czarny) 4 szt.

Elektryka i teletechnika:

brak

UWAGI FORMALNE:

1. AUTOREM ARANZACII WYSTAWY JEST FIRMA TEMPORA S.A RUE DE SUISE,29 BRUKSELA, BELGIA., W TYM AUTORZY:

Carlos da Cunha Ferreira, Antoine Goldschmidt, Charlotte Aglave.

2. AUTOREM ARCHITEKTURY BUDYNKU JEST STUDIO ARCHITEKTONICZNE "KWADRAT" SP.Z 0.0., UL. gWIETOPEtKA 59a, 81-524 GDYNIA.

3. MODERNIZACJA WYSTAWY W MUZEUM 11 WOINY SWIATOWEJ JEST MODYFIKACJA FRAGMENTOW ARANZACII ISTNIEJACE) | FUNKCJONUJACES WYSTAWY.

4. PROJEKTOWANE ZMIANY ZOSTALY WPROWADZONE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZESTRZENNYMI | MERYTORYCZNYM ZAMAWIAJACEGO
(MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU).
5. TRESC GRAFICZNA | TEKSTOWA ELEMENTOW EKSPOZYCJI WG MATERIALOW DOSTARCZONYCH PRZEZ MUZEUM |1 WOJINY SWIATOWE].

UWAGI PROJEKTOWE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. KAZDA ZMIANA | ODSTEPSTWO OD PROJEKTU WYMAGA UZGODNIEN | MUSI ZOSTAC ZAAKCEPTOWANA PRZEZ PROJEKTANTA.

3. OPISY ELEMENTOW EKSPOZYCYJNYCH | ODNIESIENIA WG CZESCI OPISOWEJ DOKUMENTACII.

4. PODtACZENIA SPRZETU OSWIETLENIOWEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACII ELEKTRYCZNYCH ORAZ
DETALI MONTAZOWYCH ELMENTOW EKSPOZYCYJNYCH.

5. SZCZEGOtOWE WARUNKI PRZEPROWADZENIA ROBOT WG OPISU.

Branza:
ARCHITEKTURA - ARANZACJA WNETRZ
Faza: .I. d’
PROJEKT WYKONAWCZY S U IO
F

Jednostka projektowa: Data:

. &= . TT Studio maj 2019

Muzeum Il Wojny Swiatowej ul. Minogi 1b/10; 80-840 Gdarisk

Projektowaf: arch. wnetrz Monika Szumiriska Skala: Format: Jednostki:
Sprawdzif: - mgr inz. arch. Tomasz Torbus 1:4 A3 mm
Nazwa rysunku: Numer rysunku:
zabezpieczenia ekrandw - ramki A3-RAMKI

Inwestycja:

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACII WYSTAWY
W MUZEUM II WOINY SWIATOWE] W GDANSKU

Inwestor:

Muzuem II Wojny Swiatowej
Plac W. Bartoszewskiego 1, Gdansk 80-862
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