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- szklany szescian - Sala 5.0
8mm szkto warstwowe, 5 stron, klejone UV zbudowane z Wyposazenie:
dwaoch warstw 4mm szkfa i z czterech warstw bezbarwnej 5.0/ME/9 - gablota szescienna dla karabinu, analogiczna do
folii PVB 0,38mm (44.4) P4A wg normy PN-EN 356, zdwoma  gabloty istniejgcej na karabin
% o % o zamkami _
> > Konstrukcja:

demontowalna ptyta dla wtozenia kasety

na zel krzemionkowy - mdf zf 18mm malowanie RAL

wewnatrz kasety wzmocnienie - zebra z mdf
|_— szczelina na obwodzie dla utrzymania prawidfowe}

cyrkulacji powietrza wewnatrz gabloty

posiadanie jednej z klas odpornosci na wtamanie zgodnie

z PN-EN 12209

przekréj b-b przekréj a-a

uszczelka - gablota gazoszczelna

mocowanie mechaniczne gabloty do podestu
za pomocg katownikow

otwor w podescie - rewizja do okablowania

o uwaga: w ptycie dolnej gabloty przewidzie¢ wyciecie na
© o przejscie kabli
—T Rozbudowa o system czujnikéw (wtamanie i napadu oraz
wilgotnosci i tempreatury) - etap I modernizacji.
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| ——— 2x zamek z kluczem centralnym z certyfikatem potwierdzajgcy

MDF ZF 18mm i MDF ZF 12mm

Wykonczenie:
malowanie RAL 7039

Mocowanie:
konstrukcja mechanicznie mocowana na meblu

Szkto:
szkto warstwowe, laminowane 8mm, float P4A szkto bezpieczne
wedtug normy PN-EN 356

Kolorystyka wyposazenia:
lakierowanie RAL 7039

Dostep i zamki:

szklany szescian (8mm szkto warstwowe, 5 stron, klejone UV
zbudowane z dwdch warstw 4mm szkta i z czterech warstw
bezbarwnej folii PVB 0,38mm (44.4) z dwoma zamkami,
demontowalna ptyta dla wtozenia kasety na zel krzemionkowy.
2x zamek z kluczem centralnym z certyfikatem potwierdzajgcym

posiadanie jednej z klas odpornosci na wtamanie zgodnie z
PN-EN 12209

uwagi:

gablota wykonana jako gazoszczelna za pomocg uszczelek.

W drugim etapie inwestycji planowane jest doposazenie gabloty
w systemy pomiaru temperatury i wilgoci oraz czujki wtamania i
napadu.

Warunki klimatyczne w gablocie:
wg wytycznych Zamawiajgcego - etap Il
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