Nazwa Inwestycji: Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdansku N ' N
Zamawiajacy: Muzeum Il Wojny Swiatowej Gdansk

Generalny Projektant: Studio Architektoniczne "KWADRAT" Sp. z. 0.0.
Generalny Wykonawca: Warbud - Hochtief - Muzeum tHW$ s.c.

| WIUZ ¢

EUN ILWO JNY Siay ¢ e ,
KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALOW/URZADZEN* DO WBUDOWANIA

Muzeum Il Wojny Swiatowej

Branza: Data w;giyw‘ﬂﬁ Zantawiajgcego: - Data zr’wo do Wykonawcy: Nr karty:
WPLY LO’J Araes ( 1
ARCHITEKTURA Wi 2006, 03523 | | o) dhedOM..A0NG.... KZN-AQ
Zglaszajacy: = ——~ T | Akceptujacy (ze strony Wykonawcy):
J i I
Dariusz Bednarowski 16-0322 Karal Puszerkiewicz 2016-03-22 by P A
| QQCJDIS / /‘A7 ! W F—uu/l\/v‘w
Kierownik Budowy data /= ~pofipis ... ... Dyrektor Kontraktu data podpis

PROPOZYCJA WYKONAWCY (nazwa i parametry lechnicf}é mater@ﬂ/umq&ienia, rodzaj probki, cech, oznaczenia):
Systemowa podioga podniesiona Knauf Camillo 4
OPIS SYSTEMU

1. konstrukcja wsporcza z ocynkowanych stalowych stopek, montowanych bezposrednio do zaimpregnowanego podioza na klej monterski w rozstawie
600x600 mm

Wyregulowana do zadanej wysokosci stopka zalewana klejem monterskim, stabilizujac w ten sposob element nosny podiogi

na konstrukgji ukladana plyta szalunkowa o wymiarach 600 x1200x 18 mm, pod wylewke anhydrytowg

listwa przy$cienna mocowana po obwodzie powierzchni wylewanej , na plycie ukladany papier pergaminowy, wylewka o grubosci 35 -38 mm
sucha mieszanka dostarczana na budowe w silosach, po wymieszaniu z woda

wylewka doprowadzana za pomocg pompy na powierzchnig przeznaczong do wylania

Do

Lokalizacja w obiekcie:
Systemowa podloga podniesiona Knauf Camillo wykonana w Sali Wystaw Czasowych (-6/088) oraz w Sali Dla Dzieci (-6/088a)

Nr rysunku i nazwa (odwolanie do dokumentacji przedstawiajacej rozwigzanie projektowane):

Rzut poziomu P6

ROZWIAZANIE PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O
PROJEKT WYKONAWCZY (nazwa i parametry techniczne materialu/urzadzenia, rodzaj probki, cech, oznaczenia):

P10

Posadzka podniesiona (sala wystaw czasowych poziom -14)

o Wykiadzina winylowa klejona do podioza gr. 0,5 cm

Plyta z plynnego jastrychu gr. 3,8 cm

Systemowe elementy szalunkowe ufozone na wspornikach 60x120 cm, gr. 1,8 cm

Konstrukcja wsporcza na stropie (na sify niszczace 10000N) z regulacjg wysokoéci do 40 cm w siatce 60x60 cm

Plyta fundamentowa z betonu szczelnego w konstrukji ,bialej wanny” z zastosowaniem ta$m uszczelniajacych - grubo$¢ plyty fundamentowej zréznicowana
szczegoly wg projektu

o konstrukcji, gr. 120, 150 cm

P10a

Posadzka podniesiona (sala zabaw dla dzieci)

Warstwa wierzchnia -wg opracowania TEMPORA

Piyta z plynnego jastrychu gr.3,8 cm

Systemowe elementy szalunkowe ufozone na wspornikach 60x120 cm, gr. 1,8 cm

Konstrukcja wsporcza na stropie z regulacjq wysokosci do 40 cm w siatce 60x60 cm

Piyta fundamentowa z betonu szczelnego w konstrukcji ,biatej wanny” z zastosowaniem ta$m uszczelniajacych - grubo$¢ plyty fundamentowej zréznicowana
szczegoly wg projektu konstrukcji, gr. 120, 150 cm

°

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (wymagania — stosowny cytat z ST, wykaz rozhieznoéci przy zglaszanym materiale rownowaznym jezeli zaistnialy)

Podniesienie podtogi

- Systemowa podioga podniesiona F.11.1 + F.11.2. + F.6.2.- sala wystaw czasowych i sala dla dzieci

- Podniesiona podioga - serwerownia gtéwna F.11.3.

Systemowa podloga podniesiona o parametrach zgodnych z normg

Systemowa podioga podniesiona o parametrach zgodnych z norma EN 13213 z uwzglednieniem parametréw odpomosci ogniowe, izolacyjnosci akustycznej i klasy
obcigzenia, wymagana no$nos¢ 1000 kg/m2.

Plyta: systemowa plyta szalunkowa ~impregnowana plyta gipsowo-kartonowa wzmocniona obustronnie widknem szklanym, w klasie reakcji na ogien A2-s1, d0, ciezar
powierzchniowy okolo 17,5 kg/m2, mozliwo$¢ wchodzenia na powierzchnig ulozonych plyt w celu obrobki plynnego jastrychu. Systemowe plyty szalunkowe ulozone na
slupkach z zastosowaniem kleju do stopek PU

Warstwa rozdzielajaca: papier parafinowy zabezpieczajacy przeciwwilgociowo elementy szalunkowe, plynny jastrych gr. 35mm, aplikacja wierzchnia (wykladzina
winylowa wg opisu powyzej)

Plynny jastrych: jako warstwa konstrukcyjna, gr. 35mm, na bazie anhydrytu, wytrzymalo$¢ na zginanie = 5 N/mm2, modut sprezystoSci ok. 17.000 N/mm2, cigzar
wlasciwy warstwy konstrukcyjnej ok., 2,1 kg/l, klasa reakcji na ogien A1 - niepalny

Konstrukcja wsporcza : stupki stal ocynkowana, obc. niszczace przylozone osiowo >20 kN, klasa reakcji na ogien A1 - niepalne

Stopka: o siatce rozstawu 600mm x 600mm, z gwintem M12 lub M16, plynna regulacja wysokosci, stal ocynkowana, klasa reakeji na ogien A1 - niepaina. Slupki ze
stopkami nalezy przyklei¢ do podloza za pomoca kleju PU
‘Polaczenie ze $ciana; tasma dylatacyjna z welny mineralnej, Scisliwos¢ > 5 mm, klasa reakcji na ogien A1 — niepalna”

Podloze betonowe oczyszczone i suche, gruntowane $rodkiem wigzacym. Obrzeza otwordw rewizyjnych w razie potrzeby musza zosta¢ podparte za pomoca
dodatkowych stopek.

Odpomos¢ ogniowa ( od dolu) : REI 60,

Ciezar powierzchniowy ok. 100kg/m2,catkowita wysokos¢ montazowa wraz z aplikacjg wierzchnig : 400mm, modut 600/600mm

Pochodzenie (producent, dystrybutor):
KNAUF SP.Z 0.0.
UL. Swiatowa 25

02-229 Warszawa 24 /L

KZM-A - karta architektury KZM-K - karta konstrukcji
KZM-S - karta instalacji sanitamych KZM-E - karta instalacji elektrycznych i teletechnicznych Strona 1z2
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Muzeum Il Wojny Swiatowej

Dokumenty (aprobaty, certyfikaty, homologacje, atesty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, itp.):

Zal. 1 - Karta techniczna Knauf Camillo PL
Zal. 2 - Zeszyt techniczny Knauf Camillo PL
Zal. 3 - Deklaracja zgodno$ci 97343

Zal. 4 - Deklaracja zgodnosci WE 09/2012
Zal. 5 - Klasyfikacja ogniowa LBO-240-K/15
Zal. 6 - Certyfikat zgodnosci ITB-2237/W

llos¢ zal.

BIURO NADZORU MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU

Akceptacja, zgodno$¢ z SST i Prawem Komentarz / Data / Podpis: ~
Budowlanym materiatu do 1.7 . - Ao
STANOWISKO i ey 47‘7,(/ o “eg
PROJEKTANTA TAK NIE " 7 Do
. ) ok Feltoi cz% ,
23,03, 2044 VACNE )
I INSPEKTOR NADZORUINESTORSKiEGO
STANOWISKO wbxdowania w spec. konstrukeyjno=budowlanhej
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% O upt: bud, nPOM/BO/0054/11
ZATWIERDZAM NIE ZATWIERDZAM
STANOWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU ‘E_< O
Komentarz / Data / Podpis:
Muzeum IT' Wi jatowej w Gdansku

KZM-A - karta architektury KZM-K - karta konstrukcji

KZM-S - karta instalacji sanitamych KZM-E - karta instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Karol Kalinowski
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We wspotczesnym budownictwie coraz wieksze
wymagania stawiane sq przed wykonawstwem
i - co za tym idzie - przed jakoscig stosowanych

materiatow.

Materiaty z zakresu suchej zabudowy majg tu

»szerokie pole do popisu”.

Jednym z wielu nosnych i charakteryzujacych
standard budynkow blurowych klasy , A”

Oferte st
ksztaltujc
“Budowlanych oraz firmy deweloperskie i coraz

czescie] swiadomi uzytkownicy - najemcy.

Podtogi podniesione Camillo PL zapewniajg

optymalng oferte w odniesieniu do wszystkich

stawianych wymagan wobec tego zakresu

wykonczenia wnetrz. Parametry techniczne

Canmillo PL potwierdzajg bardzo wysokg jako$é

w stosunku do optymalnego poziomu cen:

e klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci
ogniowej — REI 60

e statyka — 4 KN obcigzenia punktowego

° warto$¢ wazonego wskaznika
znormalizowanego /przenoszenie wzdtuzne
od dzwiekéw uderzeniowych — 52 dB;
z dylatacjg - 32 dB /

e poziom absorpciji wilgotnoici z powietrza,
ktéra skutkuje rozszerzalnoiciq liniowg wylewki
na poziomie 0,005 mm/m

e stabilne podfoze w technologii Camillo PL daje
mozliwo$é wykornczenia powierzchniowego
aplikacjami elastycznymi, dywanowymi,
parkietem, ceramikg, kamieniem sztucznym

i naturalnym
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Platinium Business Park V
w Warszawie

o
|

Imitacja podiogi z naturalnego kamienia.
Jednoczeénie powierzchnia utrzymana
jest w standardzie budynku biurowego

A klasy, kiéry obligatoryjnie musi byé
) g Y

PLYNNE JASTRYCHY = &%

wyposazony w podioge podniesiong.
Projekt aranzacji jednego z najemcow

biurowca Platinium V w Warszawie

przewiduje, w celu uzyskania

powyzszego efekiu, wykonczenie
podtogi podniesionej zywicg
epoksydowq. System podiogowy

Camillo PL daje takg mozliwosc.



F175.pl Knauf Camillo.PL

System podtogi podniesionej

Opis produktu

System podtogi podniesionej Camillo.PL firmy
Knauf sklada sie ze stalowych stupkéw M12,
M16 lub M20, systemowych piyt szalunkowych
Knauf, warstwy papieru parafinowego Knauf
oraz plynnego jastrychu Knauf. Na obrzezach
umieszczona jest dylatacyjna taSma przyscienna
z welny mineralnej. Plynny jastrych Knauf sto-
sowany jest z zachowaniem grubosci nomi-
nalnej wynoszacej 35 mm. Systemowy ele-
ment szalunkowy Knauf to specjalna plyta gip-
sowo-kartonowa o grubosci 18 mm, wzmoc-
niona obustronnie wioknem szklanym, w kla-
sie reakcji na ogien A2-s1,d0, o wymiarach
1.800 mmx 600 mm. Stalowe stopki sg ocynkowa-
neiposiadajg gwintM12, M16, M20 umoZliwiajgcy
plynng regulacje wysoko$ci. Dostepne sg one
w réznych wysokosciach do ok. 350 mm.

Zakres zastosowania

System podlogi podniesionej Camillo.PL firmy
Knauf to podloga podniesiona zgodna z norma
EN 13213. Sluzy jako podloga instalacyjna
o wysokosci przestrzeni instalacyjnej do 350 mm.
W zaleznosci od rodzaju konstrukcji spetnia wy-
mogi klasy obcigzenia 4.

Klasa obcigzenia 4: obciazenie uzytkowe < 4,5

kN, obcigzenie niszczace = 9 kN

Taki system moze by¢ stosowany w:

m w standardowych powierzchniach biurowych

m W pomieszczeniach biurowych o podwyzszo-
nych obcigzeniach uzytkowych, salach
wykiadowych, pomieszczeniach szkoleniowo
- wykladowych, gabinetach zabiegowych,
biurach konstrukcyjnych.

Wiasciwosci

m system jest zgodny z normg EN 13213
z uwzglednieniem parametréw odporno$ci
ogniowej, izolacyjnosci akustycznej i klasy
obcigzenia

m wysoko$¢ montazowa pustej przestrzeni do
ok. 350 mm

m duze Swiatlo przekroju przeznaczonego do
prowadzenia instalacji > 95 %

m element szalunkowy o duzej wytrzymatosci na
zginanie — DFIR wg. EN 520

m rozstaw siatki stupkow 600 mm x 600 mm

m mozliwos¢ szybkiego utozenia systemu




F175.pl Knauf Camillo.PL

System podiogi podniesione;

Wykonanie

m Podloze musi byé nosne, czyste i suche. Podtoze
nalezy zagruntowa¢ dyspersja na bazie styrola-
crylatu, np. $rodkiem gruntujgcym Knauf Estrich-
grund (rozcierczonym woda w stosunku 1:1).

m Slupki nalezy przykleic do podioza za pomoca kle-
juPU, zachowujgc ich rozstaw 600 mm x 600 mm,
oraz wyregulowag je do odpowiedniej wysokoSci
za pomoca niwelatora.

m W celu osiggnigcia klasy obciazenia 4 w migjscach
styku podlogi ze $cianami oraz w naroznikach
nalezy wstawi¢ dodatkowe stopki tak aby ich roz-
staw na obwodzie wynosit 300 mm.

m Przy polaczeniu podlogi ze $ciang nalezy
zastosowac dylatacyjna tasme obwodowa z weiny
mineralnej. Przy braku odpomosci ogniowej lub

Dane techniczne

Klasa obciazenia zg.z EN 13213 4
Odpornos¢ na uderzenia zg. z EN 13213 tak
Cigzar powierzchniowy ok. 100 kg/m?
Wysoko$¢ montazowa pustej

przestrzeni 44-350 mm
Swiatlo przekroju przeznaczonego

do instalacji >95%
Calkowita wysoko$¢ montazowa 100-400 mm
Klasa reakcji na ogien wg EN A1/A2-s1,d0

odpomosci REI 30 mozna zastosowac dylatacyjng
tasme obwodowa z polietylenu z pasem folii.

m Systemowe piyty szalunkowe Knauf nalezy ulozy¢
na stupkach z zastosowaniem Keju do stopek PU,
zachowujgc rozstaw siatki. Systemowe plyty sza-
lunkowe Knauf moga by¢ cigte lub docinane nozem
do piyt gipsowo-kartonowych i przetamywane.

m ObrzeZa otwordw rewizyjnych w razie potrzeby
muszq zostaé podparte za pomoca dodatkowych
stopek .

m Na ulozonych piytach szalunkowych moze warun-
kowo odbywag sig ruch pieszy. Nalezy je przykry¢
warstwg papieru parafinowego z zachowaniem
zakladki na styku, wynoszacej co najmniej 80 mm.

m W strefie przy$ciennej warstwe papieru parafino-

Izolacyjnoé.(': akustyczna

Wartosc prOJektowa wazonego
wskaznika znormalizowanego poziomu
uderzeniowego, wynikajaca z przeno-
szenia wzdluznego dzwiekéw uderze-
niowych przez podloge podniesiong

bez szczellny dylatacyjnej

Ln.f,w,R

| 72a8
52dB

bez wyk{adzmy
z wyktadzma dywanowq fi firmy | Heuga

ze szczeling dylatacyjng

43 dB
1 32dB

bez wyktadziny

z wykladzmq dywanowa fi rmy Heuga {

Odporno$¢ ogniowa (rzy obceazenlu pometzchnlowym wynoszqcym co najmniej 1,5 kN/m2)

wego Knauf nalezy wywina¢ do géry, a w razie
koniecznosci przyklei¢ do Sciany.

m Elementy wbudowane takie jak plyty rewizyjne,
korpusy gniazd elektrycznych lub kanaly rewizyjne
nalezy wykona przed polozeniem warstwy papie-
ru parafinowego.

m Plynny jastrych Knauf nalezy wyla¢ z zachowa-
niem grubosci nominalnej wynoszacej 35 mm

m Na styku ze $cianami dzialowymi aby zredukowa¢
wzdluzne przenoszenie dzwigkéw mozna wykonac
w podlodze podniesionej szczeling dylatacyjna,
Szczelina dylatacyjna musi by¢ wykonana w calym
przekroju podlogi oraz by¢ podparta dodatkowymi
stopkami. Przed potozeniem okladziny nalezy jg
wypehni¢ za pomoca materiafu elastycznego.

Wartos¢ znormalnzowa

projektowa
nej roéznicy pozioméw cisnienia akus-
tycznego wynikajaca z przenoszenia D
wzdluznego  dawigkéw  powietrznych Rug)
przez podioge podniesiong
bez szczeliny dylatacyjnej 51dB
ze szczeling dylatacyjng 59 dB
Wskazmk wazony mnléjs;enla po;lo VALb =
mu uderzeniowego skorygowany o 2dB WR
bez wykladziny 24 dB
z wykladzing dywanowa firmy DLW Strong | 26 dB
z ﬂkiadzinq dywanowa firmy Heuga | 34 dB

Klasa odpomoscs ogmowej Konstrukc;a i Akcesona

REI 0 stopka typ M12 ! Dylatacyjna tasma przy$cienna z polietylenu

REI 30 stopka typ M16 [ Dylatacyjna tasma przy$cienna z polietylenu

REI 60 stopka typ M16 lub M20 { Dylatacyjna tasma przyscienna z welny mineralnej

Elementy systemowe i montaz systemu podiogi podniesionej Camillo.PL firmy Knauf

Element szalunkowy systemowe szalunkowe plyty glpsowo-kartonowe
Knauf ukladane na stopkach,

Slupk1 ustawione na podtozu regulowane do wysokosci 350 mm stopki o
siatce rozstawu 600 mm x 600 mm

m Material Stal ocynkowana m Material Plyta gipsowo-kartonowa typu DFIR wg EN 520,
. m Gwint M12/M16/M20 obustronnie wzmocniona wiéknem szklanym
" m Wymiary plyty glowicy stopki @ 98 mm (M12), 0 mm (M16/M20), gr.2mm = m Wymiary 600 mm x 1.800 mm
m Wymiary podstawy stopki @ 55 mm (M12), 98 mm (M16/M20), gr. 2mm = m Grubo$¢ ok. 18 mm
m Obcigzenie niszczace >20 kN m Klasa reakgji na ogienn  A2-S1,d0
przytozone 0siowo m CieZzar powierzchniowy Okolo 17,5 kg/m2
m Klasa reakcji na ogien A1, niepalne m Pozostale informacje ~ Mozliwo$¢ wchodzenia na powigrzchnig

ulozonych plyt w celu obrébki plynnego jastrychu

Dylatacyjna tasma obwodowa - przy wszystkich sasiadujacych elementach | Warstwa rozdzielcza — zabezpieczenie przeciwwilgociowe elementow

budowlanych szalunkowych za pomoca warstwy papieru parafinowego Knauf
| m Materiat Welna mineralna m Materiat Papier parafinowy

m Wymiary 10 mm x 100 mm

m Scisliwosé >5mm
' m Klasa reakcji na ogien A1, niepalna

Lub dylatacyjna taéma przyscienna FE 8/100 z polietylenu z pasem folii.

Plynny jastrych - plynny jastrych Knauf jako warstwa konstrukeyjna, grubo$¢ 35 mm
| m Materiat Na bazie anhydrytu m Cigzar wlasciwy wars-  ok. 2,1 kg/l

m Wytrzymalo$¢ na zginanie =5 N/mm2 wy konstrukcyjnej

m Klasa reakcji na ogien A1, niepalne

| m Modut sprezystosci ok. 17.000 N/mm2



F175.pl Knauf Camillo.PL

System podtogi podniesione;

Pozycje ofertowe

Poz.

.......

' * Niepotrzebne skresli¢

Opis llos¢
Odkurzenie powierzchni stropu betonowego i zagruntowanie

Produkt: $rodek gruntujacy Knauf Estichgrund -~ m?
Naniesienie warstwy wiazacej na .......... , przy uzyciu zywicy epoksydowej dwuskiadnikowej, o nis-

kiej lepkosci

Zuzycie: ok. 350 g/m2

Produkt: $rodek impregnujacy Knauf FE-Impragnierung e m?

Wykonanie warstwy izolacyjnej przeciw wilgotno$ci pochodzacej ze stropu, przy uzyciu zywicy epok-
sydowej dwuskladnikowej, zuzycie ok. 200 g/m2
Produkt: érodek uszczelniajacy Knauf FE-Abdichtung -~ m?

Wykonanie warstwy izolacyjnej przeciw wilgoci pochodzacej ze stropu,

Przy zastosowaniu bitumicznej izolacji przeciwwilgociowej w rolce , grubos¢ ok. 1 mm,

Potaczenia wzdluzne samoprzylepne, zakfad 10 cm

Produkt: Papa uszczelniajaca Knauf Katja Sprint -~ m?
Wyréwnanie podioza betonowego w przypadku wigkszych nierdwnosci przy uzyciu jastrychu

plynnego na bazie ahydrytu, zgodnie z normag EN 13813,

Grubo$¢ nominalna jastrychu ................ mm

Produkt: Plynny jastrych Knauf FE50 / jastrych wyréwnujacy Nivellierestrich 425* . m?

Montaz podtogi podniesionej zgodnej z norma EN 13213, o klasie obcigzenia 4 , skladajacej sig z
nastepujacych elementow

Stopki o regulowanej wysokosci ze stali ocynkowanej, gwint M12, gwint M16 *

rozstaw siatki stopek 600 mm x 600 mm,

systemowa plyta szalunkowa Knauf, o grubosci 18 mm,

warstwa papieru parafinowego Knauf jako warstwa rozdzielcza

plynny jastrych Knauf FE 50 o grubosci 35 mm,

Wysoko$¢ montazowa (bez wyktadziny) .......c.c..evveeeseees mm,

wysoko$¢ montazowa pustej przestrzeni ............eeeeseen: mm,

Swiatlo przekroju do prowadzenia instalacji > 95 %,

Wartos¢ projektowa znormalizowanej réznicy pozioméw cisnienia akustycznego DnfwR bez
oktadziny

51 dB (bez szczeliny dylatacyjnej) / 59 dB (ze szczeling dylatacyjna) *, *

Wartos¢ projektowa znormalizowanej roznicy poziomow ciénienia akustycznego LnfwR bez

okladziny

72 dB (bez szczeliny dylatacyjnej) / 43 dB (ze szczeling dylatacyjna) *, *

Wskaznik wazony zmniejszenia poziomu uderzeniowego skorygowany o 2dB AL,w,R bez okladziny

24 dB,*

Materialy budowlane o klasie reakcji na ogien A1

Klasa odpornosci ogniowej REI 60 od dolu dla ochrony pomieszczenia powyzej gornej powierzchni

podiogi *

System: System podiogi podniesionej Camillo.PL Knauf m?

Wykonanie polaczenia z sasiadujacym elementem budynku, jako dodatek do podtogi podniesionej, z
zastosowaniem dylatacyjnej tasmy przysciennej * z welny mineralnej / z polietylenu

Produkt:

Dylatacyjna tasma przyécienna Knauf z welny mineralnej / dylatacyjna tasma przyscienna Knauf
FE8/100* m

Wykonanie przegrod w pustej przestrzeni, Wysokos¢ .............. mm,
szacowana izolacyjno$¢ akustyczna RW,R ............. dB,
Wykonanie przy uzyciu welny mineralnej, szerokos¢ >200mm e m

Wykonanie przegrody w pustej przestrzeni, wysokoSC.......... mm, klasa odpornosci ognio-

*

Wykonanie z,a pomoca plyt gipsowo-kartonowych na stelazu z profili CW......... z wypelnieniem z
welny mineralnej kamiennej, grubosé .......... mm, m

Element szalunkowy z tworzywa sztucznego do wykonania otwordw gniazd elektrycznych, jako do-
datek do podiogi podniesionej. Srednica W ........... mm szt.

Wykonanie otworu wierconego przeznaczonego do gniazd elektrycznych przez warstwe
konstrukcyjna,
jako dodatek do podiogi podniesionej. Srediilica s mm e szt.

Cena jednost. Cena calkowita

PLN s PLN
PLN s PLN
PLN s PLN
PLN . PLN
PLN s PLN
PLN PLN
PIN o PLN
PLN  sssse PLN
PLN PLN
PLN PLN
PLN PLN




F175.pl Knauf Camillo.PL

System podtogi podniesione;

Pozycje ofertowe

i

| Poz.  Opis llos¢ Cena jednost. Cena calkowita i
[ ...... Wykonanie zakoriczenia podtogi podniesionej przy pomocy katownikéw z aluminium / ze stali ocyn-
kowanej* m e PLN s PLN
x ...... Przygotowanie podiogi podniesionej w strefie prowadzenia rur / rur i wspornikow * s M e PLN PLN
| Wykonanie polaczenia ze $ciang lukowa, jako dodatek do podiogi podniesionej i 1| TH—— PLN PLN
| - Wykonanie polaczenia ze $ciana w strefie pionowych instalacji grzewczych, jako dodatek do podiogi
_‘ podniesionej, m PIN s PLN
...... Wykonanie polaczenia ze stupem okraglym / prostokatnym * e M weeeneenes PLN wevenrenns PLN

Wykonanie trawersu w strefie instalacji z zastosowaniem dodatkowych slupkéw, jako dodatek do
podiogi podniesionej, Szerokosé .................. mmo m e /1 — PLN

...... Wykonanie trawersu w strefie otworow stropowych z zastosowaniem dodatkowych stupkow, jako do-
datek do podtogi podniesionej, Wymiary ..........ccc...... mm o szt. PLN PLN

...... Wykonanie nacigcia i wypelnienie szczeliny dylatacyjnej w podiodze podniesionej,
Material wypelniajacy elastyczna / plastyczna * masa do uszczelniania / tasma izolacyjna z welny
mineralnej EN 13162 *,
Wypelnienie szczeliny i obrébka wstgpna szczeliny zgodnie z instrukcja, producenta materiatu
wypelniajacego
Szeroko$¢ szczeliny od 5 do 10 mm, gleboko$¢ szczeliny.............. mm,
Wykonanie zgodnie z rySunkiem nfceevceeemeecsennenss M e PLN PLN

| o Wykonanie szczeliny dylatacyjnej,

Materiat wypelniajacy tasma dylatacyjna Knauf 10/70,

Katownik montowany jednostronnie, produkt: Profil Knauf L 50/30

Wykonanie zgodnie Z rySUNKIEM MM coocvvvvmmnvvsieneneess M PLN .. PLN

e Wykonanie szczeliny dylatacyjnej w strefie dylatacji konstrukcyjnej,
’ Przygotowanie szczeliny do osadzenia profila zgodnie z instrukcja producenta profila dylatacyjnego
Profil dylatacyjny, produkt / typ Migua, typ FV 35/4055 lub produkt o tych samych wiasciwosciach,

Produkt / typ...c.ceeeenceneneiiiessiinnns (podaje oferent)
Szerokoéé szczeliny od 15 do 20 mm, gleboko$¢ szczeliny............... mm,
Wykonanie zgodnie Z rySUNKIEM NF c.ovevvvvvrvmnnnicisens e M e PLN PLN

...... Wykonanie otworu rewizyjnego, wymiary dt. x szer. 600 mm x 600 mm,
wraz z montazem ramy rewizyjnej i plyta rewizyjna,
Klasa reakcji na ogien A1 Wykonanie zgodnie Z rysunkiem nr c...evcseecnsees e 72 S PLN PLN

Wykonanie kanalu rewizyjnego, szeroko¢ 600 mm,
Wykonanie z profilu przejsciowego i rewizyjnych,

Klasa reakcji na ogient A1 Wykonanie zgodnie z rySUNKIEM Nl wvvvevvinssicisecens e 71 A PLN  cois PLN
...... Wykonanie zabezpieczenia otworu rewizyjnego / kanalu rewizyjnego*
za pomocag plyt wiorowych, grubo¢ 36 mm e szt PLN PLN
& Niepotrzebne skreslic SUMA oo PLN
Knauf Sp. z 0.0. Knauf Sp. z 0.0., ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa

Dzial Techniczny:
» Tel: +48 22 369 5186
» Fax: +48 22 369 5157 —

© Zmiany techniczne zastrzezone. Obowiazuje wydanie aktualne w danej chwili. Nasza gwarancja obejmuie tylko niebudzaca zastrzezen jako$¢ naszego materiatu. Informacje dotyczace zuzycia,
ilosci i wykonania sa wartoéciami empirycznymi, klére moga nieco odbiegat od g0 przypadku ia. Wszelkie prawa zastrzezone. Zmiany, przedruki oraz fotomechaniczne badz
elektroniczne odtwarzanie, w tym takze we fragmentach, wymagaja wyraznej zgody firmy Knauf Sp. z 0.0., ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa.

|
]

¥ www.knauf.pl

Osiagniecie konstrukeyjnych i fizycznych wlasciwosci systemow Knauf jest mozliwe, gdy zapewnimy wylgczne
stosowanie sktadnikéw systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.

S



DEKLARACJA ZGODNOSCI WSPOLNOTY EUROPEJSKIEJ (EC)

Producent

Knauf Gips KG /Spotka Komandytowal
Postfach 10 /skrytka

97343 Iphofen
oswiadcza w oparciu o § 9 Ustawy o Materiatach Budowlanych (zastosowanie wytycznych dla

materiatéw budowlanych 89/106/EWG), ze wymienione w zatgczonym wykazie produktow

zaprawy na bazie siarczanu wapnia
wylewki do zastosowania wewnatrz budynkow

produkowane w fabrykach

Fabryka Hiittenheim Fabryka Neuss Rocal Boxberg
Hausnummer 45 Tilsiter Str. Elektrownia Boxberg
97348 Hiittenheim 41460 Neuss 02943 Boxberg

odpowiadaja wymaganiom Normy Europejskiej EN 13813: 2003-01 oraz spetniajg warunki dla
oznakowania CE zgodnie z zatgcznikiem ZA 1.2 do Normy Europejskiej EN 13813: 2003-01.

Zastosowanie znajdujg procedury, wymienione w tabelach ZA.2 i ZA.3 oraz zadania stuzgce
pos$wiadczeniu i ocenie zgodno&ci.
Produkty zostaly poddane wstepnemu badaniu i podlegajg fabrycznej kontroli podczas produkcji
zgodnie z Norma Europejskg EN 13813: 2003-01.
Inieczytelny podpis/ Inieczytelny podpis/
Iphofen, 01.04.2004 per procura dr H.'Ruf w zastepstwie Kruger
Knauf Gips KG

Wykaz produktéw zapraw na bazie siarczanu wapnia
Zagodnie z norma DIN EN 13813

Wylewka do zastosowania wewnatrz budynkow.

FE 50 Largo
FE 80 Allegro
FE 25 A tempo
FE Fortissimo
FE Lindissimo
Wylewka samopoziomujgca 425

Z jezyka niemieckiego przettumaczyla i stwierdzita zgodnos¢ z oryginatem ttumacz przyseg#y Mana) =
Szczesniak, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Kielcach. S y




Deklaracja Zgodnosci WE 09/2012
EC Declaration of Conformity 09/2012

1. Producent wyrobu budowlanego i adres zaktadu produkcyjnego:
Manufacturer of construction product and address of production plant:

KNAUF Sp. z o.0.

ul. Swiatowa 25

02-229 Warszawa

Adres zaktadu produkcyjnego:
Address of production plant:
Gipsowa 3

97-427 Rogowiec

2. Opis, rodzaj i zastosowanie wyrobu budowlanego:
Description, type and use of construction product:

Ptyta gipsowo-kartonowa typ DFH1IR 18 mm
Gypsum plasterboards type DFH1IR 18 mm

Plyty o przeznaczeniu ogolnobudowlanym do zastosowan wewngtrz budynkow.
Boards of general construction use to be used inside of the buildings

3. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego:
Declared performance characteristics of construction product:

Reakcja na ogien:

A2-s1, dO
Reaction to fire:
Wytrzymato$¢ na $cinanie na fgcznik: —
Shear strength per fastener.
Wspdétezynnik paroprzepuszczalnosci: 10
Water vapour resistance factor:
Wytrzymato$é na zginanie:
1044/432 N

Flexural strength
Wspélczynnik przewodzenia ciepia:

=Py p_ . o 0,25 W/imxK
Thermal conductivity:
Izolacyjnoéé akustyczna od dzwigkow
powietrznych: Podane w literaturze

producenta lub na
www.knauf.pl

Airborne sound insulation :
Odpornos¢ na uderzenia:
Impact resistance: See producer’s
Pochtanianie dzwigkéw: literature or

Acoustic absorption: www. knauf.p/

KNAUF



4. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:
Harmonised technical specification.

Norma Europejska PN-EN 520+A1:2010
Ptyty gipsowo-kartonowe

Definicje, wymagania i metody badan
European Standard PN-EN 520+A1.2010
Gypsum plasterboards

Definitions, requirements and test methods

Wyrob jest zgodny z postanowieniami normy PN-EN 520+A1:2010 i spetnia warunki oznakowania
znakiem CE zgodnie z Zatacznikiem ZA 3 normy PN-EN 520+A1:2010.

Product is conforming with provisions of PN-EN 520+A1:2010 standard and it meets requirements for CE
marking. according to Annex ZA 3 to the standard PN-EN 520+A1:2010.

Dla potwierdzenia i oceny zgodnosci stosowane sg zadania i procedury zawarte w tabelach ZA.2 i
ZA.3a.
For the attestation of conformity, the tasks and procedures described in tables ZA.2 and ZA.3a.

Wyréb poddano Wstepnym Badaniom Typu i podlega zaktadowej kontroli produkcji wediug PN-EN
520+A1:2010

The products have undergone an initial type test and are subject to a factory production control according to
PN-EN 520+A1:2010.

/

KN : F 8p.zo0.0.
N
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NAUF



ZESPOL LABORATORIOW BADAWCZYCH

,:l b\, l F :! L]- r GRYFITLAB

ul. Prosta 2, Loziénica, 72-100 Goleniow
tel. (091) 431 82 42, fax (091) 418 97 57, kom. 607-900-483
www.arylitiab.com, e-mail: contact@gryfitlab.com

Klasyfikacja w zakresie odpornos$ci ogniowej nr LBO -240 — K/15

Klasyfikowany wyréb:

Podtoga podniesiona systemu Knauf Camillo PL

Zleceniodawca:

KNAUF Sp. z 0.0.
ul. Swiatowa 25
02-229 Warszawa

Opracowana przez:

Zespot Laboratoriow Badawczych Gryfitlab
ul. Prosta 2, tozienica
72-100 Goleniow

Miejsce i data wydania:
tozienica, 30.04.2015r.

Egz. nr1
Klasyfikacje wydrukowano w 3 egzemplarzach. Egz. nr 1, 2 — Zleceniodawca, Egz. nr 3 —
ala
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GRYFITLAB Spodtka z 0.0.

Zespol Laboratoriow Badawezych Klasyfikacja nr LBO = 240 — K/15 Strona: 2 z 11

1.

1.1.

12,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

17+

1.8.

1.9.

2

Dokumenty stanowigce podstawe klasyfikacji

Norma PN-EN 13501-2 + A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementéw budynkéw — Czesc¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badarn odpornosci
oghiowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej.

Norma PN-EN 13501-1 + A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementéw budynkéw — Czesé 1. Klasyfikacja na podstawie badari reakcji na ogien.
Norma PN-EN 1366-6:2006 Badania odpormnoéci ogniowej instalacji uzytkowych —
Cze$¢ 6: Podlogi podniesione z dostepem i podfogi podniesione.

Norma PN-EN 1363-1:2012 Badania odpomnosci ogniowej — Cze$¢ 1: Wymagania
ogoine.

Norma PN-EN 520 + A1:2012 Piyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i
metody badarn.

Norma PN-EN 13813:2003 Podiiady podiogowe oraz materialy do ich wykonania —
Materiaty — Wiasciwos$ci i wymagania

Sprawozdanie z badan nr LBO-240/11 Podloga podniesiona systemu Knauf
Camillo. Laboratorium Badan Ogniowych, GRYFITLAB Spotka z o.0., tozienica
2011.

Uzupelnienie do sprawozdania z badan nr LBO-240/11 Podtoga podniesiona
systemu Knauf Camillo. Laboratorium Badar Ogniowych, GRYFITLAB Spdtka z
0.0., Lozienica 2011.

Rysunki i dokumentacja techniczna dostarczone przez Zleceniodawce.

Opis techniczny

Podloga podniesiona systemu Knauf Camillo PL wykonana jest jako wylewana
anhydrytowa podloga podniesiona o maksymalnej wysokoéci podniesienia wynoszacej
350 mm.

Elementami skiadowymi podtogi, liczac od géry, sa: warstwa noéna, warstwa rozdzielcza,
element szalunkowy, wsporniki oraz brzegowe tasmy dylatacyjne. Poszczegolne elementy
podtogi podniesionej Knauf Camillo PL wykonane sg zgodnie z ponizszym opisem:

1.

2

Warstwe no$ng podiogi podniesionej stanowi ptynny samopoziomujacy jastrych
anhydrytowy Knauf FE 50, produkgiji firmy Knauf, zgodny z normg PN-EN 13813
[1.6].

Parametry warstwy nosne;j:

- grubo$¢ minimalna 35 mm,

- wytrzymalo$¢ na zginanie minimum 5 N/mm?,

- klasa reakgji na ogiert A1 (niepalne) wg normy PN-EN 13501-1 [1.2].

Warstwe rozdzielcza pomiedzy plyta szalunkowg a wylewka anhydrytowq stanowi
papier parafinowy Knauf.
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3. Element szalunkowy stanowi gipsowa plyta szalunkowa Knauf, produkcji firmy
Knauf, klasy DFH2IR lub DFH1IR o minimalnej grubosci 18 mm i maksymalnych
wymiarach 60 cm x 180 cm zgodna z normg PN EN 520 [1.5]. Parametry elementu
szalunkowego:

- materiat: specjalna plyta gipsowa, impregnowana, obustronnie wzmocniona
siatkg z wtdkna szklanego,

—  klasa reakgji na ogien: A2-s1, dO wg normy PN EN 13501-1 [1.2]
- ciezar powierzchniowy: minimum 17,5 kg / m?

4. Wsporniki podiogi podniesionej stanowig stopki stalowe z mozliwoscig plynnej
regulacji wysokoéci, o maksymalnej wysokoséci podniesienia 350 mm, przyklejone
do podioza klejemn poliuretanowym. Parametry wspornikow:

- siatka rozstawu 60 cm x 60 cm,

—~  materiat: stal ocynkowana,

- gwint: M16 lub wiekszy,

—  klasa reakgcji na ogien: A1 (niepalne) wg normy PN-EN 13501-1 [1.2].

5. Brzegowe tasmy dylatacyjne stosowane w miejscach styku podiogi ze wszystkimi
przylegajacymi  elementami  budowlanymi.  Parametry brzegowej tasmy
dylatacyjne;j:

- materiat: wetha mineralna kamienna
—  wymiary: grubo$¢ — minimum 13 mm, wysoko$¢ — minimum 100 mm
- klasa reakcji na ogien: A2-s3, dO (niepalne) wg normy PN-EN 13501-1 [1 2]

Dopuszczalne maksymaine obcigzenie podiogi podniesionej Knauf Camillo PL,
réownomiernie roztozone na powierzchni podiogi podniesionej, wynosi 150 kg/m?.

3. Badania odporno$ci ogniowej

W Laboratorium Badan Ogniowych Spétki GRYFTLAB w Lozienicy przeprowadzono
badanie odporno$ci ogniowej podtogi podniesionej Knauf Camillo, firmy Knauf.

Sprawozdanie z badan Nr LBO-240/11 [1.7] oraz uzupeinienie do sprawozdania z badan
Nr LBO-240/11 [1.8].

4. Klasyfikacja w zakresie odporno$ci ogniowej

Na podstawie analizy wynikéw badan odpornosci ogniowej przywotanych w punkcie 3,
podiogi podniesione Knauf Camillo PL, firmy Knauf, o maksymalnej wysoko$ci podniesienia
wynoszacej 350 mm, wykonane w technologii KNAUF i zmontowane zgodnie z opisem
technicznym podanym w punkcie 2, przy maksymalnym réwnomiernie roziozonym
obcigzeniu wynoszacym 150 kg/m?, przy dziataniu ognia od spodu podtiogi, sklasyfikowane
zostaly wg kryteriow normy PN-EN 13501-2 + A1:2010 w klasie odpornosci ogniowej:

REI 60



GRYFITLAB Spoétka z 0.0.

Zespé! Laboratoriéw Badawczych Klasyfikacja nr LBO = 240 - KI5 Strona: 4 z 11

5. Zastrzezenia

Klasyfikacja nr LBO — 240 — K/15 nie moze by¢ powielana inaczej jak tylko w catosci.
6. Termin waznoéci klasyfikacji

Klasyfikacja zachowuje wazno$¢ do 30.04.2018 roku pod warunkiem, ze w rozwigzaniach
technicznych podiég podniesionych objetych klasyfikacjg nie zostang wprowadzone
jakiekolwiek zmiany materiatowe lub konstrukcyjne.

/""\
rezes Zarzadu

o taate

Afdrzei Szarycki




GRYFITLAB Spoétka z 0.0
Zespo! Laboratoriéw Badawczych

Klasyfikacja nr LBO = 240 — K/15

7. Rysunki

Strona: 5z 11
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?I INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKLAD ZAKLAD CERTYFIKACJI

CERTYFIKACSI
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 67 96 295
e-mail: certyfikacja@itbh.pl, www.itb.pl

e

ZNAK CERTYFIKACJI

Upowaznia sie firme:

KNAUF Sp. z o.0.
ul. Swiatowa 25
02-229 Warszawa

producenta wyrobu:

System podtogi podniesionej monolitycznej
KNAUF CAMILLO PL

do stosowania znaku certyfikacji ITB ,,WYROB BUDOWLANY”
w okresie waznosci certyfikatu nr ITB-2237/W

WYROB
BUDOWLANY

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ITB-2237/W

KIEROWNIK ZASTEPCA DYREKTORA \
Zakiadu Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej
%OI\A <—/ 7 W

Barbara Dobosz

Marek Kapron

Warszawa, 02.07.2013
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKLAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

CERTYFIKAT ZGODNOSCI .
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ITB-2237/W ]
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Potwierdza sig, ze: :{_

System podtogi podniesionej monolitycznej =]

KNAUF CAMILLO PL FE_L

stosowany w obiektach biurowych i uzytecznosci publicznej, E:
o konstrukgji: stopki stalowe ocynkowane typu M12/ M16/ M20, H <350 mm w rozstawie co 600 x 600 mm.

plyty szalunkowe Knauff DFIR o wymiarach 600 x 1800 x18 mm, o cigzarze powierzchniowym min.17,5 kg/m? [;

warstwa rozdzielcza — papier parafinowy
warstwa no$na — wylewka anhydrytowa Knauff FE 50 grub. min. 35 mm
klasa obcigzenia: 4 (przy dopuszczalnym obcigzeniu roboczym 4,5 kN, wsp. bezpieczerstwa 2)
dopuszczalne obcigzenie réwnomiernie roziozone 150 ka/m?
klasa odpornosci ogniowej konstrukcji i akcesoriéw wg normy PN EN 13501-2+ A1: 2010

Klasa odporno$ci ogniowej | konstrukcja Akcesoria

REI 0 Stopka M 12 Dylatacyjna taSma przys$cienna z poliuretanu

REI 30 Stopka M16 Dylatacyjna taSma przyscienna z poliuretanu

REI 60 StopkaM 16 i M 20 | Dylatacyjna taSma przy$cienna z welny mineralnej

klasa reakcji na ogien warstwy nosnej A1 (niepalne) wg PN-EN 13501-1 + A1 : 2010
wprowadzony do obrotu i produkowany przez firme:
KNAUF Sp. z o.0.

ul. Swiatowa 25
02-229 Warszawa

w zakladzie produkcyjnym:

KNAUF Sp. z o.0.
ul. Swiatowa 25
02-229 Warszawa

spetnia wymagania okreslone w:

PN-EN 13213:2002

TR I e e s T eE ek Dol Do

Producent wdrozyt system zakiadowej kontroli produkcji i prowadzi badania prébek wyrobu, pobranych
w zakladzie produkcyjnym, zgodnie z planem badan.

Zaklad Certyfikacji ITB przeprowadzit wstgpne badania typu oraz wstepny audit zaktadu produkcyjnego
i zaktadowej kontroli produkcji, prowadzi staly nadzoér, ocene i akceptacje zaktadowej kontroli produkgji

Niniejszy certyfikat w odniesieniu do podtogi podniesionej, monolitycznej jest dokumentem wymaganym
w systemie oceny zgodnosci 1, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z pézn. zm.).

Certyfikat zgodnosci nr ITB-2237/W zostat wydany po raz pierwszy 02.07.2013. Niniejszy certyfikat moze byé
stosowany tylko w odniesieniu do wyrobéw spetniajgcych wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest wazny
dopoki specyfikacja techniczna zachowuje swojg wazno$é oraz nie ulegty istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki
i miejsce produkcji lub system zakiadowej kontroli produkcji.

ZASTEPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej '

C:7//§// oz

Marek Kapron

KIEROWNIK

Zaktaiu Cirtyﬁkacji
Obou

Barbara Dobosz

BT H Y T A HEHT B B0 B B A HEH B

Wil 08 0EE IR e IF




