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lll. PRZYKLADOWE KARTY KATALOGOWE | PARAMETRY PODSTAWOWYCH URZADZEN

IV. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
L.P. |Tytut rysunku Nr rysunku Rewizja | Skala

1 |[MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK MIWS PW WK RZ 0001 1.0 B 1100
Rzut poziomu -14,00 (osie 1-17)

o [MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK MIWS PW WK RZ 0007 1.1 B 1100
Rzut poziomu 14,00 (osie 17-26)
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK

3 Aksonometria poziomu —14,00 Widok ,A” MIWS PW WK AKS 0001 1.0 B i
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK ]

4 Aksonometria poziomu —14,00 Widok ,B” MIIWS PW WK AKS 0001 1.1 B

5 [MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK AKS 0001 1.2 B ]
Aksonometria poziomu —14,00 Widok ,C”
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK

6 Aksonometria poziomu —14,00 Widok ,D” MIIWS PW WK AKS 0001 1.3 B

7 IMUZEUM Il WOINY SWIATOWEJ GDANSK MIWS PW WK RZ 0002 1.0 B 1100
Rzut poziomu —10,00 (osie 1-17)

8 |MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK MIWS PW WK RZ 0002 1.1 B | 1100
Rzut poziomu -10,00 (osie 17-26)

9 [MUZEUM Il WOINY SWIATOWEJ GDANSK MIWS PW WK AKS 0002 1.0 B ]
Aksonometria poziomu —10,00 Widok ,A”

10 IMUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK MIWS PW WK AKS 0002 1.1 B ]
Aksonometria poziomu —10,00 Widok ,B”

11 [MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK MIWS PW WK AKS 0002 1.2 B ]
Aksonometria poziomu —10,00 Widok ,C”
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK

12 Aksonomettria poziomu —10,00 Widok ,D” MIIVS PW WK AKS 0002 1.3 B

13 %UZtEUM I WOéJI;I(\)/ SWIATOWEJ GDANSK MIWS PW WK RZ 0003 1.0 B 1100

zut poziomu —6,

14 |MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK MIWS PW WK AKS 0003 1.0 B .
Aksonometria poziomu —6,50 Widok ,A”

15 [MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK MIWS PW WK AKS 0003 1.1 B ]
Aksonometria poziomu —6,50 Widok ,B”

16 |MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK MIWS PW WK AKS 0003 1.2 B ]
Aksonometria poziomu —6,50 Widok ,C”

17 |[MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK MIWS PW WK AKS 0003 1.3 B ]
Aksonometria poziomu —6,50 Widok ,D”

18 [MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK MIWS PW WK RZ 0004 1.0 B 1100
Rzut poziomu —4,50 (osie 1-17)

19 IMUZEUM Il WOINY SWIATOWEJ GDANSK MIWS PW WK RZ 0004 1.1 B 1100
Rzut poziomu -4,50 (osie 17-26’) ’ '

o0 [MUZEUM Il WOINY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK AKS 0004 1.0 B ]

Aksonometria poziomu —4,50 Widok ,A”
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MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK

21 , k ; MIIWS PW WK AKS 0004 1.1
Aksonometria poziomu —4,50 Widok ,B”
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK

22 Aksonometria poziomu —4,50 Widok ,C” MIWS PW WK AKS 0004 1.2 i
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK

23 Aksonometria poziomu —4,50 Widok ,D” MIIWS PW WK AKS 0004 1.3 )

24 [MUZEUM I| WOINY SWIATOWE GDANSK MIIWS PW WK RZ 0005 5.0 1:100
Rzut poziomu 0,00 (wieza i plac)

25 |MUZEUM Il WONY SWIATOWE, GDANSK MIIWS PW WK RZ 0005 5.1 1:100
Rzut poziomu 0,00 (cze$¢ biurowa)

26 [MUZEUM Il .WOJI\.IY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK AKS 0005 5.0
Aksonometria poziomu 0,00 Widok ,A”

27 [MUZEUM Il lWOJI\lIY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK AKS 0005 5.1 )
Aksonometria poziomu 0,00 Widok ,B”

28 IMUZEUM I .WOJI\.IY SWIATOWEJ GDANSK MIWS PW WK AKS 0005 5.2
Aksonometria poziomu 0,00 Widok ,C”

29 |MUZEUM Il .WOJI\.IY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK AKS 0005 5.3 }
Aksonometria poziomu 0,00 Widok ,D”

30 MUZEUM 1 WOJNY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK RZ 0006 6.0 1100
Rzut poziomu +4,20

31 [MUZEUM II .WOJI\.IY SWIATOW[:'J GDANSK MIIWS PW WK AKS 0006 6.0 }
Aksonometria poziomu +4,20 Widok ,A”

32 [MUZEUM I lWOJI\lIY SWIATOW(:'J GDANSK MIWS PW WK AKS 0006 6.1
Aksonomettria poziomu +4,20 Widok ,B”

33 [MUZEUM Il lWOJI\lIY SWIATOW(:'J GDANSK MIIWS PW WK AKS 0006 6.2
Aksonometria poziomu +4,20 Widok ,C”

34 IMUZEUM I .WOJI\.IY SWIATOW[:'J GDANSK MIWS PW WK AKS 0006 6.3
Aksonometria poziomu +4,20 Widok ,D”

35 MUZEUM I WOJNY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK RZ 0007 7.0 14100
Rzut poziomu +8,40

36 MUZEUM Il .WOJI\.IY SWIATOW[:'J GDANSK MIIWS PW WK AKS 0007 7.0 )
Aksonometria poziomu +8,40 Widok ,A”

37 IMUZEUM I lWOJI\lIY SWIATOW(:'J GDANSK MIWS PW WK AKS 0007 7.1
Aksonomettria poziomu +8,40 Widok ,B”

38 [MUZEUM I .WOJI\.IY SWIATOW[:'J GDANSK MIWS PW WK AKS 0007 7.2
Aksonometria poziomu +8,40 Widok ,C”

39 [MUZEUM I .WOJI\.IY SWIATOW[:'J GDANSK MIIWS PW WK AKS 0007 7.3 }
Aksonometria poziomu +8,40 Widok ,D”

40 MUZEUM I WOJNY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK RZ 0008 8.0 14100
Rzut poziomu +12,60

41 IMUZEUM I lWOJI\lIY SWIATOWEJ GDANSK MIWS PW WK AKS 0008 8.0
Aksonometria poziomu +12,60 Widok ,A”

42 |MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK AKS 0008 8.1 ]
Aksonometria poziomu +12,60 Widok .B”

43 [MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK AKS 0008 8.2 -
Aksonometria poziomu +12,60 Widok .C”

44 MUZEUM Il WOINY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK AKS 0008 8.3 )

Aksonometria poziomu +12,60 Widok ,D”
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MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK

45 Raut poziomu +16,80 MIWS PW WK RZ 0009 9.0 1:100

46 |MUZEUM Il WOINY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK AKS 0009 9.0 3
Aksonometria poziomu +16,80 Widok ,A”

47 [MUZEUM Il WOINY SWIATOWEJ GDANSK MIWS PW WK AKS 0009 9.1 ]
Aksonometria poziomu +16,80 Widok ,B”

48 [MUZEUM Il WOINY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK AKS 0009 9.2 ]
Aksonometria poziomu +16,80 Widok ,C”

49 IMUZEUM Il WOINY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK AKS 0009 9.3 .
Aksonometria poziomu +16,80 Widok ,D”

s MUZEUM I W%’;VgOS'W’ATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK RZ 0010 10.0 1:100

zut poziomu +21,

51 [MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK AKS 0010 10.0 -
Aksonometria poziomq +21,00 Widok ,A

50 [MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK AKS 0010 10.1 3
Aksonometria poziomu +21,00 Widok ,B”

53 IMUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK AKS 0010 10.2 -
Aksonometria poziomu +21,00 Widok ,C”
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK .

> Aksonometria poziomu +21,00 Widok ,D” MIIWS PW WK AKS 0010 10.3

55 gﬁggg’o’r’n Ly o WIATOWE GDANSK MIIWS PW WK RZ 0011 11.0 1:100

56 IMUZEUM Il WOINY SWIATOWEJ GDANSK MIWS PW WK AKS 0011 11.0 ]
Aksonometria poziomu +25,20 Widok ,A”

57 [MUZEUM Il WOINY SWIATOWEJ GDANSK MIWS PW WK AKS 0011 11.1 )
Aksonometria poziomu +25,20 Widok ,B”

59 [MUZEUM Il WOINY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK AKS 0011 11.2 3
Aksonometria poziomu +25,20 Widok ,C”

59 [MUZEUM Il WOINY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK AKS 0011 11.3 ]
Aksonometria poziomu +25,20 Widok ,D”

60 gﬁggg’o’r’n g ATOWE GDANSK MIIWS PW WK RZ 0012 12.0 1:100

61 IMUZEUM Il WOINY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK AKS 0012 12.0 3
Aksonometria poziomu +29,00 Widok ,A”

62 [MUZEUM Il WOINY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK AKS 0012 12.1 ]
Aksonometria poziomu +29,00 Widok ,B”
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK

63 MIWS PW WK AKS 0012 12.2 -
Aksonometria poziomu +29,00 Widok ,C”

64 [MUZEUM Il WOINY SWIATOWEJ GDANSK MIIWS PW WK AKS 0012 12.3 3

Aksonometria poziomu +29,00 Widok ,D”
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Zaf. nr 1
OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU | KOMPLETNOSCI PROJEKTU

Oswiadczam, ze opracowany projekt instalacji wentylacji, klimatyzacji i oddymiania dla budynku Muzeum Il Woj-
ny Swiatowej w Gdansku, ul. Watowa, Stara Stocznia, Na Dylach, (dz. nr 331/5,331/6, 331/7, 331/8, 332/1,
332/2, 333/1, 333/2,333/3, 334, 335/4, 335/5, 335/6, 336/2, 336/4, 344/2, 347/2) jest sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy i kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z p6Zniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzania Ministra Infra-
struktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120

poz. 1133 z 2003 r. z pbzniejszymi zmianami).

mgr. inz. Jerzy Bystrzynski mgr. inz. Tomasz Mréz
upr. bud. nr 1319/GD/83 upr. bud. nr 5312/GD/92
projektant sprawdzajacy
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Zaf. nr 2

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jerzy Bystrzynski
80-743 Gdansk ul.tgkowa 5/3

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0530/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

POMOZRSK/E OKREGOWA
A =12= 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
A 2(0iL1s12-16 . 80-840 Gdafisk, ul. Swietojanska 43/44 PRZEWO ZACY RADY
3) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98

Ryszard Kolasa
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Zatl. nr3

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Tomasz Mroz
80-177 Gdansk ul.Damroki 83/6

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/3311/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

i POMORSKA OKREGOWA

Gdansk 2011-12-16r. IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTW A PRZEWODWICZACY RADY
80-840 Gdafisk, ul. Swietojafiska 45,44
() Tel. (0-58) 324-89-77

Fax (0-58) 301-44-98 Ryszard Kolasa
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Zat. nr 4
Urzﬂd \g!dcfﬁeiédel' : i Gdaf:.'s.l‘:, : '16 llstopada - 83
S sk i i ) o I .
wy .a (pleczqé) | S it qu = 192 )
i 1319/_&&/83' : “ B

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
- do pelnienia scmédzielnych funkeji technicznych w budownictwie

R 2 ust. 1 pkt 1 . Tk b
Na podstawie § : e 1§ 13 usts 1 pki. . e i Mo

rozporzgdzenia Ministra Gbspodc;ki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:
Jerzy Bystrazyhski :

Obywufei(ko) :
k
magi st er inzyn 1g¥l§ngéﬁmle)lk

(tytut noukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 18 kwietnia 49 51 ., Siupsku

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielngj funkeji ...
' projektanta

] Krodzaj funkcji)
instalacyjno ~ inzynieryjuej

w specjalnosci
(rodzoj specjalnosci techniczno—budowlanej)

w.zakresis instalacji sanitarnych - z ograniczeniem dol wentylacjis——————===
(specjalizacja zuwodaym)
i R ) ; s = Ny oz v e § B
7R  Jerz Bystrzynski o
Obywdel(ka) e —_

¢ (imig i noz»\;Tsknl))
’l/ sporzqdzanla pro,]ektow anstalacgl panltarnych = z ogranmzenlem do weiltylacgl,

2/ w budown1ctw1e osob f1zycznych = do- klero\vanla, nadzorowanla “1 kontrolowanla
budowy, klermvama i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementbw
1nstalacj1 oraz oceniania i’ haéaniu stanu tech czue go instalacji sanltarnych =

z ogranlczenlem do’ wentylac;j 1.--i~-7-1;-—f--——-=—-r o -

. 0d decyzal umle;jszea sluzy stroni,e’odwéla ie do Mmisteréﬁm Administracji’ _
'1 Gospodarki Przestrzennej w Wars’;;apc’ ”h{f dltrowa nr’57, za posrednmtwem

;\.,f‘i-grgczeélta.- i
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Zat. nr5
i ———
o ; 1952 -0z~ y 5
w Guensky } Sdaralk
¥
5312/6d/92
Nz 5
D E g Y Z J A
. 2 N
Na podstawie § D dst.] pk't 1 13 it d pkt 4 bIDZDDrZadZenia

Ministra Gocpodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
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Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU
1. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i
oddymiania dla MUZEUM Il WONY SWIATOWEJ w Gdarisku.

W okre$laniu rozwigzan systemowych dla poszczegélnych przestrzeni funkcjonalnych przyjeto nastepujgce
kryteria:

*  Wytyczne Inwestora,

®  Spetnienie wiasciwych norm i przepiséw,

*  Zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza oraz warunkw sanitarno-higienicznych,
®  Wasciwg czystoS¢ powietrza w pomieszczeniach ,

®  Utrzymanie zatozonych parametrow termicznych powietrza,

*  Odpowiednie przeptywy i rozdziat powietrza w pomieszczeniach,

®  FElastyczne sterowanie systemow i parametrow z BMS,

®  EnergooszczednoSc w eksploatacji instalacji.

W opracowaniu ujeto rozwigzania instalacji w zakresie :
®  wentylacji mechanicznej,
®  klimatyzacji,
®  Zrodfa chfodu dla klimatyzacji,
®  oddymiania garazy, holi, sal wystaw, sali kinowej, audytorium,
®  oddymiania poziomych drog ewakuacji,
® ochrony klatek schodowych i przedsionkow przed zadymieniem,
®  ochrony szybow windowych przed zadymieniem.

Na niniejsze opracowanie sktadajg sie:
® opis techniczny,
®  rysunki.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

*  projekt budowlany architektury wykonany przez pracownie architektoniczng KWADRAT Sp. z o.o0.
®  rzuty architektoniczne na etapie projektu wykonawczego,

® wytyczne i zatozenia programowe Inwestora ,

®  uzgodnienia migdzybranzowe,

®  ekspertyza dotyczaca warunkow ochrony przeciwpozarowej,

®  raport z analizy numerycznej CFD,

®  obowigzujgce normy i przepisy.
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3. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Projektowany obiekt bedzie skfadat sie z kilku technologicznie wyodrebnionych grup pomieszczen. Kazda z
nich bedzie sie roznita od siebie sposobem uzytkowania oraz wymogami normowymi i technologicznymi. W zwigzku
Z tym zaprojektowano kilka odrebnych systemow wentylacji i klimatyzacji obstugujgcych okre$long grupe przestrzeni
funkcjonalnych.

Przyjeto generalne zatoZenie bardzo duzej energooszczednoSci w eksploatacji budynku co przekfada sie na
niestandardowe rozwigzania wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania:

w pomieszczeniach o duzej kubaturze i duzej ilosci 0sob (sale wystaw statych / czasowych, sala
konferencyjna / kinowa, duze hole) zaprojektowano klimatyzacje centralng z funkcjg zmiennego
stopnia recyrkulacji, ogrzewania powietrznego i chtodzenia,

dla salek konferencyjnych, pomieszczeri edukacyjnych oraz wybranych pomieszczen biurowych
zaprojektowano systemy wentylacji nawiewno-wyciggowej z indywidualnymi uktadami chtodzenia w
oparciu o klimakonwektory chtodzace,

pomieszczenia magazynow zbiordw obstugiwane sgq przez system wentylacji nawiewno-wyciggowej
oraz przez lokalne szafy klimatyzacji precyzyjnej,

W pomieszczeniu gtdwnej serwerowni, poza Systemem wentylacji zaprojektowano dwa redundantne
ukfady klimatyzacyjne oparte o wode lodowg (szafy klimatyzacji precyzyjnej z nawiewem pod
podniesiong podfoge techniczng)

w pomieszczeniach technologicznych typu np.: serwerownie lokalne, pomieszczenia DSO,
zaprojektowano indywidualnie regulowane ukfady chtodzgce w oparciu 0 wode lodowa,

zrodfem chtodu dla klimatyzacji i czeSciowo ciepta technologicznego dla nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych sq zespofy 2 agregatow chtodniczych ze skraplaczami wodnymi oraz pompa ciepta
woda-woda, gorne Zrodfo — woda z rzeki Motfawa.

Dla poszczegdlnych grup pomieszczen przyjeto nastepujgce parametry.

a) Podstawowe parametry hydrotermiczne :
L.p. | Rodzaj pomieszczenia Rodzaj instalacji Parametry zimowe | Parametry Letnie
[C/%RH ] [C/%RH ]
1. | Sale wystawowe stafe i czasowe | Klimatyzacja 20/50 (+/- 10%) 22-24/40-60
2. | Sale kinowa / konferencyjna Wentylacja 20/-- 24-26/--
Klimatyzacja
3. | Magazyny zbiorow (drewno, tkaniny, | Klimatyzacja 16-20/55 (+/- 5%) | 16-20/55 (+/- 5%)
skory, eksponaty wysokiej warto$ci)
4. | Magazyny zbiorow (metal, bron) Klimatyzacja 16-20/45 (+/- 5%) | 16-20/45 (+/- 5%)
4. | Biblioteka Klimatyzacja 20/50 (+/- 10%) 24-26/55 (+/- 10%)
7. | Salki, wybrane pomieszczenia Wentylacja 20/-- 24-26/--
biurowe, apartamenty Klimatyzacja
8. | Restauracja, Bar Wentylacja 20/~ 24-26/--
Klimatyzacja
9. | Halle duze i wejsciowy Wentylacja 20/~ 24-26/--
Klimatyzacja
b) Podstawowe parametry bilansowe :

llos¢ swiezego powietrza = Srednio 35m3/h/osobe - recyrkulacja sterowana czujnikiem CO2,

Max. ilo$¢ 0s6b przyjeta do bilansu cieplnego pomieszczenia sali wystaw statych nr 1 = 236 0s.
Max. ilo$¢ 0s6b przyjeta do bilansu cieplnego pomieszczenia sali wystaw statych nr 2 = 330 os.
Max. ilo$¢ 0s6b przyjeta do bilansu cieplnego pomieszczenia sali wystaw czasowych = 109 os.
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Max. ilo$¢ 0s6b przyjeta do bilansu ciepinego pomieszczenia sali dla dzieci = 32 os.

Max. wspotczynnik odbioru zyskéw ciepfa przez instalacje wentylacji i klimatyzacji sal wystawowych
(uwzgledniajacy zyski od ludzi, o$wietlenia i urzagdzen wystawienniczych) = 30W/m2

Hatas dopuszczalny dla pomieszczen wystawowych = 35-40dB(A),

llos¢ 0s6b w pomieszczeniach typu ,duzy hol” wg wspotczynnika 6m2 pomieszczenia/1osoba,

Wydajno$¢ powietrza jednostkowa dla toalety = 50 m3/h,

Wydajno$c powietrza jednostkowa dla pisuaru = 25 m3/h,

Hatas dopuszczalny dla pomieszczen biurowych = 35-40dB(A),

Hatas dopuszczalny dla pomieszczen audytoryjnych = 30-35dB(A),

Hatas dopuszczalny dla pomieszczen mieszkalnych / hotelowych = 25-35dB(A).

¢) Zatozenia do obliczer termodynamicznych :

Parametry powietrza zewnetrznego dla Polski pétnocnej wg normy PN-76/B-03420,

Praca podstawowa instalacji wentylacyjnej z mozliwo$cig przejscia na prace dyzurng.= 24h/dobe,
Praca pomieszczen sanitarnych ogoino dostepnych = 24h/dobe,

Tolerancja regulacji temperatury = +- 20C,

Tolerancja regulacji wilgotno$ci = +- 10%

d) Zyski ciepta dla okresu letniego obliczono przy zatozeniu:

Zyski ciepta jawnego od ludzi = 85 W/osobe

Wspbtczynnik akumulacji chfodu = 0.8

Wspétczynnik ,U” Scian zewnetrznych = 0.3 W/m2K

Wsp6tczynnik ,U” dla szkta fasadowego = 1.4W/m2K

Wspotczynnik przepuszczalno$ci energii ,G” dla szkfa fasadowego = 42%
Wspétczynnik ,U” dla szkta $wietlika(wieza) = 1.6 W/im2K

Wspotczynnik przepuszczalnosci energii ,G” dla $wietlika(wieza) =30%
Wspétczynnik ,U” dla szkta w budynku biurowym = 1.5 W/m2K
Wspofczynnik przepuszczalno$ci energii ,G” dla szkfa w budynku biurowym =42%
Emisja ciepfa od oswietlenia $rednio = 10 W/m2

Moce wtasSciwe wentylatorow wentylacji bytowej nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych okreSlonych w
rozporzadzeniu Ml z 6 listopada 2008 r. Instalacje wentylacyjne o wydatku powietrza powyzej 2.000 m3/h
wyposazone zostaty w odzysk ciepta o sprawnosci energetycznej powyzej 50%. Systemy wentylacji bytowej dla
pomieszczen wystawowych zostaty wyposazone w odzysk wilgoci z powietrza usuwanego.

Zastosowane systemy w zakresie zrodta chfodu dla klimatyzacji (wykorzystanie wody z rzeki Mottawa - gérne
Zrédfo ciepta dla zespotdw pomp ciepfa), dzieki zastosowaniu nowoczesnych rozwigzan z funkcjg systemu zmienno-
przeplywowego czynnika chtodniczego, umozliwiajg ekonomiczng eksploatacje, przy zminimalizowanym zuzyciu
energii.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nie bedg miaty negatywnego wpfywu na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Zastosowane rozwigzania techniczne zapewnig
nieprzekraczanie dopuszczalnych wartosci w zakresie emisji hatasu, drgan, zanieczyszczen i zapewnig ekonomiczng
eksploatacje instalacji.

4. OPIS SYSTEMOW INSTALACYJNYCH

4.1 SALE WYSTAW STALYCH | SALA WYSTAW CZASOWYCH

Sale wystawowe sg klimatyzowane za pomocq kompaktowych central wyposazonych w regeneracyjny i
higroskopijny wymiennik obrotowy (odzysk ciepta i wilgoci), komore recyrkulacji, nagrzewnice i chtodnice wodng oraz
w bloki wentylatordw z ptynng regulacjig wydajnosci. Przepustnice wewnatrz central wyposazone w Sifowniki
elektryczne sterowane z systemu automatyki, zapewniajq mieszanie powietrza recyrkulacyjnego i Swiezego. Pomiar
Jjakosci powietrza dla sal dokonywany bedzie przez czujnik CO2. Centrale obstugujace sale wystaw stafych
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oznaczono symbolami projektowymi N1/W1 i N2/W2. Centrala obstugujaca sale wystaw czasowych i sale dla dzieci
oznaczono symbolem projektowym N11/W11.

Centrale zlokalizowano w wentylatorniach ,D” (-5/85), ,F” (-2/96) i ,H” (-2/67). Rysunkowo powyzsze centrale
posadowione sg ha poziomach —10.00 oraz —4,50.

Zaprojektowano uktady klimatyzacji centralnej z chfodzeniem i dogrzewaniem powietrznym (zapewnienie
temperatury dyzurnej poprzez ogrzewanie pfaszczyznowe — odrebne opracowanie branzowe). Dzieki zmiennemu
stopniowi recyrkulacji bedzie mozliwe bardzo szybkie nagrzewanie lub ochtodzenie sal.

Nawilzanie sal w okresie zimowym realizowane jest za pomocg centralnych wytwornic parowych instalowanych
w bezpo$rednim sasiedztwie central. Nawilzacze obstugujgce sale wystaw stafych i czasowych oznaczono symbo-
lami projektowymi HU.N1.01, HU.N2.01 i HU.N11.01. Dzieki zastosowaniu obrotowych rotorow z warstwg higrosko-
pijng w centralach, wymagana wydajnoS¢ nawilzaczy zostafa znacznie ograniczona.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora eksponaty o szczegdlnych wymaganiach zamkniete zostang
w specjalistycznych gablotach muzealnych wyposazonych we wifasne zintegrowane urzgdzenia do zapewnienia i
kontroli parametrow temperaturowo wilgotnoSciowych wewnatrz gabloty.

Poniewaz centrala N11/W11 obstuguje dwie kubatury w ramach sali wystaw czasowych, dlatego tez mogq
wystepowaC nieznaczne roznice w chwilowych zyskach ciepta i co za tym idzie wahania parametrow. W celu
wyeliminowania powyZzszego zjawiska projektuje sie na przewodach wentylacyjnych regulatory VAV ograniczajgce
ilos¢ nawiewanego i wycigganego powietrza do holu o chwilowych nizszych zyskach ciepfa. Sterowanie ukfadami
VAV w zaleznosci od poziomu temperatury i poziomu CO2 w pomieszczeniach ujeto w odrebnym opracowaniu
branzowym (projekt automatyki). Ponizej w formie tabelarycznej przedstawiono zestawienie regulatoréw zmiennego
wydatku z przypisanymi do nich ilosciami powietrza.

Nr | Symbol VAV |System went | Wymiary | Vmin. |V nom. | Typnp.: |[Poziom
- - - m3/h m3/h - -

1 VAV.N11.01 N11 900x500 | 3000 9000 |TVTD-Easy| -10

2 VAV.N11.02 N11 500x300 | 1050 2700 |TVTD-Easy| -10

3 VAV.W11.01 w11 900x500 | 3000 9000 |TVTD-Easy| -10

4 VAV.W11.02 W11 400x300 850 2200 |TVTD-Easy| -10

Rozprowadzenie powietrza w kazdej sali nastepuje za pomocg nawiewnych przewoddéw wentylacyjnych,
prowadzonych w przestrzeni podstropowej, na ktérych koricach zainstalowane zostang np.: nawiewniki wirowe
dalekiego zasiegu. Dokfadne prowadzenie magistral nawiewnych, rozmieszczenie nawiewnikow i ewentualnie
regulatorow VAV nastapi na etapie projektu aranzacji sal wystaw statych, po przekazaniu kompletnego projektu
wystawy przez firme TEMPORA. Na obecnym etapie wyprowadzone zostaty z maszynowni wentylacyjnych jedynie
krotkie odcinki magistral nawiewnych pokazane na rzutach pozioméw —10.00 oraz - 4.50. Wycigg powietrza
realizowany jest z pod stropu pomieszczeri skad poprzez wspéine kanaty oddymiajgco / wywiewne | trafia do central
wentylacyjnych. Cafa sie¢ wyciggowa Stanowigca rownocze$nie element bezpieczeristwa pozarowego sal
wystawowych zostata zaprojektowana kompletnie i pokazana rowniez na rzutach pozioméw —10.00 oraz — 4.50.

Zalety przyjetego systemu klimatyzacji to:

*  zapewnienie wiasciwych parametrow hydrotermicznych, ktore pozwalajg utrzymac warunki komfortu
cieplnego i wilgotnosciowego sal,

*  mafa bezwtadno$c cieplna, pozwalajgca na bardzo szybkie nagrzanie badz ochtodzenie sal po okresie
przerwy,

®  zastosowanie nawiewu bezpo$rednio w strefe przebywania ludzi oraz praca z duzym udziatem
powietrza $wiezego zapewnig bardzo dobre samopoczucie 0sob.

42  SALA KONFERENCYJNA | KINOWA, GARDEROBY, REZYSERKA, PROJEKTORNIA ORAZ
KABINY TLUMACZY

Sala kinowa klimatyzowana jest za pomocq kompaktowej centrali wyposazonej w regeneracyjny i higroskopijny
wymiennik obrotowy (odzysk ciepfa i wilgoci), komore recyrkulacji, nagrzewnice i chtodnice wodng oraz w bloki
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wentylatorow z pfynng requlacjq wydajnoSci. Przepustnice wewnagtrz centrali wyposazone w sitowniki elektryczne
sterowane z systemu automatyki, zapewniajq mieszanie powietrza recyrkulacyjnego i Swiezego. Pomiar jako$ci
powietrza dla sal dokonywany bedzie przez czujnik CO2. Symbol projektowy centrali N8/W8. Centrale zlokalizowano
w wentylatorni ,B” (-6/73).

Sala konferencyjna klimatyzowana jest za pomocq rozdzielonej centrali wyposazonej w odzysk glikolowy,
nagrzewnice i chtodnice wodng oraz w bloki wentylatorow z ptynng regulacjg wydajnoSci. Przepustnice
recyrkulacyjne zlokalizowane poza centralg na instalacji kanatowej i wyposazone w sitowniki elektryczne sterowane z
systemu automatyki, zapewniajg mieszanie powietrza recyrkulacyjnego i $wiezego. Pomiar jakoSci powietrza dla sal
dokonywany bedzie przez czujnik CO2. Symbol projektowy centrali - nawiew N3. Symbol projektowy centrali -
wywiew W3. Centrale nawiewng zlokalizowano w wentylatorni ,A” (-6/53). Centrale wywiewng natomiast
Zlokalizowano w pomieszczeniu —3/26.

Sale tego typu posiadajg szczegolng charakterystyke obcigzenia cieplnego, niemalze niezaleznego od
parametréw termicznych powietrza zewnetrznego. Wynika to z faktu, ze podstawowe zyski ciepta pochodzg od
przebywajacych w sali ludzi i o$wietlenia, a zyski od nastonecznienia i temperatury zewnetrznej ze wzgledu na brak
przeszklen oraz potozenie sal pod ziemig praktycznie nie wystepujg. W zwigzku z tym rowniez w okresie zimowym
przy petnym obcigzeniu Ssali istnieje konieczno$¢ odprowadzania zyskow ciepta i nawiewania powietrza o
temperaturze nizszej niz panujgca w sali. W okresie zimowym przy czesciowym zapetnieniu sali istnieje z kolei
konieczno$¢ dogrzewania sali nawiewanym powietrzem. W zwigzku z powyzszym dla sal kinowej i konferencyjnej,
zaprojektowano ukiad klimatyzacji centralnej z ogrzewaniem i chfodzeniem powietrznym.

Zmienny stopien recyrkulacji umoZzliwia bardzo szybkie nagrzewanie lub ochtadzanie sal. W okresie zimowym z
central wentylacyjnych N3/W3 i N8/W8 zaprojektowano nawiew $wiezego powietrza o temperaturze do 24°C. W
Okresie letnim natomiast powyZzsze centrale wentylacyjne dostarcza¢ bedq do komor nawiewnych powietrze o
temperaturze do 18°C.

Ze wzgledu na duzg wysokos¢ sal i trudno$ci z uzyskaniem réwnomiernego rozktadu temperatur w strefie
przebywania ludzi przy chtodzeniu i ogrzewaniu powietrznym zaprojektowano rozptyw powietrza dolny sprawdzony w
wielu salach tego typu. Nawiew do sal odbywac sie bedzie poprzez specjalne nawiewniki podfogowe.

Nawiewniki podfogowe z wirowym kierunkiem wyplywu powietrza charakteryzujg sie znacznym stopniem
indukcji powietrza i rownomiernym rozktadem temperatury w strefie przebywania ludzi. Zostang one zamontowane w
bocznych $ciankach stopni lub poziomo pod fotelami (zaleznie od mozliwo$ci konstrukcyjnych). Pod widownig
wykonana zostanie ciSnieniowa komora rozprezna, do ktorej doprowadzane bedzie powietrze klimatyzowane.

Wyciag z sali konferencyjnej zapewniony zostanie wywiewnikami montowanymi nad sceng sali oraz nad
audytorium. Wywiewniki zgrupowane zostaty w poblizu instalacji oswietleniowej sali i sceny zapewniajgc tym samym
skuteczne usuwanie zyskow ciepfa.

Wyciag z sali kinowej zlokalizowano w czofowej Scianie podestu pod ekranem kinowym.

Zalety przyjetego systemu klimatyzacji to:

*  zapewnienie wlasciwych parametrow hydrotermicznych, pozwalajgcych utrzymac warunki komfortu
cieplnego catej sali,

*  mafa bezwladnosc cieplna, pozwalajgca ha bardzo szybkie nagrzanie badz ochtodzenie sali po okresie
przerwy,

®  zastosowanie hawiewu bezpo$rednio w strefe przebywania ludzi oraz praca w wiekszo$ci na powietrzu
Swiezym zapewnig bardzo dobre samopoczucie 0S6b.

Wentylacja sceny sali konferencyjnej z zapleczem, rezyserek oraz kabin thumaczy oparta jest o zblokowany
Zespot nawiewno wyciggowy z higroskopijnym wymiennikiem obrotowym pracujgcym z 100% iloScig powietrza
Swiezego. Symbol projektowy centrali N6/W5. Centrale zlokalizowano w pom. -5/34. W okresie zimowym z centrali
wentylacyjnej N5/W5 przewiduje sie¢ nawiew $wiezego powietrza o temperaturze do 24°C. W okresie letnim
natomiast powyzsza centrala wentylacyjna dostarcza¢ bedzie podchtodzone powietrze o temperaturze 18°C.

Kabiny thumaczy i rezyserek posiadajg oprocz uktadu centralnego wentylacji niezalezne systemy chfodzenia w
oparciu o klimakonwektory wentylatorowe.

Scena réwniez posiada dwa niezalezne uktady klimakonwektorowe zapewniajgce dodatkowe chfodzenie sceny
np.: podczas koncertow z uzyciem duzej iloSci sprzetu wzmacniajgcego i nagfasniajgcego.
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Rozprowadzenie powietrza w powyzszych pomieszczeniach nastapi za pomocg nawiewnych przewodow
wentylacyjnych, prowadzonych w przestrzeni sufitowej na ktorych koncach zainstalowane zostang nawiewniki.
Wyciag powietrza bedzie realizowany z wykorzystaniem anemostatow wyciggowych. Dla sceny przewidziano
nawiewniki mikro dyszowe.

Wentylacja projektorni kina oparta jest o zespot nawiewny N9 (wyposazony w wentylator kanatowy, kasete
filtrujgcq oraz nagrzewnice elektryczng), oraz wentylator wyciggowy W9. W okresie zimowym z zespofu nawiewnego
N9 przewiduje sie nawiew Swiezego powietrza o temperaturze do 20°C. W okresie letnim natomiast powyzszy zespot
wentylacyjny dostarczac bedzie przefilfrowane $wieze powietrze o temperaturze wynikajgcej z aktualnej temperatury
powietrza zewnetrznego. Projektornia oprocz ukfadu wentylacji posiada niezalezne systemy chfodzenia w oparciu o
klimakonwektory wentylatorowe. Klimakonwektory usuwajg zyski ciepfa od wyposazenia projektorni. Nalezy wykonac
podfaczenie wyrzutu gorgcego powietrza z projektora do komory ssgcej klimakonwektorow. Projektor zblokowaé
nalezy w trybie pracy razem z klimakonwektorami kanatowymi.

Wentylacja pomieszczeni garderoby oparta jest o zblokowany zespot nawiewno wyciggowy z wymiennikiem
krzyzowym pracujacy z 100% iloScig powietrza $wiezego. Symbol projektowy centrali N6/W6. Centrale zlokalizowano
w wentylatorni (-2/15). W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej N6/W6 zaprojektowano izotermiczny nawiew
Swiezego powietrza o temperaturze 20°C. W okresie letnim natomiast powyZzsza centrala wentylacyjna dostarcza¢
bedzie podchtodzone powietrze o temperaturze 18°C.

43  HOL KASOWY (-14,00) , HOLE (-10,00; -4,50; 0,00),

Hol kasowy oraz duze hole z komunikacjami (wejsciowy / sali konferencyjnej), klimatyzowane sq za pomocq
kompaktowych central nawiewno-wyciagowych wyposazonych w regeneracyjny higroskopijny wymiennik obrotowy,
komore recyrkulacji, nagrzewnice i chtodnice wodng, oraz w bloki wentylatorow z ptynng regulacjq wydajnoSci.
Przepustnice wewnatrz central wyposazone w Sifowniki elektryczne sterowane z systemu automatyki, zapewniajg
mieszanie powietrza recyrkulacyjnego i $wiezego. Pomiar jako$ci powietrza dokonywany bedzie przez czujnik CO2.
Centrale obstugujacq hol kasowy na poziomie -14,00 oznaczono symbolem projektowym N4/W4. Centrale
obsfugujacq hole na poziomach -10,00; -4,50; 0,00 oznaczono symbolem projektowym N7/W7. Urzadzenia
Zlokalizowano w wentylatorni ,G” (-2/102).

Poniewaz centrala N7/W7 obstuguje trzy poziomy holi ,dlatego tez moggq wystepowac nieznaczne réznice w
chwilowych zyskach ciepfa i co za tym idzie wahania parametrow. W celu wyeliminowania powyZzszego zjawiska
projektuje sie na przewodach wentylacyjnych requlatory VAV ograniczajgce ilos¢ nawiewanego i wycigganego
powietrza do holu o chwilowych nizszych zyskach ciepta. Sterowanie ukfadami VAV w zaleznosci od poziomu
temperatury i poziomu CO2 w pomieszczeniach ujeto w odrebnym opracowaniu branzowym (projekt automatyki).
Ponizej w formie tabelarycznej przedstawiono zestawienie requlatorow zmiennego wydatku z przypisanymi do nich
ilosciami powietrza.

Nr | Symbol VAV |System went | Wymiary | Vmin. |V nom. | Typnp.: |[Poziom
- - - m3/h m3/h - -

1 VAV.N7.01 N7 500x300 520 2625 | TVTD-Easy 0

2 MVAV.N7.02 N7 700x300 | 1480 3900 |TVTD-Easy| -4,5

3 VAV.N7.03 N7 900x500 | 3000 8500 |TVTD-Easy| -10

4 VAV.W7.01 W7 400x300 520 2210 |TVTD-Easy 0

5 VAV.W7.02 W7 600x300 | 1270 3700 |TVTD-Easy| -4,5

6 VAV.W7.03 W7 700x500 | 2380 6500 |TVTD-Easy| -10

Projektuje sie ukfady klimatyzacji centralnej z chtodzeniem i dogrzewaniem powietrznym (zapewnienie
temperatury dyzurnej poprzez ogrzewanie ptaszczyznowe — odrebne opracowanie branzowe). W okresie zimowym z
central wentylacyjnych N4/W4 i N7/WT przewiduje sie nawiew Swiezego powietrza o temperaturze do 25°C. W
okresie letnim natomiast powyzsze centrale wentylacyjne dostarcza¢ bedg powietrze o temperaturze do 14°C.

Dzieki zmiennemu stopniowi recyrkulacji w powyzszych centralach bedzie mozliwe bardzo szybkie nagrzewanie
lub ochtodzenie wyzej wymienionych pomieszczen.
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Gfowny nawiew do powyzszych kubatur odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki dyszowe, nawiewniki wirowe
lub nawiewniki wirowe z sitownikiem woskowym, Kierujac Swieze powietrze bezpoSrednio w rejon przebywania ludzi.
Wyciag natomiast zrealizowany zostanie kratami wywiewnymi montowanymi na kanatach wentylacyjnych

44  MAGAZYN ZBIOROW MUZEALNYCH, PRACOWNIE KONSERWACJI
4.4.1 MAGAZYNY ZBIOROW MUZEALNYCH (-14,00)

Wentylacja magazynow zbiorow muzealnych oparta jest o indywidualny zblokowany zesp6t nawiewno-
wyciggowy pracujgcy z 100% iloScig powietrza $wiezego. Symbol projektowy centrali N12/W12. Zespot ten
wyposazony zostanie w bloki filtrowania powietrza, higroskopijny obrotowy wymiennik ciepta, nagrzewnice
i chtodnice wodng oraz bloki wentylatorow z ptynng regulacjg wydajnosci. Urzadzenie zlokalizowano w wentylatorni
.E” (-4/08).

W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej przewiduje Sig izotermiczny nawiew Swiezego powietrza
o0 temperaturze w zakresie 16 - 20°C (w zalezno$ci od nastawy uzytkownika). Pokrycie strat ciepta przez przegrody
budowlane zapewni instalacja centralnego ogrzewania. W okresie letnim powyZsza centrala wentylacyjna dostarcza¢
bedzie przefiltrowane i podchfodzone powietrze $wieze o temperaturze rowniez w zakresie 16 - 20°C.

Z przewodow rozdzielczych Swieze powietrze bedzie nawiewane do pomieszczen przez nawiewniki wirowe do
pomieszczen wysokich lub anemostaty. Nawiewniki z wirowym kierunkiem wyptywu powietrza charakteryzujq sie
znacznym stopniem indukcji powietrza i rownomiernym rozktadem temperatur. Wyciag nastapi poprzez kraty lub
anemostaty wyciggowe.

W celu podniesienia temperatury powietrza nawiewanego w Kkorytarzu prowadzacym do pomieszczen
sanitarych znajdujgcych sie w sgsiedztwie magazynéw z 16°C do 20°C, zaprojektowano kanatowq nagrzewnice
elektryczng na kanale nawiewnym (symbol proj. NAG12A), zlokalizowang w pomieszczeniu magazynka (-6/130).

W pomieszczeniach nr -6/114A, -6/114B, -6/114C, -6/114D | -6/115 zaprojektowano klimatyzacje w oparciu
o szafy klimatyzacji precyzyjnej pracujgce na 100% recyrkulacji, ktére zapewnig utrzymanie temperatury i wilgotnosci
w pomieszczeniach na wymaganym poziomie, okre$lonym w kartach pomieszczen. Dla szaf klimatyzacji precyzyjnej
zaprojektowano wiasne ukfady nawiewne (sieci rozdzielcze i nawiewniki wirowe z sitownikiem woskowym), powrot
powietrza do urzadzen nastapi przez krate w drzwiach szaf. Dla kazdej szafy nalezy zapewnic¢ doprowadzenie wody
do nawilzania oraz odprowadzenie gorgcej wody spustowej do kanalizacji poprzez ukfad schiadzajgcy.

Zespoty sanitarne, o ktorym napisano powyzej, bedg wentylowane z centrali NS3/WS3. wyposazonej w bloki
filtrowania powietrza, krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnice elektryczng oraz w bloki wentylatoréw. Urzadzenie to
Zlokalizowano w wentylatorni (-4/14). W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej przewiduje sie izotermiczny
nawiew $wiezego powietrza o temperaturze do 20°C. do Pokrycie strat ciepta przez przegrody budowlane zapewni
instalacja centralnego ogrzewania. Wentylacja bedzie realizowana przy pomocy anemostatow sufitowych, nawiew
w przedsionkach/umywalniach, wyciqg w toaletach, transfer powietrza przez kratke transferowq umieszczong
w Scianie, przy posadzce i dalej przez kratki w drzwiach toalet.

4.4.2 PRACOWNIA KONSERWACJI (-4,50)

Wentylacja pracowni konserwacji, pom. kwarantanny, dezynfekcji i przyleglych magazynéw oparta jest
o0 indywidualny zblokowany zespdt nawiewno-wyciggowy pracujgcy z 100% iloScig powietrza $wiezego. Symbol
projektowy centrali N15/W15. Zespot ten wyposazono w bloki filtrowania powietrza, krzyzowy wymiennik ciepfa,
nagrzewnice i chtodnice wodng oraz w bloki wentylatordw z pfynng regulacjq wydajnoSci. Urzadzenie to
Zlokalizowano w wentylatorni ,E ” (-4/08).

W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej przewiduje sig izotermiczny nawiew SwieZzego powietrza
o temperaturze do 20°C. Pokrycie strat ciepta przez przegrody budowlane zapewni instalacja centralnego
ogrzewania. W okresie letnim powyzsza centrala wentylacyjna dostarcza¢ bedzie przefiltrowane i podchfodzone
powietrze $wieze o temperaturze 18°C. Wybrane pomieszczenia posiadac bedg oprocz uktadu centralnej wentylacji
niezalezne systemy chtodzenia lub klimatyzacji, opisane ponizej.

Doprowadzenie powietrza nastapi za pomocq nawiewnych przewodow wentylacyjnych, prowadzonych
w przestrzeni podstropowej, zakoriczonych nawiewnikami. Wycigqg powietrza bedzie realizowany z wykorzystaniem
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kratek lub anemostatow wyciggowych. Ze wzgledu na mnogo$¢ dodatkowych systemow wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz znaczny stopieri ich komplikacji opis poniZzej podzielono na nastepujgce grupy pomieszczen.
W czeSci pomieszczen pracowni konserwacji zaprojektowano stanowiskowe odciggi zanieczyszczen w roznych
wariantach, (opisane ponizej). Na podstawie otrzymanych wytycznych ustalono, Ze wszystkie odciggi stanowiskowe
bedg wyposazone w odpowiednie filtry lub bloki filtracyjne, requlowane ramie odciggowe, wentylator promieniowy
oraz ttumiki akustyczne lub elastyczne przewody ttumigce przed i za wentylatorem. Odciggi bedq pracowac na 100%
recyrkulacji w $rodowisku bez zagrozenia wybuchem. Uwaga - przed zaméwieniem odciggdw stanowiskowych
nalezy zweryfikowa¢ dobory urzadzen pod katem wymogdw technologicznych oraz bezpieczeristwa i higieny pracy.

Pomieszczenia konserwacii.

Pomieszczenia nr -2/078/B, C i D stanowig wspélng kubature (poszczegbine pomieszczenia nie sq wydzielone
drzwiami), natomiast pom. -2/078/A (pom. mycia) zostato wydzielone. Ze wzgledu na liczne urzadzenia wymagajgce
indywidualnych wentylatoréw wyciggowych lub wyposazonych w takowe, pracujgcych w sposob nieciggly (wigczane
i wytgczane stosownie do potrzeb) zaprojektowano wentylacie o zmiennym wydatku nawiewu (wzrastajgcego
w miare potrzeb) i wyciggu (redukowanego w miare potrzeb, az do catkowitego zamkniecia). Regulacja wydatku
powietrza bedzie odbywac sie automatycznie, poprzez wigczenie ktdregokolwiek z urzadzen wyciggowych opisanych
ponizej, w taki sposéb, aby zapewni¢ nawiew powietrza w iloSci umoZliwiajacej kompensacje powietrza
wycigganego. Specjalny ukfad automatyki (stanowigcy odrebne opracowanie — projekt automatyki) bedzie, po
otrzymaniu informacji o wigczeniu urzgdzenia wyciggowego (sq to dygestorium, stanowisko elektrolizy i okap)
podawat sygnat do centrali N15/W15, wyposazonej w wentylatory z silnikami z falownikami oraz czujniki statego
ciSnienia, powodujgcy dostosowanie wydatku do aktualnych potrzeb. Nad wiasciwym rozdziatem zwiekszonego
wydatku powietrza czuwac bedq zaprojektowane na kanatach wentylacyjnych regulatory zmiennego wydatku
(VAV.N15.01 i VAV.W15.01) oraz regulatory statego wydatku (VFL). Zmodyfikowane wydatki oznaczono na rysunkach
w nawiasach, ponizej wydatku podstawowego. W pomieszczeniach -2/078/C i D zaprojektowano, ze wzgledu na
znaczne zyski ciepfa od urzadzen i Swietlikow, chtodzenie klimakonwektorami kasetonowymi. Ponizej przedstawiono
opis systemu wentylacji dla pomieszczen o specjalnych wymaganiach:

* pom. -2/078/A (pom. mycia) — nawiew z centrali N15/W15, wyciag indywidualnym wentylatorem
kanatowym WT10. Przed anemostatem nawiewnym zamontowac regulator VFL w celu zabezpieczenia
przed wzrostem wydatku, za anemostatem wyciggowym zamontowac filtr kanatowy klasy G4, ktéry
nalezy wyposazy¢ w presostat pofaczony z systemem BMS do sygnalizacji zapetnienia filtra wg
projektu automatyki,

* pom. -2/078/B (boks piaskowania) — nawiew | wycigg z centrali N15/W15, regulacja nawiewu
w Zzakresie 300 — 680m3h, regulacja wyciggu w zakresie 300 — Om3h. W przypadku wigczenia
w pom. -2/078/C lub D urzadzenia wymagajgcego indywidualnego wyciggu, nawiew w bedzie
zwigkszany a wycigg redukowany tak, aby zapewniC powietrze do kompensacji tego wyciggu. Ze
wzgledu na zainstalowang w pomieszczeniu kabine do obrobki strumieniowo $ciernej zaprojektowano
moZzliwo$¢ powrotu powietrza wyrzucanego (po oczyszczeniu) z kabiny do pomieszczenia -2/079,
w ktérym znajduje sie sprezarka, poprzez zamontowany w $cianie (pod stropem) ttumik akustyczny,

* pom. -2/078/C (warsztat) - nawiew i wyciag z centrali N15/W15, requlacja nawiewu w zakresie 250 —
500méh, regulacjia wyciggu w Zzakresie 250 - Om3h. W przypadku wigczenia w pom.
-2/078/C lub D urzadzenia wymagajgcego indywidualnego wyciagu, nawiew w bedzie zwigkszany
a wycigg redukowany tak, aby zapewni¢ powietrze do kompensacji tego wyciggu. W pomieszczeniu
zaprojektowano okap typu kominowego nad kuchenkg elektryczng, symbol proj. O7. Okap bedzie
wyposazony we wtasny wentylator wyciggowy podifgczony do indywidualnego kanatu wyrzutowego.
Wigczenie okapu spowoduje wystanie sygnatu do centrali N15/W15 oraz regulatoréw VAV (wg proj.
automatyki) w celu wyregulowania wydatku powietrza i zapewnienia kompensacji zwigkszonego
wyciggu.

W pomieszczeniu zaprojektowano nastepujgce odciggi miejscowe:
- ODS3 - wentylator umieszczony w wentylatorni ,E” (-4/08) na poz. -8,30, pofaczony kanatami z
blokiem filtracji (podwieszony pod stropem, wychwytujgcy czastki state, pyty, z mozliwoscig
okresowego czyszczenia); ramiona odciggowe i blok filtrujgcy zlokalizowano w pom. -2/078/C. Blok
filtracji jest wspdlny dla 2 stanowisk szlifowania/czyszczenia - dla kazdego stanowiska zaprojektowano
indywidualne, regulowane ramie odciggowe potaczone wspolnym kanatem wyciggowym z blokiem
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filtracji. Odciggi pracujg na 100% recyrkulacji — od wentylatora ODS3 doprowadzono kanat nawiewny
do pom. -2/078/C, ktérym dociera oczyszczone w bloku filtracji powietrze powrotne z urzadzenia dla
kompensacji odciggdw stanowiskowych,

- ODS4 - miejscowy odcigg nad stanowiskiem lutowania, pracujgcy na 100% recyrkulacji, wyposazony
w regulowane ramie odciggowe w wersji chemoodpornej, filtr z weglem aktywnym, ttumiki akustyczne,
wentylator promieniowy z bocznym wyrzutem oczyszczonego powietrza pod stropem.

* pom. -2/078/D (pracownia konserwacji czysta) — nawiew i wycigg z centrali N15/W15, regulacja
nawiewu w zakresie 250 — 800m3h, regulacja wyciggu w zakresie 250 — Om3h. W przypadku
wigczenia w pom. -2/078/C lub D urzadzenia wymagajgcego indywidualnego wyciggu, nawiew
w bedzie zwiekszany a wycigg redukowany tak, aby zapewni¢ powietrze do kompensacji tego
wyciggu. W pomieszczeniu zaprojektowano 2 indywidualne kanaty wyciggowe znad dygestorium oraz
stanowiska elektrolizy, wykonane ze stali nierdzewnej, ktore nalezy podfgczy¢ do odpowiedniego
stanowiska. Wyciag powietrza znad tych stanowisk zapewnig kanafowe wentylatory chemoodporne
z silnikiem poza strumieniem powietrza i w wersji przeciwwybuchowej, symbol proj. WT7 (dygestorium)
oraz WT8 (elektroliza), zlokalizowane w pom. -2/084 (podwieszone pod stropem). Wigczenie jednego
lub obu stanowisk spowoduje wigczenie odpowiedniego wentylatora oraz wystanie sygnatu do centrali
N15/W15 oraz regulatorow VAV (zgodnie z proj. automatyki) w celu wyregulowania wydatku powietrza
i zapewnienia kompensacji zwiekszonego wyciggu.

W pomieszczeniu zaprojektowano nastepujgce odciggi miejscowe:
- ODS1i ODS2 - miejscowe odciggi nad stanowiskami pracy, pracujgce na 100% recyrkulacji, kazde
wyposazone w regulowane ramie odciggowe w wersji chemoodpornej, filtr z weglem aktywnym, thumiki
akustyczne, wentylator promieniowy z bocznym wyrzutem oczyszczonego powietrza pod stropem.

Magazyn na odczynniki

W pom. -2/079 znajdujg sie szafy do przechowywania chemikaliow oraz sprezarka dla uktadu sprezonego
powietrza kabiny do obrobki strumieniowo $ciernej. Nawiew i wyciqg z centrali N15/W15. Szafy na chemikalia
wyposazone sq we wtasne wentylatory wyciggowe — dla zespotu 4 szaf w pomieszczeniu zaprojektowano zbiorczy
kanat wyrzutowy wykonany ze stali nierdzewnej. Powr6t powietrza z kabiny do obrobki strumieniowo Sciernej do
pom. sprezarki bedzie nastepowat poprzez zamontowany w Scianie (pod stropem) ttumik akustyczny (ochrona pom. -
2/078/B przed hatasem wytwarzanym przez sprezarke). Ze wzgledu na znaczne zyski ciepta od urzgdzen
zaprojektowano w tym pomieszczeniu chtodzenie klimakonwektorami kasetonowymi.

Pomigszczenia dezynfekcii.

Nawiew i wycigg z centrali N15/W15. W pomieszczeniach -2/082A, -2/082B, -2/082C, -2/083A i -2/083B
zaprojektowano, ze wzgledu na znaczne zyski ciepfa od urzadzen, chfodzenie klimakonwektorami kasetonowymi.
Ponizej przedstawiono opis systemu wentylacji dla pomieszczer o specjalnych wymaganiach (w pozostatych
pomieszczeniach dezynfekcji zastosowano tylko wentylacje bytowa):

* pom. -2/082A (dezynfekcja) —Zaprojektowano wentylacje o wydajnosci 5 wymian kubaturowych na
godzing z nawiewem przy pomocy nawiewnikow wirowych oraz wyciggiem realizowanym w 80% przy
posadzce (dét kratek 15¢cm nad podtogg) i w 20% pod stropem (gora kratek 15¢cm ponizej sufitu).
Dodatkowo przewidziano mozliwos¢ redukcji wydajno$ci wentylacji w okresach, w ktorych
pomieszczenie nie Jjest uzywane. Na kanale nawiewnym
i wyciggowym nalezy zamontowac regulatory VAV (oznaczone w projekcie VAV.N15.02 i VAV.W15.02),
a na odcinkach kanatow prowadzacych do kolejnych pomieszczen regulatory statego wydatku VFL
i CAV. Regulatory VAV umozliwig ustawienie wydajnosci wentylacji od min. 20% (gdy pomieszczenie
nie jest uzywane) do maks. 100% (gdy pomieszczenie i komora dziatajg). Sterowanie wydatkiem
bedzie mozliwe dzigki zamontowanemu na $cianie regulatorowi oraz czujnikiem temperatury (wg
projektu automatyki). Zmodyfikowane wydatki oznaczono na rysunkach w nawiasach, ponizej wydatku
podstawowego.

Dodatkowo z pomieszczenia wymagane moZe by¢ odprowadzenia spalin oraz dostarczenia Swiezego
powietrza (wzgledy technologiczne) — na biezacym etapie ustalono lokalizacje czerpni i wyrzutu spalin
(czerpnia w $cianie na poz. 0,00, d6t czerpni min. 2,0m nad poziomem terenu wg proj. architektury
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oraz wyrzutnia na dachu nad poziomem 0,00 wykonang jako komin murowany wg proj. architektury —
temperatura powietrza wyrzucanego okoto 250°C). Zaktadany wydatek czerpni i wyrzutni to 300m3/h.

®* pom. -2/082B (kwarantanna czysta) - zaprojektowano wentylacie o wydajnosci 5 wymian
kubaturowych na godzine z nawiewem przy pomocy nawiewnika wirowego oraz wyciggiem
realizowanym w 80% przy posadzce (dot kratki 15cm nad podfogg) i w 20% pod stropem (gora kratki
15¢m ponizej sufitu).

* pom. -2/082C (dezynfekcja-drewno) - w pomieszczeniu zaprojektowano odciggi miejscowe nad
stanowiskami pracy: ODS5 i ODS6, pracujgce na 100% recyrkulacji, kazde wyposazone w regulowane
ramie odciggowe w wersji chemoodpornej, filtr z weglem aktywnym, ttumiki akustyczne i elastyczne
kanaty tlumigce, wentylator promieniowy z bocznym wyrzutem oczyszczonego powietrza pod stropem.

Przygotowanie ekspozyciji i magazyny materiatow i sprzetu wystawienniczego

Wentylacja bytowa bedzie realizowana z centrali N15/W15. Z przewodéw rozdzielczych $wieze powietrze
bedzie nawiewane do pomieszczenia przez nawiewniki wirowe do pomieszczenn wysokich lub anemostaty.
Nawiewniki z wirowym kierunkiem wypfywu powietrza charakteryzujg sie znacznym stopniem indukcji powietrza i
réwnomiernym rozktadem temperatur. Wyciag nastapi poprzez kratki
i anemostaty wyciggowe.

W pomieszczeniach -2/084, -2/085 i -2/085a zaprojektowano indywidualne uktady klimatyzacji w oparciu o
szafy klimatyzacji precyzyjnej pracujgce na 100% recyrkulacji, ktore zapewnig utrzymanie temperatury i wilgotnosci
w pomieszczeniach na wymaganym poziomie, okre$lonym w kartach pomieszczen. Dla szaf klimatyzacji precyzyjnej
zaprojektowano wiasne uktady nawiewne (sieci rozdzielcze i nawiewniki wirowe), powrét powietrza do urzadzen
przez krate w drzwiach szaf. Dla kazdej szafy nalezy zapewni¢ doprowadzenie wody do nawilzania oraz
odprowadzenie gorgcej wody spustowej do kanalizacji poprzez uktad schtadzajgcy.

Pomieszczenia opracowan merytorycznych i opakowar eksponatéw

W pom. -2/076 i -2/077 wentylacja bytowa bedzie realizowana z centrali N15/W15. Dodatkowo w pom. -2/077
zaprojektowano, ze wzgledu na znaczne zyski ciepta od urzadzen i Swietlikow, chfodzenie klimakonwektorem
kasetonowym.

Pokoj sniadarn
W pom. -2/093 wentylacja bytowa bedzie realizowana z centrali N15/W15, dodatkowo zaprojektowano, ze
wzgledu na znaczne zyski ciepfa od ludzi i Swietlikow, chtodzenie klimakonwektorem kasetonowym.

Pracownia rekonstrukciji i warsztat konserwatorow

W pom. -2/087 i -2/094 wentylacja bytowa bedzie realizowana z centrali N15/W15. W obu pomieszczeniach
zaprojektowano, ze wzgledu na znaczne zyski ciepta od urzadzen i Swietlikdw, chtodzenie klimakonwektorami
kasetonowymi. W pom. -2/087 zaprojektowano dodatkowo:

®  odciggi miejscowe nad stanowiskami pracy: ODS7 i ODS8, pracujgce na 100% recyrkulacji, kazde
wyposazone w regulowane ramie odciggowe w wersji chemoodpornej, filtr czgstek statych oraz filtr z
weglem aktywnym, tumiki akustyczne lub elastyczne kanafy ttumigce, wentylator promieniowy
Z bocznym wyrzutem oczyszczonego powietrza pod stropem,

* szafe na chemikalia wyposazong we wtasny wentylator wyciggowy — zaprojektowano kanat wyrzutowy
wykonany ze stali nierdzewnej.

Rozdzielnica elektryczna i magazynek podreczny
W pom. -2/086 i -2/088 zaprojektowano wentylacje wyciggowq z centrali N15/W15 potaczong z naptywem
powietrza z korytarza.

Korytarz i przedsionek-$luza
W korytarzu (-2/089) wentylacja bytowa bedzie realizowana z centrali N15/W15 przy pomocy nawiewnikow
wirowych do wysokich pomieszczen. Catkowity wydatek powietrza nawiewanego bedzie odbierany przez wyciggi
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pomieszczen sasiednich, pracujgcych na czeSciowym (np. przedsionek-$luza -2/080) lub catkowitym podcisnieniu
(np. -2/086 i -2/088), wiec nie ma potrzeby montazu wywiewnikow w Korytarzu.

Szatnie i wezty sanitarne

W ramach pracowni konserwacji znajdujq sie réwniez 2 zespoty sanitarne, wentylowane z centrali NS6/WS6.
wyposazonej w bloki filtrowania powietrza, krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnice elektryczng oraz w bloki
wentylatordw. Urzgdzenie to zlokalizowano w wentylatorni ,E” (-4/08). W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej
przewiduje sie izotermiczny nawiew $wiezego powietrza o temperaturze do 20°C. Pokrycie strat ciepfa przez
przegrody budowlane zapewni instalacja centralnego ogrzewania.

Pierwszy zespot sanitarny stanowiq szatnie (pom. -2/074 i -2/068) i przylegte do nich przedsionki oraz
toalety/natryski (pom. -2/069, -2/070, -2/071, -2/072 i -2/073). Drugi zespot sanitamy to pomieszczenia szatni, toalet
i natryskow (-2/081 i -2/081a) zlokalizowane przy pomieszczeniach dezynfekcji. Wentylacja w obu zespofach bedzie
realizowana przy pomocy anemostatéw sufitowych, nawiew w szatniach i przedsionkach, wycigg w toaletach
i natryskach, transfer powietrza przez kratki w drzwiach wg proj. architektury.

45  BIURA, SALKI KONFERENCYJNE | EDUKACYJNE, BIBLIOTEKA, ARCHIWA

Sale edukacyjne, konferencyjne, biblioteke oraz pomieszczenia biurowe na poziomie zero jak réwniez
Zlokalizowane w wieZy, sg wentylowane za pomocq kompaktowych central wyposazonych w higroskopijny
regeneracyjny wymiennik obrotowy, nagrzewnice i chfodnice wodng. Zespoty nawiewno-wyciggowe pracowac bedq
z 100% iloscig powietrza $wiezego. Centrale oznaczono symbolami N16/W16, N19/W19, N22/W22, N23/W23,
N24/W24, N25/W25, N26/W26. Urzadzenia te zlokalizowano w wentylatorniach: wentylatornia ,C” (-5/82),
wentylatornie ,H” (-2/67), ,I” (-2/42). Dodatkowo salka konferencyjna na poz. +12,60 oraz klub VIP na poziomie
+21,00 wentylowana sq za pomocq zespotdw nawiewnych i wentylatorow wyciggowych. Zespol nawiewny sktada sie
z filtra kanatowego, nagrzewnicy elektrycznej oraz wentylatora nawiewnego. Symbole projektowe: N26;, W26 oraz
N28; W28. Lokalizacja w wentylatorni J(+6,04).

W okresie zimowym z central wentylacyjnych przewiduje sie izotermiczny nawiew SwieZego powietrza o
temperaturze 20°C (22°C w przypadku central N16/W16, N22/W22). Pokrycie strat ciepta przez przegrody
budowlane zapewni instalacja centralnego ogrzewania. W okresie letnim powyZzsze centrale wentylacyjne dostarczac¢
beda przefiltrowane powietrze $wieze podchtodzone do temperatury 18°C.

Ponadto wybrane pomieszczenia biurowe na poziomie zero oraz pomieszczenia w wieZy posiadac bedg oprocz
ukfadow centralnych wentylacji niezalezne systemy chtodzenia w oparciu o klimakonwektory wentylatorowe.

W pomieszczeniu biblioteki w okresie zimowy realizowane bedzie nawilzanie powietrza za pomocq urzgdzenia
parowego zlokalizowanego w sasiednim pomieszczeniu — nawilzacz o oznaczeniu projektowym HU.N22.01 (lanca
parowa umieszczona w kanale nawiewnym). W pomieszczeniach archiwum w celu utrzymania zatozonych
parametrow temperaturowo — wilgotno$ciowych zaprojektowano szafy klimatyzacji precyzyjnej pracujgce w
recyrkulacji, z gornym nawiewem za pomocq hawiewnikow wirowych z sitownikiem woskowym oraz wyciggiem
Zlokalizowanym w drzwiach szafy. Dla kazdej szafy nalezy zapewni¢ doprowadzenie wody do nawilzacza oraz
odprowadzenie goracej wody spustowej do kanalizacji poprzez uktad schiadzajgcy. Oznaczenia projektowe szaf :
SKP.N24.01; SKP.N25.01

Gfowny nawiew do powyzszych kubatur odbywaé sie bedzie poprzez nawiewniki wirowe kierujgc $wieze
powietrze bezpoSrednio w rejon przebywania ludzi. Wycigg natomiast zrealizowany zostanie wywiewnikami
montowanymi w suficie podwieszanym .Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono na rysunkach.

46  ATRIUM - CALA WYSOKOSC WIEZY

W celu zapewnienia minimalnej temperatur zimg w atrium na poziomie 16°C zaprojektowano dwa ukfady
wentylacyjne o symbolach projektowych N17/W17 oraz N17a/W17a. Sq to kompaktowe centrale nawiewno wycig-
gowe bez blokéw odzysku ciepta pracujgce w 90% recyrkulacji, wyposazone w komore recyrkulacji, nagrzewnice
wodng, oraz w bloki wentylatorow z ptynng regulacjq wydajnosci. Przepustnice wewnatrz central wyposazone w
sitowniki elektryczne sterowane z systemu automatyki, zapewniajg mieszanie powietrza recyrkulacyjnego i $wiezego.
W okresie zimowym z central wentylacyjnych zaprojektowano nawiew powietrza o temperaturze do 35°C zapewnia-
jac tym samym utrzymanie temperatury w atrium na zatozonym poziomie 16 °C. W okresie letnim natomiast centrale
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te mogq pracowac w funkcji przewietrzania dostarczajgc w 10% powietrze Swieze o temperaturze wynikajgcej z
aktualnie panujgcych warunkow atmosferycznych. Utrzymywanie bezpiecznego dla konstrukcji fasady zakresu tem-
peratur w przedziale od 47 do 53°C zapewni intensywna wentylacja grawitacyjna. W tym celu branza architektonicz-
ha w swoim projekcie wyspecyfikowata pas okien otwieranych sitownikami na poziomie + 4,10 (pas na cafej szero-
kosci fasady o powierzchni czynnej min. 10m2) oraz na dachu, w strefie nad kratownicq stalowg podtrzymujgcq fa-
sade klapy z sitownikami (o powierzchni czynnej min 8mz2). Sterowanie oknami i klapami ujete zostato w projekcie
automatyki (okna i klapy muszg by¢ spiete w system podfaczony do czujek temperaturowych umieszczonych na
kratownicy stalowej wspierajgcej fasade w jej newralgicznych miejscach; okna i klapy powinny sie zamknac po prze-
kroczeniu granicznej wartosci wiatru — do ustalenia i zaprogramowania na etapie rozruchu (czujnik sity wiatru); si-
fowniki podfgczone bedg do instalacji niskiego napiecia 24V, zakres nastaw temperatury otwarcia i zamkniecia okien
i klap powinien by¢ w petni programowalny i ustawiony do$wiadczalnie podczas rozruchu instalacji).

47  APARTAMENTY, HOTEL

Wentylacja apartamentow i pokoi hotelowych oparta jest o zblokowany zespdt nwiewno-wyciggowy pracujacy z
100% ilosciq powietrza $wiezego. Symbol projektowy centrali N20/W20. Zespot ten  wyposazony jest w bloki
filtrowania powietrza, krzyzowy wymiennik ciepfa, nagrzewnice i chiodnice wodng oraz w bloki wentylatoréw z
silnikami dostosowanymi do pracy z falownikiem. Urzadzenie zlokalizowano w wentylatorni ,H’(-2/67). W okresie
Zimowym z centrali wentylacyjnej przewiduje sie izotermiczny nawiew $wiezego powietrza o temperaturze 20°C.
Pokrycie strat ciepta przez przegrody budowlane zapewni instalacja centralnego ogrzewania. W okresie letnim
powyzsze centrale wentylacyjne dostarcza¢ bedq przefilfrowane powietrze swieze podchfodzone do temperatury
18°C.

Dodatkowo ochtadzanie powietrza w apartamentach zapewnig klimatyzatory freonowe typu VRF (dolne
apartamenty) oraz klimakonwektory wentylatorowe (woda lodowa), zamontowane do sufitu w rejonie wejscia do
pokoju (gérne apartamenty). Powietrze z pomieszczenia zasysane jest przez klimatyzator lub klimakonwektor kratg
recyrkulacyjng na spodzie urzadzenia i ulega ochtodzeniu na chfodnicy urzgdzenia, a nastepnie nawiewane jest do
pomieszczenia. Na wyzszym poziomie apartamentow zastosowano klimakonwektory typu Sciennego.

Nawiew do pomieszczen w dolnej cze$ci apartamentow realizowany jest za pomocg  nawiewnika
przysciennego zamontowanego w strefie obnizonego sufitu podwieszanego, natomiast nawiew do pomieszczen
antresoli +3,00 zostanie zrealizowany za pomocq anemostatow nawiewnych.

Wyciag powietrza zrealizowany bedzie poprzez przeptyw powietrza kratkq kontaktowq z pokoju do fazienki,
gdzie zamontowac nalezy wentylacyjny zawor wyciggowy. Dodatkowo przewiduje sie wycigg powietrza z aneksow
kuchennych przynaleznych do apartamentow za pomocq niezaleznego wentylatora o symbolu WBK2. W oknach na
dolnym poziomie apartamentow projektuje sie nawietrzaki okienne o wydatku 30m3/h kazdy (wg opracowania
architektury).

48  RESTAURACJE ; ZAPLECZA KUCHENNE

Wentylacja pomieszczen gastronomicznych obejmuje czesci konsumpcyjne oraz czesci kuchenne. Dla
restauracji (poz. +16,80 i + 21,00) projektuje sie system oparty o centrale wentylacyjng, zawierajgcq bloki filtrowania
powietrza, blok odzysku ciepta (wymiennik obrotowy higroskopijny), nagrzewnice wodna, chtodnice wodng oraz bloki
wentylatoréw z silnikami dostosowanymi do pracy z falownikiem. Symbol projektowy centrali N27/W27. Centrala
Zlokalizowana jest w wentylatorni na poziomie +25,20.

W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej N27W27 przewiduje sie nawiew Swiezego powietrza o
temperaturze 20°C, a nastepnie podgrzanie powietrza za pomocg wodnych nagrzewnic strefowych do temperatury
35°C (NAG27A/B/C). W ten sposdéb pokrywana bedzie czesc strat ciepta. Pokrycie pozostafych strat ciepta przez
przegrody budowlane zapewni instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie pfaszczyznowe - odrebne
opracowanie branzowe). W okresie letnim powyZzsza centrala wentylacyjna dostarczac bedzie przefiltrowane
powietrze $wieze podchtodzone do temperatury 18°C. Pozostate zyski ciepta odprowadzone zostang przez
niezalezne systemy chfodzenia w oparciu o klimakonwektory wentylatorowe. Poziom restauracji(+16,80)zostanie
chtodzony poprzez zastosowanie klimakonwektorow kasetonowych (w rejonie sufitu podwieszanego) oraz
klimakonwektorow przypodfogowych zainstalowanych w specjalnie przygotowanej komorze przy pochytej Scianie w
osi W4. Komora ta zostanie dodatkowo wygfuszona specjalnymi matami tfumigcymi oraz zostang zapewnione
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rewizje do urzadzen w niej zainstalowanych (opracowanie architektury). Chfodzenie poziomu kawiarni (+21,00)
realizowane bedzie za pomoca klimakonwektorow kanatowych zamontowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego
na poziomie +16,80. Powietrze recyrkulacyjne, bedzie zasysane przez klimakonwektory kanatowe, schtodzone na
wymiennikach, a nastepnie skierowane za pomocq kanatdw do komory zbudowanej pod stropem poziomu +21,00.
Tranzyt powietrza do poziomu +21,00 realizowany jest za pomocg otwordw w stropie potaczonych z komorg na
poziomie +21,00. Komora powstata z dostawienia samono$nej Sciany, izolowanej od wewnatrz akustycznie i
termicznie w osi 9'b. Na dfuzszym boku Sciany komory zostang zamontowane Kratki przez ktére bedzie realizowany
nawiew chtodnego powietrza do kawiamni (kraty wg wytycznych wentylacji dobrane i specyfikowane sq przez branze
architektoniczna).

Gtéwny nawiew powietrza $wiezego do restauracji odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki wirowe lub mikro-
dysze dalekiego zasiegu kierujgce Swieze powietrze bezpoSrednio w rejon przebywania ludzi. Wycigg natomiast
Zrealizowany zostanie poprzez wykorzystanie komory oddymiajgcej na poziomie +29,00.

Dla zapleczy kuchennych (poz. —14,00 oraz poz. +16,80/+21,00) projektuje sie oddzielne systemy wentylacyjne
oparte o centrale wentylacyjne, zawierajgce bloki filtrowania powietrza, bloki odzysku ciepta z wymiennikami
glikolowymi, nagrzewnice wodne, chtodnice wodne, bloki wentylatorow z silnikami dostosowanymi do pracy z
falownikiem. Symbole projektowe central NK1/WK1, NK3/WK3. Urzadzenia te zlokalizowano w wentylatorniach:
wentylatornia (-2/15) oraz wentylatornia ,J” (+6,04). Wentylacjia zaplecza kuchni dodatkowo wspomagana jest
wentylatorem wyciggowym WTK1.

W okresie zimowym z central wentylacyjnych przewiduje sie izotermiczny nawiew $wiezego powietrza o
temperaturze do 20°C. Pokrycie strat ciepta przez przegrody budowlane zapewni instalacja centralnego ogrzewania.
W okresie letnim powyzsze centrale wentylacyjne dostarczac bedq przefiltrowane powietrze $wieze podchtodzone do
temperatury 17°C, co znacznie podniesie komfort pracownikow zaplecza kuchennego.

Gfowny nawiew jak i wycigg powietrza z kuchni zaprojektowano poprzez zastosowanie okapéw kuchennych
nawiewno- wyciggowych z wigzkq wychwytujgcq oraz lampami UV. Okapy majg oznaczenia projektowe
rozpoczynajgce sie od symbolu ,0”. Dodatkowo w kuchni na poziomie +16,80 zaprojektowano klimakonwektor
kasetowy w celu odebrania pozostatej ilosci zyskow ciepfa, ktdre nie zostaty odebrane przez okap.

W pomieszczeniach pomocniczych typu magazyny i przygotowalnie nawiew i wycigg nastapi poprzez
anemostaty sufitowe z requlatorami typu VFL.

W czeSciach zapleczowych zarowno na poziomie —14 jak i na poziomie +16,80 zlokalizowane zostaty chfodnie
i mroznia. Symbole projektowe zespotdw agregatu, chfodnic z odtajaniem elekirycznym, komér chtodniczych /
mrozniczej oraz kompletnej automatyki i armatury chtodniczej sq nastepujace: AGR1, AGR2 oraz AGRS3.

49  POMIESZCZENIA OCHRONY, POKOJE KIEROWCOW

Wentylacja pomieszczen ochrony oparta jest o podwieszany zesp6t nawiewno-wyciggowy pracujacy z 100%
ilodciq powietrza $wiezego. Symbol projektowy centrali N29/W29. Zespdt ten wyposazony zostanie w bloki
filtrowania powietrza, krzyzowy wymiennik ciepfa, nagrzewnice elektryczngq oraz w bloki wentylatorow z silnikami
dostosowanymi do pracy z falownikiem. Urzadzenie zlokalizowano lokalnie w korytarzu w poblizu pomieszczer
ochrony. W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej przewiduje sie izotermiczny nawiew Swiezego powietrza o
temperaturze 20°C. Pokrycie strat ciepta przez przegrody budowlane zapewni instalacja centralnego ogrzewania. W
Okresie letnim powyZzsze centrale wentylacyjne dostarcza¢ bedg przefiltrowane powietrze swieze o temperaturze
uzaleznionej od zewnetrznych warunkéw atmosferycznych.

Dodatkowo klimatyzacje w pokoju monitoringu, zapewnig klimakonwektory wentylatorowe montowane w prze-
strzeni nad sufitem podwieszanym. Nawiew do powyzszych kubatur odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki wirowe
lub anemostaty nawiewne kierujgce Swieze powietrze bezposrednio w rejon przebywania ludzi. Wyciag zrealizowany
zostanie wywiewnikami montowanymi w suficie podwieszanym

Wentylacje pokoi kierowcdw na poziomie zero zapewnia kanatowy zespot nawiewny, oraz kanatowy wentylator
wyciggowy, ktére zainstalowane zostang pod stropami w pomieszczeniach, ktore obstuguja. Symbol projektowy
zespotu nawiewnego: N21. Symbol projektowy wentylatora wyciggowego: W21.

Zespot nawiewny pracuje w 100% na powietrzu $wiezym, czerpanym ze wspolnej czerpni $ciennej. Zespot
nawiewny wyposazony jest w kanatowq kasete z kieszeniowym filtrem powietrza, blok nagrzewnicy elektrycznej i w
wentylator kanatowy. W okresie zimowym z powyzszego zespotu wentylacyjnego przewiduje sie izotermiczny
nawiew $wiezego powietrza o temperaturze 20°C. Pokrycie strat ciepta przez przegrody budowlane zapewni
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instalacja centralnego ogrzewania. W okresie letnim urzgdzenie wentylacyjne dostarcza¢ bedzie przefiltrowane
powietrze Swieze o temperaturze uzaleznionej od zewnetrznych warunkéw atmosferycznych.

410 TOALETY

Wentylacja zespotow duzych toalet oparta bedzie o zblokowane zespoty nawiewno wyciggowe z wymiennikami
krzyzowymi - praca z 100% ilosciq powietrza Swiezego. Wyposazone bedq one ponadto w bloki filtrowania
powietrza, nagrzewnice elekiryczne i bloki wentylatoréw z silnikami dostosowanymi do pracy z falownikiem.
Oznaczenia projektowe central rozpoczynajq sie od symboli NS../WS.. W okresie zimowym z powyzszych zespotow
wentylacyjnych przewiduje sie izotermiczny nawiew $wiezego powietrza o temperaturze 20°C. Pokrycie strat ciepfa
przez przegrody budowlane zapewni instalacja centralnego ogrzewania. W okresie letnim urzgdzenia wentylacyjne
dostarcza¢ bedq przefiltrowane powietrze $wieze o temperaturze uzaleznionej od zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych.

Doprowadzenie powietrza do WC nastepuje za pomocg nawiewnych przewodoéw wentylacyjnych,
prowadzonych w przestrzeni podstropowej na konicach ktorych zainstalowane sq nawiewniki. Wyciag powietrza
realizowany jest z wykorzystaniem anemostatow wyciggowych.

W niektérych przypadkach toalety wentylowane sq w oparciu o indywidualne wentylatory wyciggowe (symbole
S.., SW.., SB..), podfagczone do przewodow wyrzutowych wyprowadzonych do wyrzutni. Naptyw powietrza z
pomieszczen przylegtych nastepuje poprzez transferowe kratki drzwiowe.

411  TECHNIKA, POMIESZCZENIA POMOCNICZE

Pomieszczenia techniczne - elektryczne, teletechniczne, korytarze techniczne, agregatornia itp., wentylowane
Sq w oparciu o zblokowane zespoty nawiewno wyciggowe z wymiennikiem obrotowym (praca z 100% iloscig
powietrza $wiezego), oraz w oparciu o lokalne wentylatory wyciggowe (naptyw powietrza poprzez kratki transferowe
Z przylegtych stref — gtownie komunikacyjnych). Symbole urzadzen: N10/W10, N14/W14, N18/W18, WT., WBT.. .

Pomieszczenia specjalne jak serwerownie, pomieszczenia DSO oraz niektére rozdzielnie elekiryczne
wyposazone sq w indywidualne klimakonwektory (lub szafy klimatyzacji precyzyjnej z nawiewem dolnym w
serwerowni gtownej — oznaczenie projektowe SKPN18.01 i SKPN18.02 ), zapewniajace odprowadzanie zyskéw
ciepfa.

Do odebrania zyskow ciepta w komorze transformatorowej postuzy wentylacja typu free-coling. Wykorzystane
do tego celu sq wentylatory osiowe nawiew / wywiew przewietrzajace pomieszczenie. Symbole wentylatoréw NT3 i
WT3. Sterowanie pracq wentylatorow uzaleznione od temperatury w pomieszczeniu poprzez nascienny termostat
typu: wigcz | bieg / wigcz Il bieg / wytacz.

W hali roztadowczej na poziomie zero zaprojektowano wentylacje pomieszczenia przy pomocy aparatu
grzewczo-wentylacyjnego wyposazonego w nagrzewnice wodng i komore recyrkulacji oraz poprzez wyciggowy
wentylator kanatowy. Oznaczenia projektowe AGW1oraz WBT4.

Wentylacja mechaniczna Smietnika zlokalizowanego bezpoSrednio przy wjezdzie do hali roztadowczej na
poziomie zero oparta jest o indywidualny kanatowy wentylator wyciggowy. Naptywy powietrza kompensacyjnego
nastapi poprzez transferowe kratki drzwiowe. Symbol projektowy wentylatora wyciggowego ze $mietnika: WBT1.

412 GARAZE

Ze wzgledow funkcjonalnych, zastosowano wspdlny system wentylacji bytowej, wentylacji oddymiajgcej i
awaryjnej LPG (wentylator oddymiajgcy pracujacy na co dzieh w funkgji bytowej).

Garaze wentylowane sq poprzez gtowne wentylatory wyciggowe - system kanatowy oraz instalacje nieduzych
wentylatoréw strumieniowych tzw. ,Jet Fan” (symbol projektowy JF...). Wentylatory ,Jet Fan” zapewniajg cyrkulacje
powietrza w kubaturze garazu (praca bytowa i awaryjna LPG), za$ gtéwne wentylatory, poprzez sie¢ kanatowa
usuwajg zanieczyszczone powietrze do wyrzutni.

System ten wykorzystuje zjawisko tzw. ,ttoka powietrznego”. Idea polega na zastosowaniu wentylatorow,
zainstalowanych pod stropem parkingu i sterujgcych przeptywem powietrza. Mozna je wykorzysta¢ do wytworzenia
przeptywu powietrza zardwno na niskim, jak i na wysokim poziomie. Kompensacje wyciggu bytowego w duzej mierze
zapewnig wyrzuty powietrza z central bytowych. W okresie zimowym temperatura wyrzucanego powietrza do garazy
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Z central bytowych moze spas$¢ ponizej 0°C, dlatego tez w poblizu wyrzutni zainstalowac nalezy lokalne aparaty
grzewczo wentylacyjne. Aparaty te (pracujgce w recyrkulacji w najbardziej niekorzystnych okresach niskich
temperatur zewnetrznych podgrzewajg powietrze wyrzutowe z central bytowych utrzymujac w kubaturze garazu
temperature na poziomie 5°C.

Zafgczenie systemu wentylacji odbywac sie bedzie niezaleznie dla kazdego garazu z czujek stezenia tlenku
wegla, z programatora czasowego (praca okresowa z zegarem czasowym, np.: przez 10minut co godzing), a takze
czujek gazu LPG (system detekcji CO i LPG wg odrebnego opracowania branzowego — projekt automatyki). W razie
wykrycia wycieku gazu LPG, wentylacja zostanie przetaczona na prace z maksymalng wydajnosciq wraz z pracq
wentylatoréw ,Jet Fan” na wysokich obrotach.

Powietrze wyciggowe z garazy transportowane jest przez 2 niezalezne wentylatory osiowe o Symbolach
projektowych ODD4a i ODD4b. Wentylator kompensacyjny z nagrzewnicq elektryczng (nawiew bytowy gwarantujacy
temp. w garazu na poziomie 5°C) dla poziomu -6.50 (i dla poz. —3,33 w pracy nocnej gdy centrale bytowe nie
pracujg) oznaczono symbolami ODK4 i NAGODK4. Wentylatory te sq zasilane przez przemienniki czestotliwo$ci, co
pozwoli zréznicowac ich wydajno$¢ w trybie pracy podstawowej od czujnikow stezenia tlenku wegla. Sterowanie i
zasilanie urzadzern ujeto w odrebnych opracowaniach branzowych (automatyka, elektryka)

Ponizej przedstawiono tryby pracy wentylatorow oddymiajgcych, napowietrzajgcych, wentylatorow Jet Fan oraz
wysterowanie klap wentylacji pozarowej podczas pracy wentylacji bytowej oraz awaryjnej (wyciek LPG):

Tabela przyczynowo skutkowa sterowania wentylacj g w strefie detekcji CO
w garazu na poziomie -3,33
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PRACA WENTYLACJI BYTOWEJ je zeli osi ggni ete sa progi CO
. Praca nocna z zegarem B Poziom CO= > 140ppm
OpIS elementu czasowym 20:00-7:00 (Pr(;felng:]iCc(:)i;v\/zgng;?e 30ppm <= 100ppm <= | ,Stan Awaryjny” = Nakaz
wysterowanego (przesuniecie w czasie tp bow rgc omiedz Poziom CO < | Poziom CO wytgczenia silnikow i
trybow pracy pomiedzy g?a; raz ar?ﬂ _3y3p?> i g 503)’ 99ppm < 139ppm zakaz wjazdu + nakaz
garazami -3.33 i -6.50) ) ' ewakuacji
1 2 3 4 5 6 7
O\évszgylitg Praca falownik: 4225 Praca falownik: 4225 Praca falow- Praca
07 i(PO?y m3/h okresowa z zega- m3/h okresowa z zega- nik: 4225 falownik: Praca falownik: 8450
Ong 4 a;01 do 03 rem czasowym przez rem czasowym przez m3/h. Klapy | 8450 m*h. | m3/h. Klapy ppoz. otwar-
normalnie za- 10minut co godzine. 20minut co godzine. ppoz. otwar- | Klapy ppoz. te.
mkniete Klapy ppoz. otwarte. Klapy ppoz. otwarte. te. otwarte.
1
Wentylator Praca falownik: 5275 Praca falownik: 5275 Praca falow- Prac"?‘ .
ODD4b. Klapy /h ok /h ok ik falownik: fal il
0. KPO- m3/h okresowa z zega- m3/h okresowa z zega- nik: 5275 10550 Praca falowni ._10550
ppoz. rem czasowym przez rem czasowym przez m3/h. Klapy 3 m3/h. Klapy ppoz. otwar-
ODD4b-01 do 04 ; - : . . m*/h. Klapy
. 10minut co godzine. 20minut co godzine. ppoz. otwar- . te.
normalr_ue za- Klapy ppoz. otwarte Klapy ppoz. otwarte te ppoz.
mknigte ’ ' ’ ' ' otwarte.
ngeKrzlty:gtaor Praca falownik: 9500
03 .KPI\IIJ—y m3/h okresowa z zega-
2 OB&4-.01 do 02 rem czasowym przez 0 0 0 0
hormalnie za- 10minut co godzine.
mkniete Klapy ppoz. otwarte.
Okresowa z zegarem
Wentylatory czasowym przez 20minut Praca 1-
3 | strumieniowe od Wyt CO godzine, razem z Praca 1-bieg bie Praca 2-bieg
JF1do JF11 wentylatorami wyciago- 9
wymi
Zewnetrzna
azurowa brama
4 wjazdowa do 0 0 0 0 0
garazu
Sygnalizacja
Swietlna w garazu
na poziomie -
5 333 np. ,Zagro- 0 0 0 0 Zat
Zenie zatruciem
CO, nakaz ewa-
kuaciji, zakaz
wjazdu”

Tabela przyczynowo skutkowa sterowania wentylacj
W garazu na poziomie -6,50

a w strefie detekcji CO
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Opis elementu

PRACA WENTYLACJI BYTOWEJ je zeli osi ggni ete sg progi CO

Praca nocna z zegarem

Poziom CO < 29ppm

Poziom CO= > 140ppm

wysterowanego czasowym 20:00-7:00 | 1 o niecie w czasie | SoPPM <= | 100PPM <=1 g Awaryjny” = Nakaz
(przesuniecie w czasie trybow pracy pomiedzy Poziom CO | Poziom CO wytaczenia silnikow i zakaz
tryboyv pracy po_mu-;:dzy garazami -3.33i -6.50) < 99ppm < 139ppm wjazdu + nakaz ewakuaciji
garazami -3.33 i -6.50)
1 2 3 4 5 6 7
Wentylator Praca falownik: 4750 Pr;%e;gezjlgxglcl)(\:,vfzso Praca fa- Praca
QDD4a. Klapy m3/h okresowa z zega- zegarem czasowym lownik: falown|3k: Praca falownik: 9500 m3/h.
ppoz. KPO-ODD4a- rem czasowym przez : 4750m3/h. | 9500 m°/h. .
: ; ) przez 20minut co . . Klapy ppoz. otwarte.
04 do 05 normalnie 10minut co godzine. odzine. Kla 07 Klapy ppoz. | Klapy ppoz.
zamknigte Klapy ppoz. otwarte. 9 gt'w a rtgy ppoz. otwarte. otwarte.
1
Wentylator Praca falownik: 4750 Pr%%?;ﬂgxgt\;vfzso Praca fa- Praca
ODD4b. Klapy m3/h okresowa z zega- lownik: 4750 | falownik: .
ppoz. KPO-ODD4b- |  rem czasowym przez zegarem czasowym | majh. Kilapy | 9500 m/h. Praca falownik: 9500 m3/h.
. ; ) przez 20minut co . . Klapy ppoz. otwarte.
05 do 08 normalnie 10minut co godzine. ) . ppoz. otwar- | Klapy ppoz.
- . godzine. Klapy ppoz.
zamknigte Klapy ppoz. otwarte. otwarte te. otwarte.
Wentylator ODK4. Praca falownik: 9500 Praca falownik: 9500 Praca fa- Praca )
. m3/h okresowa z - falownik:
Klapy ppoz. KPN- m3/h okresowa z zega- lownik: 9500 - 3
zegarem czasowym 19000 Praca falownik: 19000 m*/h.
2 ODK4-01 do 02 rem czasowym przez 1767 20minut co m3/h. Klapy m¥h. Kla Kla 07 otwarte
normalnie zamknie- 10minut co godzine. pra . ppoz. otwar- - lapy Py ppoz. '
. godzine. Klapy ppoz. ppoz.
te Klapy ppoz. otwarte. te.
otwarte. otwarte.
Okresowa z zegarem
Wentylatory stru- czasowym przez ) )
3 | mieniowe od JF12 Wyt 20minut co godzine, Prgi%a 1 Prsi(;a 1 Praca 2-bieg
do JF20 razem z wentylatorami 9 9
wyciggowymi
Zewnetrzna azuro-
4 | wa brama wjazdo- 0 0 0 0 0
wa do garazu
Sygnalizacja
Swietlna w garazu
na poziomie -6,50:
5 np. ,Zagrozenie 0 0 0 0 Zat

zatruciem CO,
nakaz ewakuacji,
zakaz wjazdu”

Tabela przyczynowo skutkowa sterowania wentylacj

mach -6,50 i -3,33 przy jednoczesnym przekroczeniu

a w strefach detekcji CO w gara zach na pozio-

progow detekcji

Opis elementu wysterowa-

nego

PRACA WENTYLACJI BYTOWEJ je zeli osi ggniete sa progi CO
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30ppm <= Poziom CO <

100ppm <= Poziom CO <

Poziom CO= > 140ppm ,Stan
Awaryjny” = Nakaz wylgczenia

99ppm 139ppm silnikéw i zakaz wjazdu + nakaz
ewakuacji
2 3 4 5

Wentylator ODD4a. Klapy ppoz.
KPO-ODD4a-01 do 05 normal-
nie zamkniete

Praca falownik: 8975 m3/h.
Klapy ppoz. otwarte.

Praca falownik: 17950
m%h. Klapy ppoz. otwar-
te.

Praca falownik: 17950 m3/h. Klapy
ppoz. otwarte.

Wentylator ODD4b. Klapy ppoz.
KPO-ODD4b-01 do 08 normalnie
zamkniete

Praca falownik: 10025 m3/h.

Klapy ppoz. otwarte.

Praca falownik: 20050
m%h. Klapy ppoz. otwar-
te.

Praca falownik: 20050m3/h. Klapy
ppoz. otwarte.

Wentylator ODK4. Klapy ppoz.
KPN-ODK4-01 do 02 normalnie

Praca falownik: 9500 m3/h.
Klapy ppoz. otwarte.

Praca falownik: 19000
m%h. Klapy ppoz. otwar-

Praca falownik: 19000 m¥h. Klapy
ppoz. otwarte.

»Zagrozenie zatruciem CO,
nakaz ewakuacji, zakaz wjazdu”

zamkniete te.
Wentylatory strumieniowe od . . .
JF1 do JF20 Praca 1-bieg Praca 1-bieg Praca 2-bieg
Zewnetrzna azurowa brama 0 0 0
wjazdowa do garazu
Sygnalizacja $wietlna w garazu
na poziomie -3,33 i -6,50: np. 0 0 Zat

Tabela przyczynowo skutkowa sterowania wentylacj g w strefie detekcji LPG na poziomie -3,33

Wykrycie LPG na poziomie -3,33

Opis elementu wysterowanego Praca 10%DGW<= Poziom LPG A ZOZ'LOT _ch;: 20%)26::1/_61"55_'?&6
normalna <19%DGW waryjny” = z wytgczenia silnikow
i zakaz wjazdu + nakaz ewakuacji
1 | 2 3 4 5
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Praca w trybie ppoz. Zasilanie

Praca w trybie ppoz. Zasilanie gwaran-

1 Wentylator ODD4a Ster gwarantowane z pominieciem | towane z pominigciem falownika: 50000
falownika: 50000 m*h m%h
Praca w trybie ppoz. Zasilanie | Praca w trybie ppoz. Zasilanie gwaran-
2 Wentylator ODD4b Ster gwarantowane z pominieciem | towane z pominieciem falownika: 50000
falownika: 50000 m%h m%h
Praca w trybie ppoz. Zasilanie | Praca w trybie ppoz. Zasilanie gwaran-
3 Wentylator ODK3 Wyt gwarantowane z pominieciem | towane z pominigciem falownika: 50000
falownika: 50000 m*h m%h
4 Wentylator strur_memowy JF1 do 11 (po- Ster Praca 2-bieg Praca 2-bieg
ziom -3,33)
Wentylator strumieniowy JF12 do 20 . "
5 (poziom -6,50) Ster Praca 1-bieg Praca 1-bieg
6 Zewnetrzna azurowa b_rama wjazdowa do 0 Otwarta Otwarta
garazu
7 Bramy ppoz. m|eo(lazgop02|omam| -3,33/- 0 Zamk Zamk
8 Bateria klap ppoz. KPO-ODD4a-04 i 05 Ster Zamk Zamk
(poziom -6,50)
Bateria klap ppoz. KPO-ODD4b-05 do 08
9 (poziom -6,50) Ster Zamk Zamk
Bateria klap ppoz. KPO-ODD4a-01 do 03
10 (poziom -3,33) Ster Otwarta Otwarta
1 Bateria klap ppoi._ KPO-ODD4b-01 do 04 Ster Otwarta Otwarta
(poziom -3,33)
12 Bateria klap ppoi_. KPN-ODKS3-10 do 14 Zamk Otwarta Otwarta
(poziom -3,33)
13 Bateria przepustnic PN-ODK3-01 do 02 Zamk Otwarta Otwarta
(poziom -10,00)
Przepustnica na czerpni centrali N11W11
14 (poziom -10,00) Otwarta Zamk Zamk
Sygnalizacja $wietlna w garazu na pozio-
15 | mie -3,33i-6,50: np. ,Zagrozenie wybu- 0 0 Zal.
chem, nakaz ewakuacji, zakaz wjazdu”
Tabela przyczynowo skutkowa sterowania wentylacj g w strefie detekcji LPG na poziomie -6,50
Wykrycie LPG na poziomie -6,50
. Poziom LPG=> 20%DGW ,Stan
Opis elementu wysterowanego Praca 10%DGW<= Poziom LPG Awaryjny” = Nakaz wytgczenia silni-
normalna <19%DGW kow i zakaz wjazdu + nakaz ewaku-
acji
1| 2 3 4 5
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Praca w trybie ppoz. Zasilanie Praca w trybie ppoz. Zasilanie gwa-
1 Wentylator ODD4a Ster gwarantowane z pominieciem rantowane z pominigciem falownika:
falownika: 50000 m%h 50000 m*h
Praca w trybie ppoz. Zasilanie Praca w trybie ppoz. Zasilanie gwa-
2 Wentylator ODD4b Ster gwarantowane z pominieciem rantowane z pominieciem falownika:
falownika: 50000 m%h 50000 m*h
Praca w trybie ppoz. Zasilanie Praca w trybie ppoz. Zasilanie gwa-
3 Wentylator ODK3 Wyt gwarantowane z pominieciem rantowane z pominieciem falownika:
falownika: 50000 m%h 50000 m*h
Praca w trybie ppoz. Zasilanie Praca w trybie ppoz. Zasilanie gwa-
4 Wentylator ODK4 Wyt gwarantowane z pominieciem rantowane z pominigciem falownika:
falownika: 50000 m*h 50000 m*h
Wentylator strumieniowy JF1 do 11 (po-
5 ziom -3,33) Ster Wyt Wyt
6 Wentylator strumieniowy JF12 do 20 Ster Praca 2-bieg Praca 2-bieg
(poziom -6,50)
7 Zewnetrzna azurowa prama wjazdowa 0 Otwarta Otwarta
do garazu
8 Bramy ppoz. mle%ZééJozmmaml -3,33/- 0 Zamk Zamk
9 Bateria klap ppo;. KPO-ODD4a-04 i 05 Ster Otwarta Otwarta
(poziom -6,50)
10 Bateria klap ppoi._ KPO-ODD4b-05 do 08 Ster Otwarta Otwarta
(poziom -6,50)
Bateria klap ppoz. KPO-ODD4a-01 do 03
11 (poziom -3,33) Ster Zamk Zamk
Bateria klap ppoz. KPO-ODD4b-01 do 04
12 (poziom -3,33) Ster Zamk Zamk
13 Bateria przepustnic PN-ODK3-01 do 02 Zamk Otwarta Otwarta
(poziom -10,00)
Przepustnica na czerpni centrali N11W11
14 (poziom -10,00) Otwarta Zamk Zamk
Bateria klap ppoz. KPN-ODK3-05 do 09
15 (poziom -6,50) Zamk Otwarta Otwarta
Bateria klap ppoz. KPN-ODK4-01 do 02
16 (poziom -6,50) Zamk Otwarta Otwarta
17 Przepustnica PN-ODK4-01 Zamk Otwarta Otwarta
(poziom -6,50)
18 Przepustnlpa PN-ODK4-02 Otwarta Zamk Zamk
(poziom -6,50)
Sygnalizacja swietlna w garazu na po-
ziomie -3,33 i -6,50: np. ,Zagrozenie
19 wybuchem, nakaz ewakuaciji, zakaz 0 0 Zal
wjazdu”

Objasnienia i uwagi dodatkowe do matryc
0 - Instalacja nie wysterowana (pozostaje bez zmian), Ster — wysterowanie pracy przez szafe,

Otw. — Otwarta, Zamk.- Zamknieta, Wyt. — Wylgczony, Zat. — Zatgczona

Uwaga: wszystkie stany logiczne podane w tabelach powinny mie¢ mozliwo$¢ programowania podczas uru-
chamiania obiektu

4.13

KURTYNY POWIETRZNE

Dla ochrony wejs¢ frontowych przez naptywem zimnego powietrza, zaprojektowano kurtyny powietrza z

nagrzewnicami wodnymi zasilanymi z wezfa cieplnego. Kurtyny powietrzne oznaczono w projekcie symbolami od
KUP1 do KUPS.
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5. INSTALACJE CHLODNICZE - ZRODLO CHLODU-CHLODZENIE SKRAPLACZY

5.1 ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Przyjeto generalne zatoZenie bardzo duZej energooszczedno$ci w eksploatacji budynku co przekfada sie na
niestandardowe rozwigzania wentylacji i klimatyzacji, i tak :

* pomieszczenia jednoprzestrzenne, o duzej kubaturze oraz znacznej ilosci 0séb (sala konferencyjna,
sala kinowa, hol sali konferencyjnej i hol kasowy) posiadajg klimatyzacje centralng z funkcjq
chtodzenia w oparciu o instalacje wody lodowej i ogrzewania powietrznego ze zmiennym Stopniem
recyrkulacji,

*  pomieszczenia wielkoprzestrzenne, o duzej kubaturze i duzej ilosci 0séb (sale wystawowe) posiadajg
klimatyzacje centralng z funkcjgq chtodzenia w oparciu o instalacie wody lodowej i czeSciowego
dogrzewania powietrznego ze zmiennym stopniem recyrkulacj,

* mnigjsze salki konferencyjne, wybrane pomieszczenie biurowe, rezyserki, czytelnie, magazyny
zbiorow, sale restauracyjne itp. posiadajg system wentylacji nawiewno-wyciggowej z indywidualnymi
uktadami chtodzenia w oparciu o instalacje wody lodowej (klimakonwektory) ,

*  pomieszczenia technologiczne (serwerownie) sq wyposazone w indywidualnie requlowane ukfady
chtodzace oparte o szafy klimatyzacji precyzyjnej lub o klimakonwektory .

Przy zastosowaniu systemow centralnego schfadzania powietrza w chfodnicach central blokowych oraz przy
systemach klimakonwektorowych, konieczne jest zainstalowanie agregatéw produkujgcych wode lodows. Agregaty
chtodnicze wytwarzajgce wode lodowg z ktorych jeden pracuje takze w funkcji pompy ciepta zainstalowane sgq w
wydzielonej maszynowni na poziomie —4,50.

52  OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI WODY LODOWEJ

Szczegolny charakter budynku (brak dachu, brak technicznej przestrzeni wokot budynku) nie pozwala na
realizacje typowego ukfadu ze skraplaczami powietrznymi zlokalizowanymi na zewnatrz obiektu w terenie.

Z tego powodu zaprojektowano wodny system chfodzenia agregatdw chiodniczych na potrzeby klimatyzacji. Ciepto
Skraplania przekazywane bedzie do systemu chtodzgcego opartego o wode pobierang z pobliskiej rzeki Mottawy.

Woda ta bedzie takze doinym Zrodtem ciepfa dla systemu pompy ciepta i co za tym idzie wspomagania cze$ci
nagrzewnic central klimatyzacyjnych. Szczegotowe rozwigzania hydrauliczne ujete sq w odrebnym opracowaniu
branzowym (wezet wody lodowey)

Przygotowanie wody lodowej oparto o trzy agregaty chtodnicze AC1, AC2 i AC3 z ktérych AC3 pracuje z
moZzliwoscig funkcji pompy ciepta woda/woda. Kazdy z agregatow posiada nominalng wydajno$¢ chtodniczg 530 KW
Agregaty chiodnicze sq uzbrojone w skraplacze ptaszczowo rurowe przystosowane do chfodzenia wodg z rzeki
Mottawy o niewielkim zanieczyszczeniu. Woda bedzie pobierana poprzez krate i studnie separacyjng z nabrzeza
Mottawy . Woda po podgrzaniu w wymiennikach agregatow chfodniczych bedzie zwracana do rzeki. Przy roznicy
temperatur 7°C, przeptyw max bedzie wynosit 285 m¥h. Srednica rurociagéw bedzie wynosi¢ DN=250mm.

Pompy gféwne zostang zlokalizowane specjalnej komorze przed wyjsciem rurociggu do budynku. Pompy
zasilane sq przez przemiennik czestotliwosci . Dzigki temu uzyska sig regulacje przeptywu wody z rzeki i
utrzymywanie wtasciwego dla pracy agregatow ciSnienia skraplania a rownocze$nie oszczedno$ci energetyczne przy
cze$ciowych obcigZeniach systemu chtodniczego.

Agregaty AC3 jest przystosowany do pracy w funkcji pompy ciepfa wytwarzajac wode cieptg technologiczng
dla czesci nagrzewnic central klimatyzacyjnych.

Agregat AC1 bedzie mdgt by¢ wytaczany w okresie zimowym i przejsciowym a zimna woda technologiczna za
pomocq wymiennika przeponowego bedzie pozyskiwana bezpo$rednio z Mottawy tworzac tzw. uktad free coolingu.
Praca ukfadu chfodniczego zostata pokazana na schemacie w odrebnym opracowaniu branzowym (wezet wody
lodowej TOM 5C)
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6. ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE, TERMICZNE

W celu zapewnienia ochrony akustycznej pomieszczen przewiduje sie centrale ze Sciankami z warstwg
wykfadziny ttumigcej. Na przewodach magistralnych zamontowac nalezy kulisowe ttumiki przeptywowe. Dla
wyttumienia wtérnego hafasu aerodynamicznego, powstajgcego przy przeptywie powietrza przez przewody
wentylacyjne, wykonac komory i skrzynki rozprezne przy nawiewnikach. Podfgczenie kazdego nawiewnika i
wywiewnika zostanie wykonane odcinkiem ttumigcego przewodu elastycznego o dfugosci okofo 1,5m.

Ochrone akustyczng powietrza atmosferycznego zapewniajg ttumiki zamontowane na wylotach z wentylatorow i
central wentylacyjnych.

Wszystkie kanaty blaszane prowadzone w budynku (z powietrzem swiezym i wyrzutowym — izolacja z kauczuku
syntetycznego o zamknietych porach / z powietrzem ogrzanym, ochtodzonym, przeznaczonym do odzysku ciepfa —
izolacja z wetny mineralnej z folig Al.) bedq posiadaty izolacje termiczng i akustyczna.

7. MONTAZ INSTALACJI | URZADZEN - EKSPLOATACJA
7.1 WYTYCZNE MONTAZOWE - WENTYLACJA BYTOWA | INSTALACJE RUROWE

Dla wentylowanych pomieszczeri nawiew powietrza odbywa sie nawiewnikami sufitowymi i Sciennymi.
Nawiewniki zamontowa¢ w Skrzynkach rozpreznych. Dla nieduzych iloSci powietrza zastosowac nawiewniki i
wywiewniki okragte. Dla holi miejscowo montowaé dysze dalekiego zasiegu. Podejscia do poszczegdlnych
elementdw nawiewnych i wyciggowych wymagajacych precyzyjnego umiejscowienia w suficie wykonac przewodami
elastycznymi (typu SONODEC 25 lub réwnowazny) z izolacjg termiczng i akustyczna.

Zabudowa sufitu podwieszanego w rejonach montazu urzadzeri i przepustnic regulacyjnych zapewni dostep
dla konserwacji a jednocze$nie posiadac bedzie wysokg izolacyjno$c akustyczna.

Podwieszenie urzadzen, kanatow, ttumikdw wykona¢ za pomocq rozwigzan systemowych z perforowanymi
ksztattownikami, wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi (np. system MUPRO lub
system réwnowazny).

Kotowe przewody wywiewne z digestoriow, szaf na chemikalia itp. wykonac z blachy nierdzewnej.

Dla przejs¢ wszystkich kanatow powietrznych przez przegrody budowlane zostang wykonane otwory w
elementach ( Sciany, stropy ). Przejscia przewodow przez Sciany i stropy uszczelnia¢ piankg poliuretanowg lub wetng
mineralng poftwarda.

Wszystkie skrzynki rozprezne nalezy zastosowac w wersji wyttumianej. Nie stosowac przepustnic regulacyjnych
na kroccach skrzynek. Ewentualne przepustnice montowac na odgatezieniach przewodow tuz za trjnikiem.

Na magistralach powietrznych zamontowac klapy rewizyjne stuzgce do czyszczenia przewodow. Klapy z blachy
stalowej, zaopatrzone w uchwyty, przykrecane nakretkami motylkowymi. Szczelno$¢ powietrzna uzyskana bedzie
dzieki uszczelkom wargowym. Specjalistyczna Firma zgodnie z przyjeta najnowszg technologiq wyposaza przewody
powietrzne w klapy rewizyjne stuzgce do czyszczenia instalacji w odpowiednich miejscach umozliwiajacych
skuteczne czyszczenie i dezynfekcje sieci powietrznej. Otwory rewizyjne nie mogq powodowac ostabienia
Skutecznosci izolacji cieplnej lub ogniowej. Wymagania dotyczace sztywnosci i szczelnoSci otwordw rewizyjnych do
czyszczenia powinny byc¢ takie same jak dla przewodow wentylacyjnych.

Centrale wentylacyjne zainstalowa¢ w pomieszczeniach technicznych na ramach lub na wsporczych
konstrukcjach stalowych (specyfikowanych przez branze architektoniczng) z  zastosowaniem przekiadek
elastomerowych. Do wszystkich urzgdzen zostanie zapewniony dostep serwisowy.

Klimatyzatory, oraz klimakonwektory podwiesi¢ na systemowych elementach montazowych poprzez
wibroizolatory gumowe.

Wszystkie elementy widoczne (np. kanaty i inne elementy wentylacyjne widoczne przez sufit o duzym stopniu
azurowodci, czy tez kanaty prowadzone w migjscach wyraznie eksponowanych ) malowaé kolorem RAL
uzgodnionym uprzednio z branzg architektoniczng. Kolor nawiewnikdw oraz elementow wyciggowych, przed
zamoOwieniem i instalacjg ustalic rowniez z branzq architektoniczng.

W drzwiach do toalet a takze w samych kabinach sanitarnych osadzone zostang kratki lub otwory kontaktowe.
Jezeli drzwi przez ktére nastepuje transfer powietrza posiadajg klase odpornosci pozarowej, wowczas nalezy
zastosowac peczniejgce kratki kontaktowe (specyfikowane razem z drzwiami przez branze architektury wg
wytycznych podanych przez branze wentylacja)
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Wszystkie przewody nawiewne z ogrzanym powietrzem prowadzone w Scianie szczelinowej bedg posiadaty
konstrukcje kanatéw samonosnych z izolacjg termiczng i akustyczng ( typu np. Climaver A2 Black lub rwnowazne)
instalowang na etapie wykonywania konstrukcji budynku - kanaly te specyfikowane sg przez branze
architektoniczna.

Urzadzenia ustawione pigtrowo, bedgq instalowane na specjalnej konstrukcji wsporczej z  systemowych
ksztattownikow.

Wszystkie urzadzenia instalowane w wentylatorniach w wiezy oraz w wentylatorniach podziemnych
muszq byé wprowadzone do pomieszczen technicznych oraz montowane w trakcie budowy obiektu.
Operacje te bedq bezwzglednie koordynowane przez kierownika budowy z uwzglednieniem harmonogramow
wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych.

Nagrzewnice powietrza zabudowane w urzadzeniach wentylacyjnych zasili¢ z instalacji wody grzewczej. Dla
kazdej nagrzewnicy zainstalowac zawor regulacyjny mieszajgcy z sitownikiem elektrycznym regulujgcym wydajnosc
cieplng, sterowany z systemu automatyki.

Wode lodowg do chtodnic powietrza zabudowanych w centralach klimatyzacyjnych, klimakonwektorach oraz w

szafach klimatyzacji precyzyjnej doprowadzic z pompowni wody technologicznej.
Do stacjonamych nawilzaczy powietrza oraz szaf klimatyzacji precyzyjnej doprowadzi¢ wode wodociggowa. Do
ptukania  cylindréw wytwornic pary wykonac instalacja spustu wody (z instalacjg schtadzajgcg). Pare wodng
produkowang przez nawilzacz doprowadzi¢ do lanc zabudowanych w przewodach powietrznych specjalnym wezem
gumowym o odpowiedniej odpornoSci termicznej.

Z lokalnych urzadzen chfodniczych ( klimatyzatory, klimakonwektory wentylatorowe) oraz z tac ociekowych
central klimatyzacyjnych odprowadzi¢ skropliny. Skropliny odprowadzi¢ grawitacyjnie lub z zastosowaniem pompek
skroplin do pionéw kanalizacyjnych przez odpowiednie zasyfonowanie.

Projekty instalacyjne dla zakresu instalacji rurowych wg opracowan TOM 5B i TOM 5C

7.2 WYTYCZNE MONTAZOWE - ODDYMIANIE

Przewody wentylacyjne prowadzgce zadymione powietrze wykonaC z materiatu zapewniajgcego odporno$c
ogniowg EIS60. W przypadku poziomych odcinkéw kanatéw obstugujgcych jedng strefe ppoz. zastosowa¢ mozna
Jjednostrefowe kanaty oddymiajgce blaszane E600 120 S. Sie¢ powietrzng skonfigurowac tak aby poprzez kolana i
ksztattki zapewnic kompensatory wydfuzen.

Przewody wentylacyjne mocowac do stropéw na systemowych podwieszeniach za pomocg metalowych kotkow.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej ( El ) réwnej klasie odpornoSci
ogniowej elementu oddzielenia ppoz.

W przypadku braku moZliwoSci zabudowy klapy przeciwpozarowej bezposrednio w przegrodzie budowlanej,
klapa zostanie zabudowana na przewodzie wentylacyjnym, a odcinek przewodu od klapy do przegrody zostanie
obudowany oktadzing ogniochronng (EI) o klasie wymaganej dla oddzielenia przeciwpozarowego strefy lub
wykonany w cato$ci jako kanat ogniochronny. Przejscia elementow wentylacyjnych przez oddzielenie pozarowe
uszczelni¢ masg przeciwogniowq .

Naplyw powietrza do wydzielonych pomieszczen technicznych zapewni¢ za pomocq peczniejgcych krat
transferowych ( specyfikowane przez branze architektury

Wentylatory oddymiajgce montowac na stopach oraz amortyzatorach sprezynowych dostarczanych przez
producenta wentylatorow.

Uwaga :

gPrace montazowe instalacji oraz odbiory prac wykonaé zgodnie z:

*  Niniejszym projektem i projektami zwigzanymi,

* Instrukcjami i dokumentacjq producentow (DTR) materiatow i urzgdzen,

* wytycznymi zawartymi w zeszycie nr 2 czeSci E WTWIO dla instalacji klimatyzacyjnych - ITB-
W-wa 2010.

*  Wymagania Techniczne Zeszyt 5 COBRTI INSTAL ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” W-wa 2002,

*  Specyfikacjq techniczng dotyczacq wykonania i odbioru rob6t TOM4 - ST.
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7.3 WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Dla zapewnienia prawidfowego uZytkowania instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chtodniczych nalezy
opracowac instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z planem przegladow
i konserwacji elementéw instalacji. Celowe jest zatrudnienie do eksploatacji uktadow klimatyzacyjnych 0séb o
odpowiednich kwalifikacjach, przeszkolonych w zakresie funkcjonowania catego systemu klimatyzacji i wentylacji.

Przed rozruchem instalacji wentylacyjnych, specjalistyczna firma zajmujgca sie czyszczeniem przewoddw
zgodnie z przyjetg technologiq czyszczenia wyposazy przewody powietrzne w klapy rewizyjne stuzgce do
czyszczenia instalacji w sposéb umoZliwiajacy fatwe czyszczenie i dezynfekcje sieci powietrznej. Czyszczenie
instalacji i urzgdzen nalezy przeprowadzac co 2 lata

8. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Caty budynek zostat objety wentylacyjnymi systemami przeciwpozarowymi. Systemy te zostaty opracowane na
bazie ekspertyzy dotyczacej warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu oraz raportow z analizy numerycznej CFD
(odrebne opracowanie branzowe).

8.1 Oddzielenia pozarowe

Przy przechodzeniu instalacji wentylacyjnych przez granice stref przeciwpozarowych, na przewodach
zainstalowac nalezy klapy przeciwpozarowe, wyposazone w samoczynny wyzwalacz termiczny oraz Sitownik
elektryczny, sterowany przez system SSP — System Sygnalizacji Pozarowej. Klapy w instalacji oddymiania réwniez
bedg sterowane przez system SSP, lecz pozbawione wyzwalacza termicznego. Ponizej zamieszczono tabelaryczne

zestawienie wszystkich klap odcinajacych, klap wentylacji pozarowej, przepustnic napowietrzajacych (z sitownikami
ppoz.) oraz klap upustu nadcisnienia z przypisanymi im numerami i 0znaczeniami systemowymi.

Sitowniki na boku B i/
(Sl

-

T\
B

~_

.-

Odcinaj gce klapy p,po z. EIS120

Lp. Symbol klapy System went Wymiary (AxB), & Tryb pracy Poziom Uwagi
1 KP-N1-01 N1 1500x1200 normalnie otwarta -10
2 KP-W1-01 W1 1500x700 normalnie otwarta -4,5
3 KP-W1-02 W1 1500x700 normalnie otwarta -4,5
4 KP-W1-03 W1 1400x750 normalnie otwarta -4,5
5 KP-W1-04 wi 1400x750 normalnie otwarta -4,5
6 KP-N2-01 N2 800x800 normalnie otwarta -4,5
7 KP-N2-02 N2 800x800 normalnie otwarta -4,5
8 KP-N2-03 N2 800x800 normalnie otwarta -4,5
9 KP-N2-04 N2 800x800 normalnie otwarta -4,5
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10 KP-N2-05 N2 800x800 normalnie otwarta -4,5
11 KP-W2-01 W2 1100x1000 normalnie otwarta -4,5
12 KP-W2-02 w2 1100x1000 normalnie otwarta -4,5
13 KP-W2-03 w2 900x1000 normalnie otwarta -4,5
14 KP-W2-04 w2 900x1000 normalnie otwarta -4,5
15 KP-N3-01 N3 1250x1000 normalnie otwarta -14
16 KP-N3-02 N3 1000x800 normalnie otwarta -14
17 KP-N3-03 N3 1250x1000 normalnie otwarta -14
18 KP-W3-01 W3 1250x800 normalnie otwarta -6,5
19 KP-W3-02 w3 500x1200 normalnie otwarta -6,5
20 KP-W3-03 W3 500x1200 normalnie otwarta -6,5
21 KP-W3-04 W3 1250x1000 normalnie otwarta -6,5
22 KP-N4-01 N4 1500x500 normalnie otwarta -10
23 KP-W4-01 w4 125 normalnie otwarta -14
24 KP-W4-02 w4 125 normalnie otwarta -14
25 KP-W4-03 w4 125 normalnie otwarta -14
26 KP-W4-04 w4 100 normalnie otwarta -14
27 KP-W4-05 w4 100 normalnie otwarta -14
28 KP-W4-06 w4 1500x500 normalnie otwarta -10
29 KP-W4-07 w4 100 normalnie otwarta -14
30 KP-W4-08 w4 100 normalnie otwarta -14
31 KP-W4-09 W4 800x1000 normalnie otwarta -4,5
32 KP-W4-10 w4 100 normalnie otwarta -14
33 KP-W4-11 w4 100 normalnie otwarta -14
34 KP-W4a-01 Wd4a 125 normalnie otwarta -10
35 KP-W4a-02 Wd4a 125 normalnie otwarta -10
36 KP-W4a-03 Wi4a 100 normalnie otwarta -10
37 KP-N5-01 N5 160 normalnie otwarta -6,5
38 KP-N5-02 N5 160 normalnie otwarta -6,5
39 KP-N5-03 N5 160 normalnie otwarta -10
40 KP-N5-04 N5 630x315 normalnie otwarta -10
41 KP-N5-05 N5 160 normalnie otwarta -10
42 KP-N5-06 N5 630x300 normalnie otwarta -10
43 KP-N5-07 N5 630x300 normalnie otwarta -10
44 KP-W5-01 W5 160 normalnie otwarta -6,5
45 KP-W5-02 W5 160 normalnie otwarta -6,5
46 KP-W5-03 W5 160 normalnie otwarta -10
47 KP-W5-04 W5 500x315 normalnie otwarta -10
48 KP-W5-05 W5 200 normalnie otwarta -10
49 KP-W5-06 W5 315x630 normalnie otwarta -10
50 KP-W5-07 W5 125 normalnie otwarta -14
51 KP-W5-08 W5 400x400 normalnie otwarta -14
52 KP-W5-09 W5 100 normalnie otwarta -10
53 KP-W5-10 W5 400x400 normalnie otwarta -14
54 KP-W5-11 W5 100 normalnie otwarta -10
55 KP-N6-01 N6 400x315 normalnie otwarta -10
56 KP-N6-02 N6 500x315 normalnie otwarta -10
57 KP-N6-03 N6 500x315 normalnie otwarta -10
58 KP-N6-04 N6 250 normalnie otwarta -10
59 KP-N6-05 N6 250 normalnie otwarta -10
60 KP-N6-06 N6 250 normalnie otwarta -10
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61 KP-N6-07 N6 250 normalnie otwarta -10
62 KP-N6-08 N6 200 normalnie otwarta -10
63 KP-N6-09 N6 200 normalnie otwarta -10
64 KP-N6-10 N6 200 normalnie otwarta -10
65 KP-N6-11 N6 630x315 normalnie otwarta -14
66 KP-N6-12 N6 500x315 normalnie otwarta -6,5
67 KP-N6-13 N6 200 normalnie otwarta -6,5
68 KP-N6-16 N6 200 normalnie otwarta -3,33
69 KP-N6-17 N6 125 normalnie otwarta -3,33
70 KP-N6-18 N6 315x630 normalnie otwarta -14
71 KP-N6-19 N6 315x630 normalnie otwarta -14
72 KP-N6-20 N6 400x500 normalnie otwarta -14
73 KP-N6-21 N6 125 normalnie otwarta -3,33
74 KP-W6-01 W6 400x315 normalnie otwarta -10
75 KP-W6-02 W6 500x315 normalnie otwarta -10
76 KP-W6-03 W6 500x315 normalnie otwarta -10
77 KP-W6-04 W6 250 normalnie otwarta -10
78 KP-W6-05 W6 250 normalnie otwarta -10
79 KP-W6-06 W6 250 normalnie otwarta -10
80 KP-W6-07 W6 250 normalnie otwarta -10
81 KP-W6-08 W6 200 normalnie otwarta -10
82 KP-W6-09 W6 200 normalnie otwarta -10
83 KP-W6-10 W6 200 normalnie otwarta -10
84 KP-W6-11 W6 630x315 normalnie otwarta -14
85 KP-W6-12 W6 500x315 normalnie otwarta -6,5
86 KP-W6-13 W6 200 normalnie otwarta -6,5
87 KP-W6-16 W6 200 normalnie otwarta -3,33
88 KP-W6-17 W6 125 normalnie otwarta -3,33
89 KP-W6-18 W6 315x630 normalnie otwarta -14
90 KP-W6-19 W6 630x315 normalnie otwarta -14
91 KP-W6-20 W6 400x500 normalnie otwarta -14
92 KP-W6-21 W6 125 normalnie otwarta -3,33
93 KP-N7-01 N7 500x500 normalnie otwarta 0
94 KP-N7-02 N7 500x500 normalnie otwarta 0
95 KP-N7-03 N7 500x500 normalnie otwarta 0
96 KP-N7-04 N7 100 normalnie otwarta -6,5
97 KP-N7-05 N7 100 normalnie otwarta -10
98 KP-N7-06 N7 100 normalnie otwarta -10
99 KP-N7-07 N7 100 normalnie otwarta -10
100 KP-N7-08 N7 1250x500 normalnie otwarta -10
101 KP-N7-09 N7 100 normalnie otwarta -10
102 KP-N7-10 N7 160 normalnie otwarta -4,5
103 KP-N7-11 N7 800x400 normalnie otwarta -4,5
104 KP-N7-12 N7 500x800 normalnie otwarta -4,5
105 KP-N7-13 N7 500x800 normalnie otwarta -4,5
106 KP-N7-14 N7 125 normalnie otwarta -4,5
107 KP-W7-01 w7 500x500 normalnie otwarta 0
108 KP-W7-02 w7 100 normalnie otwarta 0
109 KP-W7-03 w7 125 normalnie otwarta 0
110 KP-W7-04 w7 100 normalnie otwarta -10
111 KP-W7-05 w7 100 normalnie otwarta 0
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112 KP-W7-06 w7 100 normalnie otwarta 0
113 KP-W7-07 w7 100 normalnie otwarta -10
114 KP-W7-08 w7 100 normalnie otwarta -6,5
115 KP-W7-09 w7 100 normalnie otwarta -10
116 KP-W7-10 w7 100 normalnie otwarta -10
117 KP-W7-11 w7 100 normalnie otwarta -10
118 KP-W7-12 w7 1250x500 normalnie otwarta -10
119 KP-W7-13 w7 100 normalnie otwarta -10
120 KP-W7-14 w7 100 normalnie otwarta -10
121 KP-W7-15 w7 100 normalnie otwarta -10
122 KP-W7-16 W7 500x500 normalnie otwarta -4,5
123 KP-W7-17 W7 500x500 normalnie otwarta -4,5
124 KP-W7-18 w7 200 normalnie otwarta -4,5
125 KP-W7-19 w7 500x800 normalnie otwarta -4,5
126 KP-W7-20 W7 500x800 normalnie otwarta -4,5
127 KP-W7-21 W7 125 normalnie otwarta -4,5
128 KP-W7-22 W7 800x1000 normalnie otwarta -4,5
129 KP-N8-01 N8 800x500 normalnie otwarta -14
130 KP-N8-02 N8 1100x500 normalnie otwarta -14
131 KP-W8-01 w8 800x500 normalnie otwarta -10
132 KP-W8-02 W8 500x800 normalnie otwarta -3,33
133 KP-N9-01 N9 160 normalnie otwarta -10
134 KP-N9-02 N9 160 normalnie otwarta -14
135 KP-N9-03 N9 600x300 normalnie otwarta -10
136 KP-N9-04 N9 600x300 normalnie otwarta -10
137 KP-N9-05 N9 500x400 normalnie otwarta -10
138 KP-N9-06 N9 500x400 normalnie otwarta -10
139 KP-W9-01 w9 160 normalnie otwarta -10
140 KP-N10-01 N10 160 normalnie otwarta -4,5
141 KP-N10-02 N10 100 normalnie otwarta -4,5
142 KP-N10-03 N10 315 normalnie otwarta -4,5
143 KP-N10-04 N10 160 normalnie otwarta -4,5
144 KP-N10-05 N10 250 normalnie otwarta -4,5
145 KP-W10-01 W10 200 normalnie otwarta -4,5
146 KP-W10-02 W10 125 normalnie otwarta -4,5
147 KP-W10-03 W10 315 normalnie otwarta -4,5
148 KP-W10-04 W10 200 normalnie otwarta -4,5
149 KP-W10-05 W10 250 normalnie otwarta -4,5
150 KP-W10-06 W10 400 normalnie otwarta -4,5
151 KP-W10-07 W10 100 normalnie otwarta -4,5
152 KP-N11-01 N11 1000x1000 normalnie otwarta -10
153 KP-N11-02 N11 100 normalnie otwarta -10
154 KP-N11-03 N11 100 normalnie otwarta -3,33
155 KP-N11-04 N11 160 normalnie otwarta -10
156 KP-W11-01 wi1 1000x1000 normalnie otwarta -10
157 KP-W11-02 wi1 1300x600 normalnie otwarta -10
158 KP-W11-03 wil 100 normalnie otwarta -10
159 KP-W11-04 wil 160 normalnie otwarta -10
160 KP-W11-05 wi1 125 normalnie otwarta -10
161 KP-W11-06 wi1 125 normalnie otwarta -10
162 KP-W11-07 wil 125 normalnie otwarta -10
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163 KP-W11-08 wi1 100 normalnie otwarta -10
164 KP-W11-09 W11 100 normalnie otwarta -3,33
165 KP-W11-10 wil 160 normalnie otwarta -10
166 KP-W11-11 wil 1250x630 normalnie otwarta -10
167 KP-W11-12 wil 500x400 normalnie otwarta -10
168 KP-W11-13 wi1 100 normalnie otwarta -10
169 KP-W11-14 wi1 400x200 normalnie otwarta -14
170 KP-N12-01 N12 400x400 normalnie otwarta -14
171 KP-N12-02 N12 200 normalnie otwarta -14
172 KP-W12-01 w12 400x400 normalnie otwarta -14
173 KP-W12-02 w12 100 normalnie otwarta -14
174 KP-W12-03 w12 100 normalnie otwarta -14
175 KP-W12-04 w12 100 normalnie otwarta -14
176 KP-N13-01 N13 160 normalnie otwarta -14
177 KP-N13a-01 N13a 125 normalnie otwarta -10
178 KP-N14-01 N14 400x315 normalnie otwarta -8,3
179 KP-N14-02 N14 160 normalnie otwarta -8,3
180 KP-N14-03 N14 100 normalnie otwarta -8,3
181 KP-N14-04 N14 160 normalnie otwarta -8,3
182 KP-N14-05 N14 125 normalnie otwarta -8,3
183 KP-W14-01 W14 400x315 normalnie otwarta -8,3
184 KP-W14-02 W14 100 normalnie otwarta -8,3
185 KP-W14-03 w14 100 normalnie otwarta -8,3
186 KP-W14-04 w14 125 normalnie otwarta -8,3
187 KP-W14-05 W14 160 normalnie otwarta -8,3
188 KP-W14-06 W14 160 normalnie otwarta -8,3
189 KP-W14-07 w14 200 normalnie otwarta -8,3
190 KP-W14-08 w14 125 normalnie otwarta -8,3
191 KP-N15-01 N15 700x700 normalnie otwarta -8,3
192 KP-N15-02 N15 700x500 normalnie otwarta -4,5
193 KP-N15-03 N15 250x200 normalnie otwarta -4,5
194 KP-N15-04 N15 300x250 normalnie otwarta -4,5
195 KP-N15-05 N15 125 normalnie otwarta -4,5
196 KP-N15-06 N15 160 normalnie otwarta -4,5
197 KP-N15-07 N15 600x400 normalnie otwarta -4,5
198 KP-W15-01 W15 700x500 normalnie otwarta -8,3
199 KP-W15-02 W15 700x500 normalnie otwarta -4,5
200 KP-W15-03 W15 200 normalnie otwarta -4,5
201 KP-W15-04 W15 250 normalnie otwarta -4,5
202 KP-W15-05 W15 100 normalnie otwarta -4,5 stal nierdzewna
203 KP-W15-06 W15 100 normalnie otwarta -4,5 stal nierdzewna
204 KP-W15-07 w15 200 normalnie otwarta -4,5
205 KP-W15-08 w15 315 normalnie otwarta -4,5
206 KP-W15-09 W15 315 normalnie otwarta -4,5 stal nierdzewna
207 KP-W15-10 W15 300x250 normalnie otwarta -4,5 stal nierdzewna
208 KP-W15-11 W15 100 normalnie otwarta -4,5
209 KP-W15-12 W15 200x200 normalnie otwarta -4,5
210 KP-W15-13 W15 500x300 normalnie otwarta -4,5
211 KP-N16-01 N16 300x300 normalnie otwarta -4,5
212 KP-W16-01 W16 300x300 normalnie otwarta -4,5
213 KP-N17-01 N17 300x800 normalnie otwarta -10
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214 KP-W17-01 w17 300x800 normalnie otwarta -10
215 KP-N17a-01 N17a 500x400 normalnie otwarta 0

216 KP-W17a-01 Wi17a 500x400 normalnie otwarta 0

217 KP-N18-01 N18 100 normalnie otwarta -4,5
218 KP-N18-02 N18 100 normalnie otwarta -6,5
219 KP-N18-03 N18 160 normalnie otwarta -4,5
220 KP-N18-04 N18 125 normalnie otwarta -4,5
221 KP-N18-05 N18 100 normalnie otwarta -4,5
222 KP-N18-06 N18 800x500 normalnie otwarta -4,5
223 KP-N18-07 N18 200 normalnie otwarta -4,5
224 KP-N18-08 N18 500x400 normalnie otwarta -4,5
225 KP-N18-09 N18 500x400 normalnie otwarta -4,5
226 KP-N18-10 N18 500x400 normalnie otwarta -4,5
227 KP-N18-11 N18 250 normalnie otwarta -4,5
228 KP-N18-12 N18 315 normalnie otwarta -4,5
229 KP-N18-13 N18 250 normalnie otwarta -4,5
230 KP-N18-14 N18 200 normalnie otwarta -4,5
231 KP-N18-15 N18 200 normalnie otwarta -4,5
232 KP-N18-16 N18 200 normalnie otwarta -4,5
233 KP-N18-17 N18 125 normalnie otwarta -4,5
234 KP-N18-18 N18 125 normalnie otwarta -4,5
235 KP-N18-19 N18 100 normalnie otwarta -10,0
236 KP-N18-20 N18 100 normalnie otwarta -10,0
237 KP-W18-01 w18 100 normalnie otwarta -4,5
238 KP-W18-02 W18 100 normalnie otwarta -6,5
239 KP-W18-03 W18 125 normalnie otwarta -4,5
240 KP-W18-04 w18 125 normalnie otwarta -4,5
241 KP-W18-05 w18 100 normalnie otwarta -4,5
242 KP-W18-06 w18 800x500 normalnie otwarta -4,5
243 KP-W18-07 W18 200 normalnie otwarta -4,5
244 KP-W18-08 W18 630x630 normalnie otwarta -4,5
245 KP-W18-09 w18 500x400 normalnie otwarta -4,5
246 KP-W18-10 w18 400x400 normalnie otwarta -4,5
247 KP-wW18-11 w18 400x400 normalnie otwarta -4,5
248 KP-W18-12 W18 250 normalnie otwarta -4,5
249 KP-W18-13 W18 100 normalnie otwarta -4,5
250 KP-W18-14 w18 250 normalnie otwarta -4,5
251 KP-W18-15 w18 250 normalnie otwarta -4,5
252 KP-W18-16 W18 250 normalnie otwarta -4,5
253 KP-W18-17 W18 160 normalnie otwarta -4,5
254 KP-W18-18 W18 125 normalnie otwarta -4,5
255 KP-W18-19 w18 125 normalnie otwarta -4,5
256 KP-W18-20 w18 100 normalnie otwarta -10,0
257 KP-W18-21 W18 100 normalnie otwarta -10,0
258 KP-W18-22 W18 200 normalnie otwarta -4,5
259 KP-W18-23 W18 250 normalnie otwarta -4,5
260 KP-W18-24 w18 100 normalnie otwarta -4,5
261 KP-N19-01 N19 125 normalnie otwarta 0

262 KP-N19-02 N19 125 normalnie otwarta 0

263 KP-N19-03 N19 250 normalnie otwarta 0

264 KP-N19-04 N19 800x400 normalnie otwarta -4,5
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265 KP-N19-05 N19 125 normalnie otwarta 0
266 KP-N19-06 N19 100 normalnie otwarta 0
267 KP-N19-07 N19 100 normalnie otwarta 0
268 KP-N19-08 N19 500x400 normalnie otwarta 0
269 KP-N19-09 N19 200 normalnie otwarta 0
270 KP-N19-10 N19 125 normalnie otwarta 0
271 KP-N19-11 N19 100 normalnie otwarta 0
272 KP-N19-12 N19 100 normalnie otwarta 0
273 KP-N19-13 N19 100 normalnie otwarta 0
274 KP-N19-14 N19 250 normalnie otwarta 0
275 KP-N19-15 N19 125 normalnie otwarta 0
276 KP-N19-16 N19 125 normalnie otwarta 0
277 KP-N19-17 N19 125 normalnie otwarta 0
278 KP-W19-01 w19 125 normalnie otwarta 0
279 KP-W19-02 w19 200 normalnie otwarta 0
280 KP-W19-03 W19 600x400 normalnie otwarta -4,5
281 KP-W19-04 W19 500x500 normalnie otwarta -3,5
282 KP-W19-05 w19 200 normalnie otwarta 0
283 KP-W19-06 w19 600x300 normalnie otwarta 0
284 KP-W19-07 w19 125 normalnie otwarta 0
285 KP-W19-08 w19 100 normalnie otwarta 0
286 KP-W19-09 w19 125 normalnie otwarta 0
287 KP-W19-10 w19 125 normalnie otwarta 0
288 KP-W19-11 w19 100 normalnie otwarta 0
289 KP-W19-12 w19 100 normalnie otwarta 0
290 KP-W19-13 w19 100 normalnie otwarta 0
291 KP-W19-14 w19 100 normalnie otwarta 0
292 KP-W19-15 w19 100 normalnie otwarta 0
293 KP-W19-16 w19 100 normalnie otwarta 0
294 KP-W19-17 w19 250 normalnie otwarta 0
295 KP-W19-18 w19 125 normalnie otwarta 0
296 KP-W19-19 w19 400x200 normalnie otwarta 0
297 KP-W19-20 w19 100 normalnie otwarta 0
298 KP-N20-01 N20 400x300 normalnie otwarta -4,5
299 KP-N20-02 N20 200x300 normalnie otwarta 0
300 KP-N20-03 N20 200x200 normalnie otwarta |0 antresola
301 KP-N20-04 N20 200x200 normalnie otwarta |0 antresola
302 KP-N20-05 N20 200 normalnie otwarta 0
303 KP-N20-06 N20 200 normalnie otwarta 0
304 KP-N20-07 N20 160 normalnie otwarta 0
305 KP-N20-08 N20 160 normalnie otwarta 0
306 KP-N20-09 N20 125 normalnie otwarta 0
307 KP-N20-10 N20 200 normalnie otwarta 0
308 KP-W20-01 W20 400x300 normalnie otwarta -4,5
309 KP-W20-02 W20 200x300 normalnie otwarta 0
310 KP-W20-03 W20 200x200 normalnie otwarta |0 antresola
311 KP-W20-04 W20 200x200 normalnie otwarta |0 antresola
312 KP-W20-05 W20 200 normalnie otwarta 0
313 KP-W20-06 W20 200 normalnie otwarta 0
314 KP-W20-07 W20 160 normalnie otwarta 0
315 KP-W20-08 w20 160 normalnie otwarta 0
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316 KP-W20-09 W20 125 normalnie otwarta 0
317 KP-W20-10 W20 200 normalnie otwarta 0
318 KP-N21-01 N21 250 normalnie otwarta 0
319 KP-N21-02 N21 200x315 normalnie otwarta 0
320 KP-N21-03 N21 160 normalnie otwarta 0
321 KP-N21-04 N21 125 normalnie otwarta 0
322 KP-W21-02 w21 125 normalnie otwarta 0
323 KP-W21-03 w21 100 normalnie otwarta 0
324 KP-W21-04 w21 100 normalnie otwarta 0
325 KP-N22-01 N22 600x500 normalnie otwarta -10
326 KP-N22-02 N22 500x300 normalnie otwarta +4,20
327 KP-N22-03 N22 800x200 normalnie otwarta +8,40
328 KP-W22-01 w22 600x500 normalnie otwarta -10
329 KP-W22-02 w22 500x300 normalnie otwarta | +4,20
330 KP-W22-03 W22 800x200 normalnie otwarta +8,40
331 KP-N23-01 N23 400x400 normalnie otwarta -10
332 KP-N23-02 N23 400x400 normalnie otwarta +4,20
333 KP-W23-01 w23 400x400 normalnie otwarta -10
334 KP-W23-02 w23 400x400 normalnie otwarta | +4,20
335 KP-N24-01 N24 400x400 normalnie otwarta -10
336 KP-N24-02 N24 400x300 normalnie otwarta +8,40
337 KP-W24-01 w24 400x400 normalnie otwarta -10
338 KP-W24-02 w24 400x300 normalnie otwarta | +8,40
339 KP-N25-01 N25 500x400 normalnie otwarta | +12,60
340 KP-N25-02 N25 100 normalnie otwarta | +12,60
341 KP-N25-03 N25 500x400 normalnie otwarta | +25,20
342 KP-W25-01 w25 500x400 normalnie otwarta | +12,60
343 KP-W25-02 W25 100 normalnie otwarta | +12,60
344 KP-W25-03 W25 500x400 normalnie otwarta | +25,20
345 KP-W25-04 W25 100 normalnie otwarta | +12,60
346 KP-N26-01 N26 200x300 normalnie otwarta | +12,60
347 KP-N26-02 N26 200x400 normalnie otwarta | +25,20
348 KP-W26-01 W26 200x300 normalnie otwarta | +12,60
349 KP-W26-02 W26 200x400 normalnie otwarta | +25,20
350 KP-N27-01 N27 1000x400 normalnie otwarta | +16,80
351 KP-N27-02 N27 500x200 normalnie otwarta +21,0
352 KP-N27-03 N27 800x500 normalnie otwarta | +25,20
353 KP-W27-01 w27 125 normalnie otwarta | +16,80
354 KP-W27-02 W27 700x400 normalnie otwarta | +25,20
355 KP-W27-03 W27 125 normalnie otwarta | +25,20
356 KP-N28-01 N28 250x200 normalnie otwarta +21,0
357 KP-N28-02 N28 200x200 normalnie otwarta | +25,20
358 KP-W28-01 w28 250x200 normalnie otwarta | +21,0
359 KP-W28-02 W28 200x200 normalnie otwarta | +25,20
360 KP-N29-01 N29 160 normalnie otwarta -4,5
361 KP-N29-02 N29 100 normalnie otwarta -4,5
362 KP-N29-03 N29 250 normalnie otwarta -4,5
363 KP-W29-01 w29 500x200 normalnie otwarta -4,5
364 KP-W29-02 W29 160 normalnie otwarta -4,5
365 KP-W29-03 W29 200 normalnie otwarta -4,5
366 KP-NS1-01 NS1 315x250 normalnie otwarta -10
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367 KP-NS1-02 NS1 160 normalnie otwarta -10
368 KP-WS1-01 ws1 250x250 normalnie otwarta -10
369 KP-WS1-02 wWs1 160 normalnie otwarta -10
370 KP-WS1-03 Ws1 250x250 normalnie otwarta -6,5
371 KP-WS1-04 Ws1 250x250 normalnie otwarta -6,5
372 KP-WS1-05 WS1 250x250 normalnie otwarta -6,5
373 KP-NS2-01 NS2 630x315 normalnie otwarta -14
374 KP-NS2-02 NS2 200x200 normalnie otwarta -10
375 KP-NS2-03 NS2 200x200 normalnie otwarta -14
376 KP-NS2-04 NS2 200x200 normalnie otwarta -14
377 KP-NS2-05 NS2 125 normalnie otwarta -10
378 KP-NS2-06 NS2 160 normalnie otwarta -10
379 KP-WS2-01 WS2 400x350 normalnie otwarta -10
380 KP-WS2-02 WS2 250x250 normalnie otwarta -10
381 KP-WS2-03 wWs2 400x200 normalnie otwarta -14
382 KP-WS2-04 ws2 300x200 normalnie otwarta -14
383 KP-WS2-05 ws2 300x200 normalnie otwarta -14
384 KP-WS2-06 WS2 400x400 normalnie otwarta | +25,20
385 KP-WS2-07 WS2 100 normalnie otwarta -14
386 KP-WS2-08 wWs2 400x350 normalnie otwarta -10
387 KP-WS2-09 ws2 400x350 normalnie otwarta -10
388 KP-WS2-10 ws2 400x350 normalnie otwarta -10
389 KP-NS3-01 NS3 250x250 normalnie otwarta -14
390 KP-NS3-02 NS3 200 normalnie otwarta -14
391 KP-NS3-03 NS3 200 normalnie otwarta -14
392 KP-NS3-04 WS3 250x250 normalnie otwarta -8,3
393 KP-NS3-05 WS3 250x250 normalnie otwarta -8,3
394 KP-NS3-06 WS3 250x250 normalnie otwarta -8,3
395 KP-NS3-07 WS3 250x250 normalnie otwarta -8,3
396 KP-WS3-01 WsS3 400x250 normalnie otwarta -14
397 KP-WS3-02 WS3 200 normalnie otwarta -14
398 KP-WS3-03 WS3 200 normalnie otwarta -14
399 KP-WS3-04 WS3 100 normalnie otwarta -14
400 KP-WS3-05 WS3 400x250 normalnie otwarta -8,3
401 KP-WS3-06 WS3 400x250 normalnie otwarta -8,3
402 KP-WS3-07 WS3 400x250 normalnie otwarta -8,3
403 KP-WS3-08 WS3 400x250 normalnie otwarta -8,3
404 KP-WS3-09 WS3 100 normalnie otwarta -14
405 KP-NS5-01 NS5 200 normalnie otwarta -10
406 KP-WS5-01 WS5 100 normalnie otwarta -14
407 KP-WS5-02 WS5 200 normalnie otwarta -10
408 KP-NS6-01 NS6 200x200 normalnie otwarta -8,3
409 KP-NS6-02 NS6 200x200 normalnie otwarta -8,3
410 KP-NS6-03 NS6 125 normalnie otwarta -4,5
411 KP-WS6-01 WS6 250x200 normalnie otwarta -8,3
412 KP-WS6-02 WS6 250x200 normalnie otwarta -8,3
413 KP-WS6-03 WS6 125 normalnie otwarta -4,5
414 KP-S1-01 S1 200 normalnie otwarta 0
415 KP-S1-02 S1 250x250 normalnie otwarta 0
416 KP-S1-03 S1 250x250 normalnie otwarta +4,20
417 KP-S1-04 S1 315 normalnie otwarta | +25,20
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418 KP-S1-05 S1 200 normalnie otwarta -14
419 KP-S1-06 S1 125 normalnie otwarta -14
420 KP-S2-01 S2 160 normalnie otwarta | +25,20
421 KP-S2-02 S2 160 normalnie otwarta -10
422 KP-S2-03 S2 160 normalnie otwarta -10
423 KP-S3-01 S3 100 normalnie otwarta -14
424 KP-S3-02 S3 200 normalnie otwarta -4,5
425 KP-S3-03 S3 200 normalnie otwarta -4,5
426 KP-S3-04 S3 200 normalnie otwarta -4,5
427 KP-S4-01 S4 160 normalnie otwarta | +25,20
428 KP-S4-02 S4 160 normalnie otwarta -10
429 KP-S4-03 S4 160 normalnie otwarta -4,5
430 KP-S4-04 S4 160 normalnie otwarta -4,5
431 KP-S5-01 S5 125 normalnie otwarta -4,5
432 KP-S5-02 S5 125 normalnie otwarta -4,5
433 KP-S5-03 S5 125 normalnie otwarta -4,5
434 KP-SB1-01 SB1 160 normalnie otwarta 0
435 KP-SB2-01 SB2 250 normalnie otwarta 0
436 KP-SB2-02 SB2 250 normalnie otwarta 0
437 KP-SB2-03 SB2 125 normalnie otwarta 0
438 KP-SB2-04 SB2 100 normalnie otwarta 0
439 KP-SW1-01 sSwi 200x200 normalnie otwarta +4,20
440 KP-SW1-02 SW1 200x200 normalnie otwarta | +8,40
441 KP-SW1-03 SW1 200x200 normalnie otwarta | +12,60
442 KP-SW1-04 Swi 300x200 normalnie otwarta | +16,80
443 KP-SW1-05 Swi 125 normalnie otwarta +21,0
444, KP-SW1-06 SW1 400x400 normalnie otwarta | +25,20
445 KP-WT1-01 WT1 100 normalnie otwarta -14
446 KP-WT1-02 WT1 100 normalnie otwarta -14
447 KP-WT2-01 WT2 100 normalnie otwarta | +25,20
448 KP-WT2-02 WT2 100 normalnie otwarta -10
449 KP-WT2-03 WT2 100 normalnie otwarta -10
450 KP-WT2-04 WT2 100 normalnie otwarta -10
451 KP-NT3-01 NT3 1250x500 normalnie otwarta -4,5
452 KP-NT3-02 NT3 1250x700 normalnie otwarta -4,5
453 KP-WT3-01 WT3 800x800 normalnie otwarta 0
454, KP-WT3a-01 WT3a 100 normalnie otwarta -14
455 KP-WT3a-02 WT3a 100 normalnie otwarta -14
456 KP-WT3a-03 WT3a 100 normalnie otwarta -14
457 KP-WT10-01 WT10 160 normalnie otwarta -4,5
458 KP-WG1-01 WG1 100 normalnie otwarta -3,33
459 KP-WG2-01 WG2 100 normalnie otwarta -3,33
460 KP-WG3-01 WG3 100 normalnie otwarta -6,5
461 KP-WG4-01 WG4 100 normalnie otwarta -6,5
462 KP-NK1-01 NK1 400x600 normalnie otwarta -14
463 KP-NK1-02 NK1 125 normalnie otwarta -10
464 KP-WK1-01 WK1 400x600 normalnie otwarta -14 topik 95stC
465 KP-NK3-01 NK3 600x300 normalnie otwarta | +16,80
466 KP-NK3-02 NK3 200 normalnie otwarta +21,0
467 KP-NK3-03 NK3 600x400 normalnie otwarta | +25,20
468 KP-WK3-01 WK3 600x300 normalnie otwarta | +16,80 topik 95stC
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469 KP-WK3-02 WK3 200 normalnie otwarta +21,0 topik 95stC
470 KP-WK3-03 WK3 600x400 normalnie otwarta | +25,20 topik 95stC
471 KP-WBK1-01 WBK1 160 normalnie otwarta 0
472 KP-WBK1-02 WBK1 160 normalnie otwarta 0
473 KP-WBK2-01 WBK2 125 normalnie otwarta 0
474, KP-WBK2-02 WBK2 125 normalnie otwarta 0
475 KP-WBK2-03 WBK2 125 normalnie otwarta 0
476 KP-WBK2-04 WBK2 100 normalnie otwarta 0
A77 KP-WBK2-05 WBK2 125 normalnie otwarta 0
478 KP-WTK1-01 WTK1 125 normalnie otwarta -14
479 KP-WTK1-02 WTK1 125 normalnie otwarta -10
480 KP-WBT2-01 WBT2 100 normalnie otwarta 0
481 KP-NBT3-01 NBT3 160 normalnie otwarta 0
482 KP-WBT3-01 WBT3 160 normalnie otwarta 0
483 KP-WBT3-02 WBT3 100 normalnie otwarta 0
484 KP-WBT3-03 WBT3 100 normalnie otwarta 0
485 KP-ODS3-01 ODS3 250x250 normalnie otwarta -8,3
486 KP-ODS3-02 ODS3 250x250 normalnie otwarta -8,3
487 KP-W12/W14/W15/WS3/WS6-01 W12/W14/W15/WS3/WS6 1000x1000 normalnie otwarta -4,5
488 KP-W17/W22/W24/W4a-01 W17/W22/\W24/W4a 900x800 normalnie otwarta -10
489| KP-WK1/W6/WTK1/WS5/WT1/WS1-01 | WK1/ W6/WTK1/WS5/WT1/WS1 800x1000 normalnie otwarta -4,5
490| KP-WK1/W6/WTK1/WS5/WT1/WS1-02 | WK1/ W6/WTK1/WS5/WT1/WS1 800x1000 normalnie otwarta -4,5
491 KP-W12/W14/W15/WS3/WS6-02 W12/W14/W15/WS3/WS6 1000x1000 normalnie otwarta -4,5
492 KP-WT10/WT11/0OK7-01 WT10/WT11/0OK7 300x300 normalnie otwarta -4,5
493 KP-WT7/WT8-01 WT7/WT8 600x400 normalnie otwarta -4,5 stal nierdzewna
Klapy wentylacji napowietrzaj gcej - kompensacja oddymiania
Lp. Symbol klapy System went Wymiary (AxB), & Tryb pracy Poziom Uwagi
1 KPN-ODK1-01 ODK1 1500x1000 normalnie za- -4.5
mknieta
normalnie za-
2 KPN-ODK1-02 ODK1 1500x1000 mknieta -4,5
3 KPN-ODK2-01 ODK2 1500x1050 normalnie otwarta -4,5
4 KPN-ODK2-02 ODK2 1500x1050 normalnie otwarta -4,5
5 KPN-ODK2-03 ODK2 1500x1050 normalnie otwarta | -4,5
6 KPN-ODK2-04 ODK2 1500x1050 normalnie otwarta | -4,5
normalnie za-
7 KPN-ODK2-05 ODK2 1500x950 mknieta -4,5
normalnie za-
8 KPN-ODK2-06 ODK2 1500x950 mknieta -4,5
9 KPN-ODK3-01 ODK3 1200x700 normalnie za- -10
mknieta
10 KPN-ODK3-02 ODK3 1200x700 normalnie za- -10
mknieta
11 KPN-ODK3-03 ODK3 1200x700 normalnie za- -10
mknieta
12 KPN-ODK3-04 ODK3 1200x700 normalnie za- -10
mknieta
13 KPN-ODK3-05 ODK3 1000x800 normalnie za- 6,5
mknieta
normalnie za-
14 KPN-ODK3-06 ODK3 1000x800 mknieta -6,5
15 KPN-ODK3-07 ODK3 1000x800 normalnie za- 6,5
mknieta
16 KPN-ODK3-08 ODK3 1000x800 normalnie za- 6,5
mknieta
17 KPN-ODK3-09 ODK3 1000x800 normalnie za- 6,5
mknieta
18 KPN-ODK3-10 ODK3 1000x800 normalnie za- | 5 55
mknieta
19 KPN-ODK3-11 ODK3 1000x800 normalnie za- | 5 55
mknieta
20 KPN-ODK3-12 ODK3 1000x800 normalnie za- | 5 53
mknieta
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normalnie za-

21 KPN-ODK3-13 ODK3 1000x800 . 3,33
mknieta
22 KPN-ODK3-14 ODK3 1000x800 normalnie za- | 3 53
mknieta
23 KPN-ODK3-15 ODK3 1000x800 normalnie za- 83 | np..Neo Gryfit
mknieta
normalnie za-
24 KPN-ODK3-16 ODK3 900x400 mknieta 0
25 KPN-ODK4-01 ODK4 1200x1200 normalnie za- 6,5
mknieta
26 KPN-ODK4-02 ODK4 1200x1200 normalnie za- | g g
mknieta
27 KPN-ODK5-01 ODK5 1500850 normainie za- -14
mknieta
28 KPN-ODK5-02 ODKS5 1500850 normalnie za- -14
mknieta
29 KPN-ODK5-03 ODK5 1500%850 normalnie za- -14
mknieta
normalnie za-
30 KPN-ODK5-04 ODKS5 1500850 mknieta -14
normalnie za-
31 KPN-ODK5-05 ODKS5 1500850 mknista -14
32 KPN-ODK5-06 ODK5 1500850 normalnie za- -14
mknieta
33 KPN-ODK5-07 ODK5 900x700 normalnie za- -14 | np.:Neo Gryfit
mknieta
34 KPN-ODK5-08 ODK5 900x700 normainie za- -14 np.:Neo Gryfit
mknieta
35 KPN-ODK5-09 ODK5 900x700 normalnie za- -14 np.:Neo Gryfit
mknieta
normalnie za- . X
36 KPN-ODK5-10 ODK5 900x700 mknieta -14 np.:Neo Gryfit
normalnie za- . X
37 KPN-ODK5-11 ODKS5 900x700 mknista -14 np.:Neo Gryfit
38 KPN-ODK5-12 ODK5 900x700 normainie za- -14 np.:Neo Gryfit
mknieta
39 KPN-ODK5-13 ODK5 900x900 normalnie za- -14
mknieta
40 KPN-ODK5-14 ODK5 900x700 normalnie za- -10 | np.:Neo Gryfit
mknieta
41 KPN-ODK5-15 ODK5 900x700 normalnie za- -10 np.:Neo Gryfit
mknieta
42 KPN-ODK5-16 ODK5 900x700 normalnie za- -10 np.:Neo Gryfit
mknieta
normalnie za- . X
43 KPN-ODK5-17 ODK5 900x700 mknista -10 np.:Neo Gryfit
44 KPN-ODK5-18 ODK5 900x700 normalnie za- -10 | np.:Neo Gryfit
mknieta
45 KPN-ODK5-19 ODK5 900x700 normainie za- -10 np.:Neo Gryfit
mknieta
46 KPN-ODK5-20 ODK5 900x900 normalnie za- -10
mknieta
47 KPN-ODK6-01 ODK6 1100x900 normalnie za- | 5 54
mknieta
48 KPN-OK1-01 OK1 300x200 normalnie za- -10
mknieta
normalnie za-
49 KPN-OK1-02 OK1 300x300 mknista -10
50 KPN-OK1-03 OK1 300x200 normainie za- -10
mknieta
51 KPN-OK1-04 OK1 300x300 normalnie za- -10
mknieta
52 KPN-OK1-05 OK1 300x300 normalnie za- -10
mknieta
53 KPN-OK1-06 OK1 300x300 normalnie za- -10
mknieta
54 KPN-OK4-01 OK4 600600 normalnie za- -45 | np..Neo Gryfit
mknieta
55 KPN-OWK1-01 OWK1 600x400 normalnie za- |, 4 g
mknieta
56 KPN-OWK1-02 OWK1 600400 normalnie za- | g 44
mknieta
57 KPN-OWK1-03 OWK1 600x400 normalnie za- |, g9
mknieta
58 KPN-OWK1-04 OWK1 600x400 normalnie za- | ;4 g4
mknieta
59 KPN-OWK1-05 OWK1 600x400 normainie za- |,
mknieta
60 KPN-OWK1-06 OWK1 600x400 normalnie za- | g g4
mknieta
normalnie za-
61 KPN-OH5-01 OH5 630x700 mknita -4,5
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62 KPN-N2/N10/ODK1-01 N2/N10/ODK1 1300x1000 | normalnie otwarta] -4,5
63 KPN-N2/N10/ODK1-02 N2/N10/ODK1 1300x1000 | normalnie otwarta| -4,5
Klapy wentylacji napowietrzaj gcej - klatki schodowe
Lp. Symbol klapy System went Wymiary (AxB), &|  Tryb pracy Poziom Uwagi
1 KPK-NP.KL1.K.1-01 NP.KLL.K.1 1100x1100 normalnie za- | g o9
mknigta
2 KPK-NP.KL1.K.1-02 NP.KLL.K.1 1100x1100 normalnie za- | g o9
mknigta
3 KPK-NP.KL2.K.1-01 NP.KL2.K.1 850x1000 normalnie za- 4,5
mknieta
4 KPK-NP.KL2.K.1-02 NP.KL2.K.1 850x1000 normalnie za- 4,5
mknieta
5 KPK-NP.KL2.K.1-03 NP.KL2.K.1 300x300 normalnie otwarta| -4,5
6 KPK-NP.KL3.K.1-01 NP.KL3.K.1 850x1000 normalnie za- -14
mknieta
7 KPK-NP.KL3.K.1-02 NP.KL3.K.1 850x1000 normalnie za- -14
mknieta
8 KPK-NP.KL4.K.1-01 NP.KL4.K.1 1100%950 normalnie za- -10
mknieta
9 KPK-NP.KL4.K.1-02 NP.KL4.K.1 1100%950 normaitiie za- -10
mknigta
10 KPK-NP.KL4.K.1-03 NP.KL4.K.1 1000x1000 normalnie otwarta| -6,50
11 KPK-NP.KL4.K.1-04 NP.KL4.K.1 1000x1000  |normalnie otwarta| -6,50
12 KPK-NP.KL4.K.1-05 NP.KL4.K.1 300x300 normalnie otwarta| 4,5
13 KPK-NP.KL5.K.1-01 NP.KL5.K.1 1200x700 normaitiie za- -10
mknigta
14 KPK-NP.KL5.K.1-02 NP.KL5.K.1 1200x700 normalnie za- -10
mknieta
15 KPK-NP.KL6.K.1-01 NP.KL6.K.1 1150x800 normalnie otwarta| 4,5
16 KPK-NP.KL6.K.1-02 NP.KL6.K.1 1150x800 normalnie otwarta -4,5
17 KPK-NP.KL6.K.1-03 NP.KL6.K.1 1000x850 normaitiie za- -4,5
mknigta
18 KPK-NP.KL6.K.1-04 NP.KL6.K.1 1000850 normaitiie za- -4.5
mknigta
19 KPK-NP.KL6.K.1-05 NP.KL6.K.1 300x300 normalnie otwarta 0
20 KPK-NP.KL6/7.K.1-01 NP.KL6.K.1/NP.KL7.K.1 750x1200 ”°'r?3|2'1’i‘§aza' -4,5 np.:Neo Gryfit
21 KPK-NP.KL6/7.K.1-02 NP.KL6.K.1/NP.KL7.K.1 750x1200 ”°'n“3|fr:?éfaza' 45 np.:Neo Gryfit
22 KPK-NP.KL6/7.K.1-03 NP.KL6.K.1/NP.KL7.K.1 750x1200 ”°'n“3|fr:?éfaza' 45 np.:Neo Gryfit
23 KPK-NP.KL6/7.K.1-04 NP.KL6.K.1/NP.KL7.K.1 750x1200 “°rn’:‘|fr'1’i‘;aza' -4.5 np.:Neo Gryfit
24 KPK-NP.KL7.K.1-01 NP.KL7.K.1 1100x1100 normalnie za- 45
mknieta
25 KPK-NP.KL7.K.1-02 NP.KL7.K.1 300x300 normalnie otwarta| 0
26 KPK-NP.KL8.K.1-01 NP.KL8.K.1 850x1000 normalnie za- 8,3
mknieta
27 KPK-NP.KL8.K.1-02 NP.KL8.K.1 850x1000 normalnie za- 83
mknieta
28 KPK-NP.KL8.K.1-03 NP.KL8.K.1 300x300 normalnie otwarta 0
29| KPK-N12/N14/N15/NS3/NS6/NP.KL8-01 | N12/N14/N15/NS3/NS6/NP.KL8 1150x1150  |normalnie otwarta| -4,5
Klapy wentylacji napowietrzaj gcej - przedsionki
Lp. Symbol klapy System went Wymiary (AxB), &| Tryb pracy Poziom Uwagi
1 KPP-NP.KLL1.P.1-01 NP.KL1.P.1 650x350 normainie za- |,
mknieta
2 KPP-NP.KL2.P.1-01 NP.KL2.P.1 300%200 normainie za- 45
mknigta
3 KPP-NP.KL2.P.1-02 NP.KL2.P.1 300%200 normainie za- 45
mknigta
4 KPP-NP.KL3.P.1-01 NP.KL3.P.1 200x300 normainie za- -14
mknigta
5 KPP-NP.KL4.P.1-01 NP.KL4.P.1 400x200 normalnie za- -10
mknieta
6 KPP-NP.KL5.P.1-01 NP.KL5.P.1 200x200 normalnie za- -10
mknieta
7 KPP-NP.KL5.P.1-02 NP.KL5.P.1 200x400 normalnie za- -10
mknieta
8 KPP-NP.KL6.P.1-01 NP.KL6.P.1 315x315 normainie za- -4,5
mknigta
9 KPP-NP.KL7.P.1-01 NP.KL7.P.1 300x300 normainie za- -4,5
mknigta
10 KPK-NP.KL8.P.1-01 NP.KL8.P.1 315x315 normainie za- 8,3
mknigta
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Klapy wentylacji napowietrzaj gcej - windy
Lp Symbol klapy System went Wymiary (AxB), &| Tryb pracy Poziom Uwagi
1 KPW-NP.KL1.W.1-01 NP.KLL.W.1 350%400 normainie za- | 54
mknigta
2 KPW-NP.KL2.W.1-01 NP.KL2.W.1 400x400 normainie za- -4.5
mknigta
3 KPW-NP.KL3.W.1-01 NP.KL3.W.1 400x300 normalnie za- -14
mknieta
4 KPW-NP.KL5.W.1-01 NP.KL5.W.1 400x300 normalnie za- -10
mknieta
5 KPW-NP.KL6.W.1-01 NP.KL6.W.1 400x400 normalnie za- 45
mknieta
6 KPW-NP.KL7.W.1-01 NP.KL7.W.1 500x500 normalnie za- -4,5
mknigta
7 KPW-NP.KL8.W.1-01 NP.KL8.W.1 500500 normainie za- 8,3
mknigta
Klapy wentylacji oddymiaj gcej
Lp. Symbol klapy System went Wymiary (AxB), &| Tryb pracy Poziom Uwagi
normalnie za-
1 KPO-ODD1-01 oDD1 1250900 mknieta -14
2 KPO-ODD1-02 oDD1 1250%400 normalnie za- -14
mknigta
3 KPO-ODD1-03 oDD1 1250%400 normainie za- -14
mknigta
4 KPO-ODD1-04 oDD1 1250%400 normainie za- -14
mknigta
5 KPO-ODD1-05 oDD1 1250%900 normainie za- -10
mknigta
6 KPO-ODD1-06 oDD1 1250x400 normalnie za- -10
mknieta
normalnie za-
7 KPO-ODD1-07 oDD1 1250x400 mknieta -10
normalnie za-
8 KPO-ODD1-08 oDD1 1250x400 mknieta -10
9 KPO-ODD1-09 oDD1 1500x1000 normainie za- 45
mknigta
10 KPO-ODD1-10 oDD1 1500x1000 normainie za- -4,5
mknigta
11 KPO-ODD1-11 ODD1 630x500 normalnie otwarta -4,5
12 KPO-ODD1-12 ODD1 800x500 normalnie otwarta -4,5
13 KPO-ODD1-13 ODD1 1100x500 normalnie otwarta -4,5
14 KPO-ODD1-14 ODD1 350x500 normalnie otwarta -4,5
15 KPO-ODD1-15 ODD1 500x500 normalnie otwarta -4,5
16 KPO-ODD1-16 ODD1 350x500 normalnie otwarta -4,5
17 KPO-ODD1-17 ODD1 200x500 normalnie otwarta -4,5
18 KPO-ODD1-18 ODD1 1500x800 normalnie otwarta -10
19 KPO-ODD1-19 ODD1 1500x950 normalnie otwarta -4,5
20 KPO-ODD1-20 ODD1 1500x950 normalnie otwarta -4,5
21 KPO-ODD1-21 oDD1 1300x900 normalnie za- 0
mknieta
22 KPO-ODD1-22 oDD1 1300x900 normalnie za- 0
mknieta
23 KPO-ODD2-01 ODD2 1500x950 normalnie otwarta -4,5
24 KPO-ODD2-02 ODD2 1500x950 normalnie otwarta -4,5
25 KPO-ODD2-03 ODD2 1500x950 normalnie otwarta -4,5
26 KPO-ODD2-04 ODD2 1500x950 normalnie otwarta -4,5
27 KPO-ODD3-01 oDD3 1000x1000 normalnie za- -10
mknieta
normalnie za-
28 KPO-ODD3-02 oDD3 1000x1000 mknieta -10
29 KPO-ODD3-03 oDD3 1400x1000 normalnie za- -10
mknigta
30 KPO-ODD3-04 oDD3 1400x1000 normainie za- -10
mknigta
31 KPO-ODD3-05 oDD3 1250%630 normainie za- -10
mknigta
32 KPO-ODD3-06 oDD3 1250%630 normainie za- -10
mknieta
33 KPO-ODD3-07 oDD3 1250x630 normalnie za- -10
mknieta
normalnie za-
34 KPO-ODD3-08 oDD3 1250x630 mknita -10
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35 KPO-ODD4a-01 ODD4a 1500500 normainie za- | 5 44
mknigta
36 KPO-ODD4a-02 ODD4a 1500500 normainie za- | 5 44
mknieta
37 KPO-ODD4a-03 ODD4a 1500500 normalnie za- -3,33
mknieta
38 KPO-ODD4a-04 ODD4a 1500x750 normainie za- | 5 55
mknieta
39 KPO-ODD4a-05 ODD4a 1500%750 normalnie za- | 5 45
mknigta
40 KPO-ODD4b-01 ODD4b 900x500 normainie za- | 5 44
mknigta
41 KPO-ODD4b-02 ODD4b 900x500 normainie za- | 5 4
mknigta
42 KPO-ODD4b-03 ODD4b 1400500 normainie za- | 5 o4
mknigta
43 KPO-ODD4b-04 ODD4b 1400x500 normalnie za- -3,33
mknieta
44 KPO-ODD4b-05 ODD4b 1500%400 normalnie za- o5
mknieta
45 KPO-ODD4b-06 ODD4b 1500%400 normalnie za- o5
mknieta
46 KPO-ODD4b-07 ODD4b 1500%400 normalnie za- o5
mknigta
47 KPO-ODD4b-08 ODD4b 1500%400 normalnie za- o5
mknigta
48 KPO-ODD5-01 oDD5 1500%800 normalnie za- =
mknigta
49 KPO-ODD5-02 oDD5 1500x800 normalnie za- 1
mknieta
50 KPO-ODD6a-01 ODDé6a 1200x900 normalnie za- |, 5 g4
mknieta
51 KPO-ODD6a-02 ODDé6a 1200x900 normalnie za- |, 5 44
mknieta
52 KPO-ODD6b-01 ODD6b 1200%900 normainie za- | g gy
mknigta
53 KPO-ODD6b-01 ODD6b 1200%900 normainie za- | g g4
mknigta
54 KPO-OH1-01 OH1 300%200 normalnie za- o
mknigta
55 KPO-OH1-02 OH1 300%200 normalnie za- 10
mknieta
56 KPO-OH1-03 OH1 350x300 normalnie za- 10
mknieta
normalnie za-
57 KPO-OH1-04 OH1 350x300 mknieta 10
58 KPO-OH1-05 OH1 600x300 normalnie za- M
mknigta
59 KPO-OH1-06 OH1 350x300 normalnie za- =
mknigta
60 KPO-OH2-01 OH2 1000x600 normalnie za- as
mknigta
61 KPO-OH2-02 OH2 600x400 normalnie za- s
mknieta
62 KPO-OH2-03 OH2 1000x800 normalnie za- s
mknieta
normalnie za-
63 KPO-OH3-01 OH3 600x800 mknieta 8,3
64 KPO-OH3-02 OH3 900x700 normalnie za- o
mknigta
65 KPO-OH3-03 OH3 200x700 normalnie za- o
mknigta
66 KPO-OH3-04 OH3 600x400 normalnie za- 0
mknigta
67 KPO-OH3-05 OH3 600x800 normalnie za- as
mknieta
68 KPO-OH3-06 OH3 600x800 normalnie za- s
mknieta
normalnie za-
69 KPO-OH4-01 OH4 600x500 mknieta 45
normalnie za-
70 KPO-OH5-01 OH5 300x300 mknieta 45
71 KPO-OWH1-01 OWH1 600x400 normalnie za- | 5o
mknigta
72 KPO-OWH1-02 OWH1 600x400 normalnie za- |4 /4
mknigta
73 KPO-OWH1-03 OWH1 600x400 normalnie za- |, 54
mknigta
74 KPO-OWH1-04 OWH1 600x400 normalnie za- | 4 g4
mknieta
75 KPO-OWH1-05 OWH1 600x400 normalnie za- | ) o
mknieta

48




OPIS TECHNICZNY -PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

normalnie za-

76 KPO-OWH1-06 OWH1 600x400 r +29,00
mknigta
77 KPO-WT9-01 WT9 250 normalnie za- -45 | zasilanie 230V
mknieta
78 KPO-WT9-02 WT9 250 normalnie za- -45 zasilanie 230V
mknieta
79 KPO-WT9-03 WT9 250 normalnie za- -45 | zasilanie 230V
mknieta
80 KPO-WT9-04 WT9 250 normalnie za- -45 | zasilanie 230V
mknigta
81 KPO-WT9-05 WT9 250 normalnie za- -45 | zasilanie 230V
mknigta
82 KPO-WT9-06 WT9 250 normalnie za- -45 | zasilanie 230V
mknigta
83 KPO-WT11-01 WT11 200 normainie za- | ;4 55 | sasilanie 230V
mknigta
84 KPO-WT11-02 WT11 200 normalnie za- -45 zasilanie 230V
mknieta
Przepustnice wieloptaszczyznowe z sitownikiem p.po  Z.-napowietrzanie
Lp. Symbol klapy System went Wymiary (AxB), &| Tryb pracy Poziom Uwagi
1 PN-NP.KL1.K.1-01 NP.KLL.K.1 1100x1100 normalnie za- |, 5q 5
mknieta
2 PN-NP.KL1.K.1-02 NP.KLL.K.1 1100x1100 normalnie za- |, 5q 5
mknieta
3 PN-NP.KL1.P.1-01 NP.KL1.P.1 500x650 normalnie za- |, 59
mknieta
4 PN-NP.KL1.P.1-02 NP.KL1.P.1 500x650 normainie za- | g 54
mknieta
5 PN-NP.KL1.W.1-01 NP.KL1.W.1 350x400 normainie za- | g 54
mknieta
6 PN-NP.KL1.W.1-02 NP.KLL.W.1 350x400 normalnie za- | g 54
mknieta
7 PN-NP.KL2.K.1-01 NP.KL2.K.1 1400x1300 normalnie za- 45
mknieta
8 PN-NP.KL2.P.1-01 NP.KL2.P.1 650650 normalnie za- 45
mknieta
9 PN-NP.KL2.W.1-01 NP.KL2.W.1 650650 normalnie za- 45
mknieta
10 PN-NP.KL3.K.1-01 NP.KL3.K.1 1100x2000 normalnie za- _14
mknieta
11 PN-NP.KL3.P.1-01 NP.KL3.P.1 300x300 normalnie za- 14
mknieta
12 PN-NP.KL3.W.1-01 NP.KL3.W.1 400x400 normalnie za- 14
mknieta
13 PN-NP.KL4.K.1-01 NP.KL4.K.1 1800x1000 normalnie za- -10
mknieta
14 PN-NP.KL4.P.1-01 NP.KL4.P.1 300x300 normalnie za- 0
mknieta
15 PN-NP.KL5.W.1-01 NP.KL5.W.1 400x400 normalnie za- -10
mknieta
16 PN-NP.KL5.P.1-01 NP.KL5.P.1 300300 normalnie za- -10
mknieta
17 PN-NP.KL5.K.1-01 NP.KL5.K.1 1100x1100 normalnie za- 10
mknieta
18 PN-NP.KL6.K.1-01 NP.KL6.K.1 1400x1300 normalnie za- 45
mknieta
19 PN-NP.KL6.P.1-01 NP.KL6.P.1 650x650 normalnie za- 45
mknieta
20 PN-NP.KL6.W.1-01 NP.KL6.W.1 650650 normalnie za- 45
mknieta
21 PN-NP.KL7.K.1-01 NP.KL7.K.1 1100x1100 normalnie za- 45
mknieta
22 PN-NP.KL7.P.1-01 NP.KL7.P.1 500x300 normalnie za- 45
mknieta
23 PN-NP.KL7.W.1-01 NP.KL7.W.1 650650 normalnie za- 45
mknieta
24 PN-NP.KL8.K.1-01 NP.KL8.K.1 1200x1200 normalnie za- 83
mknieta
25 PN-NP.KL8.P.1-01 NP.KL8.P.1 315x315 normalnie za- 83
mknieta
26 PN-NP.KL8.W.1-01 NP.KL8.W.1 500x500 normalnie za- 63
mknieta
normalnie za-
27 PN-ODK1-01 ODK1 1700x1700 knieta 45
28 PN-ODK2-01 ODK2 1500x1500 normalnie za- 45
mknieta
29 PN-ODK3-01 ODK3 1200x1400 normalnie za- 0
mknieta
30 PN-ODK3-02 ODK3 1200x1400 normalnie za- 0
mknieta
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31 PN-ODK4-01 ODK4 1600x1600 normaitiie za- 6,5
mknieta
32 PN-ODK4-02 ODK4 500x500 normalnie otwarta -6,5
33 PN-ODK4-03 ODK4 1200%2000 normaitiie za- 6,5
mknieta
34 PN-OK4-01 OK4 600x600 normaitiie za- -4.5
mknieta
35 PN-OK1-01 oK1 630x300 normalnie za- -10,0
mknieta
36 PN-NP.OWK.1-01 NP.OWK.1 600x600 normalnie za- | g g
mknieta
normalnie za-
37 PN-NW-01 NW 1000x1000 mknieta +25,20
38 PN-WW-01 ww 1200x1000 normalnie otwarta| +29,00
Klapy wentylacji napowietrzaj gcej - upustowe
Lp Symbol klapy System went Wymiary (AxB), &| Tryb pracy |Poziom Typu np.: lub rbwnowa  zne
1 KU-NP.KL1.K.1-01 NP..KL1.K1 1000x1000 normalnie |55 o DEKA-H-RG-LF-1000x1000
zamknieta
2 KU-NP.KL1.K.1-02 NP..KL1.K1 1000x1000 normalnie |,z 5, DEKA-H-RG-LF-1000x1000
zamknieta
normalnie
3 KU-NP.KL2.K.1-01 NP..KL2.K1 1000x1000 zamknieta -4,5 DEKAV-JK-RG-1000x1000
normalnie
4 KU-NP.KL2.K.1-02 NP..KL2.K1 1000x1000 zamknieta -4,5 DEKAV-JK-RG-1000x1000
5 KU-NP.KL3.K.1-01 NP..KL3.K1 700x1200 normainiie -45 DEKA-H-JK-RG-700x1200
zamknieta
6 KU-NP.KL3.K.1-02 NP..KL3.K1 1300%900 normainiie -45 DEKA-H-JK-RG-1300x900
zamknieta
7 KU-NP.KL4.K.1-01 NP..KL4.K1 900x1000 normalnie 0 DEKA-V 900/1000-LK2 1200/1200
zamknieta
8 KU-NP.KL4.K.1-02 NP..KL4.K1 900x1000 normalnie 0 DEKA-V 900/1000-LK2 1200/1200
zamknieta
9 KU-NP.KL5.K.1-01 NP..KL5.K1 700x1200 normalnie -4,5 DEKA-H-JK-RG-700x1200
zamknieta
10 KU-NP.KL5.K.1-02 NP..KL5.K1 1300%900 normainiie -4,5 DEKA-H-JK-RG-1300x900
zamknieta
11 KU-NP.KL6.K.1-01 NP..KL6.K1 900x1000 normainiie 0 DEKA-H-JK-is-AR-900x1000
zamknieta
12 KU-NP.KL6.K.1-02 NP..KL6.K1 900x1000 normainiie 0 DEKA-H-JK-is-AR-900x1000
zamknieta
13 KU-NP.KL7.K.1-01 NP..KL7.K1 900x1000 normalnie 0 DEKA-H-JK-is-AR-900x1000
zamknieta
14 KU-NP.KL7.K.1-02 NP..KL7.K1 900x1000 normalnie 0 DEKA-H-JK-is-AR-900x1000
zamknieta
15 KU-NP.KL8.K.1-01 NP..KL8.K1 900x1000 normalnie 0 DEKA-H-JK-is-AR-900x1000
zamknieta
16 KU-NP.KL8.K.1-02 NP..KL8.K1 900x1000 normainiie 0 DEKA-H-JK-is-AR-900x1000
zamknieta

8.2 Ochrona klatek schodowych, przedsionkéw i szybow windowych

Podstawowym zadaniem zabezpieczenia przeciwpozarowego jest realizacjia ochrony klatek schodowych,
przedsionkow ewakuacyjnych i szybow windowych przeznaczonych do dziatan ekip ratowniczych przed
zadymieniem poprzez systemy nadcinienia.

Dla ochrony klatek schodowych, przedsionkow przeciwpoZarowych i szybow windowych przed zadymieniem
zaprojektowano systemy wytwarzania nadcisnienia, w oparciu 0 norme PN-EN 12101-6. Dla klatek schodowych
wybrano system klasy ,B”, z 2 kryteriami obliczeniowymi — nadcisnienie w klatce 50Pa i 45Pa w przedsionku przy
drzwiach klatkowych zamknigtych oraz kryterium przeptywu 2,0m/s w otwartych drzwiach klatkowych. W wyniku
przeprowadzonych obliczeri dokonano doboru komponentdw systemu - wentylatorow nadcisnienia, oraz
automatycznej klapy upustowo-nadcisnieniowej. Klatke schodowg KL1 (klatka wysoka) wyposazono w kraty
nadcisnienia montowane co 3 kondygnacje. Pozostate klatki schodowe (KL2 do KL8) napowietrzane sg
jednopunktowo. Dla przedsionkdw przeciwpozarowych zaprojektowano oddzielne zespoly wytwarzania nadciSnienia
wraz z wydzielonym przewodem nawiewnym. Rowniez dla szybow windowych zaprojektowano odrebne wentylatory
napowietrzajace (+50Pa) z wydzielonym przewodem nawiewnym. Szyb windowy przy klatce KL1 napowietrzany jest
dwupunktowo, pozostate natomiast jednopunktowo.

Kontrole maksymalnego nadcisnienia w klatce, gwarantujgcq nie przekraczanie dozwolonej sity otwierajgcej na
klamce drzwi klatkowym (maks. 100N), zapewniaja specjalne klapy upustowe w szczycie klatki, wyposazone w
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automatyczne Zaluzje nadci$nienia. Kontrole maksymalnego nadcisnienia w przedsionkach i w szybach dzwigow
ekip ratowniczych zapewnic nalezy poprzez odpowiednie ustawienie kata fopatek przy wentylatorach nadcisnienia.

Dla zapewnienia ciggtego przeptywu powietrza w otwartych drzwiach klatki schodowej, niezwykle istotne jest
zapewnienie upustu powietrza do atmosfery. W tym celu zaprojektowano specjalne kanaty upustowe, drzwi
otwierane sitownikami, oraz otwierane okna z sifownikami, zapewniajgce upust powietrza wyptywajacego z klatki do
atmosfery (sterowane z systemu SSP). Wymienione powyzej elementy wysterowywane z SSP pokazano rowniez na
rysunkach.

Obstuge systemu wytwarzania nadcisnienia w klatkach, szybach windowych i przedsionkach zapewniajg
odpowiednie odrebne zespoty wentylatorowe. Sq to specjalnie skonstruowane wentylatory osiowe, posiadajgce
Stabilizator charakterystyki ciSnienia, zapobiegajgcy typowemu dla wentylatorow osiowych odrywaniu strug powietrza
(,zjawisko pompowania”) w lewym zakresie charakterystyki oraz regulowane fopatki, co pozwala dostosowac
wartodci wytwarzanych ciniefn w fazie requlacji catego systemu. Symbol wentylatora napowietrzajacego klatke
schodowg : NPKL.(numer klatki).K.1. Symbol wentylatora napowietrzajacego przedsionek : NPKL.(numer klatki).P.1.
Symbol wentylatora napowietrzajacego dzwig ekip ratowniczych : NPKL.(numer klatki).W.1. Lokalizacja
wentylatorow wskazana jest na rysunkach.

Urzadzenia napowietrzajagce w cze$ci wysokiej budynku (klatka schodowa KL1) zgodnie z wytycznymi
rzeczoznawcy ds. p.poz. zostaty zdublowane.

Kompletne systemy wytwarzania nadci$nienia wraz z petng automatykg i rozdzielnicami zasilajgco sterujgcymi
dostarczone zostang przez producenta systemu nadcisnieniowego (specyfikowane przez branze wentylacji).

8.3 Oddymianie garazy

Wazny system stanowi oddymianie mechaniczne hal garazowych. Tu wentylatory oddymiajace wspotoracujg z
siecig kanatowq zakoriczong kratami wyciggowymi pod stropem i przeciwpozarowymi klapami oddymiajgcymi,
odpowiednio kierujgcymi dym ze strefy objetej pozarem. Dym odbierany z garazu z pozarem przez instalacje
kanatowgq przettaczany bedzie przy pomocy wentylatoréw oddymiania, o symbolach projektowych ODD4a i ODD4b.
Sq to te same wentylatory, stuzace w pracy podstawowej do wentylacji bytowej garazy. Zataczenie oddymiania
odbywac¢ sie bedzie w momencie wystapienia alarmu pozarowego Il stopnia w danym garazu (zatgczenie
wentylatordw oddymiajacych i kompensacyjnych oraz odpowiednie przesterowanie klap wentylacji pozarowey).

Poszczegblne garaZe zostang oddzielone od siebie bramami przeciwpozarowymi. Naptyw powietrza
kompensacyjnego do goérnego garazu odbywac sie bedzie naturalnie przez brame wjazdowg z jednej strony i
mechanicznie wentylatorem z drugiej strony (wentylator nawiewu kompensacyjnego o symbolu ODK3). Naptyw
powietrza kompensacyjnego do dolnego garazu odbywac sie bedzie dwustronnie za pomocg wentylatorow
kompensacyjnych ODK3 i ODK4 (dodatkowo otwiera sie przepustnica na kanale nawiewnym o symbolu PN-ODK4-
03 przed nagrzewnicqg NAGODK4).

Ponizej przedstawiono tryby pracy wentylatorow oddymiajgcych, napowietrzajgcych, wentylatorow Jet Fan
(wyfgczonych podczas oddymiania) oraz wysterowanie klap wentylacji pozarowej podczas pracy wentylacji
pozarowej(oddymianie):

Tabela przyczynowo skutkowa sterowania wentylacj g w strefie po zarowej gara zu poziomu -3,33

Obis elementy wvst BRAK POZAR W STREFIE DETEKCJI DYMU POZIOM -3,33
pIS elementu wysterowanego POZARU PRACA WENTYLACJI ODDYMIAJ ACEJ
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Praca
normalna = Alarm | . Przycisk ROP bez jednoczesnej
stan nor- stopnia Alamm I stopnia detekcji przez czujke dymu
malny
1 2 3 4 6 8
Praca w trybie ppoz. Zasilanie
1 Wentylator ODD4a Ster Wyt gwarantowane z pominieciem 0
falownika: 50000 m*h
Praca w trybie ppoz. Zasilanie
2 Wentylator ODD4b Ster Wyt gwarantowane z pominieciem 0
falownika: 50000 m%h
Praca w trybie ppoz. Zasilanie
3 Wentylator ODK3 Wyt Wyt gwarantowane z pominieciem 0
falownika: 50000 m%h
4 | Wentylator strumieniowy JF1 do JF11 Ster Wyt Wyt 0
Sygnalizacja dzwigkowa i $wietlna -
5 centralka CSP 0 za za zat.
Bateria klap ppoz. KPO-ODD4a-04 i
6 05 (poziom -6,50) Ster Zamk Zamk 0
Bateria klap ppoz. KPO-ODD4b-05
7 do 08 (poziom -6,50) Ster Zamk Zamk 0
Bateria klap ppoz. KPO-ODD4a-01
8 do 03 (poziom -3,33) Ster Otwarta Otwarta 0
Bateria klap ppoz. KPO-ODD4b-01
9 do 04 (poziom -3,33) Ster Otwarta Otwarta 0
10 Bateria klap ppo;. KPN-ODK3-10 do Zamk Otwarta Otwarta 0
14 (poziom -3,33)
Bateria przepustnic PN-ODK3-01 do
11 02 (poziom -10,00) Zamk Otwarta Otwarta 0
Przepustnica na czerpni centrali
12 N11W11 (poziom -10,00) Otwarta Zamk Zamk 0
Zewnetrzna azurowa brama wjazdo-
13 wa do garazu 0 0 Otwarta 0
Bramy ppoz. miedzy poziomami -
14 3.33/-6,50 0 0 Zamk 0

Tabela przyczynowo skutkowa sterowania wentylacj

g w strefie po zarowej gara zu poziomu -6,50

Opis elementu wysterowanego

BRAK
POZARU

POZAR W STREFIE DETEKCJI DYMU POZIOM -6,50

PRACA WENTYLACJI ODDYMIAJ ACEJ
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Praca
normalna = Alarm | . Przycisk ROP bez jednoczesnej
stan nor- stopnia Alamm I stopnia detekcji przez czujke dymu
malny
1 2 3 4 6 8
Praca w trybie ppoz. Zasilanie
1 Wentylator ODD4a Ster Wyt gwarantowane z pominieciem 0
falownika: 50000 m*h
Praca w trybie ppoz. Zasilanie
2 Wentylator ODD4b Ster Wyt gwarantowane z pominieciem 0
falownika: 50000 m%h
Praca w trybie ppoz. Zasilanie
3 Wentylator ODK3 Wyt Wyt gwarantowane z pominieciem 0
falownika: 50000 m%h
Praca w trybie ppoz. Zasilanie
4 Wentylator ODK4 Wyt Wyt gwarantowane z pominieciem 0
falownika: 50000 m*h
5 Wentylator strumieniowy JF12 do Ster Wyl Wyt 0
JF20
Sygnalizacja dzwigkowa i $wietlna -
6 centralka CSP 0 Zat Zat Zat.
7 Bateria klap ppoi_. KPO-ODD4a-04 i Ster Otwarta Otwarta 0
05 (poziom -6,50)
Bateria klap ppoz. KPO-ODD4b-05
8 do 08 (poziom -6,50) Ster Otwarta Otwarta 0
Bateria klap ppoz. KPO-ODD4a-01
9 do 03 (poziom -3,33) Ster Zamk Zamk 0
Bateria klap ppoz. KPO-ODD4b-01
10 do 04 (poziom -3,33) Ster Zamk Zamk 0
Bateria klap ppoz. KPN-ODK4-01 do
11 02 (poziom -6,50) Zamk Otwarta Otwarta 0
12 Przepustnica PN-ODK4-01 Zamk Otwarta Otwarta 0
(poziom -6,50)
13 Przepustnica PN-ODK4-02 Otwarta Zamk Zamk 0
(poziom -6,50)
14 Bateria klap ppoz. KPN-ODK3-05 do Zamk Otwarta Otwarta 0
09 (poziom -6,50)
Bateria przepustnic PN-ODK3-01 do
15 02 (poziom -10,00) Zamk Otwarta Otwarta 0
Przepustnica na czerpni centrali
16 N11W11 (poziom -10,00) Otwarta Zamk Zamk 0
17 Zewnetrzna azurowa br'ama wjazdo- 0 0 Otwarta 0
wa do garazu
Bramy ppoz. miedzy poziomami -
18 3.33/-6.50 0 0 Zamk 0

Objasnienia i uwagi dodatkowe do matryc:

0 - Instalacja nie wysterowana (pozostaje bez zmian), Ster — wysterowanie pracy przez
szafe, Otw. — Otwarta, Zamk.- Zamknieta, Wyt. — Wylgczony, Zat. — Zatgczona,
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Uwaga: wszystkie stany logiczne podane w tabelach powinny mie¢ mozliwo$¢ programowania podczas uru-
chamiania obiektu

84 Oddymianie sal wystawowych, sali kinowej, sali audytoryjnej, atrium wiezy

Oddymianie sali kinowej, sali audytoryjnej, duzych holi i atrium w wiezy, realizowane jest mechanicznie, z
nawiewem kompensacyjnym mechanicznym dla pozioméw: —14,00 (kanaty podziemne) i —10,00, oraz naptywem
przez otwierane drzwi i okna dla pozioméw —4,50 i 0,00. Wyciag dymu realizowany bedzie z danej strefy pod
stropem, natomiast powietrze kompensacyjne dostarczane bedzie nad posadzke pomieszczen.

W przypadku sal wystawowych, sprowadzenie powietrza kompensacyjnego zrealizowano prowadzac kanaly
powietrzne z maszynowni pionowo z wykorzystaniem Scian komorowych, jako elementow niezmiennych w przysztej
aranzacji wystaw. Kanaty nad posadzkg zakonczone sq kratami wentylacyjnymi.

Sala wystaw statych nr 1, oddymiana jest wentylatorem o symbolu ODD2. Nawiew kompensacyjny na potrzeby
oddymiania realizowany bedzie wentylatorem napowietrzajagcym ODK2. Powyzsze wentylatory zlokalizowane sg w
wentylatorni ,H” (-2/67).

Sala wystaw statych nr 2, oddymiana jest wentylatorem o symbolu ODD1. Nawiew kompensacyjny na potrzeby
oddymiania realizowany bedzie wentylatorem napowietrzajagcym ODK1. Powyzsze wentylatory zlokalizowane sq w
wentylatorni ,F” (-2/96).

Sala wystaw czasowych, oddymiana jest wentylatorem o symbolu ODD3. Nawiew kompensacyjny na potrzeby
oddymiania realizowany bedzie wentylatorem napowietrzajagcym ODK3. Powyzsze wentylatory zlokalizowane bedq w
wentylatorni ,D” (-5/85).

Sala konferencyjna, oddymiana jest wentylatorem o symbolu ODD5. Nawiew kompensacyjny na potrzeby
oddymiania realizowany jest wentylatorem napowietrzajgcym ODK5. Powyzsze wentylatory zlokalizowane bedg w
pomieszczeniu technicznym nr—6/71 i w pomieszczeniu technicznym nr —6/45.

Sala kinowa, oddymiana jest wentylatorem o symbolu ODD3. Nawiew kompensacyjny na potrzeby oddymiania
realizowany bedzie rowniez wentylatorem napowietrzajgcym ODKS.

Duze hole na poziomach -14,00 i — 10,00 , oddymiane bedgq wentylatorem o symbolu ODD1. Nawiew
kompensacyjny na potrzeby oddymiania realizowany bedzie wentylatorem napowietrzajgcym ODKb.

Duze hole na poziomach -4,50 i 0,00 , oddymiane bedq wentylatorem o symbolu ODD1. Naptyw
kompensacyjny na potrzeby oddymiania realizowany bedzie przez otwierane drzwi i okna sterowane z SSP.

Atrium w wiezy, oddymiane jest wentylatorami o symbolach ODD6a i ODD6b. Cze$¢ nawiewu
kompensacyjnego na potrzeby oddymiania realizowana bedzie wentylatorem napowietrzajgcym ODK6 ( nawiew nad
posadzka poziomow restauracyjnych w wiezy). Pozostata cze$¢ powietrza kompensacyjnego napfynie przez
otwierane sitownikami okna w szczycie wiezy (okna w dachu nad restauracjg) oraz przez otwarte drzwi z poziomu
-4,50, z ktdrym atrium jest potgczone kubaturowo. Urzadzenia oddymiajgce i napowietrzajace atrium zlokalizowane
beda w wentylatorniach zlokalizowanych na poziomach +25,20 i +29,00.

8.5 Oddymianie korytarzy ewakuacyjnych

Zgodnie z wytycznymi specjalisty ds. p.poz., oddymiane sg rowniez wskazane korytarze ewakuacyjne na
kondygnacjach podziemnych, jak rowniez na kondygnacjach nadziemnych (biura, hotel, wieza). Wykaz korytarzy
oddymianych zatgczono w czesci obliczeniowej projektu. Oddymianie korytarzy realizowane bedzie wentylatorami
mechanicznymi. Kompensacja, gdzie bedzie to tylko mozliwe, zapewniona zostanie przez drzwi otwierane
sitownikami, lub przy braku kontaktu z atmosfera, mechanicznie wentylatorami. Wycigg dymu realizowany bedzie z
danej strefy pod stropem, natomiast powietrze kompensacyjne z wentylatoréw dostarczane bedzie nad posadzke
pomieszczen. Wykaz wentylatorow oddymiajgcych i napowietrzajacych korytarze zafaczony zostat rowniez w
obliczeniach w dalszej czesci opracowania. Symbole projektowe wentylatorow oddymiajgcych to : OH1, OH2, OH3,
OH4, OH5, OWH1. Symbole projektowe wentylatoréw kompensacyjnych to : OK1, OK3, OK4, OWK1.

8.6 Oddymianie korytarzy ewakuacyjnych

Zgodnie z wytycznymi branzy tryskaczowej pomieszczenia serwerowni gtéwnej (poziom —4,50), DSO gféwnego
(poziom -4,50) oraz pomieszczenie magazynu eksponatéw wysokiej wartosci (poziom —14,00) bedq w razie pozaru
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gaszone systemem gazowym. Po akcji gasSniczej powyZzsze pomieszczenia powinny zostac przewentylowane za
pomocg indywidualnych wentylatordw wyciggowych. Naplyw powietrza kompensacyjnego nastapi z przylegtych
pomieszczen poprzez otwarte drzwi. Zataczenie systemu i przesterowanie odpowiednich klap wentylacji pozarowej
(klapy zasilane 220V) nastapi z uktadu SSP. Centralka i uktad sterowania ujety zostat w projekcie SSP. Symbole
projektowe wentylatorow: WT9 i WT11.

9. AUTOMATYCZNA REGULACJA, STEROWANIE

Kazdy z centralnych systemow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wyposazony zostanie w indywidualny ukfad
automatyki i sterowania. Systemy zawiera¢ powinny sterowniki mikroprocesorowe wyposazone w bramke do
komunikacji w standardzie LonWorks, obiektowq aparature kontrolno-pomiarows, elementy wykonawcze,
oprogramowanie oraz wszystkie inne elementy i materiaty niezbedne do jego wifasciwej pracy. Urzgdzenia
wentylacyjne sq generalnie specyfikowane bez urzadzeri automatyki. Kompleksowe uktady pomiarowo sterujgce
ujete zostaty w projekcie automatyki

Zespoty wentylacji i klimatyzacji zasilane i requlowane bedq z rozdzielnic automatyki, w ktorych cze$¢
regulacyjna jest pofagczona z czeScig elektroenergetyczng i zamknigta w jednej obudowie w postaci rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej.  Klimakonwektory wentylatorowe montowane wyposaZone zostang w indywidualne ukfady
requlacji ze sterownikami. System regulacji i sterowania zapewni:

- monitorowanie i sterowanie centralami,

- monitorowanie i sterowanie wentylacjq sanitarng,

- monitorowanie i sterowanie wentylacjq garazy,

- monitorowanie i sterowanie klimakonwektorami w pomieszczeniach

Wszystkie obwody automatyki zapewnig sterowanie lokalne oraz integracje z instalacjg centralnego nadzoru
komputerowego (BMS) instalacji technicznych w budynku. Zarzadzanie instalaciami technicznymi w budynku oraz
wszystkimi urzadzeniami realizujagcymi funkcje sterowania | automatycznej regulacji odbywa sie za pomocq
Centralnego Systemu Zarzgdzania i Nadzoru. Oprogramowanie Systemu wraz ze stacjami roboczymi - komputerami
PC umozliwi graficzng wizualizacje instalacji, zarzgdzanie i nadzér nad uktadami regulacji i sterowania.

Poniewaz przyjeto zatozenie, ze pozar wystapic moze tylko w jednej strefie p.poz, tam gdzie jest to wykonalne
dokonano konsolidacji systemoéw, polegajacej na przetaczaniu uktadow wyciggu dymu z sasiadujgcych stref
dymowych do wspdlnych wentylatorow. Z uktadu SSP do rozdzielnic automatyki central i wentylatoréw zostang
doprowadzone przewody sygnalizacyjne, ktére w momencie wystapienia pozaru przekazg do obwoddw Sterowania
informacje ktéra spowoduje rozpoczecie sekwencji wytaczenia pracy tych urzadzen.

Réwnoczesnie centrala SAP uruchomi odpowiednie wentylatory oddymiajgce oraz klapy dymowe, poZzarowe.

Szczegoty sterowania ujete zostaty w odrebnym opracowaniu branzowym. Projekty instalacyjne dla
powyzszego zakresu wg opracowan: TOM 8B oraz TOMSG.

10. WYTYCZNE DLA BRANZ

® wykonac gféwne zasilanie elektryczne rozdzielnic wentylacji,

® wykonac sterowanie SSP klap dymowych wentylatoréw i elementow oddymiania,
® wykonac systemy sterowania wentylacji i klimatyzacji wraz z BMS,

* zintegrowac urzgdzenia wentylacyjne z systemem SSP,

® wykonac przejcia w Scianach i stropach dla przewoddw powietrznych i elementdw uzbrojenia sieci
wentylacyjnej,

® zapewni no$no$¢ posadzek, stropdw pod urzadzenia i kanaty wentylacyjne,

* doprowadzi¢ wode lodowg i ciepto technologiczne do wymiennikow urzgdzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.

® odprowadzic skropliny i zrzut wody z urzgdzen
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OPIS TECHNICZNY -PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM I WOJINY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

OBLICZENIA | ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN

Obliczenia hydrotermiczne, energetyczne i doborowe zostaty wykonane w arkuszu kalkulacyjnym.
Wykonano nastepujgce obliczenia:

- wymagana minimalna ilo$¢ powietrza swiezego dla ludzi,

- Zyski ciepta dla okresu letniego dla pomieszczen klimatyzowanych,

- zapotrzebowanie ciepta na nagrzewnice powietrza w okresie zimowym,
- zapotrzebowanie chtodu na ochfodzenie powietrza w okresie letnim,

- zapotrzebowanie energii elektrycznej dla wentylacji i klimatyzacii.

Ponizej przedstawiono zestawienie gtownych central i wentylatorow wentylacji bytowej i pozarowej. Lokalizacja

urzadzen pokazana zostata na rysunkach. W celu fatwiejszego czytania rysunkow, poszczegolnym wentylatorniom
zostaly przypisane oznaczenia literowe typu A,B,C... W opisie technicznym oraz w ponizszym zestawieniu
tabelarycznym oznaczenia te sq rowniez przywofywane.

Wyniki obliczen oraz poszczegdlne zestawienia zamieszczono w ponizszych tabelach:

Tabela 11.1 zestawienie pomieszczen, obliczenia ilosci powietrza oraz krotnosci.

Pomieszczenie Powierz. | Kubatura |V nawiew | Naptyw | V wyrzut | Krotn. | Nawiew | Wyciag
poziom -14 m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h
i NAPLYW Z ATMOSFERY PRZEZ 300 ) i
KLATKI SCH.

-6/4 PRZEPOM. SCIEKOW5 17,01 59,54 120 120 2,0 Naptyw S1
-6/6 HOL KASOWY 1850,44 | 6476,54 11 843 -1781 10 062 1,8 N4 w4
-6/6A KASY 74,14 259,49 474 -474 0 1,8 N4 Wyptyw
-6/6B BAR 15,72 55,02 101 -101 0 1,8 N4 Wyptyw
-6/8 KORYTARZ 8,23 28,81 29 -29 0 1,0 N4 Wyptyw
-6/9 POM. RATOWNIKA 13,44 47,04 120 -120 0 2,6 N13 Wyptyw
-6/10 SZATNIA RATOWNIKA 3,90 13,65 60 60 4,4 Naptyw S1
-6/11 WC+NATRYSKI POM. RATOW. 3,77 9,43 60 60 6,4 Naptyw S1
-6/12 WC+NATRYSK SZATNI 5,68 14,20 100 100 7,0 Naptyw S1
-6/13 SZATNIA 11,70 40,95 170 -100 70 4,2 N13 S1
-6/14 SZATNIA 96,23 336,81 1400 1400 4,2 Naptyw W4
-6/15 ROZDZIELNIA KEL. REST. 9,13 31,96 221 -221 0 6,9 NK1 Wyptyw
-6/16 KUCHNIA REST. 32,22 112,77 3260 221 3481 30,9 NK1 WK1
-6/17 ZMYWALNIA REST. 5,38 18,83 188 188 10,0 NK1 WK1
-6/20 OBIERALNIA WARZYW 7,00 24,50 80 20 100 4,1 NK1 WTK1
-6/21 MAGAZYN REST. 4,51 15,79 20 20 1,3 Naptyw WTK1
-6/22 WC PRAC. REST. 3,42 8,55 50 50 5,8 Naptyw WS5
-6/24 MAGAZYN BARU REST. 4,90 17,15 20 20 1,2 Naptyw WTK1
-6/25 KOMUNIKACJA REST. 16,06 56,21 130 -130 0 2,3 NK1 Wyptyw
-6/27 SEPARATOR TLUSZCZOW 5,73 20,06 40 40 2,0 Naptyw WT1
-6/28 PRZEPO. SCIEKOW 2+4 11,42 39,97 85 85 2,1 Naptyw WT1
-6/32 SERWEROWNIA LOKAL. 8,34 29,19 60 60 2,1 Naptyw W4
-6/33 ROZDZIELNIA ELE. 3 11,74 41,09 85 85 2,1 Naptyw W4
-6/34 MAGAZYN INSTRUMENTOW 29,75 104,13 110 110 1,1 Naptyw W6
-6/35 GARDEROBA SALI 9,03 31,61 126 126 4,0 N6 W6
-6/36 GARDEROBA 7,49 26,22 105 105 4,0 N6 W6
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6/37 | KOMUNIKACJA ZAPLECZA SALI 11,50 | 40,25 110 1110 0 2,7 N6 | Wyphw
-6/38 | GARDEROBA 1810 | 6335 253 253 4,0 NG W6
6/39 | KOMUNIKACJA 1800 | 63,00 100 -100 0 1,6 N6 | Wyplyw
-6/40 \F’,VéAZCEé\f,ﬁ"\'gﬁSNY MESKI 11,69 | 29,23 130 50 180 6,2 NS1 Ws1
6/41 | PRZEDSIONEK TOALET ZAP. SALI 3,20 11,20 100 100 89 | Transfer |Transfer
-6/42 \F’,VéAZCEé\f,ﬁ"\'gﬁSNY DAMSKI 9,36 23,40 105 50 155 6,6 NS1 Ws1
-6/43 | MAGAZYN 1411 | 49,39 50 50 1,0 | Napyw | Ws
6/44 | WARSZTATY SALI 7452 | 260,82 435 -150 285 1,7 N5 w5
-6/46 Eféﬁ?ﬁkoggéﬁﬁmwoz WINDA 10,86 | 38,01 50 50 13 N5 w5
-6/46a | PRZEPOMPOWNIA 7,15 25,03 50 50 2,0 N5 WT3a
-6/48 | ZAPLECZE SCENY P 1312 | 4592 146 146 3,2 N5 w5
6/49 | SCENA 15435 | 617,40 | 1102 1102 | 18 N5 w5
6/50 | ZAPLECZE SCENY L 12,70 | 4445 146 146 3,3 N5 w5
-6/51 | SALA KONF./307 OS/ 326,80 | 1307,20 | 13865 13865 | 10,6 N3 w3
6/54 | SKLEP 76,11 | 266,39 533 533 2,0 N4 W4
6/55 | PRZEDSIONEK 4B 9,97 34,90 40 40 1,1 | Napyw | wa
-6/56 | TOALETY-MESKA 1 2833 | 70,83 250 100 350 49 | NS2 ws2
6/57 | TOALTEY-NIEPEEN. 1 6,35 15,88 80 80 50 | Napyw | WS2
6/58 | TOALETY-DAMSKA 1 3345 | 8363 250 100 350 42 | NS2 ws2
-6/50 | POM. DLA MATKI Z DZIECKIEM 6,17 15,43 50 50 32 | Napyw | ws2
-6/60 PRZEDSIONEK 3,40 11,90 50 50 4,2 Transfer |Transfer
6/61 | MOP WC OGOLN. 1 6,04 15,10 60 60 40 | Napyw | ws2
6/62 | MAGAZYN 1241 | 4344 50 50 1,2 | Napyw | wa
6/63 | WC OGOLN. MESKA 3 7,32 25,62 80 80 31 | Napyw | Ws2
-6/64 | ROZDZIELNIA ELE. 4 1282 | 4487 95 95 21 | Napyw | w4
-6/65 | WC OGOLN. DINP 3 422 10,55 60 60 57 | Napyw | Ws2
6/66 | MOP WC OGOLN. 3 1,97 4,93 25 25 51 | Napyw | WS2
6/67 | KOMUNIKACJA 52,25 | 182,88 260 -260 0 1,4 N4 | Wyphw
6172 | MAGAZYN 58,03 | 203,11 203 203 1,0 N11 w1l
6/73 | WENTYLATORNIA KINA 39,36 | 137,76 0 0 0,0 - -
6/74 | SALA KINOWA 115 OSOB 180,90 | 723,60 | 5340 5340 | 7.4 N8 ws
-6/78 | PRZEPOM. SCIEK. 3 9,75 34,13 60 60 1,8 | Napyw | ws2
6/82 | POM. DSO LOKALNE 1314 | 4599 80 80 1,7 | Napyw | Wda
6/83 | SERWEROWNIA LOKAL. 1081 | 37,84 90 90 24 | Napyw | Wda
-6/84 | SZATNIA OBSLUGI SAL WYST. 9,08 34,93 140 -140 0 40 | Ni3a | Wyplyw
6/85 | WEZEL SANIT. OBSLUGI SALWYST. | 6,52 22,82 140 140 61 | Napyw | s2
6/86 | WC OBSLUGI SAL WYS. 3,62 9,05 50 50 55 | Napyw | S2
-6/87 | PRZEDSIONEK ZAPL. SOCJ. 4,99 17,47 50 50 29 | Transfer |Transfer
6/88 | SALA WYSTAW CZAS. 979,52 | 391808 | 8962 8962 | 2.3 N11 W11
-6/88a | SALE DLA DZIECI 287,35 | 114940 | 2629 | -475 | 2154 | 23 N11 W11
6/91 | ROZDZIELNIA ELE.1 10,67 | 37,35 75 75 20 | Napyw | wit
6/94 | PRZEPOM. PPOZ 4461 | 156,14 320 320 20 | Napyw | Wit
6/97 | PRZEPOM. SCIEKOW NR 5 1001 | 3504 65 65 1,9 | Napyw | sS3
-6/98 | TECHNIKA 11,51 | 40,29 70 70 1,7 N18 wis
699 | wcC 8,52 21,30 100 100 47 | Napyw | S3
6/100 | wWC 7,10 17,75 100 100 56 | Napyw | S3
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6/101 | TECHNIKA 8,75 30,63 65 65 21 | Napyw | wis
-6/102 | KOMUNIKACJA 4,91 17,19 100 -100 0 5,8 N18 | Wyplyw
-6/103 | KOMUNIKACJA 5,21 18,24 100 -100 0 5,5 N8 | Wyplyw
6/104 | WC 10,26 | 25,65 100 100 39 | Napyw | S3
-6/105 | KOMUNIKACJA 9,59 33,57 35 35 1,0 | Naphyw | wis
-6/106 | WYSTAWY-KOMUNIKACJA 1056,48 | 422592 | 9600 35 9565 | 2.3 N1 w1
6/110 | SALA WYSTAW STALYCH NR 1 211143 | 844572 | 19318 | -165 | 19153 | 23 N1 w1
/1147 | ASAZYN ZBIOROW MUZEUM - 369,44 | 1293,04 | 1300 20 1280 | 1,0 N12 w12
6/1148 | MACAL YN ZBIOROW MUZEUM - 4544 | 150,04 160 160 1,0 N12 w12
-6/114C Q"?f@ﬁt’?‘gfé%ﬁow MUZEUM - 3586 | 12551 140 140 11 N12 w12
6/114D | WACAL YN EKSPOREIOW 1552 | 54,32 60 60 11 N12 w12
/115 | (WA S EESPONATOWWYSOKIES 31,19 | 109,17 109 109 1,0 N12 w12
\é\gceiz]g awaryjny instalacji gaszenia 330 330 ) Naplyw WT11
-6/116 | POM. BUTLI DO GASZENIA GAZEM 5,33 18,66 20 20 1,1 | Naphyw | wi2
-6/117 | TOALETY-MESKA 2 36,25 | 90,63 350 100 450 50 | NS3 ws3
6/118 | KORYTARZ 7032 | 246,12 465 465 0 1,9 N12 | Wyplyw
6/119 | MASZYNOWNIA 7,41 25,94 30 30 1,2 | Naphyw | wi2
-6/121 | POM. GOSPODARCZE 1897 | 66,40 100 -30 70 15 N12 w12
6/123 | PRZEPOM. SCIEKOW 1 9,43 33,01 90 90 27 | Napyw | Ws3
-6/126 | TOALETY-NIEPEEN. 2 6,21 15,53 50 50 32 | Napyw | Ws3
-6/127 | ROZDZIELNIA ELE.8 9,00 31,50 65 65 21 | Napyw | wi2
-6/128 | MOP 11,65 | 29,13 130 130 45 | Naphyw | ws3
-6/129 | TOALETY-DAMSKA 2 56,22 | 140,55 600 100 700 50 | NS3 ws3
-6/130 | MAGAZYNEK 473 16,56 20 20 1,2 | Naphyw | wi2
6/131 | SALA WYSTAW STALYCH NR 2 2056,92 | 11827,68 | 27053 27053 | 23 N2 w2
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura |V nawiew | Naptyw | V wyrzut | Krotn. | Nawiew | Wyciag
poziom -10 m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h - -
5/4 | POM. TECHNICZNE 10,15 | 3553 70 70 20 | Napyw | w7
5/6 | HOL SALI KONFEREN. 1257,76 | 4402,16 | 8050 | -1740 | 6310 | 18 N7 w7
5/8 | SZATNIA SALI KONFE. 81,12 | 28392 1125 | 1125 | 40 | Napyw | w7
5/9 | ROZDZIELNIA KEL. REST. 11,63 | 40,71 163 163 40 | NKL | wTki
5/10 | POKOJ KIEROW. REST. 5,39 18,87 35 35 1,9 | NS5 w7
5/11 | MOP REST. 1,69 5,92 25 25 42 | Napyw | Wss
5/12 | KOMUNIKACJA REST. 20,67 | 72,35 135 135 0 1,9 | NS5 | wyphw
5/13 | MAGAZYN REST. 9,12 31,92 35 35 1,1 | Naplyw | WTKL
5/14 | SZATNIA M REST. 5,58 19,53 100 -100 0 51 | NS5 | Wyphw
5/15 | NECEL SANITARNY MESKI PRAC. 488 | 12,20 100 100 | 82 | Naphw | WSS
5/16 | NECEL SANITARNY DAMSKIPRAC. | 4 gg 12,20 100 100 82 | Napyw | wss
5/17 | POKOJ SNIADAN PRAC. REST. 1036 | 36,26 109 109 30 | NS5 w7
5/18 | SZATNIA D REST. 6,19 21,67 100 -100 0 46 | NS5 | Wyplyw
5/19 | WC PRAC. REST. 3,30 8,25 65 65 7.9 | Napyw | Ws5
5/21 | MAGAZYN BARU REST. 0,92 3,22 10 10 31 | Napyw | WTKL
5/23 | MAGAZYN REST. 3,04 10,64 15 15 1,4 N7 w7
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-5/26 TECHNIKA 12,89 45,12 70 70 1,6 Naptyw w7
-5/27 ROZDZIELNIA ELE. 3 11,74 41,09 85 85 2,1 Naptyw W7
-5/28 TECHNIKA/MAGAZYN 8,34 29,19 60 60 2,1 Naptyw W7
-5/29 POM. KIEROWNIKA SALI 14,67 51,35 70 70 14 N6 W6
-5/30 GARDEROBA SALI 14,03 49,11 200 10 210 4,3 N6 W6
-5/31 KOMUNIKACJA SALI 6,56 22,96 30 -30 0 1,3 N6 Wyptyw
-5/32 GARDEROBA SALI 9,03 31,61 120 10 130 4,1 N6 W6
-5/33 GARDEROBA 10,64 37,24 140 10 150 4,0 N6 W6
-5/35 KOMUNIKACJA SALI 19,64 68,74 100 -100 0 1,5 N6 Wyptyw
-5/36 SZATNIA PRAC. SALI 20,06 70,21 230 50 280 4,0 NS1 WsS1
-5/37 \éVESEL SANITARNY MESKI PRAC. 11,96 29,90 130 25 155 5,2 NS1 WS1
-5/38 PRZEDSIONEK TOALET 3,20 11,20 50 50 4,5 Transfer | Transfer
-5/39 \éVAE'LZIEL SANITARNY DAMSKI PRAC. 9,63 24,08 105 25 130 5,4 NS1 WS1
-5/40 ZAPLECZE SCENY P 24,72 86,52 290 290 3,4 N5 W5
-5/42 GARDEROBA 14,11 35,28 180 180 51 N6 W6
5/44 | PREEDSIONEK-DOWOZ WINDA 1206 | 4221 100 100 24 | Transfer |Transfer
-5/44a EEEEZIELNICA ELEKTRYCZNA- 5,46 19,11 100 100 5,2 N5 W5
-5/45 ZAPLECZE SCENY L 24,94 87,29 210 -100 110 24 N5 W5
-5/47 GARDEROBA SALI 17,70 61,95 300 30 330 53 N6 W6
-5/48 PRZEDSIONEK 3A 21,67 75,85 50 -50 0 0,7 N6 Wyptyw
-5/50 KOMUNIKACJA 7,24 25,34 50 50 2,0 | Transfer |Transfer
-5/53 MAG. PODRECZNY KINA 4,64 16,24 200 200 12,3 | Naplyw w9
-5/54 PROJEKTOROWNIA KINA 29,79 104,27 200 -200 0 1,9 N9 Wyptyw
-5/56 GARDEROBA 14,40 50,40 200 30 230 4,6 N6 W6
-5/57 ROZDZIELNIA NR4 14,98 52,43 100 100 1,9 Naptyw wé
-5/58 KOMUNIKACJA 6,37 22,30 50 -50 0 2,2 N6 Wyptyw
-5/59 KOMUNIKACJA SALI 15,75 55,13 160 -160 0 2,9 N6 Wyptyw
-5/60 SERWEROWNIA LOKALNA 3 22,99 80,47 100 100 1,2 Naptyw wé
-5/61 TOALETY D OGOLN. 32,73 81,83 250 100 350 4,3 NS2 WS2
-5/62 POM. DLA MATKI Z DZIECKIEM 6,25 15,63 50 50 3,2 Naptyw WS2
-5/63 TOALETY-NIEPEEN. 1 6,42 16,05 80 80 5,0 Naptyw WS2
-5/64 TOALETY M OGOLN. 27,81 69,53 250 100 350 5,0 NS2 WS2
-5/69 KABINA TLUMACZY 2 /SALA/ 8,02 28,07 42 42 15 N5 W5
-5/70 POM. REZYSERA DZWIEKU 9,72 34,02 51 51 15 N5 W5
-5/71 POM. REZYSERA OSWIETLENIA 24,45 85,58 132 132 1,5 N5 W5
-5/72 KABINA TLUMACZY NR1 SALI 9,72 34,02 51 51 15 N5 W5
-5/75 MOP 5,95 20,83 60 60 2,9 Naptyw WS2
-5/79 KOMUNIKACJA 28,49 99,72 100 -100 0 1,0 N7 Wyptyw
-5/80 SEPERATOR ROPOCH. 4,98 17,43 50 50 2,9 Naptyw WT2
-5/81 TECHNIKA 5,60 19,60 50 50 2,6 Naptyw w7
-5/88 ROZDZIELNIA ELE. 1 10,67 37,35 80 80 2,1 Naptyw W11
-5/92 TECHNIKA 5,44 19,04 40 40 2,1 N18 w18
-5/97 TECHNIKA 5,44 19,04 40 40 2,1 N18 w18
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura | V nawiew | Naptyw | V wyrzut | Krotn. | Nawiew | Wyciag
poziom -8,35 m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h - -
-4/4 KORYTARZ 174,95 612,33 800 -800 0 1,3 N14 Wyptyw
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-4/6 TECHNIKA 7,41 25,94 60 60 2,3 Naptyw w14
-4[7 SERWEROWNIA LOKALNA 25,81 90,34 110 110 1,2 Naptyw W14
-4/9 ROZDZIELNICA SN 50,87 178,05 100 50 150 0,8 N14 W14
-4/10 STACJA TRANSFORMATOROWA 60,82 212,87 11 000 11 000 51,7 NT3 WT3
-4/11 ROZDZIELNICA NN 46,00 161,00 210 110 320 2,0 N14 W14
-4/12 ROZDZIELNICA P.POZ 28,46 99,61 90 110 200 2,0 N14 W14
-4/13 POMIESZCZENIE UPS 39,48 138,18 170 100 270 2,0 N14 w14
-4/14 TECHNIKA 34,60 121,10 150 150 1,2 Naptyw W14
-4/15 ROZDZIELNIA ELE.2 15,75 55,13 110 110 2,0 Naptyw W14
-4/16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 20,10 60,30 30 30 0,5 N15 W15
-4/16a | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 27,33 81,99 40 40 0,5 N15 W15
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura | V nawiew | Naptyw | V wyrzut | Krotn. Opis Zespot
poziom -6,50 m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h - -
a1 GARAZ DLA ZWIEDZAJACYCH 1256,72 | 3267,46 9 500 9 500 2,9 Naptyw | ODD4a
1256,72 | 3267,46 9 500 9 500 29 Naptyw | ODD4b
-3/5 TECHNIKA 12,12 31,51 63 63 2,0 N7 W7
-3/6 ROZDZIELNIA ELE.3 11,74 30,52 60 60 2,0 N6 W6
-3/8A POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,34 13,88 20 20 1,4 Naptyw WG3
-3/13 TECHNIKA 12,6 32,76 65 65 2,0 N7 W7
-3/16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 70 182,00 91 91 0,5 Naptyw WG4
-3/19 TECHNIKA 8,99 23,37 47 47 2,0 N11 W11
-3/23 TECHNIKA 10,35 26,91 50 50 19 N18 w18
-3/24 ROZDZIELNICA ELE.1 10,65 27,69 55 55 2,0 N18 w18
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura | V nawiew | Naptyw | V wyrzut | Krotn. Opis Zespot
pozioom - 4,50 m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h - -
-2/6 HOL REPR. PUNKT INF. 600,44 2101,54 3843 -225 3618 18 N7 W7
=217 WC PUNKTU INF. 4,48 11,20 50 50 4,5 Naptyw S1
-2/8 POM. SOCJAL. PUNKTU INF. 6,41 22,44 90 90 4,0 Naptyw S1
-2/9 POKOJ SNIADAN 8,99 31,47 35 60 95 3,0 N13 W7
-2/9A LOKALNY PUNKT DYSTRYBUCJI 7,13 24,96 25 25 1,0 Naptyw W7
-2/10 KORYTARZ 40,64 142,24 160 160 1,1 N7 w7
-2/11 KOMORA DOSTAW REST. 30,86 108,01 110 110 1,0 N7 W7
-2/13 GARAZ DOSTAW(7MP) 238,24 833,84 2100 2100 2,5 Naptyw | ODD4b
-2/14 KORYTARZ 21,34 74,69 85 85 1,1 N10 W10
-2/20 KORYTARZ TECHN. 41,89 146,62 80 -80 0 0,5 N29 W29
-2/21 WEZEL SANIT. PRAC. OCHRONY 6,52 16,30 140 140 8,6 Naptyw S4
-2/22 SZATNIA PRAC. OCHRONY 9,72 34,02 140 -140 0 4,1 N29 Wyptyw
-2/23 WC PRAC. OCHRONY 3,74 9,35 80 80 8,6 Naptyw sS4
-2/24 PRZEDSIONEK OCHRONY 5,58 19,53 50 50 2,6 Transfer | Transfer
-2/25 ANEKS KUCHN. OCHRONY 3,26 11,41 35 35 3,1 Naptyw W29
-2/26 MAGAZYN TECHNICZNY 4,09 14,32 15 15 1,0 N29 W29
-2/27 POM. SPECJALNE 4,3 15,05 30 30 2,0 N29 W29
-2/28 MAGAZYN BRONI 4,3 15,05 30 30 2,0 N29 W29
-2/29 KORYTARZ OCHRONY 7,28 25,48 35 -35 0 14 N29 Wyptyw
-2/31 PRZEDSIONEK OCHRONY 2,56 8,96 10 10 1,1 N29 W29
-2/30 POM. MONITORINGU 23,59 82,57 105 105 1,3 N29 W29
-2/32 KORYTARZ 36,55 127,93 210 210 1,6 N29 W29
-2/40 KORYTARZ TECHN. 158,92 556,22 556 556 1,0 N18 w18
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2/41 | WEZEL CIEPLNY 10837 | 37930 | 189 189 | 50 | Ni8 w18
-2/42 | WENTYLATORNIA 5 2029 | 710,15 350 350 05 | Ni8 w18
246 | MACAZYI MATERIALOW 26,27 | 91,95 90 90 1,0 | Napyw | wis
2147 |WCPRAC. M 7,27 18,18 80 80 44 | Naphyw | S5
-2/48 | MOP WC PRAC. 2,38 5,95 30 30 50 | Napyw | S5
-2/49 | WCPRAC. D 4,89 12,23 50 50 41 | Naphyw | S5
2/50 | KORYTARZ TECHN. 13227 | 462,95 586 586 0 13 | N8 | Wyplyw
2/51 | ARCHIWUM BIUR 50,18 | 17563 100 80 180 10 | nNi8 w18
2/52 | TECHNIKA 1992 | 69,72 70 70 1,0 | Napyw | wis
2/53 | SERWEROWNIA LOKAL. 26,64 | 9324 190 190 20 | Ni8 w18
-2/54 | TECHNIKA 26,64 | 9324 90 90 10 | nNi8 w18
-2/55 | TECHNIKA 2766 | 96,81 95 95 10 | N8 w18
2/56 | POM. PRZYLACZY WODY 1576 | 5516 110 110 20 | Naphyw | wis
-2/57 | POM. WEJSCIA KABLI TELETECHN. | 6,15 21,53 30 30 14 | Napyw | wis
-2/58 | TECHNIKA 7325 | 256,38 256 256 10 | N8 w18
-2/58a | TECHNIKA 17,38 | 60,83 61 61 1,0 | Napyw | wis
-2/59 | POM. TELEFONI KOMORKOWEJ 3,79 | 11127 223 223 20 | Ni8 w18
-2/60 | SERWEROWNIA GEOWNA 50,09 | 209,07 | 420 420 20 | Ni8 w18
2/61 | POM. BUTLI 1507 | 52,75 55 55 1,0 | Napyw | wis
-2/62 | POM. GLOWNE DSO 41,51 | 14529 201 201 20 | Ni8 w18
-2/62a | LOKALNY PUNKT DYSTRYBUCJI 156 54,60 109 109 20 | Ni8 w18
2/66 | KORYTARZ TECHN. 4551 | 159,29 159 159 10 | nis w18
-2/67 | WENTYLATORNIA 4 20418 | 102963 | 500 500 05 | Ni8 w18
-2/68 | SZATNIA DAMSKA 8,64 30,24 150 -150 0 50 | NS6 | wyphw
2/69 | WC+NATRYSKI DAMSKA 1479 | 36,98 50 150 200 54 | NS6 WS6
2/70 | MoP 2,44 6,10 30 30 49 | Naphyw | wsé
2/71 | WCPRAC.D 4,88 12,20 50 50 41 | Naphyw | wsé
2/72 |WCPRAC. M 7,63 19,08 80 80 42 | Naphyw | wsé
2/73 | WC+NATYSKI MESKA 1477 | 36,93 50 150 200 54 | NS6 WSs6
2/74 | SZATNIA MESKA 8,64 30,24 150 -150 0 50 | NS6 | wyphw
276 | Dot OP RO IANIA 66,61 | 233,14 240 160 400 1,7 N15 w15
27 | R 2855 | 99,93 150 150 15 N15 W15
278a | PRACOWNIAKONSERWACI-POM. | 14 5 68,25 150 50 200 20 | N15 | wrio
2UT8B | P N ONSERWACIH -BOKS | 539 | 18865 300 300 16 N15 W15

DODATKOWY NAWIEW PRZY

WEACZONYM DYGESTORIUM / 380 -380 0 N15 | Wyplyw

ELEKTROLIZIE / KAPIE
27ec | PRACOWNIAKONSERWACI! - 324 | 11340 250 250 22 | Ni5 W15

DODATKOWY NAWIEW PRZY

WEACZONYM DYGESTORIUM / 250 2250 0 N15 | Wyplyw

ELEKTROLIZIE / KAPIE

OKAP 400 400 N15 OK7
278D | PROCOWNIAKONSERWACI! - 337 | 117,95 250 250 21 | Ni5 W15

DODATKOWY NAWIEW PRZY

WEACZONYM DYGESTORIUM / 550 550 0 N15 | Wyplyw

ELEKTROLIZIE / KAPIE
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DYGESTORIUM 790 790 Naptyw WT7
ELEKTROLIZA 790 790 Naptyw WT8
-2/79 MAGAZAYN NA ODCZYNNIKI 20,34 71,19 90 -50 40 1,3 N15 W15
Whbudo-
WYCIAG Z SZAF
PRZECHOWUJACYCH KWASY 50 50 Naptyw V"xgrr:%’
-2/80 PRZEDSIONEK-SLUZA 50,8 177,80 160 160 320 1.8 N15 W15
SZATNIA CZYSTA POM.
281 | SEZYNEEKCII 3,03 10,61 90 -90 0 8,5 NS6 Wyplyw
WC + NATRYSKI POM.
-2/81A DEZYNEEKCJI 7,65 26,78 180 180 6,7 Naptyw WS6
SZATNIA BRUDNA POM.
-2/81B DEZYNFEKCJI 3,38 11,83 90 -90 0 7,6 NS6 Wyptyw
-2/82A | POMIESZCZENIE DEZYNFEKCJI 42,5 148,75 750 750 5,0 N15 W15
POMIESZCZENIE DEZYNFEKCJI -
-2/82B KWARANTANNA CZYSTA 28,4 99,40 500 -50 450 5,0 N15 W15
POMIESZCZENIE DEZYNFEKCJI -
-2/82C DREWNO 40,9 143,15 300 300 2,1 N15 W15
POMIESZCZENIE DEZYNFEKC.
-2/83A KWARANTANNA BRUDNA 76,4 267,40 500 50 550 2,1 N15 W15
POMIESZCZENIE DEZYNFEKC.
-2/83B KWARANTANNA BRUDNA 49 171,50 200 50 250 15 N15 W15
MAGAZYN MATERIALOW | SPRZETU
-2/84 WYSTAWIENNICZEGO 90 315,00 340 160 500 1,6 N15 W15
PRACOWNIA PRZYGOTOWANIA
-2/85 EKSPOZYCJI 171,55 600,43 900 900 1,5 N15 W15
-2/85A | MAGAZYN PODRECZNY 36,4 127,40 100 100 0,8 N15 W15
-2/86 PODRECZNY MAGAZYNEK 21,4 74,90 75 75 1,0 Naptyw W15
PRACOWNIA REKONSTRUKCJI -
-2187 KONSERWACJA PAPIERU 55,7 194,95 400 -10 390 2,1 N15 W15
Whbudo-
SZAFA Z CHEMIKALIAMI 10 10 Naptyw wany
went.
-2/88 ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA NR2 15,75 55,13 110 110 2,0 Naptyw W15
-2/89 KORYTARZ 302,62 1059,17 915 -915 0 0,9 N15 Wyptyw
-2/93 POKOJ SNIADAN 27,93 97,76 210 100 310 3,2 N15 W15
WARSZTAT KONSERWATOROW
-2/94 BUDYNKU 38,9 136,15 150 50 200 15 N15 W15
-2/95 POM. WODY LODOWEJ 144,29 505,02 450 110 560 11 N10 W10
-2/96 WENTYLATORNIA 3 441,25 1544,38 540 70 610 0,4 N10 W10
-2/97 POM. WODOMIERZA 4,61 16,14 40 40 2,5 Naptyw W10
-2/98 SERWEROWNIA LOKAL. 25,55 89,43 125 50 175 2,0 N10 W10
-2/99 POM. LOKAL. DSO 18,13 63,46 80 50 130 2,0 N10 W10
-2/100 | PRZEDSIONEK SER/DSO 5,14 17,99 100 100 5,6 Transfer | Transfer
-2/101 | KORYTARZ 113,33 396,66 430 -430 0 11 N10 Wyptyw
-2/102 | WENTYLATORIA 2 188,49 659,72 240 110 350 0,5 N10 W10
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura | V nawiew | Naptyw | V wyrzut | Krotn. Opis Zespot
poziom -3,33 m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h - -
-1/2 ROZDZIELNIA ELE.3 12,65 32,89 65 65 2,0 N6 W6
-1/3 GARAZ NA ROWERY 21,91 56,97 80 80 1,4 N6 W6
-1/4 GARAZ NA ROWERY 27,91 72,57 70 70 1,0 N6 W6
-1/6 TECHNIKA 48,71 126,65 150 150 12 N6 W6
-1/8A POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,94 15,44 20 20 1,3 Naptyw WG2
-1/10 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 12,96 33,70 40 40 1,2 Naptyw WG1
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111 GARAZ DLA ZWIEDZ. 1500,195 | 3900,51 8 450 8 450 2,2 Naptyw | ODD4a
1500,195 | 3900,51 8 450 8 450 2,2 Naptyw ODD4b
-1/14 TECHNIKA 8,98 23,35 47 47 2,0 N11 W11
-1/16 ROZDZIELNIA ELE.1 10,68 27,77 60 60 2,2 N18 w18
-1/17 TECHNIKA 6,3 16,38 35 35 2,1 N18 w18
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura |V nawiew | Naptyw | V wyrzut | Krotn. Opis Zespot
poziom 0,00 m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h - -
0/04 HOL 449,97 1169,92 2625 -415 2210 2,2 N7 w7
0/07 P.TECH. 7,58 19,71 20 20 1,0 Naptyw W7
0/08 P. STRAZAK 19,1 49,66 60 60 1,2 N7 w7
0/09 P. DSO 15,18 39,47 50 50 1,3 N7 w7
0/10 P. PORZADKOWE 15,53 40,38 80 80 2,0 Naptyw S1
0/11 ZESP. TOALET 14,8 38,48 150 150 3,9 Naptyw S1
0/12 WC NPS 4,74 12,32 65 65 53 Naptyw S1
0/13 ZESP. TOALET 10,95 28,47 100 100 3,5 Naptyw S1
0/14 KORYTARZ 184,00 552,00 550 -550 0 1,0 N19 w19
0/15 KORYTARZ 56,65 169,95 170 170 1,0 N19 W19
0/16 GLOWNY KSIEGOWY 21,61 64,83 97 97 1,5 N19 W19
0/17 KSIEG-PLACE 28,71 86,13 140 140 1,6 N19 w19
0/21 KORYTARZ 57,71 173,13 180 -180 0 1,0 N19 W19
0/22 WC DAMSKI 9,06 22,65 100 100 4,4 naptyw SB1
0/23 WC MESKI 8,18 20,45 80 80 3,9 naptyw SB1
0/24 BIURO 18,87 56,61 85 85 1,5 N19 W19
0/25 BIURO-promocja 21,32 63,96 96 96 1,5 N19 W19
0/26 BIURO-promocja 20,42 61,26 92 92 15 N19 w19
0/27 BIURO-administracja 17,21 51,63 77 77 1,5 N19 W19
0/28 BIURO-administracja 22,56 67,68 102 102 1,5 N19 W19
0/30 BURO-KIROWNIK D/ADM 19,48 58,44 88 88 15 N19 w19
0/31 BIURO 15,02 45,06 70 70 1,6 N19 W19
0/32 BIURO 15,41 46,23 70 70 1,5 N19 W19
0/33 BIURO 21,00 63,00 140 140 2,2 N19 w19
0/34 KASA 17,02 51,06 140 140 2,7 N19 W19
0/35 BIURO 23,34 70,02 105 105 1,5 N19 W19
0/36 BIURO 22,75 68,25 102 102 15 N19 w19
0/37 BIURO 27,75 83,25 140 140 1,7 N19 W19
0/38 HALL 15,14 45,42 140 140 3,1 N19 W19
0/39 SALA KONFERENCYJNA 82,36 247,08 700 700 2,8 N16 W16
0/40 KORYTARZ 44,57 133,71 150 -50 100 1,1 N19 W19
0/41 ANEKS 5,93 17,79 50 50 2,8 naptyw W19
0/42 BIURO 20,14 60,42 91 91 15 N19 w19
0/43 BIURO 16,44 49,32 74 74 1,5 N19 W19
0/44 ZAPL.SOCJALNE 17,93 53,79 81 81 1,5 N19 W19
0/46 BIURA-INFORMATYCY 29,71 89,13 134 134 15 N19 w19
0/47 TOALETA DAMSKA 11,20 28,00 160 160 5,7 naptyw SB2
0/48 TOALETA MESKA 11,20 28,00 160 160 5,7 naptyw SB2
0/49 TOALETA NPRSP. 4,97 12,43 80 80 6,4 naptyw SB2
0/50 POM.GOSPODARCZE 4,37 13,11 50 50 3,8 naptyw SB2
0/51 BIURO-INZYNIER BMS 28,41 85,23 128 128 1,5 N19 W19
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0/55 Z-CA DYREKTORA 20,16 60,48 91 91 15 N19 W19
0/56 Z-CA DYREKTORA 21,14 63,42 95 95 1,5 N19 W19
0/57 SEKRETARIAT 41,94 125,82 189 189 1,5 N19 W19
0/58 DYREKTOR 41,58 124,74 187 187 15 N19 W19
0/59 SALA KONFERENCYJNA 39,80 119,40 350 350 29 N16 W16
0/60 KUCHENKA 7,01 21,03 100 100 4,8 naptyw W19
0/61 SZATNIA PERSONELU 6,35 19,05 100 100 52 naptyw SB2
0/62 POM. SOCJALNE 14,11 42,33 100 -100 0 2,4 N19 wypltyw
0/63 HALL WEJSCIOWY 15,69 47,07 50 50 1,1 N19 W19
0/64 PORTIERNIA 11,02 33,06 100 -50 50 3,0 N19 W19
0/65 ZAPLECZE PORTIERNI 2,79 8,37 0,0 | naplyw | wyplyw
0/65a ZAPLECZE PORTIERNI 2 2,03 6,09 50 50 8,2 naptyw SB2
0/66 KORYTARZ 132,15 396,45 390 -80 310 1,0 N19 W19
o/67 KORYTARZ 8,36 25,08 40 -40 0 1,6 N19 wypltyw
0/68 POM.PORZ. 2,15 6,45 10 10 1,6 naptyw W19
0/69 POM.PORZ. 10,08 30,24 30 30 1,0 naptyw W19
0/70 SALA TELEWIZYJNA 19,45 58,35 105 105 1,8 N19 W19
0/71 TOALETA NPRSP. 5,30 13,25 80 80 6,0 naptyw SB2
0/72 ?A?DAT&I_SN?EJALNE_KUCHNIA ! 19,12 57,36 175 175 3,1 N19 WBK1
0/73 POKOJ HOTELOWY 24,55 73,65 100 -100 0 1,4 N20 W20
0/73a | POKOJ HOTELOWY-tazienka 5,83 17,49 100 100 57 N20 W20
0/74 POKOJ HOTELOWY 24,84 74,52 100 -100 0 1,3 N20 W20
0/74a POKOJ HOTELOWY-tazienka 5,48 16,44 100 100 6,1 N20 W20
0/75 POKOJ HOTELOWY 22,73 68,19 100 -100 0 15 N20 W20
0/75a POKOJ HOTELOWY-tazienka 4,04 12,12 100 100 8,3 N20 W20
0/76 POKOJ HOTELOWY 21,95 65,85 100 -100 0 1,5 N20 W20
0/76a | POKOJ HOTELOWY-tazienka 4,03 12,09 100 100 8,3 N20 W20
or77 POKOJ HOTELOWY 22,37 67,11 100 -100 0 1,5 N20 W20
0/77a POKOJ HOTELOWY- Lazienka 3,99 11,97 100 100 8,4 N20 W20
0/78a | APARTAMENT 54,50 163,50 200 -100 100 1,2 N20 W20
Apartament - kuchnia 50 50 naptyw WBK2
0/78b APARTAMENT-WC 4,20 12,60 50 50 4,0 N20 W20
0/78c | APARTAMENT-hol 10,10 30,30 0,0
0/78d | APARTAMENT- pokdj 14,10 42,30 75 -75 1,8 N20 wyptyw
0/78e | APARTAMENT-pokdj 20,10 60,30 75 -75 1,2 N20 wyptyw
0/78f APARTAMENT- garderoba 5,20 15,60 50 50 3.2 naptyw W20
0/78g APARTAMENT- tazienka 6,90 20,70 100 100 4,8 naptyw W20
0/79a APARTAMENT 47,12 141,36 180 -100 80 1,3 N20 W20
Apartament - kuchnia 50 50 naptyw WBK2
0/79b APARTAMENT-WC 4,00 12,00 50 50 4,2 naplyw W20
0/79¢c APARTAMENT-hol 7,74 23,22 0,0
0/79d | APARTAMENT-pokéj 22,63 67,89 75 -75 0 1,1 N20 wyptyw
0/79e APARTAMENT-tazienka 5,05 15,15 150 150 9,9 naptyw W20
0/79f | APARTAMENT- pokdj 14,60 43,80 75 -75 0 1,7 N20 wyptyw
0/80a | APARTAMENT 40,34 121,02 180 -100 80 15 N20 W20
Apartament - kuchnia 50 50 naptyw WBK2
0/80b APARTAMENT-wc 3,15 9,45 50 50 5,3 N20 W20
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0/80c | APARTAMENT-hol 6,66 19,98 0 0,0
0/80d | APARTAMENT- pokdj 19,53 58,59 75 -75 0 1,3 N20 wyptyw
0/80e APARTAMENT- tazienka 4,95 14,85 150 150 10,1 naptyw W20
0/80f APARTAMENT-pokéj 11,05 33,15 75 -75 0 2,3 N20 wyptyw
0/82a WIATROLAP 5,60 19,60 0 0 0,0 - -
0/82b KORYTARZ 25,11 87,89 90 -90 0 1,0 N21 -
0/83 POMIESZCZENIE NA ODPADKI 44,18 154,63 464 464 3,0 atm. WBT1
Og3a | MACAZYR ODCZYNNIKOW 2009 | 7032 210 170 | 30 | NBT3 | wBT3
0/84 KORYTARZ 44,14 132,42 220 -220 0 1,7 N21 -
0/86 ROZLADOWNIA 306,52 1072,82 1100 1100 1,0 AGW1 WBT4
0/87 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 37,93 151,72 76 76 0,5 atm. WBT2
0/88 SZATNIA DAMSKA 15,31 45,93 100 95 195 4,2 N21 SB3
0/89 SZATNIA MESKA 15,35 46,05 100 95 195 4,2 N21 SB3
0/90 POK.MAGAZYNIEROW 18,12 54,36 82 82 15 N21 w21
0/91 POK.KIEROWCOW 22,60 67,80 105 105 15 N21 w21
0/92 ROZDZIELNIA ELEKTR. 14,44 43,32 120 120 2,8 naptyw W21
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura | V nawiew | Naptyw | V wyrzut | Krotn. | Nawiew | Wyciag
poziom + 4,20 m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h - -
+1/04 KORYTARZ 16,33 48,99 100 -100 0 2,0 N22 -
+1/5 HALL 73,36 220,08 310 -310 0 14 N22 -
+1/6 HALL 32,09 96,27 90 90 0,9 N22 W22
+1/8 KIEROWNIK DZIALU EDU. 20,77 62,31 125 125 2,0 N22 w22
+1/09 POM.SOCJALNE PRAC. 17,44 52,32 280 280 54 N22 W22
+1/10 | WC PRACOWNIKOW 2,76 8,28 50 50 6,0 naptyw SwWi1
+1/11 WC PRACOWNIKOW 2,72 8,16 50 50 6,1 naptyw Swi
+1/12 | SALA DYDAKTYCZNA 101,94 305,82 735 735 24 N23 w23
+1/13 | TOALETA DAMSKA 10,57 31,71 100 100 3.2 naptyw SwWi1
+1/14 TOALETA NPSPR 4,52 13,56 80 80 5,9 naptyw Swi
+1/15 | TOALETA MESKA 13,09 39,27 130 130 3,3 naptyw SwWi1
+1/16 | SALA DYDAKTYCZNA 140,16 420,48 1085 1085 2,6 N23 w23
+1/17 MAG.WYP.SAL DYDAKT. 52,98 158,94 159 159 1,0 N23 W23
+1/18 DZIAL EDUKACYJINY 158,38 475,14 950 950 2,0 N22 w22
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura | V nawiew | Naptyw | V wyrzut | Krotn. | Nawiew | Wyciag
poziom +8,40 m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h - -
+2/04 | KORYTARZ 60,60 181,80 400 -400 0 2,2 N22 -
+2/05 HALL 31,83 95,49 90 90 0,9 N22 W22
+2/07 KIER.BIBLIOTEKI 14,38 43,14 86 86 2,0 N22 W22
+2/08 PR.OPIS ZBIOROW 8,93 26,79 70 70 2,6 N22 W22
+2/09 PRZEWODNICY 57,35 172,05 344 344 2,0 N22 W22
+2/10 WC PRACOWNIKOW 3,65 10,95 60 60 55 naptyw Swi
+2/11 | SALA WIELOFUNKCYJNA 102,04 306,12 1015 1015 3,3 N24 w24
+2/12 | TOALETA DAMSKA 10,07 30,21 100 100 3,3 naptyw SwWi1
+2/13 TOALETA NPSPR 4,55 13,65 80 80 5,9 naptyw Swi
+2/14 | TOALETA MESKA 13,41 40,23 160 160 4,0 naptyw SwWi1
+2/15 | ARCH.DOK.FOTO | WIZUALNEJ 38,80 116,40 233 233 2,0 N24 w24
+2/16 BIBLIOTEKA/CZYTELNIA 195,45 586,35 1215 1215 2,1 N22 w22
+2/17 MAGAZYN 49,13 147,39 147 -20 127 1,0 N24 w24
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+2/18 POM.NA NAWILZACZ 6,22 18,66 20 20 11 naptyw W22
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura |V nawiew | Naptyw | V wyrzut | Krotn. Opis Zespot
poziom +12,60 m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h - -
+3/04 KOMUNIKACJA 33,88 101,64 102 102 1,0 N25 w25
+3/05 HALL 45,85 137,55 138 -100 38 1,0 N25 W25
+3/06 HALL 32,09 96,27 96 96 1,0 N25 W25
+3/08 KIEROWNIK DZIALU WYSTAW 21,62 64,86 130 130 2,0 N25 w25
+3/09 DZIAL WYSTAW /open space/ 107,17 321,51 643 643 2,0 N25 W25
+3/10 POM. BIUROWE 13,18 39,54 79 79 2,0 N25 W25
+3/11 QECT@;\/YUCNZIS%K NAUKOWEJ I 47,66 142,98 286 -15 271 2,0 N25 W25
+3/11a | POMIESZCZENIE ZAWORU 1,91 5,73 15 15 2,6 naptyw W25
+3/12 SERWEROWNIA LOKALNA 16,56 49,68 99 99 2,0 N25 w25
+3/13 TOALETY PRACOWNIKOW 3,25 9,75 50 50 51 naptyw Swi
+3/14 TOALETY PRACOWNIKOW 3,25 9,75 50 50 51 naptyw SW1
+3/15 POM. PRACOWNIKOW 24,32 72,96 280 280 3,8 N25 SW1
+3/16 SALA KONFERENCYJNA 50,31 150,93 700 700 4,6 N26 W26
+3/17 DZIAEL NAUKOWY 146,76 440,28 881 881 2,0 N25 w25
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura | V nawiew | Naptyw | V wyrzut | Krotn. Opis Zespot
pozioom +16,80 m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h - -
+4/04 KOMUNIKACJA 46,26 138,78 480 -480 0 3,5 N27 w27
+4/05 ROZDZIELNIA KELNERSKA 9,02 27,06 417 -417 0 15,4 NK3 WK3
+4/06 ZMYWALNIA 4,29 12,87 417 417 32,4 NK3 WK3
+4/08 KUCHNIA 28,23 84,69 2685 2685 31,7 NK3 WK3
+4/09 PRZYGOTOWALNIA 12,41 37,23 149 149 4,0 NK3 WK3
+4/10 OBIERALNIA WARZYW 9,55 28,65 115 115 4,0 NK3 WK3
+4/11 MAGAZYN ZASOBOW 4,18 12,54 15 15 1,2 NK3 WK3
+4/11a | MAGAZYN SPOZYWCZY 13,03 39,09 40 40 1,0 NK3 WK3
+4/12 TOALETA PRACOWNIKOW 3,21 9,63 50 50 5,2 naptyw Swi
+4/13 MAG.NAPOJE 4,13 12,39 20 20 1,6 NK3 WK3
+4/15 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,61 4,83 20 20 4,1 naptyw SW1
+4/16 SZATNIA DAMSKA 8,5 25,50 150 150 5,9 naptyw Swi
+4/17 SZATNIA MESKA 8,96 26,88 150 150 5,6 naptyw SW1
+4/18 POM.SOCJALNE 8,24 24,72 105 105 4,2 N27 w27
+4/19 BIURO 12,58 37,74 57 57 1,5 N27 w27
+4/20 KORYTARZ 42,9 128,70 270 -270 0 2,1 N27 w27
+4/21 TOALETA DAMSKA 11,11 33,33 160 160 4,8 naptyw SW1
+4/22 TOALETA MESKA 13,07 39,21 220 220 5,6 naptyw Swi
+4/23 WINDY PANORAMICZNE 0 0,00 0 0 0,0 - -
+4/24 SALA RESTAURACYJNA 250,65 751,95 3395 3395 4,5 N27 w27
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura |V nawiew | Naptyw | V wyrzut | Krotn. Opis Zespot
poziom +21,00 m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h - -
+5/04 ZAPLECZE BARU 30,37 91,11 352 -352 0 3,9 NK3 WK3
ZAPLECZE BARU - ZMYWALNIA 352 352 naplyw WK3
+5/06 KLUB VIP 106,89 320,67 700 700 2,2 N28 w28
+5/07 HALL 39,16 117,48 120 -120 0 1,0 N27 w27
+5/08 TOALETA-DIN 4,89 14,67 70 70 4,8 naptyw Swi
+5/09 TOALETA MESKA 51 15,30 50 50 3,3 naptyw SW1
+5/11 KAWIARNIA WIDOKOWA 102,91 308,73 1260 1260 4,1 N27 w27
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Tabela 11.2 Zestawienie podstawowych urzadzen klimatyzacji, wentylacji bytowej i p.poz.

OPIS TECHNICZNY -PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM I WOJINY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

Wentylatory Nagrz. Wodna Nagrz. elektr. Chtodnica . .
Nawiew Wywiew Zima Zima Lato Energia el. podsumowanie {:-i.
< . = L 5 . . . g

Symbol Opis g s - S | 2| & g &8 g : | 88| 5 |E| 5| &% 3| E| 3| = 5 & g g

NI A2 R A S RO - R Ao I - I = | f

- - m3/h m3/h m3/h Pa Pa KW Kw Kw KW oc oc KW ol kw | kw | kw | KW KW KW Vi~ - kg
NL/W1 Sala wystaw statych -1; (-14,0) 28917 | 28717 | 28917 | 600 | 600 | 1221 | 1500 | 10,62 | 15,00 23 60/40 88,0 - - - - | 12| 334 | 22,83 | 30,00 | 400v/3~ | obrotowy H (-2/67) 4546
N2/W2 Sala wystaw statych -2; (-14,0) 27053 | 27053 | 27053 | 600 | 600 | 11,00 | 1500 | 10,00 | 11,00 23 50/40 81,0 - - - - | 12| 310 | 21,00 | 26,00 | 400V/3~ | obrotowy F (-2/96) 4500
N3/W3 Sala konferencyjna 307 os; (-14,0) 13865 | 13865 | 13865 | 400 | 400 | 4,52 5,50 4,00 5,50 24 60/40 98,0 - - - - | 18] 100 | 852 | 11,00 | 400v/3~ | glikolowy | A (-6/53),(-3,26) | 2740
N4/W4 Holl kasowy; (-14,0) 13239 | 12324 | 13239 | 450 | 450 | 4,49 7,50 3,72 4,00 25 50/40 53,0 - - - - | 14| 128 | 821 | 11,50 | 400v/3~ | obrotowy G (-2/102) 2617
N5/W5 Scenj‘v' arreszzi’:gzki'lif"g'ie_clzoa}os)ce”y' 2 605 2555 | 2605 400 | 400 | 0,94 1,10 0,78 1,10 24 60/40 8,0 - - - - 18] 19 1,72 | 2,20 | 400v/3~ | obrotowy (-5/34) 902
N6/W6 Garderoby; (-10,0) 2720 2520 | 2720 400 | 400 | 1,20 1,50 0,78 1,10 20 50/40 25,0 - - - - 18] 21 1,98 | 260 | 400V/3~ | krzyzowy (-2/15) 910
N7/W7 Hol Sa"ir‘](fonflrg”oc?’j_’fg %Og(r)‘;pr'p””k 15140 | 14404 | 15140 | 600 | 600 | 7,28 7,50 5,35 7,20 25 50/40 59,0 - - - - | 14| 156 | 12,63 | 14,70 | 400V/3~ | obrotowy G (-2/1102) 2692
N8/WS Sala kinowa 1150s (-14,0) 5340 5340 | 5340 400 | 400 | 1,87 2,20 1,67 2,20 24 60/40 18,0 - - - - 18] 39 354 | 440 | 400V/3~ | obrotowy B (-6/73) 1362
N9/W9 Projektorownia (i_g“gg;"zy” podreczny 200 200 200 300 | 300 | 0,05 0,08 0,05 0,08 - - - 20| 30 | 30 | 30 | - - 310 | 316 | 230v/1~ - B (-6/73) 15;5
Niowio | Magazyny, teChZ”gg' wentylatornie - 1950 1950 | 1950 400 | 400 | 0,62 0,75 0,60 0,75 20 50/40 3,0 - - - - - - 1,22 | 1,50 | 400V/3~ | obrotowy F (-2/96) 827
N11/W11 Sala wystaw czasowych; (-14,0) 11887 | 11887 | 11887 | 500 | 500 | 5,05 5,50 4,06 5,50 23 60/40 34,0 - - - - | 12| 137 | 911 | 11,00 | 400v/3~ | obrotowy D (-5/85) 2242
N12/W12 | Magazyny zbioréw muzeum (-14,0) 2334 1954 | 2334 400 | 400 | 0,79 1,10 0,59 0,75 20 50/40 6,0 - - - - | 16| 19 1,38 | 1,85 | 400v/3~ | obrotowy E (-4/08) 901

Nagrzewnica elektryczna strefowa dla
NAG12A | centrali N12/W12 (dogrzew od +16C 465 - 465 - - - - - - - - - 20| 21 | 21 | 21 | - - 210 | 210 | 230V~ - (-6/130) 4
do +20C)

N13 Pom. ratownika (-14,0) 325 0 325 300 0 0,07 0,08 - - - - - 20| 50 | 50 | 50 | - - 507 | 508 | 400v/3- - (-2/09) 15
N13a Szatnia (-14,0) 140 0 140 250 0 0,06 0,06 - - - - - 20| 21 | 21 | 21 | - - 216 | 216 | 230V/1- - C (-5/82) 15
N14/W14 TeCh”ik:e'r:/‘v’;f‘aeo'gﬁélségja’ ups, 1370 1370 | 1370 400 | 400 | 0,42 0,75 0,42 0,75 20 50/40 1,8 - - - - - - 0,84 | 1,50 | 400v/3~ | obrotowy E (-4/08) 753
N15/W15 Magazyny, pracownie (poz.-4.50) 8 105 6665 | 8105 500 | 500 | 270 3,00 1,50 2,20 20 50/40 72,0 - - - - | 18] 56 420 | 520 | 400V/3~ | krzyzowy E (-4/08) 1816
N16/W16 Sala konferencyjna (0) 1050 1050 | 1050 400 | 350 | 0,35 0,75 0,30 0,75 22 60/40 2,0 - - - - 18] 70 065 | 1,50 | 400V/3~ | obrotowy H(-2/67) 880
N17/W17 | Atrium strona lewa (90% recyrkulacii) 5 200 5 200 520 400 | 400 | 1,44 1,50 1,37 1,50 35 60/40 41,0 - - - - - - 281 | 300 | 400v/3- - C(-5/82) 865
N17a/W17a | Atrium strona prawa (90%recyrkulacji) 2800 2800 280 400 | 350 | 0,93 1,10 0,69 1,10 35 60/40 22,8 - - - - - - 162 | 220 | 400v/3- - 0/07 545
N18/W18 | Wentylatornie techniki, korytarze (-4,50) | 6 372 6182 | 6372 450 | 450 | 2,37 3,00 2,06 2,20 20 60/40 13,5 - - - - - - 443 | 520 | 400V/3~ | obrotowy I (-2/42) 1255
N19/W19 Biura (0) 4762 3727 | 4762 450 | 400 | 1,70 2,20 1,06 1,10 20 60/40 15,5 - - - - | 18] 340 | 276 | 330 | 400v/3~ | obrotowy 1(-2/42) 1220
N20/W20 Apartamenty, hotel (0) 1510 1360 | 1510 400 | 400 | 0,43 0,75 0,38 0,75 20 60/40 12,1 - - - - | 18] 92 081 | 1,50 | 400V/3~ | krzyzowy H(-2/67) 915
N21/W21 Szatnie, pokoje kierowcéw (0) 697 307 697 400 | 350 | 0,32 0,35 0,32 0,35 - - - 20 | 12,00 | 12,00 | 12,0 | - - 12,64 | 12,70 | 400V/3~ - pom. 0/86i0/92 | 20i7
N22/W22 Hall, Dziat edukagji (+1) 4 060 3270 | 4060 400 | 400 | 1,01 1,50 0,70 1,10 20 60/40 12,3 - - - - | 18] 290 | 1,71 | 260 | 400v/3~ | obrotowy C(-5/82) 1210
N23/W23 Sale dydaktyczne(+1) 1979 1979 | 1979 400 | 400 | o061 1,10 0,58 1,10 22 60/40 4,3 - - - - | 18] 131 | 119 | 220 | 400v/3~ | obrotowy C(-5/82) 1050
N24/W24 Archiwa, Sala wielofunkcyjna (+2) 1395 1375 | 1395 400 | 400 | 0,44 0,75 0,41 0,75 20 60/40 2,0 - - 18 | 90 085 | 1,50 | 400V/3~ | obrotowy C(-5/82) 880
N25/W25 Hall, Dziat wystaw (+3) 2733 2353 | 2733 400 | 400 | 0,85 1,10 0,68 1,10 20 60/40 7,0 - - - - | 18] 160 | 1,53 | 220 | 400v/3~ | obrotowy J(+6,04) 1050
N26/W26 Sala konferencyjna (+3) 700 700 700 400 | 350 | 0,32 0,35 0,32 0,35 - - - 20 | 12,00 | 12,00 | 12,0 | - - 12,64 | 12,70 | 400V/3~ - J(+6,04) 2007
N27/W27 Sala restauracyjna (+4 i +5) 5 687 4817 | 5687 450 | 400 | 220 2,20 1,45 1,50 20 60/40 16,4 - - - - | 18] 350 | 365 | 370 | 400v/3~ | obrotowy J(+6,04) 1220
N28/W28 Klub VIP 700 700 700 400 | 350 | 0,32 0,35 0,32 0,35 - - - 20 | 12,00 | 12,00 | 12,0 | - 12,64 | 12,70 | 400V/3~ - J(+6,04) 2007
N29/W29 Ochrona i monitoring (-4.50) 655 435 655 300 | 300 | 018 0,25 0,11 0,18 - - - 20 | 40 | 40 | 40 | - - 429 | 443 | 400V/3~ | krzyzowy pom. -2/20 400
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OPIS TECHNICZNY -PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

Wentylatory Nagrz. Wodna Nagrz. elektr. Chtodnica . .
- - - - Energia el. podsumowanie K
Nawiew Wywiew Zima Zima Lato &
: S
z : q . =2 G =] . = o 17 2 ©
. . £ c% ; o) @ a9 7] % g d;) S D a;) 0c3 '% [} 2 I=
2 ) < | 2 ] g 2 5 E >7 i 3| 8| 8 | 5 |3| 2 - N g 8 g 3
Symbol Opis T § = a : = \ = N 3 S ) 8 ) = N 3 S o = & o = @
= 2 @ @ = T = < =T o S| o E = | = (o z 2 T 2 =
> = o ) 2 =z it z o o s~ =3 = © =3 % Z N N S
N o g z z S £ € z € @ % g 0
> 3 g g g = 8 € =
- - m3/h m3/h m3/h Pa Pa KW Kw Kw KW oc oc KW ol kw | kw | kw | KW KW KW Vi~ - kg
NKL/WK1 | Kuchnia rest., zaplecze, (-14,0 i -10,0) 4042 3669 | 4042 500 | 500 | 1,72 2,20 1,31 1,50 20 50/40 30,0 - - - |17 ] 33 303 | 370 | 400v/3~ | glikolowy (-2/15) 1052
NK3/WK3 Kuchnia (+4) 3793 3793 | 3793 400 | 400 | 1,10 1,50 1,05 1,10 20 60/40 23,0 - - - - |17 ] 300 | 215 | 260 | 400v/3~ | glikolowy J(+6,04) 1320
NSL/WS1 Toalety +(_’\if‘1t8’is'_"lgg§’" sceny) 700 90 | 700 | 300 | 300 | 016 | 025 | 023 | 027 : : - 20|50 |50 |50 -] - 539 | 552 | 400v/3~ | kizyzowy pom. -5/36 400
NSs2/ws2 | roalety 090'?_01‘10???1%‘30‘;”3’ sali konf. 1000 2005 | 1000 300 | 300 | 0,23 0,37 0,90 1,10 - - - 20| 50 | 50 | 50 | - - 6,13 | 6,47 | 400V/3~ | krzyzowy B (-6/73) 450
NS3/ws3 | Toalety ogolnodostepne przy saliwy- 950 1420 950 300 | 300 | 0,23 0,37 0,49 0,75 - - - 20| 60 | 60 | 60 | - - 6,72 | 7,12 | 400V/3~ | krzyzowy (-4/14) 400
staw statych (-14,0)
NSs/wss | Toalety, szatnie Zig')ecza restauracji (- 479 340 479 300 | 300 | 010 | o012 0,08 0,12 - - ; 20| 90 | 90 | 90 | - ; 9,18 | 9,24 | 400vi3~ - (-2/15) 15,5
NS6/Wse |  Toalety, szatnie zaplecza pracown 580 740 580 300 | 300 | 0,13 0,18 0,18 0,25 - - - 20| 35 | 35 | 35 | - - 3,81 | 3,93 | 400V/i3~ | krzyzowy E (-4/08) 400
konserwaciji (-4,50)
NBT3/ Magazyn Odczynnikéw Chemicnych 210 - 170 250 - 0,08 0,08 0,00 0,00 - - - 20| - |27 27 | - - 278 | 278 | 230V~ - 0/83a 10
Nagrzewnica elektryczna dla wentylato-
NAGODK4 | ra nawiewnego ODK4 (dogrzew od - 19 000 - - - - - - - - - - - 5 (125012501250 - - 125,00 | 125,00 | 400V/3~ - (-3/06a) 200
16C do +5C)
NAGz7a | Nagrzewnicawodna strefowa centrall | 5 55 - - - - - - - - 35 | 600 | 110 | - | - - - - - - - - - pom. +4/04 13
NAG27B Nagrzewnica wo?\lr;e;strefowa centrali 1275 ) ) ) ) ) ) ) ) 35 60/40 6.3 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) pom. +4/20 1
NAG27C Nagrzewnica wo?\lr;e;strefowa centrali 1260 ) ) ) ) ) ) ) ) 35 60/40 6.2 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) pom. +5/07 1
AGW1 Roztadownia 1100 0 1100 0,28 0,28 - - - 60/40 15,0 - - - - - - 028 | 028 | 230v/1- - pom. 0/86 50
Agwz | Garaz(-3.33)- a}parf"t grzewczo wenty- | 4 5nq ; - ; ; 0,20 0,20 - ; - - ; - | 270 | 270 | 270 | - ; 27,20 | 27,20 | 400v/3~ - poziom garazu 50
acyjny 3,33
Acw3 | Garaz(6,50) - aparat grzewczo wenty- | 4 5 - - - - 020 | 0,20 - . - - . - | 135 | 135 | 135 | - - 1370 | 13,70 | 400v/3~ - poziom garazu 50
lacyjny 6,50
AGwa | Garaz(-6,50) - "’}par‘f"t grzewczo wenty- | 4 5o - - - - 0,20 0,20 - - - - - - | 135|135 | 135 | - - 13,70 | 13,70 | 400V/3~ - poziom garazu 50
acyjny 6,50
AGws | Garaz (-6,50) - aparat grzewczo wenty- | 4 g4 ; - ; ; 0,20 0,20 - ; - - ; - | 135 | 135 | 135 | - ; 13,70 | 13,70 | 400V/3~ - poziom garazu 50
lacyjny 6,50
KUP1 Kurtyny powietrza 4500/10000 | - - - - 2,60 2,60 - 0,00 - 60/40 48,8 - - - - - - 2,60 | 2,60 | 400V/3- - (-2/06) 250
KUP2 Kurtyny powietrza 3350/7500 - - - - 1,95 1,95 - 0,00 - 60/40 36,6 - - - - - - 195 | 1,95 | 400v/3- - (-2/06) 170
KUP3 Kurtyny powietrza 3350/7500 - - - - 1,95 1,95 - 0,00 - 60/40 36,6 - - - - - - 195 | 1,95 | 400v/3- - (-2/06) 170
KUP4 Kurtyny powietrza 3350/7500 - - - - 1,95 1,95 - - - 60/40 36,6 - - - - - - 195 | 1,95 | 400v/3- - pom. 0/14 170
KUP5 Kurtyny powietrza 2250/5000 - - - - 13 1,30 - - - 60/40 24,4 - - - - - - 1,30 | 1,30 | 400v/3- - pom. 0/63 130
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Tabela 11.3 Zestawienie agregatow wody lodowej.

OPIS TECHNICZNY -PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

Qgrz przy temp. Qcht przy temp.
Nr E;)énnigsz- prgj)grk]tt:)(\)/\lly Opis V\:‘%%g(r:ziet\g&zgj V;;)fzy(,!ol(:gvr:]? v'\vllcijxyprrzzeipz*z\gj glof)l.. zgltinesllt. Zasilanie Wymiary (wys. x di. x gt.) Masa
wody rzecznej wody rzecznej
9/5C 20/13C
- - - kW kW m3/h kw kW V/~ mm mm mm kg
-2/95 AC1 Wytwornica wody lodowej - 529,3 95,00 77,12 145,00 400V/3~ 1850 3745 1200 3200
-2/95 AC2 Wytwornica wody lodowej - 529,3 95,00 77,12 145,00 400V/3~ 1850 3745 1200 3200
Wytwornica wody lodowej z
-2/95 AC3 funkcja pompy ciepta (praca 352,7 529,3 95,00 100,00 | 145,00 400V/3~ 1850 3745 1200 3200
rewersyjna)
Tabela 11.4 Zestawienie lokalnych wentylatoréw wyciggowych.
Symbol Opis V pow. Pdysp. N el. pob. N el. zainst. Zasilanie Masa Lokalizacja
- - m3/h Pa kW kW Vi~ kg -
Wia Serwerownia lokalna / DSO (-14,0) 170 250 0,06 0,06 230 1 14 C (-5/82)
S1 Wyciag z weztéw sanitarnych (-14.0 i -4,50 i 0,00) 945 400 0,28 0,28 230 1 39 J (6/04)
S2 Wyciagg z weztéw sanitarnych koto kas (-14,0) 190 400 0,07 0,07 230 1 15 J (6/04)
S3 Wycigg z weztéw sanitarnych dla dzieci (-14,0) 365 400 0,12 0,12 230 1 5 1 (-2/142)
S4 Wyciag z weztéw sanitarnych ochrony (-4,50) 220 400 0,07 0,07 230 1 15 J (6/04)
S5 Wyciagg z weztéw sanitarnych pracownikéw (-4,50) 160 400 0,07 0,07 230 1 15 (-2/147)
ODD4a Garaze (-6,33 i -3,33) 17 950 800 10,0 22,0 400 3 600 (-1/12)
ODD4b Garaze (-6,331 -3,33) 20 050 800 111 22,0 400 3 600 (-2/36)
ODK4 Kompens. wyciggu bytowego (-6,50) 19 000 400 5,3 11,0 400 3 400 (-3/07)
WG1 Pomieszczenie porzadkowe (-3,33) 40 50 0,03 0,03 230 1 (-1/10)
WG2 Pomieszczenie gospodarcze (-3,33) 20 50 0,03 0,03 230 1 (-1/08A)
WG3 Pomieszczenie gospodarcze (-6,50) 20 50 0,03 0,03 230 1 (-3/08A)
WG4 Pomieszczenie gospodarcze (-6,50) 91 50 0,03 0,03 230 1 (-316)
WT1 Przepompownia, separator tluszczu (-14,0) 125 400 0,08 0,08 230 1 15 G (-2/102)
WT2 Separator substancji ropopochodnych (-10,0) 50 400 0,08 0,08 230 1 15 J (6/04)
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OPIS TECHNICZNY -PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

WT3 Trafostacja zat. od termostatu (-8,35) 11 000 400 3,95 3,95 400 3 145 (0/86)
NT3 Trafostacja zat. od termostatu (-8,35) 11 000 400 3,95 3,95 400 3 145 pom. -2/83A
WT3a Przepompownia 50 250 0,06 0,06 230 1 3 (-6/45)
WT7 Woyciag z dygestorium - chemoodp. i EX (-4,50) 790 400 0,37 0,37 400 3 21 (-2/84)
WTS Wyciag ze stanowiska((_elllelgtor)olizy - chemoodp. i EX 790 400 037 037 400 3 21 (-2/84)
WT9 Wycigg awaryjny instalacji gaszenia gazem (-4,5) 700 300 0,37 0,37 230 1 10 (-2/61)
WT10 Wycigg z pomieszczenia mycia - 4,50 200 400 0,10 0,10 230 1 18 (-2/78A)
WT11 Wyciagg awaryjny instalacji gaszenia gazem (-14,00) 330 300 0,15 0,15 230 1 5 (-6/115)
JF1 Wentylator JetFan w garazu - - 1,5/0,37 1,50 400 3 95 garaz (-3,33)
JF2 Wentylator JetFan w garazu - - 1,5/0,37 1,50 400 3 95 garaz (-3,33)
JF3 Wentylator JetFan w garazu - - 1,5/0,37 1,50 400 3 95 garaz (-3,33)
JF4 Wentylator JetFan w garazu - - 1,5/0,37 1,50 400 3 95 garaz (-3,33)
JF5 Wentylator JetFan w garazu - - 1,5/0,37 1,50 400 3 95 garaz (-3,33)
JF6 Wentylator JetFan w garazu - - 1,5/0,37 1,50 400 3 95 garaz (-3,33)
JF7 Wentylator JetFan w garazu - - 1,5/0,37 1,50 400 3 95 garaz (-3,33)
JF8 Wentylator JetFan w garazu - - 1,5/0,37 1,50 400 3 95 garaz (-3,33)
JF9 Wentylator JetFan w garazu - - 1,5/0,37 1,50 400 3 95 garaz (-3,33)
JF10 Wentylator JetFan w garazu - - 1,5/0,37 1,50 400 3 95 garaz (-3,33)
JF11 Wentylator JetFan w garazu - - 1,5/0,37 1,50 400 3 95 garaz (-3,33)
JF12 Wentylator JetFan w garazu - - 1,5/0,37 1,50 400 3 95 garaz (-6,33)
JF13 Wentylator JetFan w garazu - - 1,5/0,37 1,50 400 3 95 garaz (-6,33)
JF14 Wentylator JetFan w garazu - - 1,5/0,37 1,50 400 3 95 garaz (-6,33)
JF15 Wentylator JetFan w garazu - - 1,5/0,37 1,50 400 3 95 garaz (-6,33)
JF16 Wentylator JetFan w garazu - - 1,5/0,37 1,50 400 3 95 garaz (-6,33)
JF17 Wentylator JetFan w garazu - - 1,5/0,37 1,50 400 3 95 garaz (-6,33)
JF18 Wentylator JetFan w garazu - - 1,5/0,37 1,50 400 3 95 garaz (-6,33)
JF19 Wentylator JetFan w garazu - - 1,5/0,37 1,50 400 3 95 garaz (-6,33)
JF20 Wentylator JetFan w garazu - - 1,5/0,37 1,50 400 3 95 garaz (-6,33)
WTK1 Magazyny, zaplecze restauracji (-14,0 i -10,0) 348 300 0,15 0,15 230 1 19 (-2/15)
SW1 Wyciag z weztéw sanitarnych (+1,+2 i +3,+4, +5) 2 060 400 0,65 1,10 400 1 40,5 pom. +6/04
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SB1 Wycigg z weztéw sanitarnych (0) 180 400 0,08 0,08 230 1 5 pom. 0/22
SB2 Wyciagg z weztéw sanitarnych (0) 680 300 0,27 0,27 230 1 5 pom. 0/50
SB3 Wyciagg z weztéw sanitarnych (0) 390 300 0,12 0,12 230 1 5 pom. 0/86
WBT1 Pomieszczenie na odpadki (0) 464 250 0,20 0,20 230 1 5 pom. 0/83
WBT2 Agregatornia (0) 76 150 0,02 0,02 230 1 5 pom. 0/86
WBT3 Magazyn odczynnikéw chemicznych (0) 170 150 0,08 0,08 230 1 3 pom. 0/83a
WBT4 Roztadownia (0) 1100 150 0,35 0,40 230 1 35 pom. 0/86
WBK1 Wyciag z kuchni (0) 175 250 0,08 0,08 230 1 5 pom. 0/72
WBK2 Wyciag z kuchni apartamwntéw (0) 150 300 0,08 0,08 230 1 pom. 0/86

Firma ,, RECORD” Sp. z 0.0., 80-299 Gdarsk, ul. Homera 55 tel. +58 340 35 67, fax +58 340 35 69, www.record.qda.pl
TOM 4 - PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KLIMATYZACJI | ODDYMIANIA
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Tabela 11.5 Systemy napowietrzania klatek przedsionkéw i wind do dziafan ekip ratowniczych.

Symbol Opis V pow. N el. zainst. Zasilanie nglgﬁztg::?;a/ Rozdzielnica Masa
- - m3/h kW V/~ VI~ HXLXW kg
NP.KL1.K.1 Wentylator napowietrzajgcy klatke schodowg KL1 550 kg
NP.KL1.K.2 Wentylator napowietrzajacy klatke schodowg KL1 31000 1 400v73~ K 550 kg
NP.KL1.W.1 Wentylator napowietrzajgcy winde w KL1 137 kg
- - - 4600 15 400V/3~ K RZS-1 (2000x1000x300)
NP.KL1.W.2 Wentylator napowietrzajgcy winde w KL1 137 kg
NP.KL1.P.1 Wentylator napowietrzajgcy przedsionki w KL1 137 kg
NP.KL1.P.2 Wentylator napowietrzajgcy przedsionki w KL1 3910 L5 A00v73~ K 137 kg
NP.KL2.K.1 Wentylator napowietrzajgcy klatke schodowg KL2 31 000 11 400V/3~ -2/15 550 kg
NP.KL2.W.1 Wentylator napowietrzajgcy winde w KL2 2 000 0,75 400V/3~ -2/15 RZS-KL2 (1200x1000x300) 150 kg
NP.KL2.P.1 Wentylator napowietrzajgcy przedsionki w KL2 1380 0,75 400V/3~ -2/15 150 kg
NP.KL3.K.1 Wentylator napowietrzajgcy klatke schodowg KL3 31 000 11 400V/3~ -6/71 550 kg
NP.KL3.W.1 Wentylator napowietrzajgcy winde w KL3 2 000 0,75 400V/3~ -6/71 RZS-KL3 (1200x1000x300) 150 kg
NP.KL3.P.1 Wentylator napowietrzajgcy przedsionki w KL3 920 0,75 400V/3~ -6/71 150 kg
NP.KL4.K.1 Wentylator napowietrzajgcy klatke schodowg KL4 31 000 11 400V/3~ C (-5/82) 550 kg
RZS-KL4 (1200x1000x300)

NP.KL4.P.1 Wentylator napowietrzajgcy przedsionki w KL4 1200 0,75 400V/3~ C (-5/82) 150 kg
NP.KL5.K.1 Wentylator napowietrzajgcy klatke schodowg KL5 31 000 11 400V/3~ D (-5/85) 550 kg
NP.KL5.W.1 Wentylator napowietrzajgcy winde w KL5 2 000 0,75 400V/3~ D (-5/85) RZS-KL5 (1200x1000x300) 150 kg
NP.KL5.P.1 Wentylator napowietrzajgcy przedsionki w KL5 1400 0,75 400V/3~ D (-5/85) 150 kg
NP.KL6.K.1 Wentylator napowietrzajgcy klatke schodowg KL6 31 000 11 400V/3~ | (-2/142) 550 kg
NP.KL6.W.1 Wentylator napowietrzajgcy winde w KL6 3700 0,75 400V/3~ | (-2/42) RZS-KL6 (1200x1000x300) 150 kg
NP.KL6.P.1 Wentylator napowietrzajgcy przedsionki w KL6 1200 0,75 400V/3~ 1 (-2/142) 150 kg
NP.KL7.K.1 Wentylator napowietrzajgcy klatke schodowg KL7 31 000 11 400V/3~ H (-2/67) 550 kg
NP.KL7.W.1 Wentylator napowietrzajacy winde w KL7 3700 0,75 400V/3~ H (-2/67) RZS-KL7 (1200x1000x300) 150 kg
NP.KL7.P.1 Wentylator napowietrzajgcy przedsionki w KL7 1200 0,75 400V/3~ H (-2/67) 150 kg
NP.KL8.K.1 Wentylator napowietrzajgcy klatke schodowg KL8 31 000 11 400V/3~ E (-4/08) 550 kg
NP.KL8.W.1 Wentylator napowietrzajgcy winde w KL8 3700 0,75 400V/3~ E (-4/08) RZS-KL8 (1200x1000x300) 150 kg
NP.KL8.P.1 Wentylator napowietrzajgcy przedsionki w KL8 1380 0,75 400V/3~ E (-4/08) 150 kg

72




OPIS TECHNICZNY -PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

Tabela 11.6 Zestawienie wentylatordw oddymiajgcych i kompensujacych oddymianie.

Symbol Opis V pow. N el. zainst. Zasilanie Wentylatornia/Lokalizacja Masa
- - m3/h kw V/~ v/~ kg
ODD1 Wentylator oddymiajgcy - sale wystw statych nr 2/hole 71280/80000 45 400V/3~ F (-2/96) 1100 kg
ODK1 Wentylator naw. kompen. - sale wystw statych nr 2 55 800 30 400V/3~ F (-2/96) 900 kg
ODD2 Wentylator oddymiajacy - sale wystw statych nr 1 71359 37 400V/3~ H (-2/67) 900 kg
ODK2 Wentylator naw. kompen. - sale wystw statych nr 1 58 320 30 400V/3~ H (-2/67) 900 kg
ODD3 Wentylator oddymiajacy - sale wystw czasowych/kino 69 984 22 400V/3~ D (-5/85) 600 kg
ODK3 Wentylator naw. 'cfy”;ﬁg; r;‘zsa'e Wystw czaso- 50 760 15 400V/3~ D (-5/85) 400 kg
ODD4a Wentylator oddymiajacy / awaryjny LPG - garaze 50 000 22 400V/3~ (-1/12) 600 kg
ODD4b Wentylator oddymiajacy / awaryjny LPG - garaze 50 000 22 400V/3~ (-2/36) 600 kg
ODK4 Wentylator naw. kompen. - garaz (-6,33) 50 000 11 400V/3~ (-3/07) 400 kg
ODD5 Wentylator oddymiajacy - sala konf(307 os) 79 992 22 400V/3~ -6/45 600 kg
ODK5 Wentylator naw. kompeﬂ.o[ekino | sala konf(307 os)/ 57 960 15 400V/3~ 6/71 600 kg
ODD6a Wentylator oddymiajgcy atrium 75000 22 400V/3~ K 1300 kg
ODD6b Wentylator oddymiajgcy atrium 75000 22 400V/3~ K 1300 kg
ODK®6 Wentylator kompensacja 2x8tys 16000 5,5 400V/3~ K 370kg
OH1 Wentylator oddymiajgcy korytarze na poziomach -6 i -5 3700 2,20 400V/3~ -6/45 121kg
OK1 Wentylator kompen. korytarze na poziomach -6 i -5 2 600 1,50 400V/3~ -5/34 110kg
OH2 Wentylator oddymiajgcy korytarze na poziomach -2 i 0 15 800 11,00 400V/3~ -2/42 350kg
OH3 Wentylator oddymiajgcy korytarze (-4, -2, 0) 20 500 11 400V/3~ poziom -4,50, pomieszczenie przy klatce -2/090 350kg
OK3 Wentylator kompensacyjny korytarzy (-4, -2, 0) 5500 15 400V/3~ poziom -4,50, pomieszczenie przy klatce -2/090 70kg
OH4 Wentylator oddymiajgcy korytarz na poziomie -2 6 500 4,00 400V/3~ F (-2/96) 225kg
OK4 Wentylator kompen. korytarz na poziomie -2 4 600 1,50 400V/3~ G (-2/102) 150kg
OH5 Wentylator oddymiajacy korytarz na poziomie -2 1800 1,10 400V/3~ G (-2/102) 160kg
OWH1 Wentylator oddymiajacy korytarze i hole w wiezy 5500/2500 2,2 400V/3~ K 140kg
OWK1 Wentylator kompensacyjny korytarzy i holi w wiezy 4500/2000 3 400V/3~ K 137 kg
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Symbol Opis V naw. Pararr\}\;eﬂmo- Param. letnie G pary i iilétza- Zasilanie Lokalizacja Masa
- - m%h oC / %RH oC / %RH kw Vi~ Vi~ kg
Nawilzacz parowy z lancg w kanale nawiewnym centrali 100 ) . - .
HU.N1.01 N1/W1 (rotor higroskopijny) 28 917 20/50 +-10% 22-24 | 40-60 134 400V/3 H (-2/67) 400
HU.N2.01 |Nawilzacz parowy z lanca w kanale nawiewnym centrali 27 053 20/ 50 +-10% 22-24 | 40-60 134 400V/3~ F (-2/96) 400
N2/W2 (rotor higroskopijny)
Nawilzacz parowy z lancg w kanale nawiewnym centrali 100 ) . _ .
HU.N11.01 N11/W11 (rotor higroskopijny) 11 887 20/50 +-10% 22-24 | 40-60 60 400V/3 D (-5/85) 200
Nawilzacz parowy z lanca w kanale nawiewnym centrali Wydzielone
HU.N22.01 | N22/W22 (rotor higroskopijny) - tylko dla biblioteki pom. 1215 20/50 24-26 / 55 7,50 400V/3~ | pomieszczenie 38
nr +2/16 (w wydzielonym pom. obok) na +2
Tabela 11.8 Zestawienie szaf klimatyzacji precyzyjnej.
Symbol Opis V naw. swiezego Param. zimowe Param. letnie Q cht. G pary N i?]ls.tza— Zasilanie Lokalizacja
- - m%h oC / %RH oC / %RH KW kg/h Kw Vi~ Vi~
Szafa klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu maga- } o } o ) _ )
SKP.N12.01 zynu drewna nr -6/114B 160 16-20 / 55 +-5% 16-20 / 55 +-5% 2,20 1-3 54 230Vv/1 6/114B
SKP.N12.02 | Szafa Klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu maga- 140 16-20 / 55 +-5% 16-20 / 55 +-5% 2,20 13 54 230V/1~ | -6/114C
zynu tkanin i skéry nr -6/114C
SKP.N12.03 | SZafa Klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu maga- 109 16-20 / 55 +-5% 16-20 / 55 +-5% 2,20 13 5,4 230V/1~ -6/115
zynu eksponatéw wysokiej wartosci nr -6/115
Szafa klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu maga- 16-20 / max 45%+- | 16-20 / max 45%-+- : _ )
SKP.N12.04 zynu metalu nr -6/114A 5% 5% 6,40 5-8 12,5 400V/3 6/114A
1300
SKP.N12.05 Szafa klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu maga- 16-20 / max 45%+- | 16-20 / max 45%+- 6,40 5.8 12,5 400V/3~ -6/114A
zynu metalu nr -6/114A 5% 5%
SKP.N12.06 Szafa klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu maga- 60 16-20 / max 45%+- | 16-20 / max 45%-+- 2.20 1-3 5.4 230V/1~ -6/114D
zynu broni nr -6/114D 5% 5%
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Szafa klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu maga- } Cano ) _&No } _ )
SKP.N15.01 zynu podrecznego nr -2/085A 100 18-20/ 50 - 60% 18-20/50 - 60% 3,90 1-3 54 230v/1 2/085A
SKP.N15.02 | Szafa Klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu mete- 340 18-20 / 50 - 60% 18-20/ 50 - 60% 3,50 1-3 54 230V/1~ -2/084
riatdw i sprzetu wystawienniczego nr -2/084
SKP.N15.03 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu pra- 900 18-20 / 50 - 60% 18-20 / 50 - 60% 6,30 1-3 5,7 230V/1~ -2/085
cowni przygotowania ekspozycji nr -2/085
SKP.N18.01 . 24stC/40% 24stC/40% 25,00 17,3 400V/3~
Serwerownia -2/60 (praca redundantna) 420 -2/60
SKP.N18.02 24stC/40% 24stC/40% 25,00 17,3 400V/3~
SKP.N24,01 | Szafa Kiimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu archi- 240 14-16 / 40 +-5% 14-16 / 40 +-5% 1,70 1-3 54 230V/1~ +2/15
wum Dokumentacji Foto i wizualnej +2/15
Szafa klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu Archi- ) o ) o ) _
SKP.N25.01 wum Dok. Naukowei i Historycznej +3/11 290 16-18 /55 +-5% 16-18 /55 +-5% 2,20 1-3 54 230v/1 +3/11
Tabela 11.9 Zestawienie kompletnych chfodni i mrozni.
Symbol Opis Zakres temp. N el. zainst. Zasilanie P w_ody Lokalizacja
lodowej
- - °C kw Vi~ m*h -
Zespot agregatu, chtodnicy z odtajaniem elektrycznym
AGR1 oraz kompletnej automatyki i armatury chtodniczej -22--18 2,5 400V/3~ 0,16 +16,80
mrozni na poziomie +16,80
Zespot agregatu, chtodnicy z odtajaniem elektrycznym
AGR2 oraz kompletnej automatyki i armatury chtodniczej +-0, +-6 2,80 200V/1~ 0,12 +16,80
chtodni na poziomie +16,80
Zespot agregatu, chtodnicy z odtajaniem elektrycznym
AGR3 oraz kompletnej automatyki i armatury chtodniczej +-0, +-6 3,50 400V/3~ 0,19 (-6/18)
chtodni na poziomie +14,00
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Symbol Opis Nawiew Wywiew
- - m%h m%h
o1 Okap kuchenny nawiewno wywiewny -6/16 2760 2892
02 Okap kuchenny nawiewno wywiewny -6/16 500 590
03 Okap wywiewny ze zmywalni -6/17 - 188
04 Okap kuchenny nawiewno wywiewny +4/08 2550 2685
05 Okap wywiewny ze zmywalni +4/06 - 556
06 Okap wywiewny ze zmywalni +5/04 - 352
o7 Okap wywiewny pracowni konserwacji - warsztatu -4,50 - 400

Tabela 11.11 Zestawienie klimakonwektorow (woda lodowa) oraz klimatyzatorow (freon).

Nr po- — . | Bieg pracy . .
mieszcze- SIS, [T Pomieszczenie AR klimatyza- Q(_:h} FELEE Qchl [ Przgplyw PIAELATS N el. pob. N. 2 Zasilanie Masa
. towy wewn. tora klimatyzatora klimatyzatora powietrya wody zainst.

- - Nazwa kw - kw m3/h I/h kw kw VI~ kg
-6/32 KL.-6.01 SERWEROWNIA LOKAL. 3,00 $red. 3,00 2,28 610 0,14 0,06 0,09 230V/1~ 27
-6/43 KL.-6.02 MAGAZYN 2,00 Sred. 2,60 1,90 500 0,12 0,05 0,08 230V/1~ 27
-6/82 KL.-6.03 POM. DSO LOKALNE 5,00 Sred. 5,20 3,90 970 0,25 0,07 0,12 230V/1~ 45
-6/83 KL.-6.04 SERWEROWNIA LOKAL. 3,00 $red. 3,00 2,28 610 0,14 0,06 0,09 230V/1~ 27

KL.-5.01 5,30 max. 5,40 4,78 1371 0,26 0,30 0,35 230V/1~ 45
-5/54 PROJEKTOROWNIA KINA

KL.-5.02 5,30 max. 5,40 4,78 1371 0,26 0,30 0,35 230V/1~ 45
-5/60 KL.-5.03 SERWEROW?’NIA LOKALNA 3,00 $red. 3,00 2,28 610 0,14 0,06 0,09 230V/1~ 27
-5/69 KL.-5.04 KABINA/;E‘L‘IA'\\//IACZY 2 0,50 $red. 1,20 1,00 420 0,06 0,03 0,06 230V/1~ 25
-5/70 KL.-5.05 POM. REZYSERA DZWIEKU | 3,00 $red. 3,80 2,90 820 0,18 0,05 0,08 230V/1~ 42
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POM. REZYSERA

571 KL.-5.06 O REZYSER 1,00 sred. 1,20 1,00 420 0,06 0,03 0,06 230V/1~ 25
5072 KL.-5.07 KABINATLUMACZYNRL 1050 sred. 1,20 1,00 420 0,06 0,03 0,06 230V/1~ 25
KL.-5.08 8.00 max. 8,70 7.10 2025 0,42 0.17 0,20 230V/1~ 78
-5/777 SCENA
KL.-5.09 8.00 max. 8,70 7.10 2025 0,42 0.17 0,20 230V/1~ 78
4107 KL.-4.01 SERWEROWNIA LOKALNA | 3.00 sred. 3,00 228 610 0.14 0.06 0,09 230V/1~ 27
4112 KL.-4.02 ROZDZIELNICA P.POZ 2,90 sred. 3,00 228 610 0.14 0,06 0,09 230V/1~ 27
s KL.-4.03 POMIESZCZENIE UPS 4,30 sred. 5,20 3,90 970 025 0,07 0,12 230V/1~ 45
KL.-4.04 POMIESZCZENIE UPS 4.30 sred. 5,20 3,90 970 025 0.07 012 230V/1~ 45
4109 KL.-4.05 ROZDZIELNICA SN 4.50 sred. 5,20 3,90 970 025 0.07 012 230V/1~ 45
411 KL.-4.06 ROZDZIELNICA NN 5.60 sred. 5,20 3,90 970 025 0.07 012 230V/1~ 45
3.10 KL.-3.01 POM.TECHNICZNE 1,50 sred. 1,80 1,40 420 0,09 0,04 0,06 230V/1~
2130 KL.-2.01 POM. MONITORINGU 2.75 sred. 3,00 228 610 0.14 0,06 0,09 230V/1~ 27
2031 KL.-2.02 POM. TECH. OCHRONY | 1,20 sred. 1,20 1,00 420 0,06 0.03 0,06 230V/1~ 25
2153 KL.-2.03 SERWEROWNIA LOKAL. | 3.60 sred. 3,00 228 610 0.14 0.06 0,09 230V/1~ 27
POM. TELEFONII )
-2/59 KL.-2.04 o TELEFON 575 sred. 5,20 3,90 970 0,25 0,07 0,12 230V/1~ 45
2062 KL.-2.05 POM. GLOWNE DSO 6,00 sred. 5,20 3,90 970 025 0.07 012 230V/1~ 45
299 KL.-2.06 POM. LOKAL. DSO 5,30 sred. 5,20 3,90 970 0,25 0,07 0,12 230V/1~ 45
2198 KL.-2.07 SERWEROWNIA LOKAL. | 3,40 sred. 3,00 228 610 0.14 0,06 0,09 230V/1~ 27
-2/09a KL.-2.08 SERWEROWNIA LOKALS | 2,00 sred. 2,60 1,90 500 012 0.05 0,08 230V/1~ 27
2/62a KL.-2.09 SERWEROWNIA LOKAL. 9 | 1,70 sred. 2,00 1,30 320 012 0.05 0,08 230V/1~ 30
-2/183A KL.-2.10 POM.DEZ-KWARANTANNA |5 1, max. 2,00 1,63 520 0,10 0,05 0,70 230V/1~ 27
BRUDNA
-2/83B KL.-2.11 POM.DEZ-KWARANTANNA |5 4 sred. 2,60 1,90 500 0,12 0,05 0,08 230V/1~ 27
BRUDNA
“2I82A KL-2.12 POM.DEZYNFEKCJI 2,00 max. 2,00 1,63 520 0,10 0,05 0,70 230V/1~ 27
-2/828 KL.-2.13 POM.DEZ-KWARANTANNA | 4 5, min. 1,40 1,00 310 0,07 0,04 0,70 230V/1~ 27
CZYSTA
POM.DEZYNFEKCJI-
-2/82C KL.-2.14 DEZYNFE 1,80 max. 2,00 1,63 520 0,10 0,05 0,70 230V/1~ 27
21788 KL.-2.15 PRAC.KONSERW-BOKS | 8,00 230V/1~ 27
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KL.-2.16 PIASKOWANIE 8,00 230V/1~ 27
-2178C KL.-2.17 PR SR 2,90 max. 3,34 2,60 710 0,16 0,06 0,08 230V/1~
-2/78D KL.-2.18 PRAC.KONSERW-CZYSTA | 6,00 max. 7,30 5,60 1500 0,35 0,06 0,12 230V/1~
2077 KL.-2.19 POM.OPRACMERYTORYC | 3,80 sred. 3,80 2,90 820 0,18 0,04 0,12 230V/1~
-2/94 KL.-2.20 N T KL 3,00 max. 3,34 2,60 710 0,16 0,06 0,08 230V/1~
-2/93 KL.-2.21 POK.SNIADAK 1,90 max. 2,00 1,63 520 0,10 0,05 0,70 230V/1~ 27
-2/87 KL.-2.22 P&ﬁg&%’?’ggg&fﬁ}“ﬁfﬁm\’ 2,10 max. 2,00 1,63 520 0,10 0,05 0,70 230V/1~ 27
0/09 KL.0.01 P. DSO 3,00 sred. 3,00 2,28 610 0,14 0,06 0,09 230V/1~ 27
055 KL.0.02 SALA KONFERENCYONA | 700 min 415 3 710 0,20 0,04 0,12 230V/1~ 45
KL.0.03 min 4,15 3 710 0,20 0,04 0,12 230V/1~ 45
0/46 KL.0.04 BIURA-INFORMATYCY 1,60 sred. 1,80 1,40 420 0,09 0,04 0,06 230V/1~ 25
0/51 KL.0.05 BIURO-INZYNIER BMS 1,20 sred. 1,80 1,40 420 0,09 0,04 0,06 230V/1~ 25
0/55 KL.0.06 Z-CA DYREKTORA 1,50 sred. 1,80 1,40 420 0,09 0,04 0,06 230V/1~ 25
0/56 KL.0.07 Z-CA DYREKTORA 1,50 sred. 1,80 1,40 420 0,09 0,04 0,06 230V/1~ 25
0/57 KL.0.08 SEKRETARIAT 2,50 min 3,27 2,45 630 0,16 0,04 0,08 230V/1~ 42
0/58 KL.0.09 DYREKTOR 2,00 min 2,29 1,70 430 0,11 0,04 0,09 230V/1~ 27
0/59 KL.0.10 SALA KONFERENCYJNA | 2,80 min 3,27 2,45 630 0,16 0,04 0,08 230V/1~ 42
0/78a KL.0.11 APARTAMENT 3,00 4,50 3,69 - - 0,12 0,12 230V/1~ 33
0/78d KL.0.12 APARTAMENT-pokdj 1,30 sred. 2,00 1,30 320 0,12 0,05 0,06 230V/1~ 30
0/78e KL.0.13 APARTAMENT-pokdj 2,00 sred. 2,00 1,30 320 0,12 0,05 0,06 230V/1~ 30
0/79a KL.0.14 APARTAMENT 3,00 4,50 3,69 - - 0,12 0,12 230V/1~ 33
0/79d KL.0.15 APARTAMENT-pokdj 2,00 sred. 2,00 1,30 320 0,12 0,05 0,06 230V/1~ 30
0/79f KL.0.16 APARTAMENT-pokdj 1,30 sred. 2,00 1,30 320 0,12 0,05 0,06 230V/1~ 30
0/80a KL.0.17 APARTAMENT 3,00 4,50 3,69 - - 0,12 0,12 230V/1~ 33
0/80d KL.0.18 APARTAMENT-pokdj 2,00 sred. 2,00 1,30 320 0,12 0,05 0,06 230V/1~ 30
0/80f KL.0.19 APARTAMENT-pokdj 1,30 sred. 2,00 1,30 320 0,12 0,05 0,06 230V/1~ 30
0 JZ-KL.0.17,14,11 | SCIANA KOLO SMIETNIKA 11,20 - - - 2,90 3,00 230V/1~ 82
o KL+1.01 SALA DYDAKTYCNA 220 sred. 1,80 1,40 420 0,09 0,04 0,06 230V/1~ 25
KL.+1.02 sred. 1,80 1,40 420 0,09 0,04 0,06 230V/1~ 25
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+1/16 KL.+1.03 SALA DYDAKTYCZNA 450 min 3,27 2,45 630 0,16 0,04 0,08 230V/1~ 42
KL.+1.04 min 3,27 2,45 630 0,16 0,04 0,08 230V/1~ 42
KL.+1.05 min 3,27 2,45 630 0,16 0,04 0,08 230V/1~ 42
+1/18 KL.+1.06 DZIAL EDUKACYJINY 9,50 min 3,27 2,45 630 0,16 0,04 0,08 230V/1~ 42
KL.+1.07 min 3,27 2,45 630 0,16 0,04 0,08 230V/1~ 42
+2/11 KL.+2.01 SALA WIELOFUNKCYINA 4,00 min 2,29 1,70 430 0,11 0,04 0,09 230V/1~ 27
KL.+2.02 min 2,29 1,70 430 0,11 0,04 0,09 230V/1~ 27
KL.+2.03 min 4,15 3 710 0,20 0,04 0,12 230V/1~ 45
+2/16 KL.+2.04 BIBLIOTEKA/CZYTELNIA 11,50 min 4,15 3 710 0,20 0,04 0,12 230V/1~ 45
KL.+2.05 min 4,15 3 710 0,20 0,04 0,12 230V/1~ 45
+3/12 KL.+3.01 SERWEROWNIA LOKALNA 3,00 Sred. 3,00 2,28 610 0,14 0,06 0,09 230V/1~ 27
+3/16 KL.+3.02 SALA KONFERENCYJNA 10,50 m?n 4,15 3 710 0,20 0,04 0,12 230V/1~ 45
KL.+3.03 min 4,15 3 710 0,20 0,04 0,12 230V/1~ 45
KL.+3.04 min 3,27 2,45 630 0,16 0,04 0,08 230V/1~ 42
+3/17 KL.+3.05 DZIAL NAUKOWY 7,50 min 3,27 2,45 630 0,16 0,04 0,08 230V/1~ 42
KL.+3.06 min 3,27 2,45 630 0,16 0,04 0,08 230V/1~ 42
+4/08 KL.+4.01 KUCHNIA 7,50 max. 7,35 5,60 1500 0,35 0,12 0,12 230V/1~ 45
KL.+4.02 Sred. 5,29 3,90 970 0,25 0,06 0,12 230V/1~ 45
KL.+4.03 Sred. 5,29 3,90 970 0,25 0,06 0,12 230V/1~ 45
KL.+4.04 Sred. 5,29 3,90 970 0,25 0,06 0,12 230V/1~ 45
KL.+4.05 Sred. 5,29 3,90 970 0,25 0,06 0,12 230V/1~ 45
KL.+4.06 Sred. 5,29 3,90 970 0,25 0,06 0,12 230V/1~ 45
+4/24 KL.+4.07 SALA RESTAURACYJINA 47,50 Sred. 3,60 2,85 735 0,17 0,08 0,12 230V/1~ 30
KL.+4.08 Sred. 3,60 2,85 735 0,17 0,08 0,12 230V/1~ 30
KL.+4.09 Sred. 3,60 2,85 735 0,17 0,08 0,12 230V/1~ 30
KL.+4.10 Sred. 3,60 2,85 735 0,17 0,08 0,12 230V/1~ 30
KL.+4.11 Sred. 3,60 2,85 735 0,17 0,08 0,12 230V/1~ 30
KL.+4.12 Sred. 3,60 2,85 735 0,17 0,08 0,12 230V/1~ 30
KL.+5.01 Sred. 5,29 3,90 970 0,25 0,06 0,12 230V/1~ 45
+5/06 KL.+5.02 KLUB VIP 12,80 Sred. 5,29 3,90 970 0,25 0,06 0,12 230V/1~ 45
KL.+5.03 Sred. 5,29 3,90 970 0,25 0,06 0,12 230V/1~ 45
+5/11 KL.+5.04 KAWIARNIA WIDOKOWA 25,80 Sred. 3,00 2,30 573 0,14 0,08 0,12 230V/1~ 28
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KL.+5.05

KL.+5.06

KL.+5.07

KL.+5.08

KL.+5.09

KL.+5.10

KL.+5.11

Sred. 3,00 2,30 573 0,14 0,08 0,12 230V/1~ 28
Sred. 3,00 2,30 573 0,14 0,08 0,12 230V/1~ 28
Sred. 3,00 2,30 573 0,14 0,08 0,12 230V/1~ 28
Sred. 3,00 2,30 573 0,14 0,08 0,12 230V/1~ 28
Sred. 3,00 2,30 573 0,14 0,08 0,12 230V/1~ 28
Sred. 3,00 2,30 573 0,14 0,08 0,12 230V/1~ 28
Sred. 3,00 2,30 573 0,14 0,08 0,12 230V/1~ 28
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Tabela 11.12 Zestawienie odciggdéw stanowiskowych.
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Symbol Opis ik w N el. zainst.
recyrkulacji
- - m3/h kw

Zestaw odciggowy stanowiskowy pracujacy w recyrku-

ODS1 lacji, wyttumiony - opary chemiczne 300 0,55

oDS2 Ze;_taw odciggowy stanowiskoyvy pracujacy w recyrku- 300 055
lacji, wyttumiony - opary chemiczne
Zestaw odciggowy stanowiskowy pracujgcy w recyrku-

o : 400

lacji. wyttumiony - pyly

ODS3 0,90
Zestaw odciggowy stanowiskowy pracujacy w recyrku-

o : 400

lacji. wyttumiony - pyly

oDSs4 Zestaw odciggowy stanowiskowy pracujacy w recyrku- 300 0.55
lacji. wyttumiony - gazy (lutowanie) '

ODS5 Ze;_taw odciggowy stanowiskoyvy pracujgcy w recyrku- 300 055
lacji, wyttumiony - opary chemiczne

ODS6 Ze;_taw odciggowy stanowiskoyvy pracujacy w recyrku- 300 055
lacji, wyttumiony - opary chemiczne

oDS7 Ze;_taw odmggowy stanowskoyvy pracujacy w recyrku- 400 055
lacji, wyttumiony - opary chemiczne i pyty

oDS8 Zestaw odciggowy stanowiskowy pracujgcy w recyrku- 400 055

lacji, wyttumiony - opary chemiczne i pyty

Uwaga. Przed zamdwieniem odci agow stanowiskowych nale zy zweryfikowa € dobory urz gdzen pod k atem wymogéw technologicznych oraz bezpiecze
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Tabela 11.13 Zestawienie wydatkdw wentylatordw oddymiajacych poziome drogi ewakuacji
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Wenylatory oddymiajgce korytarze - sterowanie falownikowe

Nr Nazwa Powierz. | Kub. |Krotn. | Vodd | Vkomp | Vwent. odd Symb. went. odd. | Vwent. komp Symb. went. komp.
- - m2 m3 1/h m3/h m3/h m3/h - m3/h -
-6/37 KOMUNIKACJA 11,5 34,5 1y 518 362
-6/39 KOMUNIKACJA 18 54 1§ 810 567
-6/67 KOMUNIKACJA 52,25 156,7p 1 2351 1646
5/351 - 3679 OH1 2575 OK1
5/31 KOMUNIKACJA 26,4 78,6 151179 825
-5/50 KOMUNIKACJA 7,24 21,72 1b 326 228
-5/59 KOMUNIKACJA 157% 47,2p 15 709 496
-2/20 KORYTARZ 22,9 68,4 1 1026 | naplyw
-2/32 KORYTARZ 57 17] 1} 2565 | naptyw
-2/40 KORYTARZ 159 477 1{ 7155 | naplyw
-2/50 KORYTARZ 113,2% 339,75 1 5096 | naptyw
0/14  HAL 184 552 158280 | naplyw 15842 OH2 - -
0/15 KORYTARZ 56,64 169,92 152549 | naptyw
0/21 KORYTARZ 57,1 173,1 152597 | naplyw
0/40 KORYTARZ 44,57 133,71 152006 | naptyw
0/66 KORYTARZ grawitacyjnie
-4/04 KORYTARZ 174,9% 524,85 157873 5511
-2/80 | KORYTARZ (SlUZA) 94 281 11 4230 | naplyw
-2/89 |KORYTARZ 367 1086 1} 16290 | naplyw | 20500 /7900 OH3 5500 OK3
0/84 KORYTARZ 44,13 132,39 151986 | naplyw
0/82b KORYTARZ 25,11 75,38 151130 | naptyw
-2/14 KORYTARZ 21,34 64,02 1 960 672 6520 OH4 4564 OKa
-2/101 KORYTARZ 123,54 370,62 1 5559 3892
-2/10 KORYTARZ 40,2 120, 1| 1809 | naplyw 1809 OH5 - -
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+1/04 KORYTARZ 16,33
+1/5 HALL 73,36 | 365,34 | 15,00 5480,1 3836,07
+1/6 HALL 32,09
+2/04 KORYTARZ 60,60

277,29 15,00 4159,35 2911,55
+2/05 HALL 31,83
+3/04 KOMUNIKACJA 33,88 5500 / 2500 OWH1 4500 / 2000 OWK1
+3/05 HALL 45,85 | 335,46 15,00 5031,9 3522,33
+3/06 HALL 32,09
+4/04 KOMUNIKACJA 46,26

267,48 15,00 4012 2809
+4/20 KORYTARZ 42,9
+5/07 HALL 39,16 117,48 | 15,00 1762,2 1233,54
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12.  ZESTAWIENIE ELEMENTOW | URZADZEN

Do niniejszego projektu dobrano urzadzenia, ktorych szczegotowe parametry techniczne przedstawiono w ponizszej
tabeli, oraz w przyktadowych kartach technicznych - gabarytkach. Karty katalogowe podstawowych urzadzer znajdu-
g sie na koricu niniejszego opracowania i majgq charakter wytgcznie pogladowy.

UWAGA:
Wymienione w projekcie urzadzenia wskazane znakiem towarowym stanowiq jedynie marke
referencyjna i moga by¢ w fazie realizacji inwestycji zmieniane na rownowazne.

Podstawowe parametry rownowaznych urzadzen (typu: moc nie mniejsza niz ..., wydajno$é nie
mniejsza niz ... , sprawnos¢ nie mniejsza niz ... . temperatura nawiewu nie nizsza niz ...) podane w katalogach
producentéw musza by¢ nie gorsze - co najmniej rowne wartosciom, ktore zostaly narzucone przez projekty.
Ponadto gabaryty i masy urzadzen nie powinny znaczaco odbiega¢ od wartosci wskazanych w przykiado-
wych kartach katalogowych, uwzgledniajac przy tym mozliwosci konstrukcyjne (maksymalne obciazenia
stropéw) i montazowe w poszczegoinych czesciach budynku.

84



OPIS TECHNICZNY -PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

[ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW
Lp azwa elementu ald| b pow. ilo $§¢ Marka referencyjna
- - [mm] | [mm] | [m2] [szt.] -
1.Kanaty wentylacyjne
11 Przewdd elastyczny, ttumiacy, typu np.: sonodec 25 lub réwnowazny. 100 575 mb | DEC International lub réwnowazne
12 Przewdd elastyczny, ttumiacy, typu np.: sonodec 25 lub réwnowazny. 125 260 mb | DEC International lub réwnowazne
13 Przewdd elastyczny, ttumigcy, typu np.: sonodec 25 lub réwnowazny. 160 130 mb | DEC International lub réwnowazne
1.4 Przewdd elastyczny, ttumigcy, typu np.: sonodec 25 lub réwnowazny. & 200 320mb | DEC International lub réwnowazne
15 Przewdd elastyczny, ttumiacy, typu np.: sonodec 25 lub réwnowazny. & 250 175 mb | DEC International lub rownowazne
1.6 Przewdd elastyczny, ttumiacy, typu np.: sonodec 25 lub réwnowazny. 315 5mb | DEC International lub rownowazne
1.7 Przewody prostokatne z ksztattkami 35% o obwodzie do 1000mm 1961,4 PN-93/B-03434
1.8 Przewody prostokgtne z ksztattkami 35% o obwodzie do 1400mm 1412,25 PN-93/B-03434
19 Przewody prostokgtne z ksztattkami 35% o obwodzie do 1800mm 1651,65 PN-93/B-03434
1.10 |Przewody prostokatne z ksztattkami 35% o obwodzie do 4400mm 5160,75 PN-93/B-03434
1.11  |Przewody prostokatne z ksztattkami 35% o obwodzie powyzej 4400mm 24528 PN-93/B-03434
1.12  |Przewody prostokatne z ksztattkami 35% o obwodzie do 4400mm wykonane ze stali nierdzewnej 21
1.13 [sie¢ spiro z ksztattkami 35% o $rednicy do 100mm 100 347,55
1.14  [sie¢ spiro z ksztattkami 35% o $rednicy do 125mm 125 374,85
1.15 |[sie€ spiro z ksztattkami 35% o $rednicy do 160mm 160 428,4
1.16 |[sie¢ spiro z ksztattkami 35% o $rednicy do 200mm 200 478,8
1.17  [sie¢ spiro z ksztattkami 35% o $rednicy do 250mm 250 322,35
1.18 [sie¢ spiro z ksztattkami 35% o $rednicy do 315mm 315 37,8
1.19 |[sie¢ spiro z ksztattkami 35% o $rednicy do 400mm 400 5,25
1.20 |[sie¢ spiro z ksztattkami 35% o $rednicy do 1000mm 1000 4,2
1.21 |[sie¢ spiro z ksztattkami 35% o $rednicy do 1250mm 1250 1,89
1.22  [sie¢ spiro z ksztattkami 35% o $rednicy do 100mm wykonana ze stali nierdzewnej 100 40,95
1.23  [sie¢ spiro z ksztattkami 35% o $rednicy do 315mm wykonana ze stali nierdzewnej 315 136,5
1.24 |Stalowe przewody oddymiajgce typu np.: PD E600 120 lub réwnowazne 598,5 Frapol lub rownowazne
1.25 |Kanaly samonos$ne oraz obudowy kanatéw z ptyt ogniochronnych typu np.: Promatect EIS 120 lub réwnowazny 13980 Promat lub réwnowazne
1.26  |Izolacja kanatéw z powietrzem $wiezym i z powietrzem wyrzutowym, matami z kauczuku syntetycznego o zamknigtych porach typu np.: K-Flex 4807 K-flex lub rownowazne
ST DUCT .; g=20 mm
1.27  |izolacja kanatéw nawiewnych i wyciggowych wetng mineralng na foli Al. g=30 mm 11062,7
2.Elementy nawiewno wywiewne
2.1 IAnemostat wywiewny typu np.: CKK100+KKK100 lub réwnowazny 283 Venture lub réwnowazny
2.2 IAnemostat wywiewny typu np.: CKK125+KKK125 lub réwnowazny 56 Venture lub rownowazny
23 IAnemostat wywiewny typu np.: CKK160+KKK160 lub réwnowazny 33 Venture lub rownowazny
24 IAnemostat nawiewny typu np.: CRL-100 lub réwnowazny 151 Lindab lub réwnowazne
2.5 IAnemostat nawiewny typu np.: CRL-125 lub réwnowazny 154 Lindab lub réwnowazne
2.6 IAnemostat nawiewny typu np.: CRL-160 lub réwnowazny 20 Lindab lub réwnowazne
2.7 Nawiewnik podtogowy o wysokim stopniu indukcji i niskim poziomie mocy akustycznej typu np.: BCF-250 lub réwnowazny. 42 Halton lub réwnowazny
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2.8 Nawiewnik do montazu w stopniu audytorium o wysokim stopniu indukcji i niskim poziomie mocy akustycznej typu np.: JRF/N-330-130 lub 334 Halton lub réwnowazny
réwnowazny.

2.9 Kratka nawi)(/ewna z niezaleznie kierowanymi mikrodyszami o $rednicy 45mm, zamontowanymi na ptycie z ramkg + skrzynka podtgczeniowa 3 Schako lub réwnowazne
rozprezna przedtuzona (dtugo$¢ skrzynki domierzyé na budowie) - wykonanie specjalne typu np.: VGA-V/ASK(specjalna)/225/325 lub réwno-

azne

2.10 [Kratka nawiewna z niezaleznie kierowanymi mikrodyszami o $rednicy 45mm, zamontowanymi na ptycie z ramka + skrzynka podtgczeniowa 2 Schako lub réwnowazne
rozprezna typu np.: VGA-V/ASK/225/325 lub réwnowazne

2.11 [Kratka nawiewna z niezaleznie kierowanymi mikrodyszami o $rednicy 45mm, zamontowanymi na ptycie z ramka + skrzynka podtgczeniowa 8 Schako lub réwnowazne
rozprezna - wykonanie specjalne (podtaczenie od tytu) typu np.: VGA-V/ASK(specjalna)/525/225 lub réwnowazne

2.12  |Aluminiowa krata nawiewna z dwoma rzedami ustawialnych kierownic oraz z ramka montazowa typu np.: WDD 400x200 lub réwnowazny 1 Halton lub réwnowazny

2.13  |Aluminiowa krata nawiewna z dwoma rzedami ustawialnych kierownic oraz z ramkg montazowa typu np.: WDD 500x300 lub réwnowazny 8 Halton lub réwnowazny

2.14  |Aluminiowa krata nawiewna z dwoma rzedami ustawialnych kierownic oraz z ramka montazowa typu np.: WDD 1150x600 lub réwnowazny 1 Halton lub réwnowazny

2.15 [Nawiewnik $cienny z rzedami dysz i otworami réznej $rednicy + skrzynka przytgczeniowa z kré¢cem przytgczeniowym z tytu typu np.: Sinus 6 Systemair lub réwnowazne
BR-100 lub réwnowazny.

2.16  [Nawiewnik wirowy ze skrzynkg rozprezng np.: DQJA-SR-Z 310 + SAK-Z lub réwnowazny. 48 Schako lub réwnowazne

2.17  [Nawiewnik wirowy ze skrzynkg rozprezng np.: DQJA-SR-Z 500 + SAK-Z lub réwnowazny. 25 Schako lub réwnowazne

2.18 [Nawiewnik wirowy do wysokich pomieszczen ze skrzynkg rozprezng wylozong mat. dzwigkochtonnym i z sitownikiem woskowym (grzanie i 43 Halton lub réwnowazny
chtodzenie) typu np.:TSA-250+TRI/S-200-250, CO=x, MO=M3 lub réwnowazny

2.19  [Nawiewnik wirowy do wysokich pomieszczen ze skrzynkg rozprezng wytozong mat. dzwigkochtonnym typu np.:TSA-250+TRI/S-200-250 lub 35 Halton lub réwnowazny
réwnowazn

2,20  [Nawiewnik xlirowy do wysokich pomieszczen ze skrzynkg rozprezng wytozong mat. dzwigkochtonnym i z sitownikiem woskowym (grzanie i 82 Halton lub réwnowazny
chtodzenie) typu np.:TSA-315+TRI/S-250-315, CO=x, MO=M3 lub réwnowazny

2.21  |Nawiewnik wirowy do wysokich pomieszczen ze skrzynka rozprezna wytozong mat. dzwigkochtonnym typu np.:TSA-315+TRI/S-250-315 lub 2 Halton lub réwnowazny
réwnowazn

2.22  |Nawiewnik grzyécienny z poziomym kierunkiem nawiewu powietrza (efekt Coanda) z wyttumiong skrzynka rozprezng (przytacze z boku) i 6 Halton lub réwnowazny
panelem kierownictypu np. TLC-100, CO=X lub réwnowazny

2.23  [Nawiewnik stozkowy czterokierunkowy z izolowang skrzynka rozprezna typu np.:KVADRA-450+ PER lub réwnowazny 5 Systemair lub réwnowazne

2.24  |Ruchoma dysza dalekiego zasiggu o wysokim stopniu indukcji i niskim poziomie mocy akustycznej typu np.:WDA-W-SK-100 lub réwnowazne. 29 Schako lub réwnowazne

2.25 [Ruchoma dysza dalekiego zasiegu o wysokim stopniu indukcji i niskim poziomie mocy akustycznej typu np.:WDA-D-SK-160 lub réwnowazne. 9 Schako lub réwnowazne

2.26 ywiewnik wirowy ze skrzynkg rozprezng np.: DQJA-SR-A 310 + SAK-A lub réwnowazny. 16 Schako lub réwnowazne

2.27 ywiewnik wirowy ze skrzynka rozprezng np.: DQJA-SR-A 400 + SAK-A lub rownowazny. 15 Schako lub réwnowazne

2.28  |Anemostat wyciggowyze skrzynka rozprezng typu np.: AWKC-400 + SWC-405 lub réwnowazny 22 Ciecholewski lub réwnowazne

2.29 |Anemostat wyciggowyze skrzynka rozpreznag typu np.: AWKC-500 + SWC-505 lub réwnowazny 7 Ciecholewski lub réwnowazne

2.30  [Krata wentylacyjna wyciggowa 800x600 o pow. efektywnej Aef=0,30m2 20 -

2.31  |Krata wentylacyjna wyciggowa 425x225 o pow. efektywnej Aef=0,05m2 33 -

232 [Krata wentylacyjna wyciggowa 1025x625 o pow. efektywnej Aef=0,30m2 1 -

2.33  [Krata wentylacyjna wyciggowa 825x325 o pow. efektywnej Aef=0,20m2 19 -

2.34  |Krata wentylacyjna wyciggowa 1225x425 o pow. efektywnej Aef=0,40m2 1 -

2.35  |Krata wentylacyjna wyciggowa 600x350 o pow. efektywnej Aef=0,10m2 2 -

2.36  [Krata wentylacyjna wyciggowa 800x600 o pow. efektywnej Aef=0,24m2 4 -

2.37  [Krata wentylacyjna wyciggowa 800x150 o pow. efektywnej Aef=0,07m2 2 -

2.38  |Krata wentylacyjna wyciggowa 300x150 o pow. efektywnej Aef=0,025m2 3 -

2.39 |Maskujaca kratka transferowa do montazu w $cianie typu np.: ALWT 525x425 lub réwnowazna 4 Smay lub réwnowazne

240 [Krata wentylacyjna (napowietrzanie) typu np.: KWC 400x700 lub réwnowazna 8 Ciecholewski lub réwnowazne

241 1 Ciecholewski lub réwnowazne

Krata wentylacyjna (napowietrzanie) typu np.: KWC 600x600 lub réwnowazna
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242 [Krata wentylacyjna (napowietrzanie) typu np.: KWC 1000x1000 lub réwnowazna 1 Ciecholewski lub rownowazne
243 [Krata wentylacyjna (napowietrzanie) typu np.: KWC 500x500 lub réwnowazna 1 Ciecholewski lub rownowazne
244 [Krata wentylacyjna (napowietrzanie) typu np.: KWC 600x700 lub réwnowazna 4 Ciecholewski lub réwnowazne
245  Krata wentylacyjna (napowietrzanie) z przepustnica regulacyjng typu np.: KWC 300x300 + PRKC 300x300 lub réwnowazna 43 Ciecholewski lub réwnowazne
246  [Krata wentylacyjna (napowietrzanie) z przepustnica regulacyjng typu np.: KWC 4500x350 + PRKC 450x350 lub rownowazna 4 Ciecholewski lub réwnowazne
247 [Krata wentylacyjna (napowietrzanie) typu np.: KWC 700x700 lub réwnowazna 1 Ciecholewski lub réwnowazne
248  [Krata wentylacyjna (napowietrzanie) typu np.: KWC 900x900 lub réwnowazna 2 Ciecholewski lub réwnowazne
249 [Krata wentylacyjna (napowietrzanie) typu np.: KWC 1750x1250 lub réwnowazna 1 Ciecholewski lub rownowazne
250 [Krata wentylacyjna (napowietrzanie) typu np.: AL-SI2 900x750 + przepustnica w postaci kryzy regulacyjnej lub rownowazna 30 Smay lub réwnowazne
251 [Krata wentylacyjna (napowietrzanie) typu np.: AL-SI2 1200x750 lub réwnowazna 4 Smay lub réwnowazne
2.52  |Krata wentylacyjna oddymiajaca ze zintegrowang przepustnicg i ramka montazowa typu np.: STW 625x125 + GS 625x125 lub réwnowazna 24 Smay lub rwnowazne
2.53  |Krata wentylacyjna oddymiajaca ze zintegrowang przepustnicg i ramka montazowa typu np.: STW 625x225 + GS 625x225 lub réwnowazna 42 Smay lub réwnowazne
2,54  [Krata wentylacyjna oddymiajaca ze zintegrowang przepustnica i ramkg montazowg typu np.: STW 625x325 + GS 625x325 lub réwnowazna 147 Smay lub rbwnowazne
255  [Krata wentylacyjna oddymiajaca ze zintegrowang przepustnica i ramkg montazowg typu np.: STW 825x325 + GS 825x325 lub réwnowazna 16 Smay lub rdwnowazne
2.56  |Krata wentylacyjna oddymiajaca ze zintegrowang przepustnicg i ramka montazowa typu np.: STW 1025x325 + GS 1025x325 lub réwnowazna 80 Smay lub réwnowazne
2,57  [Krata wentylacyjna oddymiajaca ze zintegrowang przepustnicg i ramka montazowg typu np.: STW 1025x825 + GS 1025x825 lub réwnowazna 8 Smay lub rbwnowazne
258  |Krata wentylacyjna oddymiajgca typu np.: STW 1225x625 lub réwnowazna 7 Smay lub rbwnowazne
2.59 [Krata ochronna z ramka i siatkg 0 oczku 10x10mm 200 | 200 4
2.60 [Krata ochronna z ramka i siatkg o oczku 10x10mm 250 | 250 7
2.61 [Krata ochronna z ramkga i siatkg o oczku 10x10mm 350 | 500 1
2.62 [Krata ochronna z ramka i siatkg 0 oczku 10x10mm 400 | 300 1
2.63 [Krata ochronna z ramka i siatkg 0 oczku 10x10mm 500 | 350 1
2.64  [Krata ochronna z ramka i siatkg o oczku 10x10mm 1000 | 500 1
2.65 [Krata ochronna z ramka i siatkg o oczku 10x10mm 1100 | 900 15
3.Uzbrojenie regulacyjne
3.1 Regulator VAV o przekroju prostokatnym dla instalacji o zmiennym przeptywie (instalacja nawiewna) zintegrowany z elementami sterowania i 200 | 200 1kpl. Trox lub réwnowazne
kontroli sterowany sygnatem 0..10V i zasilany napieciem 24VAC, typu np.: TVTD/200x200 (wiodgcy) lub réwnowazny. Symbol projektowy
AV.N15.02.
3.2 Regulator VAV o przekroju prostokgtnym dla instalacji o zmiennym przeptywie (instalacja nawiewna) zintegrowany z elementami sterowania i 300 | 300 1kpl. Trox lub réwnowazne
kontroli sterowany sygnatem 0..10V i zasilany napieciem 24VAC, typu np.: TVTD/300x300 (wiodacy) lub réwnowazny. Symbol projektowy
AV.N15.01.
3.3 Regulator VAV o przekroju prostokatnym dla instalacji o zmiennym przeptywie (instalacja hawiewna) zintegrowany z elementami sterowania i 500 | 300 2kpl. Trox lub réwnowazne
kontroli sterowany sygnatem 0..10V i zasilany napieciem 24VAC, typu np.: TVTD/500x300 (wiodgcy) lub réwnowazny. Symbol projektowy
AV.N11.02, VAV.N7.01.
34 Regulator VAV o przekroju prostokatnym dla instalacji o zmiennym przeptywie (instalacja hawiewna) zintegrowany z elementami sterowania i 700 | 300 1kpl. Trox lub réwnowazne
kontroli sterowany sygnatem 0..10V i zasilany napieciem 24VAC, typu np.: TVTD/700x300 (wiodgcy) lub réwnowazny. Symbol projektowy
AV.N7.02.
35 Regulator VAV o przekroju prostokgtnym dla instalacji o zmiennym przeptywie (instalacja nawiewna) zintegrowany z elementami sterowania i 900 | 500 2kpl. Trox lub réwnowazne
kontroli sterowany sygnatem 0..10V i zasilany napieciem 24VAC, typu np.: TVTD/900x500 (wiodacy) lub réwnowazny. Symbol projektowy
AV.N11.01, VAV.N7.03.
3.6 Regulator VAV o przekroju prostokgtnym dla instalacji o zmiennym przeptywie (instalacja wywiewna) zintegrowany z elementami sterowania i 200 | 200 2kpl. Trox lub réwnowazne
kontroli sterowany sygnatem 0..10V i zasilany napieciem 24VAC, typu np.: TVTD/200x200 (nadgzny) lub rownowazny. Symbol projektowy
AV.W15.01, VAV.W15.02
3.7 Regulator VAV o przekroju prostokatnym dla instalacji o zmiennym przeptywie (instalacja wywiewna) zintegrowany z elementami sterowania i 400 | 300 2kpl. Trox lub réwnowazne

kontroli sterowany sygnatem 0..10V i zasilany napieciem 24VAC, typu np.: TVTD/400x300 (nadazny) lub réownowazny. Symbol projektowy
AV.W11.02, VAV.W7.01.
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3.8 Regulator VAV o przekroju prostokatnym dla instalacji o zmiennym przeptywie (instalacja wywiewna) zintegrowany z elementami sterowania i 600 | 300 1kpl. Trox lub réwnowazne
kontroli sterowany sygnatem 0..10V i zasilany napieciem 24VAC, typu np.: TVTD/600x300 (nadazny) lub réownowazny. Symbol projektowy
AV.W7.02
3.9 Regulator VAV o przekroju prostokatnym dla instalacji o zmiennym przeptywie (instalacja wywiewna) zintegrowany z elementami sterowania i 700 | 500 1kpl. Trox lub réwnowazne
kontroli sterowany sygnatem 0..10V i zasilany napieciem 24VAC, typu np.: TVTD/700x500 (nadazny) lub réwnowazny. Symbol projektowy
AV.W7.03
3.10 [Regulator VAV o przekroju prostokgtnym dla instalacji o zmiennym przeptywie (instalacja wywiewna) zintegrowany z elementami sterowania i 900 | 500 1kpl. Trox lub réwnowazne
kontroli sterowany sygnatem 0..10V i zasilany napieciem 24VAC, typu np.: TVTD/900x500 (nadgzny) lub rownowazny. Symbol projektowy
AV.W11.01
3.11 [Soczewkowa przepustnica regulacyjna do kanatéw SPIRO 100 425
3.12  [Soczewkowa przepustnica regulacyjna do kanatéw SPIRO 125 213
3.13  [Soczewkowa przepustnica regulacyjna do kanatéw SPIRO 160 85
3.14  [Soczewkowa przepustnica regulacyjna do kanatéw SPIRO 200 191
3.15 [Soczewkowa przepustnica regulacyjna do kanatéw SPIRO 250 118
3.16 [Soczewkowa przepustnica regulacyjna do kanatéw SPIRO 315 12
3.17  [Regulator statego przeptywu do instalowania wewnatrz przewodéw wentylacyjnych typu np.: VFL 100 lub réwnowazny. 100 13 Trox lub réwnowazne
3.18 [Regulator statego przeptywu do instalowania wewnatrz przewodéw wentylacyjnych typu np.: VFL 125 lub rownowazny. 125 18 Trox lub réwnowazne
3.19 [Regulator statego przeptywu do instalowania wewnatrz przewodéw wentylacyjnych typu np.: VFL 160 lub réwnowazny. 160 4 Trox lub réwnowazne
3.20 [Regulator statego przeptywu do instalowania wewnatrz przewodéw wentylacyjnych typu np.: VFL 200 lub réwnowazny. 200 5 Trox lub réwnowazne
3.21  [Regulator statego przeptywu do instalowania wewnatrz przewodéw wentylacyjnych typu np.: VFL 250 lub réwnowazny. 250 3 Trox lub réwnowazne
3.22  [Regulator statego wydatku do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych typu np.: END/400x200 lub réwnowazny. 400 | 200 1 Trox lub réwnowazne
3.23  [Regulator statego wydatku do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych typu np.: END/400x250 lub réwnowazny. 400 | 250 1 Trox lub réwnowazne
3.24  |Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 1000x400 lub réwnowazne. 1000 | 400 2 Ciecholewski lub réwnowazne
3.25 |Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 1000x500 lub réwnowazne. 1000 | 500 2 Ciecholewski lub réwnowazne
3.26  [Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 1600x500 lub réwnowazne. 1600 | 500 2 Ciecholewski lub réwnowazne
3.27  |Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 200x200 lub réwnowazne. 200 | 200 8 Ciecholewski lub réwnowazne
3.28  |Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 200x300 lub réownowazne. 200 | 300 2 Ciecholewski lub réwnowazne
3.29 |Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 250x250 lub réwnowazne. 250 | 250 2 Ciecholewski lub réwnowazne
3.30 [Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 250x315 lub réwnowazne. 250 | 315 1 Ciecholewski lub réwnowazne
3.31 [Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 250x400 lub rownowazne. 250 | 400 1 Ciecholewski lub réwnowazne
3.32  |Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 300x200 lub réwnowazne. 300 | 200 6 Ciecholewski lub réwnowazne
3.33  |Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 300x250 lub réwnowazne. 300 | 250 1 Ciecholewski lub réwnowazne
3.34  |Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 300x300 lub rownowazne. 300 | 300 3 Ciecholewski lub réwnowazne
3.35 [Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 315x315 lub rownowazne. 315 | 315 2 Ciecholewski lub réwnowazne
3.36  [Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 315x400 lub réwnowazne. 315 | 400 2 Ciecholewski lub réwnowazne
3.37  |Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 400x200 lub rownowazne. 400 | 200 1 Ciecholewski lub réwnowazne
3.38  [Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 400x315 lub rownowazne. 400 | 315 3 Ciecholewski lub réwnowazne
3.39  |Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 400x400 lub réwnowazne. 400 | 400 4 Ciecholewski lub réwnowazne
3.40 |Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 400x500 lub réwnowazne. 400 | 500 2 Ciecholewski lub réwnowazne
3.41 |Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 500x200 lub réwnowazne. 500 | 200 5 Ciecholewski lub réwnowazne
3.42  |Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 500x300 lub réownowazne. 500 | 300 2 Ciecholewski lub réwnowazne
3.43  |Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 500x500 lub réwnowazne. 500 | 500 1 Ciecholewski lub réwnowazne
3.44  |Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 630x500 lub rownowazne. 630 | 500 1 Ciecholewski lub réwnowazne
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3.45 [Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 700x500 lub réwnowazne. 700 | 500 2 Ciecholewski lub réwnowazne
3.46 |Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 800x500 lub réwnowazne. 800 | 500 3 Ciecholewski lub réwnowazne
3.47  |Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa typu np.:PWC 800x800 lub réwnowazne. 800 | 800 3 Ciecholewski lub réwnowazne
3.48 |Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa z sitownikiem (sam sitownik specyfikowany w projecjie automatyki) typ np.: PWC 1000x1250 + | 1000 | 1250 2 Ciecholewski lub réwnowazne
sit. lub réwnowazne.
3.49 [Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa z sitownikiem (sam sitownik specyfikowany w projecjie automatyki) typ np.: PWC 1000x800 + sit.| 1000 | 800 1 Ciecholewski lub réwnowazne
lub réwnowazne.
3.50 [Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa z sitownikiem (sam sitownik specyfikowany w projecjie automatyki) typ np.: PWC 250x250 + sit. | 250 | 250 2 Ciecholewski lub réwnowazne
lub réwnowazne.
3.51 [Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa z sitownikiem (sam sitownik specyfikowany w projecjie automatyki) typ np.: PWC 400x350 + sit. | 400 | 350 2 Ciecholewski lub réwnowazne
lub réwnowazne.
3.52 |Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa z sitownikiem (sam sitownik specyfikowany w projecjie automatyki) typ np.: PWC 600x300 + sit. | 600 | 300 2 Ciecholewski lub réwnowazne
lub réwnowazne.
K.Uzbrojenie sieci kanatowej
4.1 ICzerpnia (wyrzutnia) typu np.:CSA-1250x800 lub réwnowazna 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.2 ICzerpnia (wyrzutnia) typu np.:CSA-900x800 lub réwnowazna 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.3 ICzerpnia (wyrzutnia) typu np.:CSA-300x200 lub réwnowazna 3 Ciecholewski lub réwnowazne
4.4 ICzerpnia (wyrzutnia) typu np.:CSA-1100x1500 lub réwnowazna 1 Ciecholewski lub réwnowazne
45 ICzerpnia (wyrzutnia) typu np.:CSA-300x500 lub réwnowazna 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.6 ICzerpnia (wyrzutnia) ze stali nierdzewnej typu np.:CSA-600x500 lub réwnowazna 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.7 ICzerpnia (wyrzutnia) typu np.:CSA-1000x1500 lub réwnowazna 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.8 ICzerpnia (wyrzutnia) typu np.:CSA-500x315 lub réwnowazna 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.9 ICzerpnia (wyrzutnia) typu np.:CSA-500x200 lub réwnowazna 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.10 yrzutnia $cienna dymu 1200x1700 o pow. efektywnej Aef=1,1m2 1 R
4.11  [Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewodéw prostokatnych, typu np.: IPF lub réwnowazny 1060 Alnor lub réwnowazne
4.12  |Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewod6w okragtych typu np.: IPLR lub réwnowazny 250 Alnor lub réwnowazne
4.13  |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) okragta wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.: 100 95kpl. Mercor lub réwnowazne
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...
4.14  |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) okragta z korpusem ze stali nierdzewnej, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze 100 2kpl. Mercor lub réwnowazne
Sprezyng powrotng serii np.: BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub
lelementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg
pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...
415 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) okragta, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.: 125 63kpl. Mercor lub réwnowazne
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...
4.16 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) okragta, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.: 160 47Kkpl. Mercor lub réwnowazne
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...
4.17 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) okragta, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.: 200 46kpl. Mercor lub réwnowazne

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...
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4.18

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) okragta, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotna serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: ZBAE95'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

200

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.19

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) okragta, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

250

25kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.20

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) okragta, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

315

5kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.21

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) okragta z korpusem ze stali nierdzewnej, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze
sprezyng powrotng serii np.: BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub
lelementy rownowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg
pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

315

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.22

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) okragta, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotna serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

400

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.23

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

1000

1000

4kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.24

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

1000

400

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.25

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

1000

800

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.26

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

1100

1000

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.27

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

1100

500

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.28

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

1250

1000

3kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.29

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

1250

500

3kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.30

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie

napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

1250

630

1kpl.

Mercor lub réwnowazne
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4.31

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

1250

700

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.32

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

1250

800

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.33

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

1300

600

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.34

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

1400

750

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.35

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

1500

1200

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.36

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

1500

500

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.37

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

1500

700

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.38

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

200

200

15kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.39

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

200

300

4kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.40

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

200

315

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.41

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

200

400

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.42

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

250

200

5kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.43

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

250

250

14kpl.

Mercor lub réwnowazne
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4.44

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

300

200

3kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.45

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

300

250

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.46

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna z korpusem ze stali nierdzewnej, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik
ze sprezyna powrotng serii np.: BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta
lub elementy réownowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z
klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KP-...

300

250

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.47

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

300

300

3kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.48

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

300

800

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.49

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

315

250

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.50

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

315

630

4kpl.

Mercor lub réwnowazne

451

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

400

200

3kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.52

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

400

250

5kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.53

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

400

300

4kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.54

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

400

315

4kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.55

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

400

350

4kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.56

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie

napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

400

400

14kpl.

Mercor lub réwnowazne
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4.57

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

400

500

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.58

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

400

600

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.59

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: ZBAE95'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowg; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

400

600

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.60

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

500

200

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.61

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; oznaczenia rysunkowe KP-...

500

300

3kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.62

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

500

315

7kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.63

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

500

400

14kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.64

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowg; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

500

500

7kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.65

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

500

800

5kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.66

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

500

1200

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.67

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

600

300

4kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.68

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: ZBAE95'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

600

300

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.69

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:

BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowg; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

600

400

3kpl.

Mercor lub réwnowazne
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4.70

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: ZBAE95'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

600

400

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.71

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna z korpusem ze stali nierdzewnej, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik
ze sprezyna powrotng serii np.: BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta
lub elementy réownowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z
klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KP-...

600

400

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.72

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

600

500

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.73

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

630

300

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.74

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

630

315

5kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.75

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

630

630

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.76

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

700

400

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.77

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

700

500

3kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.78

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

700

700

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.79

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

800

200

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.80

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

800

400

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.81

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

800

500

5kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.82

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie

napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

800

800

6kpl.

Mercor lub réwnowazne
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4.83

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

800

1000

4kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.84

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

900

800

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.85

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca (normalnie otwarta) prostokatna, wyposazona w osiowy cyfrowy sitownik ze sprezyng powrotng serii np.:
BF24TL-T-ST Top Line + wyzwalacz termoelektryczny typu np.: BAE72'C + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KP-...

900

1000

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.86

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy kompensacji oddymiania) normalnie otwarta, wyposazona w sitownik bez spre-

zyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunko-
e KPN-...

1300

1000

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.87

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy kompensacji oddymiania) normalnie otwarta, wyposazona w sitownik bez spre-

zyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunko-
e KPN-...

1500

1050

4kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.88

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy kompensacji oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik bez

sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunko-
e KPN-...

1000

800

10kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.89

Prostokatna wieloptaszczyznowa klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy kompensacji oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazo-
na w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie
lodpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly);
typ klapy np: NEO lub réwnowazny; oznaczenia rysunkowe KPN-...

1000

800

1kpl.

Gryfit lub rwnowazne

4.90

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy kompensacji oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik bez

sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunko-
e KPN-...

1100

900

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.91

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy kompensacji oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik bez

sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunko-
e KPN-...

1200

1200

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.92

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy kompensacji oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik bez

sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunko-
e KPN-...

1200

700

4kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.93

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy kompensacji oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik bez

sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy rownowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunko-
e KPN-...

1500

1000

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.94

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy kompensacji oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik bez

sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunko-
e KPN-...

1500

850

6kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.95

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy kompensacji oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik bez

sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunko-
e KPN-...

1500

950

2kpl.

Mercor lub réwnowazne
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4.96

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy kompensacji oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik bez

sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunko-
e KPN-...

300

200

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.97

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy kompensacji oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik bez

sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunko-
e KPN-...

300

300

4kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.98

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy kompensacji oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik bez

sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy rownowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunko-
e KPN-...

600

400

6kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.99

Prostokatna wieloptaszczyznowa klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy kompensacji oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazo-
na w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie
lodpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly);
typ klapy np: NEO lub réwnowazny; oznaczenia rysunkowe KPN-...

600

600

1kpl.

Gryfit lub rwnowazne

4.100

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy kompensacji oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik bez

sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunko-
e KPN-...

630

700

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.101

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy kompensacji oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik bez

sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunko-
e KPN-...

900

400

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.102

Prostokatna wieloptaszczyznowa klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy kompensacji oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazo-
na w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie
lodpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty);
ltyp klapy np: NEO lub réwnowazny; oznaczenia rysunkowe KPN-...

900

700

12kpl.

Gryfit lub rbwnowazne

4.103

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy kompensacji oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik bez

sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunko-
e KPN-...

900

900

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.104

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy napowietrzania klatki schodowej) normalnie otwarta, wyposazona w sitownik bez

sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunko-
e KPK-...

300

300

5kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.105

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy napowietrzania klatki schodowej) normalnie otwarta, wyposazona w sitownik bez

sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunko-
e KPK-...

1000

1000

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.106

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy napowietrzania klatki schodowej) normalnie otwarta, wyposazona w sitownik bez

sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunko-
e KPK-...

1150

800

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.107

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy napowietrzania klatki schodowej) normalnie otwarta, wyposazona w sitownik bez
sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej
EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunko-

e KPK-...

1150

1150

1kpl.

Mercor lub réwnowazne
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4.108

Prostokatna wieloptaszczyznowa klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy kompensacji oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazo-
na w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie
lodpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty);
ltyp klapy np: NEO lub réwnowazny; oznaczenia rysunkowe KPN-...

750

1200

4kpl.

Gryfit lub rownowazne

4.109

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy napowietrzania klatki schodowej) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik
bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci
logniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napgdu 24V DC (prad staly); oznaczenia
rysunkowe KPK-...

850

1000

6kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.110

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy napowietrzania klatki schodowej) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik
bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci
logniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napgdu 24V DC (prad staly); oznaczenia
rysunkowe KPK-...

1000

850

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.111

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy napowietrzania klatki schodowej) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik
bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci
logniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia
rysunkowe KPK-...

1100

950

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.112

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy napowietrzania klatki schodowej) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik
bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci
logniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia
rysunkowe KPK-...

1100

1100

3kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.113

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy napowietrzania klatki schodowej) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik
bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci
logniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napgdu 24V DC (prad staly); oznaczenia
rysunkowe KPK-...

1200

700

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4114

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy napowietrzania przedsionkéw przy klatce schodowej) normalnie zamknieta,
lwyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w
zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC
(prad staly); oznaczenia rysunkowe KPP-...

200

200

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.115

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy napowietrzania przedsionkéw przy klatce schodowej) normalnie zamknieta,
wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w
zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapa pozarowa; zasilanie napedu 24V DC
(prad staly); oznaczenia rysunkowe KPP-...

200

300

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.116

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy napowietrzania przedsionkéw przy klatce schodowej) normalnie zamknigta,
wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w
zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapa pozarowa; zasilanie napedu 24V DC
(prad staly); oznaczenia rysunkowe KPP-...

200

400

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.117

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy napowietrzania przedsionkéw przy klatce schodowej) normalnie zamknigta,
lwyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy rownowazne; klasyfikacja w
zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC
(prad staly); oznaczenia rysunkowe KPP-...

300

200

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.118

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy napowietrzania przedsionkéw przy klatce schodowej) normalnie zamknieta,
lwyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w
zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC
(prad staly); oznaczenia rysunkowe KPP-...

300

300

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.119

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy napowietrzania przedsionkéw przy klatce schodowej) normalnie zamknieta,
lwyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w
zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapa pozarowa; zasilanie napedu 24V DC
(prad staly); oznaczenia rysunkowe KPP-...

315

315

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.120

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy napowietrzania przedsionkéw przy klatce schodowej) normalnie zamknigta,
wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w
zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapa pozarowa; zasilanie napedu 24V DC

(prad staly); oznaczenia rysunkowe KPP-...

350

400

1kpl.

Mercor lub réwnowazne
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4.121

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy napowietrzania przedsionkéw przy klatce schodowej) normalnie zamknigta,
wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w
zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapa pozarowa; zasilanie napedu 24V DC
(prad staly); oznaczenia rysunkowe KPP-...

400

200

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.122

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy napowietrzania wind przeznaczonych do dziatan ekip ratowniczych) normalnie
zamknieta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowg; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KPW-...

400

300

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.123

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy napowietrzania wind przeznaczonych do dziatan ekip ratowniczych) normalnie
zamknieta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KPW-...

400

400

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.124

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy napowietrzania wind przeznaczonych do dziatan ekip ratowniczych) normalnie
zamknieta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KPW-...

500

500

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.125

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy napowietrzania wind przeznaczonych do dziatan ekip ratowniczych) normalnie
zamknieta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne;
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie
napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KPW-...

650

350

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.126

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy oddymiania) normalnie otwarta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej
serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped
powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

200

500

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.127

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie otwarta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej
serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped
powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

350

500

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.128

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie otwarta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej
serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy rownowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped
powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarows; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

500

500

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.129

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie otwarta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej
serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy rownowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped
powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KPO-...

630

500

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.130

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie otwarta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej
serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy rownowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped
powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KPO-...

800

500

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.131

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie otwarta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej
serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy rownowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped
powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KPO-...

1100

500

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.132

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie otwarta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej
serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy rownowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped
powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

1500

800

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.133

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie otwarta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej
serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy rownowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped
powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe KPO-...

1500

950

6kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.134

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie zamknigta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

200

700

1kpl.

Mercor lub réwnowazne
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4.135

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie zamknigta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

300

200

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.136

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie zamknigta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

300

300

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.137

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie zamknigta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

350

300

3kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.138

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie zamknigta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

600

300

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.139

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie zamknigta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

600

400

8kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.140

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie zamknigta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

600

500

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.141

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie zamknigta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

600

800

3kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.142

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie zamknigta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

900

500

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.143

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

900

700

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.144

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy rownowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

1000

1000

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.145

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy rownowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

1000

600

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.146

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy rownowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

1000

800

1kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.147

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy rownowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

1200

900

4kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.148

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy rownowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

1250

400

6kpl.

Mercor lub réwnowazne
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4.149

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie zamknigta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

1250

630

4kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.150

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie zamknigta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

1250

900

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.151

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie zamknigta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

1300

900

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.152

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie zamknigta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

1400

1000

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.153

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie zamknigta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

1400

500

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.154

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie zamknigta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

1500

1000

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.155

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie zamknigta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

1500

400

4kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.156

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujaca systemy oddymiania) normalnie zamknigta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

1500

500

3kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.157

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

1500

750

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.158

Prostokatna klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy oddymiania) normalnie zamknieta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrot-
nej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy rownowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA;
naped powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe KPO-...

1500

800

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.159

Okragta klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy oddymiania) normalnie zamknigta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej
serii np.: BE230 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy rownowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped
powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 230V; oznaczenia rysunkowe KPO-...

200

2kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.160

Okragta klapa wentylacji pozarowej (obstugujgca systemy oddymiania) normalnie zamknigta, wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej
serii np.: BE230 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EIS120 AA; naped
powinien by¢ dostarczony na budowe razem z klapg pozarowa; zasilanie napedu 230V; oznaczenia rysunkowe KPO-...

250

6kpl.

Mercor lub réwnowazne

4.161

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie otwarta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymiania),
wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped powinien
by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe PN-...

500

500

1kpl.

4.162

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie otwarta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymiania),
wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped powinien
by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staty); oznaczenia rysunkowe PN-...

1000

1000

1kpl.
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4.163

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie otwarta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymiania),
wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped powinien
by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunkowe PN-...

1200

1000

1kpl.

4.164

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie zamknieta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymia-

nia), wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped

powinien by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunko-
e PN-...

300

300

3kpl.

4.165

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie zamknigta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymia-

nia), wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped

powinien by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunko-
e PN-...

315

315

1kpl.

4.166

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie zamknigta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymia-

nia), wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped

powinien by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunko-
e PN-...

350

400

2kpl.

4.167

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie zamknieta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymia-

nia), wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped

powinien by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunko-
e PN-...

400

400

2kpl.

4.168

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie zamknieta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymia-

nia), wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped

powinien by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunko-
e PN-...

500

300

1kpl.

4.169

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie zamknieta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymia-

nia), wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped

powinien by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunko-
e PN-...

500

500

1kpl.

4.170

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie zamknigta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymia-

nia), wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped

powinien by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunko-
e PN-...

500

650

2kpl.

4171

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie zamknigta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymia-

nia), wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped

powinien by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunko-
e PN-...

600

600

2kpl.

4.172

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie zamknieta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymia-

nia), wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped

powinien by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunko-
e PN-...

630

300

1kpl.

4.173

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie zamknieta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymia-

nia), wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped

powinien by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunko-
e PN-...

650

650

5kpl.

4.174

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie zamknigta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymia-

nia), wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped

powinien by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunko-
e PN-...

1100

1100

4kpl.

4.175

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie zamknigta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymia-
nia), wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped
powinien by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunko-

e PN-...

1100

2000

1kpl.
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4.176

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie zamknieta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymia-

nia), wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped

powinien by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunko-
e PN-...

1200

1200

1kpl.

4.177

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie zamknigta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymia-

nia), wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped

powinien by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunko-
e PN-...

1200

1400

2kpl.

4.178

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie zamknigta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymia-

nia), wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped

powinien by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunko-
e PN-...

1200

2000

1kpl.

4.179

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie zamknieta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymia-

nia), wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped

powinien by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunko-
e PN-...

1400

1300

2kpl.

4.180

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie zamknieta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymia-

nia), wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped

powinien by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunko-
e PN-...

1500

1500

1kpl.

4.181

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie zamknigta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymia-

nia), wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped

powinien by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunko-
e PN-...

1600

1600

1kpl.

4.182

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie zamknigta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymia-

nia), wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknieta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped

powinien by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunko-
e PN-...

1700

1700

1kpl.

4.183

Prostokatna przepustnica wieloptaszczyznowa szczelna, normalnie zamknigta (obstugujgca systemy napowietrzania i kompensacji oddymia-

nia), wyposazona w sitownik bez sprezyny powrotnej serii np.: BE24 + styki kontrolne zamknigta/otwarta lub elementy réwnowazne; naped

powinien by¢ dostarczony na budowe razem z przepustnicg wiekoptaszczyznowa; zasilanie napedu 24V DC (prad staly); oznaczenia rysunko-
e PN-...

1800

1000

1kpl.

4.184

(Okap wyspowy kombinowany indukcyjno-kompensacyjny wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9, z systemem wigzki wychwytujgcej
wytwarzanej przez zabudowany wewngtrz okapu wentylator gwarantujgcy minimalng predkosci

igzki 8m/s, wigzka wychwytujgca rozmieszczona na catej dtugosci okapu i rowniez po bokach okapu. Zintegrowany w panelu przednim
nawiewnik
wyporowy dostarcza powietrze uzupetniajace z niskg predkoscig. Wyposazony w $wiatto zintegrowane bez wystajacych elementéw; system
filtréw ttuszczowych multicyklponowych, lampy UV. Okap wyposazony w dysze indywidualnego nawiewu zapewniajgce komfort w przypadku
duzego promieniowania cieplnego. Okap montowaé w pom. kuchni na poziomie -14.00. Typ np.: 2xKVF 2100x1000x555 lub réwnowazny.
Parametry techniczne wg przyktadowej karty doborowej. Symbol projektowy O1.

1kpl.

HALTON lub réwnowazne

4.185

(Okap wyspowy kombinowany indukcyjno-kompensacyjny wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9, z systemem wigzki wychwytujgcej
wytwarzanej przez zabudowany wewngatrz okapu wentylator gwarantujgcy minimalng predkosci

igzki 8m/s, wigzka wychwytujgca rozmieszczona na catej dtugosci okapu i rowniez po bokach okapu. Zintegrowany w panelu przednim
nawiewnik
wyporowy dostarcza powietrze uzupetniajace z niskg predkoscig. Wyposazony w $wiatto zintegrowane bez wystajacych elementéw; system
filtréw ttuszczowych multicyklponowych, lampy UV. Okap wyposazony w dysze indywidualnego nawiewu zapewniajgce komfort w przypadku
[duzego promieniowania cieplnego. Okap montowaé w pom. kuchni na poziomie -14.00. Typ np.: KVF 1400x1400x555 lub rownowazny. Para-
metry techniczne wg przyktadowej karty doborowej. Symbol projektowy O2.

1kpl.

HALTON lub réwnowazne

4.186

(Okap wyciggowy kondensacyjny. Wykonanie ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 (PN — OH18N9). Obudowa okapu wykonana z blachy o
grubosci 1 mm. Okap posiada system rynienek ociekowych zainstalowanych w catym obwodzie okapu z przodu i bokéw oraz

krociec spustowy do odprowadzania skroplonej pary na zewnatrz urzadzenia. Wyposazony w kroé¢ce

podtaczeniowe i przepustnice regulacyjne. Montowa¢ w pom. zmywalni na poziomie -14.00 typu np.: KVV 1200x1000x555 lub rownowazny.

Parametry techniczne wg przyktadowej karty doborowej. Symbol projektowy O3.

1kpl.

HALTON lub réwnowazne
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4.187 [Okap wyspowy kombinowany indukcyjno-kompensacyjny wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9, z systemem wigzki wychwytujgcej 1kpl. HALTON lub réwnowazne
wytwarzanej przez zabudowany wewngatrz okapu wentylator gwarantujgcy minimalng predkosci
igzki 8m/s, wigzka wychwytujgca rozmieszczona na catej dtugosci okapu i rowniez po bokach okapu. Zintegrowany w panelu przednim
nawiewnik
wyporowy dostarcza powietrze uzupetniajace z niskg predkoscig. Wyposazony w $wiatto zintegrowane bez wystajacych elementéw; system
ffiltrow ttuszczowych multicyklponowych, lampy UV. Okap wyposazony w dysze indywidualnego nawiewu zapewniajgce komfort w przypadku
duzego promieniowania cieplnego. Okap montowa¢ w pom. kuchni na poziomie -14.00. Typ np.: 2xKVF 2350x1300x555 lub réwnowazny.
Parametry techniczne wg przyktadowej karty doborowej. Symbol projektowy O4.
4,188 [Okap wyciagowy kondensacyjny. Wykonanie ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 (PN — 0H18N9). Obudowa okapu wykonana z blachy o 1kpl. HALTON lub réwnowazne
grubosci 1 mm. Okap posiada system rynienek ociekowych zainstalowanych w catym obwodzie okapu z przodu i bokéw oraz
krociec spustowy do odprowadzania skroplonej pary na zewnatrz urzadzenia. Wyposazony w kroé¢ce
podtaczeniowe i przepustnice regulacyjne. Montowa¢ w pom. zmywalni na poziomie 16,80 typu np.: KVV 1200x1000x555 lub réwnowazny.
Parametry techniczne wg przyktadowej karty doborowej. Symbol projektowy O5.
4,189 [Okap wyciagowy kondensacyjny. Wykonanie ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 (PN — 0H18N9). Obudowa okapu wykonana z blachy o 1kpl. HALTON lub réwnowazne
grubosci 1 mm. Okap posiada system rynienek ociekowych zainstalowanych w catym obwodzie okapu z przodu i bokéw oraz
krociec spustowy do odprowadzania skroplonej pary na zewnatrz urzadzenia. Wyposazony w kro¢ce
podtaczeniowe i przepustnice regulacyjne. Montowa¢ w pom. zmywalni na poziomie 21,00 typu np.: KVV 1200x1000x555 lub réwnowazny.
Parametry techniczne wg przyktadowej karty doborowej. Symbol projektowy O®6.
4.190 [Okap wywiewny kompletny z wkasnym wentylatorem mont. w pom. warsztatu ( -2/78/c) na poziomie -4,50 typu np.: OKC5662I lub rownowaz- 1kpl. AMICA lub réwnowazne
ny. Okap dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki - wszystkie urzadzenia automatyki wraz z dostawa ujgte zostaty w projekcie automaty-
ki.. Symbol projektowy O7.
4.191 [Filtr ksetowy do kanatéw okragtych z wktadem filtracyjnym G3 160 1
4192 [Klapa zwrotna do kanatéw spiro wykonana ze stali nierdzewnej 100 3
4,193 [Klapa zwrotna do kanatéw spiro wykonana ze stali nierdzewnej 315 2
4.194 [Klapa zwrotna do kanatéw spiro 100 1
4,195 [Klapa zwrotna do kanatéw spiro 125 1
4,196 [Klapa zwrotna do kanatéw spiro 160 5
4.197 [Klapa zwrotna do kanatéw spiro 200 3
4.198 [Klapa zwrotna do kanatéw spiro 250 4
4,199 [Klapa zwrotna do kanatéw spiro 315 1
4.200 [Klapa zwrotna do kanatéw prostokatnych 1100 | 800 1
4.201 [Klapa zwrotna do kanatéw prostokgtnych 400 | 400 1
4.202 [Prostokatny ttumik akustyczny w wykonaniu higienicznym z klapg inspekcyjng np.:PRCa 1000x1000 L=1350mm lub réwnowazny; 1000 | 1000 2 Stifab Farex lub réwnowazne
4.203 [Prostokatny ttumik akustyczny w wykonaniu higienicznym z klapg inspekcyjng np.:PRCa 800x400 L=1350mm lub réwnowazny; 800 | 400 3 Stifab Farex lub réwnowazne
4.204  [Prostokatny ttumik akustyczny w wykonaniu higienicznym z klapg inspekcyjng np.:PRCa 700x500 L=1000mm lub réwnowazny; 700 | 500 3 Stifab Farex lub réwnowazne
4.205 [Katowy ttumik akustyczny do kanatéw prostokatnych typu np.: PKVa 400x400 (I+U=300) lub réwnowazny 400 | 400 1 Stifab Farex lub rownowazne
4,206 [Katowy tlumik akustyczny do kanatéw prostokatnych typu np.: PKVa 500x500 (I+U=300) lub réwnowazny 500 | 500 1 Stifab Farex lub réwnowazne
4.207 [Katowy ttumik akustyczny do kanatéw prostokatnych typu np.: PKVa 600x700 (I+U=300) lub réwnowazny 600 | 700 1 Stifab Farex lub rownowazne
4.208 [Katowy ttumik akustyczny do kanatdéw prostokatnych typu np.: PKVa 1100x500 (1+U=600) lub réwnowazny 1100 | 500 1 Stifab Farex lub rownowazne
4,209 [Katowy thumik akustyczny do kanatéw prostokatnych typu np.: PKVa 1250x1000 (I+U=600) lub réwnowazny 1250 | 1000 2 Stifab Farex lub réwnowazne
4,210 [Prostokatny ttumik akustyczny 1000x1000; L=1000mm ; wykonanie ppoz (F400) 8 -
4.211 [Prostokatny ttumik akustyczny 1000x1200; L=1250mm ; wykonanie ppoz (F400) 3 -
4.212  [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-400x500 L=500mm lub réwnowazny; 400 | 500 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.213  |Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-500x315 L=500mm lub réwnowazny; 500 | 315 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.214  [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-500x500 L=500mm lub réwnowazny; 500 | 500 3 Ciecholewski lub réwnowazne
4.215 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-630x400 L=500mm lub réwnowazny; 630 | 400 1 Ciecholewski lub réwnowazne
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4.216 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-400x400 L=800mm lub réwnowazny; 400 | 400 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.217  [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-400x400 L=900mm lub réwnowazny; 400 | 400 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.218 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-500x400 L=900mm lub réwnowazny; 500 | 400 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.219 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-600x500 L=900mm lub réwnowazny; 600 | 500 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.220 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1000x1250 L=1000mm lub réwnowazny; 1000 | 1250 8 Ciecholewski lub réwnowazne
4.221  [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1000x350 L=1000mm lub réwnowazny; 1000 | 350 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.222  |Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1000x400 L=1000mm lub réwnowazny; 1000 | 400 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.223 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1000x500 L=1000mm lub réwnowazny; 1000 | 500 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.224  |Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1100x500 L=1000mm lub réwnowazny; 1100 | 500 11 Ciecholewski lub réwnowazne
4.225 |Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1100x700 L=1000mm lub réwnowazny; 1100 | 700 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.226 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1250x700 L=1000mm lub réwnowazny; 1250 | 700 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.227 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1200x800 L=1000mm lub réwnowazny; 1200 | 800 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.228 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1250x1000 L=1000mm lub réwnowazny; 1250 | 1000 5 Ciecholewski lub réwnowazne
4.229 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1250x500 L=1000mm lub réwnowazny; 1250 | 500 3 Ciecholewski lub réwnowazne
4.230 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1250x800 L=1000mm lub réwnowazny; 1250 | 800 4 Ciecholewski lub réwnowazne
4.231 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-16000x500 L=1000mm lub réwnowazny; 1600 | 500 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.232  [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1600x2000 L=1000mm lub réwnowazny; 1600 | 2000 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.233  [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-250x200 L=1000mm lub réwnowazny; 250 | 200 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.234  [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-250x250 L=1000mm lub réwnowazny; 250 | 250 5 Ciecholewski lub réwnowazne
4.235 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-300x200 L=1000mm lub réwnowazny; 300 | 200 5 Ciecholewski lub réwnowazne
4.236 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-300x300 L=1000mm lub réwnowazny; 300 | 300 3 Ciecholewski lub réwnowazne
4.237 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-315x250 L=1000mm lub réwnowazny; 315 | 250 11 Ciecholewski lub réwnowazne
4.238 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-400x300 L=1000mm lub réwnowazny; 400 | 300 3 Ciecholewski lub réwnowazne
4.239 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-400x400 L=1000mm lub réwnowazny; 400 | 400 25 Ciecholewski lub réwnowazne
4.240 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-400x600 L=1000mm lub réwnowazny; 400 | 600 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.241 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-500x1000 L=1000mm lub réwnowazny; 500 | 1000 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.242  |Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-500x250 L=1000mm lub réwnowazny; 500 | 250 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.243  [Prostokatny ttumik akustyczny np.:.TPAA-500x315 L=1000mm lub réwnowazny; 500 | 315 3 Ciecholewski lub réwnowazne
4.244  [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-500x400 L=1000mm lub réwnowazny; 500 | 400 8 Ciecholewski lub réwnowazne
4.245  |Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-500x500 L=1000mm lub réwnowazny; 500 | 500 3 Ciecholewski lub réwnowazne
4.246  [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-600x200 L=1000mm lub réwnowazny; 600 | 200 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.247  [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-600x300 L=1000mm lub réwnowazny; 600 | 300 6 Ciecholewski lub réwnowazne
4.248 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-600x500 L=1000mm lub réwnowazny; 600 | 500 5 Ciecholewski lub réwnowazne
4.249 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-600x600 L=1000mm lub réwnowazny; 600 | 600 8 Ciecholewski lub réwnowazne
4.250 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-600x800 L=1000mm lub réwnowazny; 600 | 800 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.251 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-630x315 L=1000mm lub réwnowazny; 630 | 315 8 Ciecholewski lub réwnowazne
4.252  [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-630x400 L=1000mm lub réwnowazny; 630 | 400 5 Ciecholewski lub réwnowazne
4.253  [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-630x500 L=1000mm lub réwnowazny; 630 | 500 14 Ciecholewski lub réwnowazne
4.254  [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-700x500 L=1000mm lub réwnowazny; 700 | 500 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.255  [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-700x800 L=1000mm lub réwnowazny; 700 | 800 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.256 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-800x250 L=1000mm lub réwnowazny; 800 | 250 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.257 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-800x400 L=1000mm lub réwnowazny; 800 | 400 7 Ciecholewski lub réwnowazne
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4.258 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-800x500 L=1000mm lub réwnowazny; 800 | 500 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.259 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-800x800 L=1000mm lub réwnowazny; 800 | 800 3 Ciecholewski lub réwnowazne
4.260 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1000x1000 L=1250mm lub réwnowazny; 1000 | 1000 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.261 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1250x630 L=1250mm lub réwnowazny; 1250 | 630 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.262 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1400x1000 L=1250mm lub réwnowazny; 1400 | 1000 6 Ciecholewski lub réwnowazne
4.263 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1600x1600 L=1250mm lub réwnowazny; 1600 | 1600 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.264  |Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-2000x500 L=1250mm lub réwnowazny; 2000 | 500 6 Ciecholewski lub réwnowazne
4.265 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-300x300 L=1250mm lub réwnowazny; 300 | 300 3 Ciecholewski lub réwnowazne
4.266 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-400x315 L=1250mm lub réwnowazny; 400 | 315 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.267 |Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-400x400 L=1250mm lub réwnowazny; 400 | 400 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.268 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-500x400 L=1250mm lub réwnowazny; 500 | 400 6 Ciecholewski lub réwnowazne
4.269 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-500x500 L=1250mm lub réwnowazny; 500 | 500 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.270 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-500x600 L=1250mm lub réwnowazny; 500 | 600 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.271  |Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-600x500 L=1250mm lub réwnowazny; 600 | 500 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.272  [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-600x700 L=1250mm lub réwnowazny; 600 | 700 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.273  |Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-630x500 L=1250mm lub réwnowazny; 630 | 500 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.274  |Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-800x400 L=1250mm lub réwnowazny; 800 | 400 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.275 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-800x500 L=1250mm lub réwnowazny; 800 | 500 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.276  [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-900x800 L=1250mm lub réwnowazny; 900 | 800 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.277  |Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-500x500 L=1400mm lub réwnowazny; 500 | 500 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.278 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1100x700 L=1500mm lub réwnowazny; 1100 | 700 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.279 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:.TPAA-1600x1300 L=1500mm lub réwnowazny; 1600 | 1300 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.280 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-400x200 L=1500mm lub réwnowazny; 400 | 200 4 Ciecholewski lub réwnowazne
4.281 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-400x250 L=1500mm lub réwnowazny; 400 | 250 4 Ciecholewski lub réwnowazne
4.282 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-500x315 L=1500mm lub réwnowazny; 500 | 315 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.283 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-630x500 L=1500mm lub réwnowazny; 630 | 500 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.284  |Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-800x500 L=1500mm lub réwnowazny; 800 | 500 4 Ciecholewski lub réwnowazne
4.285 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-800x900 L=1500mm lub réwnowazny; 800 | 900 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.286 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-700x400 L=1800mm lub réwnowazny; 700 | 400 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.287 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1000x1000 L=2000mm lub réwnowazny; 1000 | 1000 3 Ciecholewski lub réwnowazne
4.288 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1000x500 L=2000mm lub réwnowazny; 1000 | 500 3 Ciecholewski lub réwnowazne
4.289 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1100x1000 L=2000mm lub réwnowazny; 1100 | 1000 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.290 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1100x500 L=2000mm lub réwnowazny; 1000 | 1000 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.291 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1200x2500 L=2000mm lub réwnowazny; 1200 | 2500 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.292 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1400x1000 L=2000mm lub réwnowazny; 1400 | 1000 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.293 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1400x1500 L=2000mm lub réwnowazny; 1400 | 1500 3 Ciecholewski lub réwnowazne
4.294  |Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1500x600 L=2000mm lub réwnowazny; 1500 | 600 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.295 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1600x1400 L=2000mm lub réwnowazny; 1600 | 1400 3 Ciecholewski lub réwnowazne
4.296 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1800x1100 L=2000mm lub réwnowazny; 1800 | 1100 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.297  [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-2000x1000 L=2000mm lub réwnowazny; 2000 | 1000 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.298 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-300x250 L=2000mm lub réwnowazny; 300 | 250 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.299 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-300x300 L=2000mm lub réwnowazny; 300 | 300 1 Ciecholewski lub réwnowazne
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4.300 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-400x315 L=2000mm lub réwnowazny; 400 | 315 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.301 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-500x300 L=2000mm lub réwnowazny; 500 | 300 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.302 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-500x500 L=2000mm lub réwnowazny; 500 | 500 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.303 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-500x800 L=2000mm lub réwnowazny; 500 | 800 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.304 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-600x500 L=2000mm lub réwnowazny; 600 | 500 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.305 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-600x800 L=2000mm lub réwnowazny; 600 | 800 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.306 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-700x800 L=2000mm lub réwnowazny; 700 | 800 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.307 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-800x500 L=2000mm lub réwnowazny; 800 | 500 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.308 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-900x500 L=2000mm lub réwnowazny; 900 | 500 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.309 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-900x900 L=2000mm lub réwnowazny; 900 | 900 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.310 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-1300x1500 L=2500mm lub réwnowazny; 1300 | 1500 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.311 [Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-300x250 L=2500mm lub réwnowazny; 300 | 250 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.312  |Prostokatny ttumik akustyczny np.:TPAA-300x300 L=2500mm lub réwnowazny; 300 | 300 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.313  [Okragty ttumik akustyczny (oddymianie F400) typu np.: TSR 1250 (L=1430mm) lub réwnowazny. 1250 4 BSH lub réwnowazne
4.314  [Okragty thumik akustyczny (oddymianie F400) typu np.: TSR 400 (L=930mm) lub réwnowazny. 400 1 BSH lub réwnowazne
4315 [Okragty ttumik akustyczny (oddymianie F400) typu np.: TSR 500 (L=930mm) lub réwnowazny. 500 2 BSH lub réwnowazne
4316 [Okragty ttumik akustyczny (oddymianie F400) typu np.: TSR 560 (L=930mm) lub réwnowazny. 560 3 BSH lub réwnowazne
4.317 [Okragty thumik akustyczny (oddymianie F400) typu np.: TSR 630 (L=930mm) lub réwnowazny. 630 1 BSH lub réwnowazne
4.318 [Okragty thumik akustyczny (oddymianie F400) typu np.: TSR 900 (L=1430mm) lub réwnowazny. 900 2 BSH lub réwnowazne
4319 [Okragty ttumik akustyczny (oddymianie F400) typu np.: TSR 1000 (L=1430mm) lub réwnowazny. 1000 10 BSH lub réwnowazne
4.320 [Okragty thumik akustyczny (oddymianie F400) typu np.: TSR 1120 (L=1430mm) lub réwnowazny. 1120 2 BSH lub réwnowazne
4.321 (Okragty ttumik akustyczny np.: TOC-J400/450/100/u lub réwnowazny. 400 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.322  |Okragty ttumik akustyczny np.: TOC-160/500/100/u lub réwnowazny. 160 4 Ciecholewski lub réwnowazne
4.323  Okragty ttumik akustyczny np.: TOC-125/900/100/u lub réwnowazny. 125 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.324  |Okragty ttumik akustyczny np.: TOC-J160/900/100/u lub réwnowazny. 160 2 Ciecholewski lub réwnowazne
4.325  |Okragty ttumik akustyczny np.: TOC-J250/900/100/u lub réwnowazny. 250 4 Ciecholewski lub réwnowazne
4.326 |Okragty ttumik akustyczny np.: TOC-315/900/100/u lub réwnowazny. 315 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.327  |Okragty ttumik akustyczny np.: TOC-J100/1000/100/u lub réwnowazny. 100 3 Ciecholewski lub réwnowazne
4.328  [Okragty ttumik akustyczny np.: TOC-J125/1000/100/u lub réwnowazny. 125 6 Ciecholewski lub réwnowazne
4.329 [Okragly ttumik akustyczny np.: TOC-160/1000/100/u lub réwnowazny. 160 17 Ciecholewski lub réwnowazne
4.330 [Okragty ttumik akustyczny np.: TOC-200/1000/100/u lub réwnowazny. 200 14 Ciecholewski lub réwnowazne
4.331 [Okragty ttumik akustyczny np.: TOC-J250/1000/100/u lub réwnowazny. 250 3 Ciecholewski lub réwnowazne
4.332  [Okragty ttumik akustyczny np.: TOC-(355/1000/100/u lub réwnowazny. 355 1 Ciecholewski lub réwnowazne
4.333  [Okragty ttumik akustyczny wykonany ze stali nierdzewnej J315; L=1000mmm. 315 2
4.334 [Kulisa ttumigca z elementami mocujgcymi do $cian zelbetowych typu np.: MBK lub réwnowazna wykonana z niepalnych wtdkien mineralnych | 1000 | 2650 1 Schako lub réownowazne
pokrytych tkaning szklang zamocowanych w ramie stalowej. Kulisa w potawie naprzemiennie pokryta blachg petng grubosci 0,5m
4.335 [Kulisa ttumigca z elementami mocujgcymi do $cian zelbetowych typu np.: MBK lub réwnowazna wykonana z niepalnych wtékien mineralnych | 1930 | 2650 2 Schako lub réwnowazne
pokrytych tkaning szklang zamocowanych w ramie stalowej. Kulisa w potawie naprzemiennie pokryta blachg petng grubosci 0,5m
4.336 [Kulisa ttumigca z elementami mocujgcymi do $cian zelbetowych typu np.: MBK lub réwnowazna wykonana z niepalnych wtdkien mineralnych | 1700 | 2000 1 Schako lub réownowazne
pokrytych tkaning szklang zamocowanych w ramie stalowej. Kulisa w potawie naprzemiennie pokryta blachg petng grubosci 0,5m
4.337 [Kulisa ttumigca z elementami mocujgcymi do $cian zelbetowych typu np.: MBK lub réwnowazna wykonana z niepalnych wtdkien mineralnych | 1800 | 2000 1 Schako lub réownowazne

pokrytych tkaning szklang zamocowanych w ramie stalowej. Kulisa w potawie naprzemiennie pokryta blachg petng grubosci 0,5m
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5.Urzadzenia wentylacyjne z osprz etem

5.1

ICentrala wentylacyjna typu np. EU53 (nawiew)/EU53 (wywiew) lub rownowazna stojgca na ramie nos$nej, o wydajnosci

naw./Vwyw.=28917m3/h/28717m3/h, sprezu dyspozycyjnym 600Pa/600Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy
iz falownikiem), higroskopijny obrotowy wymiennik ciepta, filtry F5 wyposazone w kr6éce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudze-
nia wktadu), sekcje recyrkulacji z przepustnicami wieloptaszczyznowymi i sitownikami, nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewczg o parame-
trach 60C/40C, chodnice wodng zasilang wodg o parametrach 7C/12C, rekawy elastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami, wytacznik
serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm - wetna mineralna (50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji bez
urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajaco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki centrali (typu np: czujniki statego cisnienia, czujnik|
ICO2 na wywiewie, czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w
projekcie automatyki; strona obstugi lewa; oznaczenie rysunkowe centrali N1W1;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

5.2

ICentrala wentylacyjna typu np. EU53 (nawiew)/EU53 (wywiew) lub rownowazna stojgca na ramie nos$nej, o wydajnosci
naw./Vwyw.=2753m3/h/2753m3/h, sprezu dyspozycyjnym 600Pa/600Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z
falownikiem), higroskopijny obrotowy wymiennik ciepta, filtry F5 wyposazone w kr6éce do pomiaru spadku cisnienia (sygnalizacja zabrudzenia

ktadu); sekcje recyrkulacji z przepustnicami wieloptaszczyznowymi i sitownikami, nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewczg o parametrach
I50C/40C, chodnice wodna zasilang wodg o parametrach 7C/12C, rekawy elastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami, wytgcznik serwi-
sowy ; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm - wetna mineralna (50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczyé w wersji bez urzagdzen
lautomatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzagdzenia automatyki centrali (typu np: czujniki statego ci$nienia, czujnik CO2 na
wywiewie, czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujagcej ujete zostaty w projekcie
lautomatyki; strona obstugi prawa; oznaczenie rysunkowe centrali N2W2;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

5.3

Rozdzielona centrala wentylacyjna typu np. EU42 (nawiew) oraz EU42 (wywiew) lub réwnowazna stojgca na ramach nosnych, o wydajnosci

naw./Vwyw.=13865m3/h/13865m3/h, sprezu dyspozycyjnym 400Pa/400Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy
iz falownikiem), glikolowy wymiennik ciepta, filtry F5 wyposazone w kroéce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudzenia wkfadu);
(sekcja recyrkulacji z przepustnicami wieloptaszczyznowymi i sitownikami zamontowana poza centralg na sieci kanatowej), nagrzewnice wodng
zasilang wodg grzewczg o parametrach 60C/40C, chodnice wodng zasilang wodg o parametrach 7C/12C, rekawy elastyczne, przepustnice
lodcinajace z sitownikami, wytacznik serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm - wetna mineralna (50kg/m3); centrale wenty-
lacyjna dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajaco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki centrali (typu np:
czujniki statego cisnienia, czujnik CO2 na wywiewie, czujniki temperatury , falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajg-
lco i sterujacej ujete zostaty w projekcie automatyki; strona obstugi centrali nawiewnej lewa; strona obstugi centrali wywiewnej prawa; oznacze-
nie rysunkowe central N3 W3;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

5.4

Centrala wentylacyjna typu np. EU41 (nawiew)/EU41 (wywiew) lub rbwnowazna stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci

naw./Vwyw.=13239m3/h/12324m3/h, sprezu dyspozycyjnym 450Pa/450Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy
iz falownikiem), higroskopijny obrotowy wymiennik ciepta, filtry F5 wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudze-
nia wktadu); sekcje recyrkulacji z przepustnicami wieloptaszczyznowymi i sitownikami, nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewczg o parame-
trach 50C/40C, chodnice wodng zasilang wodg o parametrach 7C/12C, rekawy elastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami, wytacznik
serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm - wetna mineralna (50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji bez
urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajaco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki centrali (typu np: czujnik CO2 na wywiewie,
czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawag rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w projekcie automatyki;
strona obstugi prawa; oznaczenie rysunkowe centrali N4W4;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

5.5

Centrala wentylacyjna typu np. EU20 (nawiew)/EU20 (wywiew) lub réwnowazna stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci
naw./Vwyw.=2605m3/h/2555m3/h, sprezu dyspozycyjnym 400Pa/400Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z
falownikiem), higroskopijny obrotowy wymiennik ciepta, filtry F5 wyposazone w kro¢ce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudzenia
ktadu); nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewczg o parametrach 60C/40C, chodnice wodng zasilang wodg o parametrach 7C/12C, rekawy|
elastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami, wytgcznik serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm - wetna mineralna
(50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajaco sterowniczych - wszystkie urzgdzenia
lautomatyki centrali (typu np:czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujacej ujete zostaty

projekcie automatyki; strona obstugi prawa; oznaczenie rysunkowe centrali NSW5;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne
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5.6

ICentrala wentylacyjna typu np. EU20 (nawiew)/EU20 (wywiew) lub rownowazna stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci
naw./Vwyw.=2720m3/h/2520m3/h, sprezu dyspozycyjnym 400Pa/400Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z
falownikiem), krzyzowy wymiennik ciepta z przepustnica na obejsciu, filtry F5 wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja

zabrudzenia wkfadu); nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewczg o parametrach 50C/40C, chodnice wodng zasilang woda o parametrach
7C/12C, rekawy elastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami, wytacznik serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm -

etna mineralna (50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczyé w wersji bez urzagdzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszyst-
kie urzagdzenia automatyki centrali (typu np:czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i steru-
jacej ujete zostaty w projekcie automatyki; strona obstugi prawa; oznaczenie rysunkowe centrali N6W6;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

5.7

Centrala wentylacyjna typu np. EU41 (nawiew)/EU41 (wywiew) lub réwnowazna stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci

naw./Vwyw.=15140m3/h/14404m3/h, sprezu dyspozycyjnym 600Pa/600Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy
iz falownikiem), higroskopijny obrotowy wymiennik ciepta, filtry F5 wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudze-
nia wktadu), sekcje recyrkulacji z przepustnicami wieloptaszczyznowymi i sitownikami, nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewczg o parame-
trach 50C/40C, chodnice wodng zasilang wodg o parametrach 7C/12C, rekawy elastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami, wytgcznik
serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm - wetna mineralna (50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji bez
urzgdzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki centrali (typu np: czujniki statego cisnienia, czujnik
ICO2 na wywiewie, czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujacej ujete zostaty w
projekcie automatyki; strona obstugi prawa; oznaczenie rysunkowe centrali N7TW7;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

5.8

ICentrala wentylacyjna typu np. EU22 (nawiew)/EU22 (wywiew) lub rownowazna stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci
naw./Vwyw.=5340m3/h/5340m3/h, sprezu dyspozycyjnym 400Pa/400Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z
falownikiem), higroskopijny obrotowy wymiennik ciepta, filtry F5 wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku cisnienia (sygnalizacja zabrudzenia

ktadu); sekcje recyrkulacji z przepustnicami wieloptaszczyznowymi i sitownikami, nagrzewnice wodna zasilang wodg grzewczg o parametrach
60C/40C, chodnice wodng zasilang wodg o parametrach 7C/12C, rekawy elastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami, wytgcznik serwi-
sowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm - wetna mineralna (50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji bez urzadzen
lautomatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzgdzenia automatyki centrali (typu np: czujnik CO2 na wywiewie, czujniki tempe-
ratury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawa rozdzielnicy zasilajaco i sterujacej ujete zostaty w projekcie automatyki; strona obstugi
prawa; oznaczenie rysunkowe centrali N8W8;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

5.9

Centrala wentylacyjna typu np. EU20 (nawiew)/EU20 (wywiew) lub réwnowazna stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci

naw./Vwyw.=1950m3/h/1950m3/h, sprezu dyspozycyjnym 400Pa/400Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z
falownikiem), obrotowy wymiennik ciepta, filtry F5 wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudzenia wktadu);
nagrzewnice wodng zasilang woda grzewczg o parametrach 50C/40C, rekawy elastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami, wytgcznik
serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm - wetna mineralna (50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji bez
urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki centrali (typu np: czujniki temperatury, falowniki,
zabezpieczenia itp.) wraz z dostawa rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w projekcie automatyki; strona obstugi prawa; oznaczenie
rysunkowe centrali N10W10;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

5.10

ICentrala wentylacyjna typu np. EU40 (nawiew)/EU40 (wywiew) lub rownowazna stojgca na ramie nos$nej, o wydajnosci

naw./Vwyw.=11887m3/h/11887m3/h, sprezu dyspozycyjnym 500Pa/500Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy
iz falownikiem), higroskopijny obrotowy wymiennik ciepta, filtry F5 wyposazone w kr6éce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudze-
nia wktadu); sekcje recyrkulacji z przepustnicami wieloptaszczyznowymi i sitownikami, nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewczg o parame-
trach 60C/40C, chodnice wodng zasilang wodg o parametrach 7C/12C, rekawy elastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami, wytacznik
serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm- wetna mineralna (50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji bez urza-
dzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki centrali (typu np: czujniki statego ci$nienia, czujnik
ICO2 na wywiewie, czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujacej ujete zostaty w
projekcie automatyki; strona obstugi lewa; oznaczenie rysunkowe centrali N11W11;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

Centrala wentylacyjna typu np. EU20 (nawiew)/EU20 (wywiew) lub rbwnowazna stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci
naw./Vwyw.=2334m3/h/1954m3/h, sprezu dyspozycyjnym 400Pa/400Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z
falownikiem), obrotowy higroskopijny wymiennik ciepta, filtry F5 wyposazone w kro¢ce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudzenia
ktadu); nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewczg o parametrach 50C/40C, chodnice wodng zasilang wodg o parametrach 7C/12C, rekawy|
lelastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami, wytgcznik serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm - wetna mineralna
(50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia
lautomatyki centrali (typu np: czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete

zostaty w projekcie automatyki; strona obstugi lewa; oznaczenie rysunkowe centrali N12W12;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne
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ICentrala wentylacyjna typu np. EU20 (nawiew)/EU20 (wywiew) lub rownowazna stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci
naw./Vwyw.=1370m3/h/1370m3/h, sprezu dyspozycyjnym 400Pa/400Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z
falownikiem), higroskopijny obrotowy wymiennik ciepta, filtry F5 wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku cisnienia (sygnalizacja zabrudzenia

ktadu); nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewcza o parametrach 50C/40C, rekawy elastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami,
wytacznik serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm - wetna mineralna (50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji
bez urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzgdzenia automatyki centrali (typu np: czujniki temperatury, falow-
niki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawa rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w projekcie automatyki; strona obstugi prawa; ozna-
czenie rysunkowe centrali N14W14;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

Centrala wentylacyjna typu np. EU31 (nawiew)/EU31 (wywiew) lub rbwnowazna stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci
naw./Vwyw.=8025m3/h/6665m3/h, sprezu dyspozycyjnym 500Pa/500Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z
falownikiem), krzyzowy wymiennik ciepta z przepustnicg na obejéciu, filtry F5 wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku cisnienia (sygnalizacja

zabrudzenia wktadu); nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewczg o parametrach 50C/40C, chodnice wodng zasilang wodg o parametrach
[7C/12C, rekawy elastyczne, przepustnice odcinajagce z sitownikami, wytacznik serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm -
etna mineralna (50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczyé w wersji bez urzgdzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszyst-
kie urzagdzenia automatyki centrali (typu np: czujniki statego ci$nienia, czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg
rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w projekcie automatyki; strona obstugi lewa; oznaczenie rysunkowe centrali N15W15;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

5.14

ICentrala wentylacyjna typu np. EU20 (nawiew)/EU20 (wywiew) lub rownowazna stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci
naw./Vwyw.=1050m3/h/1050m3/h, sprezu dyspozycyjnym 400Pa/350Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z
falownikiem), higroskopijny obrotowy wymiennik ciepta, filtry F5 wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku cisnienia (sygnalizacja zabrudzenia

ktadu); nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewcza o parametrach 60C/40C, chodnice wodng zasilang wodg o parametrach 7C/12C, rekawy|
elastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami, wytgcznik serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm - wetna mineralna
(50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajaco sterowniczych - wszystkie urzgdzenia
lautomatyki centrali (typu np: czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawag rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete
zostaty w projekcie automatyki; strona obstugi lewa; oznaczenie rysunkowe centrali N16W16;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

Centrala wentylacyjna typu np. EU30 (nawiew)/EU30 (wywiew) lub rbwnowazna stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci

naw./Vwyw.=5200m3/h/5200m3/h (V$w.max=520m3/h), sprezu dyspozycyjnym 400Pa/400Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami
dostosowanymi do pracy z falownikiem), sekcje recyrkulacji z przepustnicami wieloptaszczyznowymi i sitownikami, filtry G4 wyposazone w
krécce do pomiaru spadku cisnienia (sygnalizacja zabrudzenia wkiadu), nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewcza o parametrach 60C/40C,
rekawy elastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami, wytgcznik serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm- wetna
mineralna (50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji bez urzgdzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie
urzadzenia automatyki centrali (typu np: czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawa rozdzielnicy zasilajaco i sterujacej
ujete zostaly w projekcie automatyki; strona obstugi prawa; oznaczenie rysunkowe centrali N17W17;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

Centrala wentylacyjna typu np. EU20 (nawiew)/EU20 (wywiew) lub réwnowazna stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci
naw./Vwyw.=2800m3/h/2800m3/h (V$w.max=280m3/h), sprezu dyspozycyjnym 400Pa/350Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami
dostosowanymi do pracy z falownikiem), sekcje recyrkulacji z przepustnicami wieloptaszczyznowymi i sitownikami, filtry G4 wyposazone w
kro¢ce do pomiaru spadku cisnienia (sygnalizacja zabrudzenia wktadu), nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewczg o parametrach 60C/40C,
rekawy elastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami, wylgcznik serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm- wetna
mineralna (50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie
urzadzenia automatyki centrali (typu np: czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej
ujete zostaly w projekcie automatyki; strona obstugi prawa; oznaczenie rysunkowe centrali N17aW17a;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

5.17

ICentrala wentylacyjna typu np. EU30 (nawiew)/EU30 (wywiew) lub rownowazna stojgca na ramie nos$nej, o wydajnosci
naw./Vwyw.=6372m3/h/6182m3/h, sprezu dyspozycyjnym 450Pa/450Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z
falownikiem), higroskopijny obrotowy wymiennik ciepta, filtry F5 wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku cisnienia (sygnalizacja zabrudzenia
ktadu), nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewcza o parametrach 60C/40C, rekawy elastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami,
wytacznik serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm - wetna mineralna (50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji
bez urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzgdzenia automatyki centrali (typu np: czujniki temperatury, falow-
niki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawa rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w projekcie automatyki; strona obstugi lewa; oznacze-

nie rysunkowe centrali N18W18;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne
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ICentrala wentylacyjna typu np. EU22 (nawiew)/EU22 (wywiew) lub rownowazna stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci
naw./Vwyw.=4762m3/h/3727m3/h, sprezu dyspozycyjnym 450Pa/400Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z
falownikiem), higroskopijny obrotowy wymiennik ciepta, filtry F5 wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku cisnienia (sygnalizacja zabrudzenia

ktadu), nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewcza o parametrach 60C/40C, chodnice wodng zasilang wodg o parametrach 7C/12C, rekawy|
elastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami, wytgcznik serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm - wetna mineralna
(50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia
lautomatyki centrali (typu np: czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete
zostaty w projekcie automatyki; strona obstugi prawa; oznaczenie rysunkowe centrali N19W19;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

Centrala wentylacyjna typu np. EU20 (nawiew)/EU20 (wywiew) lub réwnowazna stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci

naw./Vwyw.=1510m3/h/1360m3/h, sprezu dyspozycyjnym 400Pa/400Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z
falownikiem), krzyzowy wymiennik ciepta z przepustnicg na obejsciu, filtry F5 wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku cisnienia (sygnalizacja
zabrudzenia wktadu), nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewczg o parametrach 60C/40C, chodnice wodng zasilang wodg o parametrach
[7C/12C, rekawy elastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami, wytacznik serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm -

etna mineralna (50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczyé w wersji bez urzgdzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszyst-
kie urzagdzenia automatyki centrali (typu np: czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i steru-
jacej ujete zostaty w projekcie automatyki; strona obstugi prawa; oznaczenie rysunkowe centrali N20W20;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

5.20

ICentrala wentylacyjna typu np. EU22 (nawiew)/EU22 (wywiew) lub rownowazna stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci

naw./Vwyw.=4060m3/h/3250m3/h, sprezu dyspozycyjnym 400Pa/400Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z
falownikiem), higroskopijny obrotowy wymiennik ciepta, filtry F5 wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku cisnienia (sygnalizacja zabrudzenia

ktadu), nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewcza o parametrach 60C/40C, chodnice wodng zasilang wodg o parametrach 7C/12C, rekawy|
elastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami, wytacznik serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm - wetna mineralna
(50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajaco sterowniczych - wszystkie urzgdzenia
lautomatyki centrali (typu np: czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawag rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete
zostaty w projekcie automatyki; strona obstugi prawa; oznaczenie rysunkowe centrali N22W22;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

Centrala wentylacyjna typu np. EU21 (nawiew)/EU21 (wywiew) lub rbwnowazna stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci

naw./Vwyw.=1980m3/h/1980m3/h, sprezu dyspozycyjnym 400Pa/400Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z
falownikiem), higroskopijny obrotowy wymiennik ciepta, filtry F5 wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudzenia

ktadu), nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewczg o parametrach 60C/40C, chodnice wodng zasilang wodg o parametrach 7C/12C, rekawy|
lelastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami, wytgcznik serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm - wetna mineralna
(50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia
lautomatyki centrali (typu np: czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete
zostaty w projekcie automatyki; strona obstugi prawa; oznaczenie rysunkowe centrali N23W23;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

Centrala wentylacyjna typu np. EU20 (nawiew)/EU20 (wywiew) lub réwnowazna stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci

naw./Vwyw.=1390m3/h/1390m3/h, sprezu dyspozycyjnym 400Pa/400Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z
falownikiem), higroskopijny obrotowy wymiennik ciepta, filtry F5 wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudzenia

ktadu), nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewcza o parametrach 60C/40C, chodnice wodng zasilang wodg o parametrach 7C/12C, rekawy|
elastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami, wytgcznik serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm - wetna mineralna
(50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajaco sterowniczych - wszystkie urzgdzenia
lautomatyki centrali (typu np: czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawag rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete
zostaty w projekcie automatyki; strona obstugi prawa; oznaczenie rysunkowe centrali N24W24;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

ICentrala wentylacyjna typu np. EU21 (nawiew)/EU21 (wywiew) lub rownowazna stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci
naw./Vwyw.=2740m3/h/2355m3/h, sprezu dyspozycyjnym 400Pa/400Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z
falownikiem), higroskopijny obrotowy wymiennik ciepta, filtry F5 wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku cisnienia (sygnalizacja zabrudzenia
ktadu), nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewcza o parametrach 60C/40C, chodnice wodng zasilang wodg o parametrach 7C/12C, rekawy|
elastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami, wytgcznik serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm - wetna mineralna
(50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajaco sterowniczych - wszystkie urzgdzenia
lautomatyki centrali (typu np: czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete

zostaty w projekcie automatyki; strona obstugi prawa; oznaczenie rysunkowe centrali N25W25;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne
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ICentrala wentylacyjna typu np. EU22 (nawiew)/EU22 (wywiew) lub rownowazna stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci

naw./Vwyw.=5700m3/h/2355m3/h, sprezu dyspozycyjnym 450Pa/400Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z
falownikiem), higroskopijny obrotowy wymiennik ciepta, filtry F5 wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku cisnienia (sygnalizacja zabrudzenia

ktadu), nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewcza o parametrach 60C/40C, chodnice wodng zasilang wodg o parametrach 7C/12C, rekawy|
elastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami, wytgcznik serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm - wetna mineralna
(50kg/m3); centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia
lautomatyki centrali (typu np: czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete
zostaty w projekcie automatyki; strona obstugi prawa; oznaczenie rysunkowe centrali N27W27;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

Centrala wentylacyjna typu np. EU21 (nawiew)/EU21 (wywiew) lub rbwnowazna stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci

naw./Vwyw.=4042m3/h/3667m3/h, sprezu dyspozycyjnym 500Pa/500Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z
falownikiem), glikolowy wymiennik ciepta, filtr nawiewu F5 wyposazony w kré¢ce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudzenia

ktadu), filtr wyciggu G4 wyposazony w kré¢ce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudzenia wktadu), nagrzewnice wodng zasilang

odg grzewczg o parametrach 50C/40C, chodnice wodng zasilang wodg o parametrach 7C/12C, rekawy elastyczne, przepustnice odcinajace z
sitownikami, wytgcznik serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm - wetna mineralna (50kg/m3); centrale wentylacyjng dostar-
czy¢ w wersji bez urzagdzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki centrali (typu np: czujniki state-
go cisnienia, czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w projekcie
lautomatyki; strona obstugi centrali lewa; oznaczenie rysunkowe central NK1WKZ1;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

Centrala wentylacyjna typu np. EU22 (nawiew)/EU22 (wywiew) lub rbwnowazna stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci

naw./Vwyw.=3800m3/h/3800m3/h, sprezu dyspozycyjnym 400Pa/400Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z
falownikiem), glikolowy wymiennik ciepta, filtr nawiewu F5 wyposazony w kré¢ce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudzenia

ktadu), filtr wyciggu G4 wyposazony w kré¢ce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudzenia wktadu), nagrzewnice wodng zasilang

odg grzewczg o parametrach 60C/40C, chodnice wodna zasilang woda o parametrach 7C/12C, rekawy elastyczne, przepustnice odcinajgce z|
sitownikami, wytgcznik serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm - wetna mineralna (50kg/m3); centrale wentylacyjng dostar-
czy¢ w wersji bez urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki centrali (typu np: czujniki state-
lgo cisnienia, czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawa rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w projekcie
lautomatyki; strona obstugi centrali lewa; oznaczenie rysunkowe central NK3WK3;

1kpl.

Flakt Woods lub réwnowazne

Podwieszana centrala wentylacyjna typu np. Hermes1 lub réwnowazna, o wydajnosci Vnaw./Vwyw.=655m3/h/435m3/h, sprezu dyspozycyjnym
300Pa/300Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z falownikiem), krzyzowy wymiennik ciepta z przepustnicg na
obejsciu, filtry G4 wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku cisnienia (sygnalizacja zabrudzenia wktadu), nagrzewnice elektryczng z mozliwo-
Scig regulacji wydajnos$ci temperaturowej wysterowywanej z uktadu automatyki sygnatem 0...10 V, rekawy elastyczne, przepustnice odcinajace
iz sitownikami, wytacznik serwisowy; wykonanie centrali - wewngtrzne; izolacja 50mm; centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji bez urzadzen
lautomatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki centrali (typu np: czujniki temperatury, falowniki, zabezpie-
czenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe centrali N29W29;

1kpl.

Clima Produkt lub réwnowazne

Podwieszana centrala wentylacyjna typu np. Hermes1 lub réwnowazna, o wydajnosci Vnaw./Vwyw.=700m3/h/900m3/h, sprezu dyspozycyjnym
300Pa/300Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z falownikiem), krzyzowy wymiennik ciepta z przepustnicg na
obejsciu, filtry G4 wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku cisnienia (sygnalizacja zabrudzenia wktadu), nagrzewnice elektryczng z mozliwo-
Scig regulacji wydajnos$ci temperaturowej wysterowywanej z uktadu automatyki sygnatem 0...10 V, rekawy elastyczne, przepustnice odcinajace
iz sitownikami, wytacznik serwisowy; wykonanie centrali - wewngtrzne; izolacja 50mm; centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji bez urzadzen
lautomatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzgdzenia automatyki centrali (typu np: czujniki temperatury, falowniki, zabezpie-
czenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe centrali NS1WS1;

1kpl.

Clima Produkt lub réwnowazne

Podwieszana centrala wentylacyjna typu np. Hermes2 lub réwnowazna, o wydajnosci Vnhaw./Vwyw.=1000m3/h/2005m3/h, sprezu dyspozycyj-
nym 300Pa/300Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z falownikiem), krzyzowy wymiennik ciepta z przepustni-
cg na obejsciu, filtry G4 wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku cisnienia (sygnalizacja zabrudzenia wktadu), nagrzewnice elektryczng z
mozliwoscia regulacji wydajnosci temperaturowej wysterowywanej z uktadu automatyki sygnatem 0...10 V, rekawy elastyczne, przepustnice
lodcinajace z sitownikami, wytacznik serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm; centrale wentylacyjng dostarczyé w wersji
bez urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki centrali (typu np: czujniki temperatury, falow-
niki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawa rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe

centrali NS2WS2;

1kpl.

Clima Produkt lub réwnowazne
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Podwieszana centrala wentylacyjna typu np. Hermes1 lub réwnowazna, o wydajnosci Vnaw./Vwyw.=950m3/h/1420m3/h, sprezu dyspozycyj-
nym 300Pa/300Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z falownikiem), krzyzowy wymiennik ciepta z przepustni-
cg na obejsciu, filtry G4 wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku cisnienia (sygnalizacja zabrudzenia wktadu), nagrzewnice elektryczng z
mozliwoscia regulacji wydajnosci temperaturowej wysterowywanej z uktadu automatyki sygnatem 0...10 V, rekawy elastyczne, przepustnice
lodcinajace z sitownikami, wytacznik serwisowy; wykonanie centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm; centrale wentylacyjng dostarczyé w wersji
bez urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzgdzenia automatyki centrali (typu np: czujniki temperatury, falow-
niki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawa rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe
centrali NS3WS3;

1kpl.

Clima Produkt lub réwnowazne

Podwieszana centrala wentylacyjna typu np. Hermes1 lub réwnowazna, o wydajnosci Vnaw./Vwyw.=580m3/h/740m3/h, sprezu dyspozycyjnym
300Pa/300Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami dostosowanymi do pracy z falownikiem), filtry G4 wyposazone w krééce do pomiaru
spadku cisnienia (sygnalizacja zabrudzenia wktadu), nagrzewnice elektryczng z mozliwoscia regulacji wydajnosci temperaturowej wysterowy-
anej z uktadu automatyki sygnatem 0...10 V, rekawy elastyczne, przepustnice odcinajgce z sitownikami, wytgcznik serwisowy; wykonanie
centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm; centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych
- wszystkie urzadzenia automatyki centrali (typu np: czujniki temperatury, falowniki, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco
i sterujgcej ujete zostaly w projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe centrali NS6WS6;

1kpl.

Clima Produkt lub réwnowazne

Podwieszana centrala wentylacyjna wyciggowa typu np. Hermes3 lub réwnowazna, o wydajnosci Vwyw.=2060m3/h, sprezu dyspozycyjnym
400Pa, wyposazona w: wentylator (z silnikami dostosowanymi do pracy z falownikiem), filtr G4 wyposazony w kré¢ce do pomiaru spadku
ci$nienia (sygnalizacja zabrudzenia wktadu), rekawy elastyczne, przepustnice odcinajgca z sitownikiemi, wytacznik serwisowy; wykonanie
centrali - wewnetrzne; izolacja 50mm; centrale wentylacyjng dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych
- wszystkie urzadzenia automatyki centrali wraz z dostawa rozdzielnicy zasilajaco i sterujacej ujgte zostaty w projekcie automatyki; (wspotpraca
z centralami nawiewnym N22, N25,N27); oznaczenie rysunkowe centrali SW1;

1kpl.

Clima Produkt lub réwnowazne

odna, strefowa nagrzewnica kanatowa zasilana wodg grzewczg o parametrach 60C/40C typu np: VBR 60-35-4 lub rownowazna (dogrzew od
+20C do +35C; V=2125m3/h). Odpowiednie wyposazenie regulacyjne i okablowanie obiektowe ujete zostanie w projekcie automatyki
.Oznaczenie rysunkowe zespotu NAG27A

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

odna, strefowa nagrzewnica kanatowa zasilana wodg grzewczg o parametrach 60C/40C typu np: VBR 50-30-4 lub réwnowazna (dogrzew od
+20C do +35C; V=1275m3/h). Odpowiednie wyposazenie regulacyjne i okablowanie obiektowe ujete zostanie w projekcie automatyki
.Oznaczenie rysunkowe zespotu NAG27B

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

5.35

odna, strefowa nagrzewnica kanatowa zasilana woda grzewcza o parametrach 60C/40C typu np: VBR 50-30-4 lub réwnowazna (dogrzew od
+20C do +35C; V=1260m3/h). Odpowiednie wyposazenie regulacyjne i okablowanie obiektowe ujete zostanie w projekcie automatyki
.Oznaczenie rysunkowe zespotu NAG27C

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

Elektryczna, strefowa nagrzewnica kanatowa z mozliwoscig elektronicznej regulacji temperatury typu np: CB 200-2,1 230V/1 lub réwnowazna
(dogrzew od +16C do +20C; V=465m3/h). Powyzsza nagrzewnica podtgczona zostanie okablowaniem obiektowym. Szafka zasilajgco sterujg-
ca z wyposazeniem dodatkowym typu: elektroniczny regulator temperatury nawiewu (sterowanie tyrystorowe 0-10V), sygnalizacja pracy/awarii,
wytacznik serwisowy, styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia prgdowe i okablowanie obiekto-
e) ujeta zostanie w projekcie automatyki i elektryki.Oznaczenie rysunkowe zespotu NAG12A

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

Elektryczna nagrzewnica kanatowa z mozliwoscig elektronicznej regulacji temperatury (6 stopni regulacyjnych w tym jeden regulowany ptynnie,
a reszta zatgczana skokowo) typu np: sekcja nagrzewnicy elektrycznej GOLEM6 lub réwnowazna (dogrzew od -16C do +5C; V=19000m3/h;
Qel.= 125kW). Powyzsza nagrzewnica podtgczona zostanie okablowaniem obiektowym. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodat-
kowym typu: elektroniczny regulator temperatury nawiewu (sterowanie tyrystorowe 0-10V), sygnalizacja pracy/awarii, wytgcznik serwisowy, styk|
bezpotencjatowy-wytaczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pragdowe, termiczne i okablowanie obiektowe) ujeta zosta-
nie w projekcie automatyki i elektryki.Oznaczenie rysunkowe zespotu NAGODK4

1kpl.

Clima Produkt lub réwnowazne

entylacyjny zesp6t nawiewny o wydajnosci Vnaw.=200m3/h i sprezu dyspozycyjnym 300Pa, sktadajgcy sie z: kasety filtracyjnej (z wkladem
filtrujgcym) wyposazonej w kr6¢ce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudzenia wkfadu) typ np: FFR 160 + BFR 160 G3 lub réwno-

azny; wentylatora kanatowego z regulatorem predkosci obrotowej i wytgcznikiem serwisowym typu np: K 160 EC lub réwnowazny; elektrycz-
nej nagrzewnicy kanatowej typu np: CB 200-3,0 230V/1 lub réwnowazna; z rekawoéw elastycznych. Powyzsze elementy potgczone zostang
lokablowaniem obiektowym. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: elektroniczny regulator temperatury nawiewu
(sterowanie tyrystorowe 0-10V), presostat sygnalizujgcy zabrudzenie filtra, sygnalizacja pracy/awarii, styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu
z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia prgdowe i okablowanie obiektowe, itp.) ujeta zostanie w projekcie automatyki i elektryki. Ozna-
czenie rysunkowe zespotu N9.

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciggowy z regulatorem predkosci obrotowej silnika i wytgcznikiem serwisowym typu np.: K 160 EC lub réwnowazny o
wydajnosci Vwyw.=200m3/h i sprezu dyspozycyjnym 300Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: sygnalizacja
pracy/awarii, styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pradowe i okablowanie obiektowe, itp)

ujeta zostanie w projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe W9 (wspétpraca z uktadem nawiewnym N9).

1kpl.

Systemair lub réwnowazne
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5.40

entylacyjny zesp6t nawiewny o wydajnosci Vnaw.=325m3/h i sprezu dyspozycyjnym 300Pa, sktadajgcy sie z: kasety filtracyjnej (z wkladem
filtrujgcym) wyposazonej w kré¢ce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudzenia wkfadu) typ np: FFR 160 + BFR 160 G3 lub réwno-

azny; wentylatora kanatowego z regulatorem predkosci obrotowej i wytgcznikiem serwisowym typu np: K 160 EC lub réwnowazny; elektrycz-
nej nagrzewnicy kanatowej typu np: CB 160-5,0 400V/2 lub réwnowazna; z rekawow elastycznych. Powyzsze elementy potgczone zostang
lokablowaniem obiektowym. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: elektroniczny regulator temperatury nawiewu
(sterowanie tyrystorowe 0-10V), presostat sygnalizujacy zabrudzenie filtra, sygnalizacja pracy/awarii, styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu
z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pragdowe i okablowanie obiektowe, itp.) ujgta zostanie w projekcie automatyki i elektryki. Ozna-
czenie rysunkowe zespotu N13.

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

5.41

entylacyjny zesp6t nawiewny o wydajnosci Vnaw.=140m3/h i sprezu dyspozycyjnym 250Pa, sktadajgcy sie z: kasety filtracyjnej (z wkladem
filtrujgcym) wyposazonej w kr6¢ce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudzenia wkfadu) typ np: FFR 125 + BFR 125 G3 lub réwno-

azny; wentylatora kanatowego z wytgcznikiem serwisowym typu np: K 150 M lub réwnowazny; elektrycznej nagrzewnicy kanatowej typu
np:CB 150-2,1 230V/1 lub réwnowazna; z rekawoéw elastycznych. Powyzsze elementy potgczone zostang okablowaniem obiektowym. Szafka
zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, elektroniczny regulator temperatury nawiewu (ste-
rowanie tyrystorowe 0-10V), presostat sygnalizujgcy zabrudzenie filtra, sygnalizacja pracy/awarii, styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z
uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia prgdowe i okablowanie obiektowe, itp.) ujeta zostanie w projekcie automatyki i elektryki. Oznacze-
nie rysunkowe zespotu N13a.

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

5.42

entylacyjny zespo6t nawiewny o wydajnosci Vnaw.=479m3/h i sprezu dyspozycyjnym 300Pa, sktadajacy si¢ z: kasety filtracyjnej (z wktadem
filtrujacym) wyposazonej w kré¢ce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudzenia wktadu) typ np: FFR 250 + BFR 250 G3 lub réwno-

azny; wentylatora kanatowego z regulatorem predkosci obrotowej i wytgcznikiem serwisowym typu np: K 250 EC lub réwnowazny; elektrycz-
nej nagrzewnicy kanatowej typu np: CB 250-9,0 400V/2 lub réwnowazna; z rekawow elastycznych. Powyzsze elementy potaczone zostang
lokablowaniem obiektowym. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: elektroniczny regulator temperatury nawiewu
(sterowanie tyrystorowe 0-10V), presostat sygnalizujacy zabrudzenie filtra, sygnalizacja pracy/awarii, styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu
z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia prgdowe i okablowanie obiektowe, itp.) ujgeta zostanie w projekcie automatyki i elektryki. Ozna-
czenie rysunkowe zespotu NS5.

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

5.43

entylator kanatowy wyciggowy z regulatorem predkosci obrotowej silnika i wytgcznikiem serwisowym typu np.: K 250 EC lub réwnowazny o
wydajnosci Vwyw.=340m3/h i sprezu dyspozycyjnym 300Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: sygnalizacja
pracy/awarii, styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pradowe i okablowanie obiektowe, itp)
ujeta zostanie w projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe WS5 (wspotpraca z uktadem nawiewnym NS5).

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

5.44

entylacyjny zesp6t nawiewny o wydajnosci Vnaw.=697m3/h i sprezu dyspozycyjnym 400Pa, sktadajgcy sie z: kasety filtracyjnej (z wkladem
filtrujgcym) wyposazonej w kré¢ce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudzenia wkfadu) typ np: FFR 315 + BFR 315 F5 lub réwno-

azny; wentylatora kanatowego z wytgcznikiem serwisowym typu np: K 315 L lub réwnowazny; elektrycznej nagrzewnicy kanatowej typu np:
ICB 315-12,0 400V/3 lub réwnowazna; z rekawow elastycznych. Powyzsze elementy potaczone zostang okablowaniem obiektowym. Szafka
zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, elektroniczny regulator temperatury nawiewu (ste-
rowanie tyrystorowe 0-10V), presostat sygnalizujgcy zabrudzenie filtra, sygnalizacja pracy/awarii, styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z
uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia prgdowe i okablowanie obiektowe, itp.) ujeta zostanie w projekcie automatyki i elektryki. Oznacze-
nie rysunkowe zespotu N21.

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

5.45

entylator kanatowy wyciagowy z wytgcznikiem serwisowym typu np.: K 250 L lub réwnowazny o wydajnosci Vwyw.=307m3/h i sprezu dyspo-
zycyjnym 350Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, sygnalizacja pracy/awarii,
styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pradowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe W21 (wspotpraca z ukladem nawiewnym N21).

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

5.46

entylacyjny zespo6t nawiewny o wydajnosci Vnaw.=700 m3/h i sprezu dyspozycyjnym 400Pa, sktadajacy sie z: kasety filtracyjnej (z wktadem
filtrujacym) wyposazonej w kré¢ce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudzenia wktadu) typ np: FFR 315 + BFR 315 F5 lub réwno-

azny; wentylatora kanatowego z wytgcznikiem serwisowym typu np: K 315 L lub réwnowazny; elektrycznej nagrzewnicy kanatowej typu np:
ICB 315-12,0 400V/3 lub réwnowazna; z rekawow elastycznych. Powyzsze elementy potaczone zostang okablowaniem obiektowym. Szafka
zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, elektroniczny regulator temperatury nawiewu (ste-
rowanie tyrystorowe 0-10V), presostat sygnalizujgcy zabrudzenie filtra, sygnalizacja pracy/awarii, styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z
uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia prgdowe i okablowanie obiektowe, itp.) ujeta zostanie w projekcie automatyki i elektryki. Oznacze-
nie rysunkowe zespotu N26.

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

5.47

entylator kanatowy wyciagowy z wytgcznikiem serwisowym typu np.: K 315 L lub réwnowazny o wydajnosci Vwyw.=700m3/h i sprezu dyspo-
zycyjnym 350Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, sygnalizacja pracy/awarii,
styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pradowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe W26 (wspétpraca z ukladem nawiewnym N26).

1kpl.

Systemair lub réwnowazne
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5.48

entylacyjny zesp6t nawiewny o wydajnosci Vnaw..=700 m3/h i sprezu dyspozycyjnym 400Pa, skladajacy sie z: kasety filtracyjnej (z wktadem
filtrujgcym) wyposazonej w kré¢ce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudzenia wkfadu) typ np: FFR 315 + BFR 315 F5 lub réwno-

azny; wentylatora kanatowego z wytgcznikiem serwisowym typu np: K 315 L lub réwnowazny; elektrycznej nagrzewnicy kanatowej typu np:
ICB 315-12,0 400V/3 lub réwnowazna; z rekawow elastycznych. Powyzsze elementy potaczone zostang okablowaniem obiektowym. Szafka
zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, elektroniczny regulator temperatury nawiewu (ste-
rowanie tyrystorowe 0-10V), presostat sygnalizujgcy zabrudzenie filtra, sygnalizacja pracy/awarii, styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z
uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia prgdowe i okablowanie obiektowe, itp.) ujeta zostanie w projekcie automatyki i elektryki. Oznacze-
nie rysunkowe zespotu N28.

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

5.49

entylator kanatowy wyciagowy z wytacznikiem serwisowym typu np.: K 315 L lub rownowazny o wydajnosci Vwyw.=700m3/h i sprezu dyspo-
zycyjnym 350Pa. Szafka zasilajaco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, sygnalizacja pracy/awarii,
styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pradowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe W28 (wspétpraca z ukladem nawiewnym N28).

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciggowy z wytgcznikiem serwisowym typu np.: KVKE 125 lub réwnowazny o wydajnosci Vwyw.=170m3/h i sprezu
dyspozycyjnym 250Pa. Szafka zasilajgco sterujaca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, sygnalizacja pra-
cy/awarii, styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pradowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta
zostanie w projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe W4a (wspétpraca z centralg N4).

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciagowy z wytgcznikiem serwisowym typu np.: KVKE 315 M lub réwnowazny o wydajnosci Vwyw.=945m3/h i sprezu
dyspozycyjnym 400Pa. Szafka zasilajgco sterujaca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, sygnalizacja pra-
cy/awarii, styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pradowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta
zostanie w projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe S1 (wspoétpraca z centralg N7 i z zespotem nawiewnym N13).

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciggowy z regulatorem obrotéw i wytgcznikiem serwisowym typu np.: KVKE 160 EC lub réwnowazny o wydajnosci
wyw.=190m3/h i sprezu dyspozycyjnym 400Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: sygnalizacja pracy/awarii,

styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pradowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe S2 (wspdipraca z centralg N4).

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciagowy z regulatorem obrotéw i wytgcznikiem serwisowym typu np.: K 200 EC lub réwnowazny o wydajnosci Vwy-

.=365m3/h i sprezu dyspozycyjnym 400Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: sygnalizacja pracy/awarii, styk
bezpotencjatowy-wylgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia prgdowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie w
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe S3 (wspdipraca z centralg N1 i N18).

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

5.54

entylator kanatowy wyciggowy z regulatorem obrotéw i wytgcznikiem serwisowym typu np.: KVKE 160 EC lub réwnowazny o wydajnosci
wyw.=220m3/h i sprezu dyspozycyjnym 400Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: sygnalizacja pracy/awarii,

styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pradowe i okablowanie obiektowe, itp) ujgta zostanie
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe S4 (wspdtpraca z centralg N29).

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciagowy z regulatorem obrotéw i wytacznikiem serwisowym typu np.: KVKE 160 EC lub réwnowazny o wydajnosci
wyw.=160m3/h i sprezu dyspozycyjnym 400Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: sygnalizacja pracy/awarii,

styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pradowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe S5 (wspdtpraca z centralg N18).

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciagowy z wytgcznikiem serwisowym typu np.: K100 M lub réwnowazny o wydajnosci Vwyw.=40m3/h i sprezu dyspo-
zycyjnym 50Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, sygnalizacja pracy/awarii,
styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pradowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe WG1.

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciagowy z wytacznikiem serwisowym typu np.: K100 M lub réwnowazny o wydajnosci Vwyw.=20m3/h i sprezu dyspo-
zycyjnym 50Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, sygnalizacja pracy/awarii,
styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pradowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe WG2.

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciagowy z wytacznikiem serwisowym typu np.: K100 M lub réwnowazny o wydajnosci Vwyw.=20m3/h i sprezu dyspo-
zycyjnym 50Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, sygnalizacja pracy/awarii,
styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pradowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe WG3.

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciagowy z wytgcznikiem serwisowym typu np.: K100 M lub réwnowazny o wydajnosci Vwyw.=90m3/h i sprezu dyspo-
zycyjnym 50Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, sygnalizacja pracy/awarii,
styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pradowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie

projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe WG4.

1kpl.

Systemair lub réwnowazne
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entylator kanatowy wyciggowy z regulatorem obrotéw i wytgcznikiem serwisowym typu np.: K 160 EC lub réwnowazny o wydajnosci Vwy-

.=125m3/h i sprezu dyspozycyjnym 400Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: sygnalizacja pracy/awarii, styk
bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia prgdowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie w
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe WT1 (wspétpraca z centralg NK1).

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciggowy z regulatorem obrotéw i wytacznikiem serwisowym typu np.: K 160 EC lub réwnowazny o wydajnosci Vwy-

.=50m3/h i sprezu dyspozycyjnym 400Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: sygnalizacja pracy/awarii, styk
bezpotencjatowy-wytaczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pragdowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie w
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe WT2 (wspétpraca z centralg N7).

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylatory do kanatéw prostokatnych zataczane i regulowane ptynnie w funkcji temperatury w trafostacji z wytacznikiem serwisowym (odpro-
adzanie zyskow ciepta z trafostacji) typu np.:MUB 062 630DV-B2 lub réwnowazny o wydajnosci Vwyw.=11000m3/h i sprezu dyspozycyjnym
400Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw, czujnik temperatury, sygnalizacja pracy/awarii,
styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pradowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe NT3 i WT3.

2kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciggowy z wytgcznikiem serwisowym typu np.: K100 XL lub réwnowazny o wydajnosci Vwyw.=50m3/h i sprezu dyspo-
zycyjnym 250Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, sygnalizacja pracy/awarii,
styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pradowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe WT3a (wspoétpraca z centralg N5)

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciagowy z silnikiem umieszczonym poza strumieniem powietrza w wykonaniu chemoodpornym i przeciwwybuchowym
z wylgcznikiem serwisowym obstugujgcy dygestorium typu np.: VRK 160/731 W2900 EX lub réwnowazny o wydajnosci Vwyw.=790m3/h i
sprezu dyspozycyjnym 400Pa. Szafka zasilajaco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, sygnalizacja
pracy/awarii, styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pragdowe i okablowanie obiektowe, itp)
ujeta zostanie w projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe W7 (wspoétpraca z centralg N15 i regulatorami zmiennego wydatku
AV)

1kpl.

Mietzsch lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciagowy z silnikiem umieszczonym poza strumieniem powietrza w wykonaniu chemoodpornym i przeciwwybuchowym
iz wytacznikiem serwisowym obstugujacy stanowisko elektrolizy typu np.: VRK 160/731 W2900 EX lub réwnowazny o wydajnosci Vwy-

.=790m3/h i sprezu dyspozycyjnym 400Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora,
sygnalizacja pracy/awarii, styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pradowe i okablowanie
obiektowe, itp) ujeta zostanie w projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe W8 (wspditpraca z centralg N15 i regulatorami zmien-
nego wydatku VAV)

1kpl.

Mietzsch lub réwnowazne

5.66

entylator kanatowy wyciggowy z wytacznikiem serwisowym przewietrzajgcy serwerownie gtéwna lub pom. giéwne DSO po gaszeniu gazem
typu np.: KD 250L lub réwnowazny o wydajnosci Vwyw.=700m3/h i sprezu dyspozycyjnym 300Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposaze-
niem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, sygnalizacja pracy/awarii, styk bezpotencjatow, zabezpieczenia pradowe i okablo-
anie obiektowe, itp) ujeta zostanie w projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe WT9

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciggowy z wytgcznikiem serwisowym typu np.: KVKE 160 lub réwnowazny o wydajnosci Vwyw.=200m3/h i sprezu
dyspozycyjnym 400Pa. Szafka zasilajgco sterujaca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, sygnalizacja pra-
cy/awarii, styk bezpotencjatow, zabezpieczenia prgdowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie w projekcie automatyki i elektryki. Ozna-
czenie rysunkowe WT10 (wspotpraca z centralg N15)

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciagowy z wytgcznikiem serwisowym przewietrzajacy magazyn eksponatéw wysokiej wartosci po gaszeniu gazem typu
np.: K250 L lub réwnowazny o wydajnosci Vwyw.=330m3/h i sprezu dyspozycyjnym 300Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem
dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, sygnalizacja pracy/awarii, styk bezpotencjatow, zabezpieczenia pradowe i okablowanie
lobiektowe, itp) ujeta zostanie w projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe WT11

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciagowy z regulatorem obrotéw i wytgcznikiem serwisowym typu np.: K 200 EC lub réwnowazny o wydajnosci Vwy-
.=348m3/h i sprezu dyspozycyjnym 300Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: sygnalizacja pracy/awarii, styk
bezpotencjatowy-wylgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia prgdowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie w

projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe WTK1 (wspétpraca z centralg NK1).

1kpl.

Systemair lub réwnowazne
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entylacyjny zesp6t nawiewny o wydajnosci Vnaw.=210m3/h i sprezu dyspozycyjnym 250Pa, sktadajacy sie z: kasety filtracyjnej (z wkladem
filtrujgcym) wyposazonej w kr6¢ce do pomiaru spadku ci$nienia (sygnalizacja zabrudzenia wkfadu) typ np: FFR 160 + BFR 160 G4 lub réwno-

azny; wentylatora kanatowego z wytgcznikiem serwisowym typu np: K160 M lub réwnowazny; elektrycznej nagrzewnicy kanatowej typu np:
ICB 160-2,7 230V/1 lub réwnowazna; z rekawdw elastycznych. Powyzsze elementy potgczone zostang okablowaniem obiektowym. Szafka
zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, elektroniczny regulator temperatury nawiewu (ste-
rowanie tyrystorowe 0-10V), presostat sygnalizujgcy zabrudzenie filtra, sygnalizacja pracy/awarii, styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z
uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pragdowe i okablowanie obiektowe, itp.) ujeta zostanie w projekcie automatyki i elektryki. Oznacze-
nie rysunkowe zespotu NBT3.

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciagowy z wytgcznikiem serwisowym typu np.: K160 M lub rownowazny o wydajnosci Vwyw.=170m3/h i sprezu dyspo-
zycyjnym 150Pa. Szafka zasilajaco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, sygnalizacja pracy/awarii,
styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pradowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe WBT3 (wspétpraca z ukladem nawiewnym NBT3).

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

5.72

entylator kanatowy wyciggowy z regulatorem obrotéw i wytgcznikiem serwisowym typu np.: K 160 EC lub réwnowazny o wydajnosci Vwy-

.=180m3/h i sprezu dyspozycyjnym 400Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: sygnalizacja pracy/awarii, styk
bezpotencjatowy-wytaczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia prgdowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie w
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe SB1 (wspotpraca z centralg N19).

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciggowy z regulatorem obrotéw i wytacznikiem serwisowym typu np.: K 315 EC lub réwnowazny o wydajnosci Vwy-

.=680m3/h i sprezu dyspozycyjnym 300Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: sygnalizacja pracy/awarii, styk
bezpotencjatowy-wytaczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia prgdowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie w
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe SB2 (wspotpraca z centralg N19).

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciagowy z regulatorem obrotéw i wytacznikiem serwisowym typu np.: K200 EC lub réwnowazny o wydajnosci Vwy-

.=390m3/h i sprezu dyspozycyjnym 300Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: sygnalizacja pracy/awarii, styk
bezpotencjatowy-wytaczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia prgdowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie w
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe SB3 (wspoétpraca z centralg N21).

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciagowy z regulatorem obrotéw i wytgcznikiem serwisowym typu np.: K 200 EC lub réwnowazny o wydajnosci Vwy-

.=464m3/h i sprezu dyspozycyjnym 250Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: sygnalizacja pracy/awarii, styk
bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia prgdowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie w
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe WBT1.

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciggowy z wytacznikiem serwisowym typu np.: K100 XL lub réwnowazny o wydajnosci Vwyw.=76m3/h i sprezu dyspo-
zycyjnym 150Pa. Szafka zasilajaco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, sygnalizacja pracy/awarii,
styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pradowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe WBT2.

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciagowy z wytgcznikiem serwisowym typu np.: RS 60-35MI lub réwnowazny o wydajnosci Vwyw.=1100m3/h i sprezu
dyspozycyjnym 150Pa. Szafka zasilajgco sterujaca z wyposazeniem dodatkowym typu np: regulator obrotéw wentylatora, sygnalizacja pra-
cy/awarii, styk bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia pradowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta
zostanie w projekcie automatyki i elektryki (wspoétpraca z uktadem nawiewnym AGW1). Oznaczenie rysunkowe WBT4.

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

entylator kanatowy wyciggowy z regulatorem obrotéw i wytacznikiem serwisowym typu np.: K 160 EC lub réwnowazny o wydajnosci Vwy-

.=175m3/h i sprezu dyspozycyjnym 250Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: sygnalizacja pracy/awarii, styk
bezpotencjatowy-wytaczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia prgdowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie w
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe WBK1.

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

5.79

entylator kanatowy wyciagowy z regulatorem obrotéw i wytgcznikiem serwisowym typu np.: K 160 EC lub réwnowazny o wydajnosci Vwy-

.=150m3/h i sprezu dyspozycyjnym 300Pa. Szafka zasilajgco sterujgca z wyposazeniem dodatkowym typu np: sygnalizacja pracy/awarii, styk
bezpotencjatowy-wytgczenie zespotu z uktadu SSP w razie pozaru, zabezpieczenia prgdowe i okablowanie obiektowe, itp) ujeta zostanie w
projekcie automatyki i elektryki. Oznaczenie rysunkowe WBK2.

1kpl.

Systemair lub réwnowazne

IAparat grzewczo wentylacyjny z nagrzewnicg wodng zasilana wodg grzewczg o parametrach 60C/40C utrzymujacy temp. w pomieszczeniu na
poziomie +5C, z wytgcznikiem serwisowym oraz z komorg mieszania powietrza $wiezego i recyrkulacyjnego typu np.: LEO KMFB 25 lub
rownowazny V=3200m3/h (V$w..=1100m3/h); aparat dostarczy¢ w wersji bez urzgdzen automatyki - wszystkie urzgdzenia automatyki wraz z
dostawa ujete zostaly w projekcie automatyki. Oznaczenie rysunkowe AGW-1

1kpl.

Flowair lub réwnowazne

IAparat grzewczo wentylacyjny z nagrzewnicg elektryczng Qel.= 27kW (Il stopien grzania) utrzymujacy temp. w pomieszczeniu na poziomie
+5C, z wytgcznikiem serwisowym typu np.: LEO EL lub réwnowazny; V=4500m3/h; aparat dostarczy¢ w wersji z kompletng automatyka zasila-
jaco sterujgcy (termostat w wersji specjalnej utrzymujacy temperaturg +5C) - okablowanie obiektowe ujete zostato w projekcie automatyk i

elektrykii. Oznaczenie rysunkowe AGW-2

1kpl.

Flowair lub réwnowazne
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IAparat grzewczo wentylacyjny z nagrzewnicg elektryczng Qel.= 13,5kW (I stopien grzania) utrzymujacy temp. w pomieszczeniu na poziomie
+5C, z wylgcznikiem serwisowym typu np.: LEO EL lub réwnowazny; V=4500m3/h; aparat dostarczy¢ w wersji z kompletng automatyka zasila-
jaco sterujgca (termostat w wersji specjalnej utrzymujgcy temperature +5C) - okablowanie obiektowe ujete zostato w projekcie automatyk i
elektrykii. Oznaczenie rysunkowe AGW-3

1kpl.

Flowair lub réwnowazne

IAparat grzewczo wentylacyjny z nagrzewnicg elektryczng Qel.= 13,5kW (I stopien grzania) utrzymujgcy temp. w pomieszczeniu na poziomie
+5C, z wylgcznikiem serwisowym typu np.: LEO EL lub réwnowazny; V=4500m3/h; aparat dostarczy¢ w wersji z kompletng automatyka zasila-
jaco sterujgcg (termostat w wersji specjalnej utrzymujacy temperaturg +5C) - okablowanie obiektowe ujete zostato w projekcie automatyk i
elektrykii. Oznaczenie rysunkowe AGW-4

1kpl.

Flowair lub réwnowazne

IAparat grzewczo wentylacyjny z nagrzewnicg elektryczng Qel.= 13,5kW (I stopien grzania) utrzymujgcy temp. w pomieszczeniu na poziomie
+5C, z wylgcznikiem serwisowym typu np.: LEO EL lub réwnowazny; V=4500m3/h; aparat dostarczy¢ w wersji z kompletng automatyka zasila-
jaco sterujgcy (termostat w wersji specjalnej utrzymujacy temperaturg +5C) - okablowanie obiektowe ujete zostato w projekcie automatyk i
elektrykii. Oznaczenie rysunkowe AGW-5

1kpl.

Flowair lub réwnowazne

5.85

Kurtyna powietrza (V=4500/10000m3/h) z nagrzewnicg wodng zasilana wodg grzewczg o parametrach 60C/40C z wytgcznikiem serwisowym
np.: EU 300 N2-10 lub réwnowazny; kurtyne dostarczyé w wersji z kompletnym uktadem automatyki umozliwiajgcym utrzymanie odpowiedniej
{temperatury nhawiewanego powietrza oraz zapewniajgcym wspotprace z systemem drzwiowym oraz mozliwoscig zdalnego zatrzymania i
monitorowania urzgdzenia w systemie BMS. Oznaczenie rysunkowe KUP-1

1kpl.

TTL (BSH) lub réwnowazne

Kurtyna powietrza (V=3350/7500m3/h) z nagrzewnicg wodng zasilana wodg grzewczg o parametrach 60C/40C z wytgcznikiem serwisowym
np.: EU 200 N2-10 lub réwnowazny; kurtyne dostarczy¢ w wersji z kompletnym uktadem automatyki umozliwiajgcym utrzymanie odpowiedniej
{temperatury nhawiewanego powietrza oraz zapewniajgcym wspotprace z systemem drzwiowym oraz mozliwoscig zdalnego zatrzymania i
monitorowania urzgdzenia w systemie BMS. Oznaczenie rysunkowe KUP-2, KUP-3 i KUP-4.

3kpl.

TTL (BSH) lub réwnowazne

Kurtyna powietrza (V=2250/5000m3/h) z nagrzewnicg wodng zasilana woda grzewczg o parametrach 60C/40C z wytacznikiem serwisowym
np.: EU 150 N2-10 lub réwnowazny; kurtyne dostarczy¢ w wersji z kompletnym uktadem automatyki umozliwiajgcym utrzymanie odpowiedniej
ltemperatury nawiewanego powietrza oraz zapewniajgcym wspotprace z systemem drzwiowym oraz mozliwoscig zdalnego zatrzymania i
monitorowania urzgdzenia w systemie BMS. Oznaczenie rysunkowe KUP-5.

1kpl.

TTL (BSH) lub réwnowazne

entylator typu JetFan o ciggu 56/14 N z wytgcznikiem serwisowym np.: GAXO-6/400 lub réwnowazny; wszystkie urzadzenia zasilajace
sterujace i detekcyjne wraz z dostawg ujete zostaty w odrebnych projektach automatyki, elektryki i detekcji CO; oznaczenie rysunkowe od JF1
do JF20

20kpl.

BSH lub réwnowazne

entylatory wytwarzajace nadcisnienie +50Pa w klatce schodowej w wykonaniu wewnetrznym (pracujgce w trybie redundatnym) z kompletnym
loprzyrzadowaniem peryferyjnym (kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS 800/4/11
(2 szt.) lub rownowazny (Vnaw.=31000 m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajaco sterujacej RZS-KL1.; oznaczenia rysunkowe
entylatora NP.KL1.K.1/NP.KL1.K.2

entylatory wytwarzajgce nadci$nienie +50Pa w szybie windowym w wykonaniu wewngtrznym (pracujace w trybie redundatnym) z komplet-
nym oprzyrzgdowaniem peryferyjnym (kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS
400/2/1,5 (2 szt.) lub réwnowazny (Vnaw.=4600 m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajaco sterujgcej RZS-KL1.; oznaczenia
rysunkowe wentylatora NP.KL1.W.1 / NP.KL1.W.2

entylatory wytwarzajgce nadci$nienie +45Pa w przedsionkach w wykonaniu wewngtrznym (pracujace w trybie redundatnym) z kompletnym
oprzyrzadowaniem peryferyjnym (kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS
400/2/1,5 (2 szt.) lub réwnowazny (Vnaw.=3910 m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajgco sterujacej RZS-KL1.; oznaczenia
rysunkowe wentylatora NP.KL1.P.1/NP.KL1.P.2

Jednostka regulacji ci$nienia (+50Pa) do zabudowy $ciennej typu np. DEKA-H-RG-LF-1000x1000 lub réwnowazna - 2 sztuki (ozdobne ze-
netrzne zaluzje przepustnicy przed zamawianiem uzgodni¢ z branzg arch.); jednostki regulacji obstugiwane z rozdzielnicy zasilajgco steruja-
cej RZS-KL1; sybole rysunkowe KU-NP.KL1.K.1-01, KU-NP.KL1.K.1-02

Rozdzielnica zasilajaco sterownicza obstugujgca system zdublowanego napowietrzania zespotu klatkowego nr 1 (wentylatory, klapy upustowe,

przepustnice napowietrzajgce, klapy wentylacji pozarowej) zoptymalizowana pod kagtem wytycznych projektéw wentylacji (przycisk recznego

sterowania zatgcz/wytgcz, czujnik zadymienia na ssaniu wentylatora, falowniki, itp.) SSP i elektrycznego, dostarczona zostaniejako komplet
raz z wentylatorami napowietrzajgcymi przez producenta urzadzen; oznaczenie rysunkowe rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS-KL1

1kpl.

BSH lub réwnowazne

entylator wytwarzajgcy nadcisnienie +50Pa w klatce schodowej w wykonaniu wewngtrznym z kompletnym oprzyrzgdowaniem peryferyjnym
(kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS 800/4/11 lub réwnowazny (Vnaw.=31000
m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS-KL2.; oznaczenia rysunkowe wentylatora NP.KL2.K.1

1kpl.

BSH lub réwnowazne
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entylator wytwarzajacy nadcisnienie +50Pa w szybie windowym w wykonaniu wewnetrznym z kompletnym oprzyrzadowaniem peryferyjnym
(kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS 450/4/0,75 lub rownowazny (Vnaw.=2000
m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS-KL2.; oznaczenia rysunkowe wentylatora NP.KL2.W.1

entylator wytwarzajacy nadcisnienie +45Pa w przedsionkach w wykonaniu wewnetrznym z kompletnym oprzyrzadowaniem peryferyjnym
(kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS 450/4/0,75 lub réownowazny (Vnaw.=1380
m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS-KL2.; oznaczenia rysunkowe wentylatora NP.KL2.P.1

Jednostka regulacji ci$nienia (+50Pa) do zabudowy podstropowej typu np. DEKA-V-JK-RG-1000x1000 lub réwnowazna - 2 sztuki; jednostki
regulacji obstugiwane z rozdzielnicy zasilajgco sterujacej RZS-KL2; sybole rysunkowe KU-NP.KL2.K.1-01, KU-NP.KL2.K.1-02

Rozdzielnica zasilajaco sterownicza obstugujgca system napowietrzania zespotu klatkowego nr 2 (wentylatory, klapy upustowe, przepustnice
napowietrzajgce, klapy wentylacji pozarowej) zoptymalizowana pod katem wytycznych projektéw wentylacji (przycisk recznego sterowania
zatgcz/wytacz, czujnik zadymienia na ssaniu wentylatora, falowniki, itp.) SSP i elektrycznego, dostarczona zostaniejako komplet wraz z wenty-
latorami napowietrzajgcymi przez producenta urzgdzen; oznaczenie rysunkowe rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS-KL2

entylator wytwarzajgcy nadcisnienie +50Pa w klatce schodowej w wykonaniu wewngtrznym z kompletnym oprzyrzgdowaniem peryferyjnym
(kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS 800/4/11 lub réwnowazny (Vnaw.=31000
m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajgco sterujacej RZS-KL3.; oznaczenia rysunkowe wentylatora NP.KL3.K.1

entylator wytwarzajgcy nadcisnienie +50Pa w szybie windowym w wykonaniu wewnetrznym z kompletnym oprzyrzadowaniem peryferyjnym
(kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS 450/4/0,75 lub réwnowazny (Vnaw.=2000|
m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajgco sterujacej RZS-KL3.; oznaczenia rysunkowe wentylatora NP.KL3.W.1

entylator wytwarzajgcy nadcisnienie +45Pa w przedsionkach w wykonaniu wewnetrznym z kompletnym oprzyrzgdowaniem peryferyjnym
(kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS 450/4/0,75 lub réwnowazny (Vnaw.=920
m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajgco sterujacej RZS-KL3.; oznaczenia rysunkowe wentylatora NP.KL3.P.1

Jednostka regulacji ci$nienia (+50Pa) do zabudowy $ciennej typu np. DEKA-H-JK-RG-700x1200 oraz DEKA-H-JK-RG-1300x900 lub réwno-
azne; jednostki regulacji obstugiwane z rozdzielnicy zasilajaco sterujgcej RZS-KL3; sybole rysunkowe KU-NP.KL3.K.1-01, KU-NP.KL3.K.1-02

Rozdzielnica zasilajaco sterownicza obstugujgca system napowietrzania zespotu klatkowego nr 3 (wentylatory, klapy upustowe, przepustnice
napowietrzajgce, klapy wentylacji pozarowej) zoptymalizowana pod katem wytycznych projektéw wentylacji (przycisk recznego sterowania
zatgcz/wytacz, czujnik zadymienia na ssaniu wentylatora, falowniki, itp.) SSP i elektrycznego, dostarczona zostaniejako komplet wraz z wenty-
latorami napowietrzajgcymi przez producenta urzgdzen; oznaczenie rysunkowe rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS-KL3

1kpl.

BSH lub réwnowazne

entylator wytwarzajacy nadcisnienie +50Pa w klatce schodowej w wykonaniu wewnetrznym z kompletnym oprzyrzgdowaniem peryferyjnym
(kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS 800/4/11 lub réwnowazny (Vnaw.=31000
m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS-KL4.; oznaczenia rysunkowe wentylatora NP.KL4.K.1

entylator wytwarzajgcy nadcisnienie +45Pa w przedsionkach w wykonaniu wewnetrznym z kompletnym oprzyrzgdowaniem peryferyjnym
(kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS 450/4/0,75 lub rownowazny (Vnaw.=1200
m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS-KL4.; oznaczenia rysunkowe wentylatora NP.KL4.P.1

Jednostka regulacji ci$nienia (+50Pa) do zabudowy zewngtrznej na cokole typu np. DEKA-V 900/1000-LK2 1200/1200 lub réwnowazna - 2
sztuki; jednostki regulacji obstugiwane z rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS-KL4; sybole rysunkowe KU-NP.KL4.K.1-01, KU-NP.KL4.K.1-02

Rozdzielnica zasilajgco sterownicza obstugujaca system napowietrzania zespotu klatkowego nr 4 (wentylatory, klapy upustowe, przepustnice
napowietrzajgce, klapy wentylacji pozarowej) zoptymalizowana pod katem wytycznych projektéw wentylacji (przycisk recznego sterowania
zalgcz/wytacz, czujnik zadymienia na ssaniu wentylatora, falowniki, itp.) SSP i elektrycznego, dostarczona zostaniejako komplet wraz z wenty-
latorami napowietrzajacymi przez producenta urzadzen; oznaczenie rysunkowe rozdzielnicy zasilajgco sterujacej RZS-KL4

1kpl.

BSH lub réwnowazne

entylator wytwarzajgcy nadcisnienie +50Pa w klatce schodowej w wykonaniu wewngtrznym z kompletnym oprzyrzgdowaniem peryferyjnym
(kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS 800/4/11 lub réwnowazny (Vnaw.=31000
m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajgco sterujacej RZS-KL5.; oznaczenia rysunkowe wentylatora NP.KL5.K.1

1kpl.

BSH lub réwnowazne
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entylator wytwarzajacy nadcisnienie +50Pa w szybie windowym w wykonaniu wewnetrznym z kompletnym oprzyrzadowaniem peryferyjnym
(kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS 450/4/0,75 lub rownowazny (Vnaw.=2000
m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS-KL5.; oznaczenia rysunkowe wentylatora NP.KL5.W.1

entylator wytwarzajacy nadcisnienie +45Pa w przedsionkach w wykonaniu wewnetrznym z kompletnym oprzyrzadowaniem peryferyjnym
(kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS 450/4/0,75 lub rownowazny (Vnaw.=1400
m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS-KL5.; oznaczenia rysunkowe wentylatora NP.KL5.P.1

Jednostka regulacji cisnienia (+50Pa) do zabudowy $ciennej typu np. DEKA-H-JK-RG-700x1200 oraz DEKA-H-JK-RG-1300x900 lub réwno-
azne; jednostki regulacji obstugiwane z rozdzielnicy zasilajgco sterujacej RZS-KL5; sybole rysunkowe KU-NP.KL5.K.1-01, KU-NP.KL5.K.1-02

Rozdzielnica zasilajaco sterownicza obstugujgca system napowietrzania zespotu klatkowego nr 5 (wentylatory, klapy upustowe, przepustnice
napowietrzajgce, klapy wentylacji pozarowej) zoptymalizowana pod katem wytycznych projektéw wentylacji (przycisk recznego sterowania
zatgcz/wytacz, czujnik zadymienia na ssaniu wentylatora, falowniki, itp.) SSP i elektrycznego, dostarczona zostaniejako komplet wraz z wenty-
latorami napowietrzajgcymi przez producenta urzgdzen; oznaczenie rysunkowe rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS-KL5

entylator wytwarzajgcy nadcisnienie +50Pa w klatce schodowej w wykonaniu wewngtrznym z kompletnym oprzyrzgdowaniem peryferyjnym
(kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS 800/4/11 lub réwnowazny (Vnaw.=31000
m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajgco sterujacej RZS-KL6.; oznaczenia rysunkowe wentylatora NP.KL6.K.1

entylator wytwarzajgcy nadcisnienie +50Pa w szybie windowym w wykonaniu wewnetrznym z kompletnym oprzyrzadowaniem peryferyjnym
(kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS 450/4/0,75 lub réwnowazny (Vnaw.=3700|
m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajgco sterujacej RZS-KL6.; oznaczenia rysunkowe wentylatora NP.KL6.W.1

entylator wytwarzajgcy nadcisnienie +45Pa w przedsionkach w wykonaniu wewnetrznym z kompletnym oprzyrzgdowaniem peryferyjnym
(kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS 450/4/0,75 lub réwnowazny (Vnaw.=1200|
m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajgco sterujacej RZS-KL6.; oznaczenia rysunkowe wentylatora NP.KL6.P.1

Jednostka regulacji ci$nienia (+50Pa) do zabudowy $ciennej zewnetrznej typu np. DEKA-H-JK-is-AR-900x1000 lub réwnowazna - 2 sztuki;
jednostki regulacji obstugiwane z rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS-KL6; sybole rysunkowe KU-NP.KL6.K.1-01, KU-NP.KL6.K.1-02

Rozdzielnica zasilajgco sterownicza obstugujaca system napowietrzania zespotu klatkowego nr 6 (wentylatory, klapy upustowe, przepustnice
napowietrzajgce, klapy wentylacji pozarowej) zoptymalizowana pod katem wytycznych projektéw wentylacji (przycisk recznego sterowania
zalgcz/wytacz, czujnik zadymienia na ssaniu wentylatora, falowniki, itp.) SSP i elektrycznego, dostarczona zostaniejako komplet wraz z wenty-
latorami napowietrzajacymi przez producenta urzadzen; oznaczenie rysunkowe rozdzielnicy zasilajgco sterujacej RZS-KL6

1kpl.

BSH lub réwnowazne

entylator wytwarzajacy nadcisnienie +50Pa w klatce schodowej w wykonaniu wewnetrznym z kompletnym oprzyrzgdowaniem peryferyjnym
(kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS 800/4/11 lub réwnowazny (Vnaw.=31000
m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS-KL7.; oznaczenia rysunkowe wentylatora NP.KL7.K.1

entylator wytwarzajacy nadci$nienie +50Pa w szybie windowym w wykonaniu wewnetrznym z kompletnym oprzyrzadowaniem peryferyjnym
(kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS 450/4/0,75 lub rownowazny (Vnaw.=3700
m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS-KL7.; oznaczenia rysunkowe wentylatora NP.KL7.W.1

entylator wytwarzajacy nadci$nienie +45Pa w przedsionkach w wykonaniu wewnetrznym z kompletnym oprzyrzadowaniem peryferyjnym
(kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS 450/4/0,75 lub rownowazny (Vnaw.=1200
m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS-KL7.; oznaczenia rysunkowe wentylatora NP.KL7.P.1

Jednostka regulacji ci$nienia (+50Pa) do zabudowy $ciennej zewnetrznej typu np. DEKA-H-JK-is-AR-900x1000 lub réwnowazna - 2 sztuki;
jednostki regulacji obstugiwane z rozdzielnicy zasilajgco sterujacej RZS-KL7; sybole rysunkowe KU-NP.KL7.K.1-01, KU-NP.KL7.K.1-02

Rozdzielnica zasilajgco sterownicza obstugujaca system napowietrzania zespotu klatkowego nr 7 (wentylatory, klapy upustowe, przepustnice
napowietrzajgce, klapy wentylacji pozarowej) zoptymalizowana pod katem wytycznych projektéw wentylacji (przycisk recznego sterowania
zatgcz/wytacz, czujnik zadymienia na ssaniu wentylatora, falowniki, itp.) SSP i elektrycznego, dostarczona zostaniejako komplet wraz z wenty-
latorami napowietrzajgcymi przez producenta urzgdzen; oznaczenie rysunkowe rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS-KL7

1kpl.

BSH lub réwnowazne

entylator wytwarzajgcy nadcisnienie +50Pa w klatce schodowej w wykonaniu wewngtrznym z kompletnym oprzyrzgdowaniem peryferyjnym
(kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS 800/4/11 lub réwnowazny (Vnaw.=31000
m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajgco sterujacej RZS-KL8.; oznaczenia rysunkowe wentylatora NP.KL8.K.1

1kpl.

BSH lub réwnowazne
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entylator wytwarzajacy nadcisnienie +50Pa w szybie windowym w wykonaniu wewnetrznym z kompletnym oprzyrzadowaniem peryferyjnym
(kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS 450/4/0,75 lub rownowazny (Vnaw.=3700
m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS-KL8.; oznaczenia rysunkowe wentylatora NP.KL8.W.1

entylator wytwarzajacy nadcisnienie +45Pa w przedsionkach w wykonaniu wewnetrznym z kompletnym oprzyrzadowaniem peryferyjnym
(kotnierze elastyczne, podstawy z amortyzatorami, czujniki zadymienia na ssaniu, itp), typu np.: RDS 450/4/0,75 lub réownowazny (Vnaw.=1380
m3/h). Wentylator obstugiwany z rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS-KL8.; oznaczenia rysunkowe wentylatora NP.KL8.P.1

Jednostka regulacji ci$nienia (+50Pa) do zabudowy $ciennej zewnetrznej typu np. DEKA-H-JK-is-AR-900x1000 lub réwnowazna - 2 sztuki;
jednostki regulacji obstugiwane z rozdzielnicy zasilajgco sterujacej RZS-KL8; sybole rysunkowe KU-NP.KL8.K.1-01, KU-NP.KL8.K.1-02

Rozdzielnica zasilajaco sterownicza obstugujgca system napowietrzania zespotu klatkowego nr 8 (wentylatory, klapy upustowe, przepustnice
napowietrzajgce, klapy wentylacji pozarowej) zoptymalizowana pod katem wytycznych projektéw wentylacji (przycisk recznego sterowania
zatgcz/wytacz, czujnik zadymienia na ssaniu wentylatora, falowniki, itp.) SSP i elektrycznego, dostarczona zostaniejako komplet wraz z wenty-
latorami napowietrzajgcymi przez producenta urzgdzen; oznaczenie rysunkowe rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS-KL8

Osiowy wentylator odyymiajacy (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, stopy podstawy, amortyzatory, itp.) w klasie F400 typu np.:BVAXN

12/56/1120 16' n=1500 sprez dysp. 750Pa lub réwnowazny o wydajnosci V=80000 / 71280 m3/h; wentylator dostarczy¢ w wersji bez urzadzen

lautomatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzagdzenia automatyki wentylatora (typu np: falowniki ustawione wg wytycznych
entylacji, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe
entylatora ODD1.

1kpl.

BSH lub réwnowazne

Osiowy wentylator kompensacyjny odyymianie (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, stopy podstawy, amortyzatory, itp.) typu np.:AXN
12/56/1000 M-D 17' n=1500 sprez dysp. 650Pa lub réwnowazny o wydajnosci V=55800 m3/h; wentylator dostarczyé w wersji bez urzgdzen
lautomatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki wentylatora wraz z dostawag rozdzielnicy zasilajgco i steru-
jacej ujete zostaty w projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe wentylatora ODK1.

1kpl.

BSH lub réwnowazne

Osiowy wentylator odyymiajacy (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, stopy podstawy, amortyzatory, itp.) w klasie F400 typu np.:BVAXN
12/56/1000 25' n=1500 sprez dysp. 700Pa lub réwnowazny o wydajnosci V=71359 m3/h; wentylator dostarczy¢ w wersji bez urzadzen auto-

matyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki wentylatora wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej

ujete zostaly w projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe wentylatora ODD2.

1kpl.

BSH lub réwnowazne

5.100

(Osiowy wentylator kompensacyjny odyymianie (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, stopy podstawy, amortyzatory, itp.) typu np.:AXN
12/56/1000 M-D 17' n=1500 sprez dysp. 650Pa lub rownowazny o wydajnosci V=58320 m3/h; wentylator dostarczy¢ w wersji bez urzadzen
lautomatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzgdzenia automatyki wentylatora wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i steru-
jacej ujete zostaty w projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe wentylatora ODK2.

1kpl.

BSH lub réwnowazne

5.101

(Osiowy wentylator odyymiajacy (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, stopy podstawy, amortyzatory, itp.) w klasie F400 typu np.:BVAXN
12/56/1120 28' n=1000 sprez dysp. 750Pa lub rownowazny o wydajnosci V=69984 m3/h; wentylator dostarczy¢ w wersji bez urzadzen auto-

matyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzgdzenia automatyki wentylatora wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej

ujete zostaly w projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe wentylatora ODD3.

1kpl.

BSH lub réwnowazne

5.102

Osiowy wentylator kompensacyjny odyymianie (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, stopy podstawy, amortyzatory, itp.) typu np.:AXN
12/56/1000 M-D 31' n=1000 sprez dysp. 600Pa lub réwnowazny o wydajnosci V=50760 m3/h; wentylator dostarczyé w wersji bez urzgdzen
lautomatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki wentylatora wraz z dostawag rozdzielnicy zasilajgco i steru-
jacej ujete zostaty w projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe wentylatora ODK3.

1kpl.

BSH lub réwnowazne

5.103

(Osiowy wentylator odyymiajacy petnigcy jednoczesnie funkcje bytowa (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, stopy podstawy, amortyzato-
ry, itp.) w klasie F400 typu np.:BVAXN 12/56/900 28' n=1500 sprez dysp. 860Pa lub réwnowazny o wydajnosci Vodd=50000 m3/h /
byt=17950; wentylator dostarczy¢ w wersji bez urzagdzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki
entylatora (typu np: falowniki ustawione wg wytycznych wentylacji, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej
ujete zostaly w projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe wentylatora ODD4a.

1kpl.

BSH lub réwnowazne

5.104

(Osiowy wentylator odyymiajacy petnigcy jednoczesnie funkcje bytowa (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, stopy podstawy, amortyzato-

ry, itp.) w klasie F400 typu np.:BVAXN 12/56/900 28' n=1500 sprez dysp. 860Pa lub réwnowazny o wydajnosci Vodd=50000 m3/h /
byt=20050; wentylator dostarczy¢ w wersji bez urzagdzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki
entylatora (typu np: falowniki ustawione wg wytycznych wentylacji, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej

ujete zostaly w projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe wentylatora ODD4b.

1kpl.

BSH lub réwnowazne
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5.105

(Osiowy wentylator kompensacyjny odyymianie / bytowy (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, stopy podstawy, amortyzatory, itp.) typu
np.:AXN 12/56/1000 M-D 25' n=1000 sprez dysp. 400Pa lub rownowazny o wydajnosci Vnap=50000 m3/h / Vbyt=19000; wentylator dostar-
czy¢ w wersji bez urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki wentylatora (typu np: falowniki
ustawione wg wytycznych wentylacji, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawa rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w projekcie automa-
ltyki; oznaczenie rysunkowe wentylatora ODK4.

1kpl.

BSH lub réwnowazne

5.106

(Osiowy wentylator odyymiajacy (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, stopy podstawy, amortyzatory, itp.) w klasie F400 typu np.:BVAXN
12/56/1120 30' n=1000 sprez dysp. 600Pa lub rownowazny o wydajnosci V=79992 m3/h; wentylator dostarczy¢ w wersji bez urzadzen auto-

matyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzgdzenia automatyki wentylatora wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej

ujete zostaly w projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe wentylatora ODD5.

1kpl.

BSH lub réwnowazne

5.107

(Osiowy wentylator kompensacyjny odyymianie (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, stopy podstawy, amortyzatory, itp.) typu np.:AXN
12/56/1250 M-D 260 n=750 sprez dysp. 600Pa lub réwnowazny o wydajnosci Vnap=57960 / 51840 / 50760 m3/h; wentylator dostarczy¢ w
ersji bez urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzgdzenia automatyki wentylatora (typu np: falowniki usta-
ione wg wytycznych wentylacji, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w projekcie automatyki;
loznaczenie rysunkowe wentylatora ODKS5.

1kpl.

BSH lub réwnowazne

5.108

(Osiowy wentylator odyymiajacy (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, stopy podstawy, amortyzatory, itp.) w klasie F400 typu np.:BVAXN
12/56/1120 29' n=1000 sprez dysp. 650Pa lub rownowazny o wydajnosci V=75000 m3/h; wentylator dostarczy¢ w wersji bez urzadzen auto-

matyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzgdzenia automatyki wentylatora wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej

ujete zostaly w projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe wentylatora ODD6a i ODD6b.

2kpl.

BSH lub réwnowazne

5.109

entylator kompensacyjny odyymianie (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, stopy podstawy, amortyzatory, itp.) typu np.:RDS 710/4/5,5
sprez dysp. 450Pa lub réwnowazny o wydajnosci Vnap=16000 m3/h; wentylator dostarczy¢ w wersji bez urzagdzen automatyki i rozdzielni
zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki wentylatora wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w
projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe wentylatora ODK6.

1kpl.

BSH lub réwnowazne

5.110

Osiowy wentylator odyymiajacy (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, stopy podstawy, amortyzatory, itp.) w klasie F400 typu np.:BVAXN

12/56/355 32' n=3000 sprez dysp. 650Pa lub réwnowazny o wydajnosci V=5500/2500 m3/h; wentylator dostarczy¢ w wersji bez urzadzen

lautomatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzagdzenia automatyki wentylatora (typu np: falowniki ustawione wg wytycznych
entylacji, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe
entylatora OWH1.

1kpl.

BSH lub réwnowazne

5.111

entylator kompensacyjny odyymianie (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, stopy podstawy, amortyzatory, itp.) typu np.:RDS 400/2/3
sprez dysp. 500Pa lub réwnowazny o wydajnosci Vnap=4500/2000 m3/h; wentylator dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki i rozdzielni
zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki wentylatora wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w
projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe wentylatora OWK1.

1kpl.

BSH lub réwnowazne

5.112

Osiowy wentylator odyymiajacy (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, stopy podstawy, amortyzatory, itp.) w klasie F400 typu np.:BVAXN

12/56/450 1' n=3000 sprez dysp. 700Pa lub rownowazny o wydajnosci max V=3700 m3/h; wentylator dostarczy¢ w wersji bez urzadzen auto-

matyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki wentylatora (typu np: falowniki ustawione wg wytycznych wenty-

lacji, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe
entylatora OH1.

1kpl.

BSH lub réwnowazne

5.113

(Osiowy wentylator kompensacyjny odyymianie (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, stopy podstawy, amortyzatory, itp.) typu np.:AXN

12/56/400 11' n=3000 sprez dysp. 650Pa lub réwnowazny o wydajnosci max Vnap=2600 m3/h; wentylator dostarczy¢ w wersji bez urzadzen

lautomatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzgdzenia automatyki wentylatora (typu np: falowniki ustawione wg wytycznych
entylacji, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe
entylatora OK1.

1kpl.

BSH lub réwnowazne

5.114

(Osiowy wentylator odyymiajacy (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, stopy podstawy, amortyzatory, itp.) w klasie F400 typu np.:BVAXN

12/56/560 10' n=3000 sprez dysp. 850Pa lub réwnowazny o wydajnosci max V=15800 m3/h; wentylator dostarczy¢ w wersji bez urzadzen

lautomatyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzgdzenia automatyki (typu np: falowniki ustawione wg wytycznych wentylacji,

zabezpieczenia itp.) wentylatora wraz z dostawa rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w projekcie automatyki; oznaczenie rysunko-
e wentylatora OH2.

1kpl.

BSH lub réwnowazne

5.115

Osiowy wentylator odyymiajacy (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, mocowanie w pionie, amortyzatory, itp.) w klasie F400 typu
np.:BVAXN 12/56/560 16' n=3000 sprez dysp. 800Pa lub rownowazny o wydajnosci max V=20500 m3/h; wentylator dostarczy¢ w wersji bez
urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajaco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki wentylatora (typu np: falowniki ustawione wg
wytycznych wentylacji, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w projekcie automatyki; oznaczenie

rysunkowe wentylatora OH3.

1kpl.

BSH lub réwnowazne
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5.116

(Osiowy wentylator kompensacyjny odyymianie (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, mocowanie w pionie, amortyzatory, itp.) typu
np.:AXN 12/56/355 20' n=3000 sprez dysp. 450Pa lub réwnowazny o wydajnosci max Vnap=5500 m3/h; wentylator dostarczy¢ w wersji bez
urzadzen automatyki i rozdzielni zasilajaco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki wentylatora (typu np: falowniki ustawione wg
wytycznych wentylacji, zabezpieczenia itp.) wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w projekcie automatyki; oznaczenie
rysunkowe wentylatora OK3.

1kpl.

BSH lub réwnowazne

5.117

(Osiowy wentylator odyymiajacy (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, stopy podstawy, amortyzatory, itp.) w klasie F400 typu np.:BVAXN
12/56/500 3' n=3000 sprez dysp. 750Pa lub réwnowazny o wydajnosci max V=6500 m3/h; wentylator dostarczy¢ w wersji bez urzadzen auto-
matyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzgdzenia automatyki wentylatora wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej

ujete zostaly w projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe wentylatora OH4.

1kpl.

BSH lub réwnowazne

5.118

entylator kompensacyjny odyymianie (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, stopy podstawy, amortyzatory, itp.) typu np.:RDS 400/2/1,5
sprez dysp. 440Pa lub réwnowazny o wydajnosci Vnap=4600 m3/h; wentylator dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki i rozdzielni
zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki wentylatora wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej ujete zostaty w
projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe wentylatora OK4.

1kpl.

BSH lub réwnowazne

5.119

Osiowy wentylator odyymiajacy (z wyposazeniem typu: rekawy elastyczne, stopy podstawy, amortyzatory, itp.) w klasie F400 typu np.:BVAXN
12/56/400 3' n=3000 sprez dysp. 600Pa lub rownowazny o wydajnosci max V=1800 m3/h; wentylator dostarczy¢ w wersji bez urzadzen auto-
matyki i rozdzielni zasilajgco sterowniczych - wszystkie urzadzenia automatyki wentylatora wraz z dostawg rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej

ujete zostaly w projekcie automatyki; oznaczenie rysunkowe wentylatora OH5.

1kpl.

BSH lub réwnowazne

6.Filtracyjne odci agi stanowiskowe

6.1

yttumiony zestaw filtracyjny odciagu stanowiskowego w wykonaniu chemoodpornym pracujacego w recyrkulacji. W sktad zestawu odciggo-

ego wchodzg elementy typu np.: lekkie ramie z anodowanego aluminium z regulowanymi ztgczkami z tworzywa do zastosowan chemicznych
(FX100 CHEM) + wentylator serii N10 z wylacznikiem serwisowym (V=300m3/h, P=700Pa) + modutowy filtr gazowy MFS z weglem aktywnym
+ zestaw montazowy do powieszenia kompletnego urzadzenia na $cianie + 2x okragty ttumik akustyczny d=200mm |=1000mm (montowany
przed i za wentylatorem) lub zestaw réwnowazny; zestaw dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki - wszystkie urzadzenia sterujace i
kontrolne oraz okablowanie obiektowe ujete zostaty w projekcie automatyk; oznaczenie rysunkowe zestawu ODS1, ODS2.

2kpl.

Nederman lub réwnowazne

6.2

yttumiony zestaw filtracyjny odciagu stanowiskowego pracujgcego w recyrkulacji. W sktad zestawu odciggowego wchodzg elementy typu np.:
dwa lekkie ramiona z anodowanego aluminium z regulowanymi ztgczkami z tworzywa (FX100) + wentylator serii N24 z wytgcznikiem serwiso-
wym (V=800m3/h, P=1400Pa) + FilterBox Basic + zestaw montazowy do powieszenia kompletnego urzadzenia na $cianie + 4x prostokatny
ttumik akustyczny 250x250mm I=1000mm (montowane po dwie szt. przed i za wentylatorem) lub zestaw réwnowazny; modut filtrujgcy oraz
ramiona odciggowe instalowa¢ w pomieszczeniu nr -2/87C , natomiast wentylator z ttumikami akustycznymi montowa¢ w wentylatorni E (-4/08);
zestaw dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki - wszystkie urzgdzenia sterujgce i kontrolne oraz okablowanie obiektowe ujete zostaty w
projekcie automatyk; oznaczenie rysunkowe zestawu ODS3.

1kpl.

Nederman lub réwnowazne

6.3

yttumiony zestaw filtracyjny odciagu stanowiskowego w wykonaniu chemoodpornym pracujacego w recyrkulacji. W sktad zestawu odciggo-

ego wchodzg elementy typu np.: lekkie ramie z anodowanego aluminium z regulowanymi ztgczkami z tworzywa do zastosowan chemicznych
(FX100 CHEM) + wentylator serii N10 z wytacznikiem serwisowym (V=300m3/h, P=700Pa) + modutowy filtr gazowy MFS z weglem aktywnym
+ zestaw montazowy do powieszenia kompletnego urzadzenia na $cianie + okragty ttumigcy przewo6d akustyczny d=200mm I=1500mm (mon-
towany przed wentylatorem) + okragty thumik akustyczny d=200mm |I=1000mm (montowany za wentylatorem) lub zestaw réwnowazny; zestaw
dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki - wszystkie urzadzenia sterujgce i kontrolne oraz okablowanie obiektowe ujete zostaty w projek-
cie automatyk; oznaczenie rysunkowe zestawu ODS4,0DS5, ODS6.

3kpl.

Nederman lub réwnowazne

6.4

ytlumiony zestaw filtracyjny odciagu stanowiskowego (pyty i opary chemiczne) pracujgcego w recyrkulacji. W sktad zestawu odciggowego

chodzg elementy typu np.: lekkie ramig z anodowanego aluminium z regulowanymi ztgczkami z tworzywa do zastosowan chemicznych
(FX100 CHEM) + wentylator serii N10 z wytacznikiem serwisowym (V=300m3/h, P=700Pa) + modutowy filtr czastek statych MFS + modutowy
ffiltr gazowy MFS z weglem aktywnym + zestaw montazowy do powieszenia kompletnego urzadzenia na $cianie + okragly ttumigcy przewdéd
lakustyczny d=200mm |I=1500mm (montowany przed wentylatorem) + okragty thumik akustyczny d=200mm |=1000mm (montowany za wentyla-
torem) lub zestaw réwnowazny; zestaw dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki - wszystkie urzadzenia sterujgce i kontrolne oraz okablo-
anie obiektowe ujete zostaly w projekcie automatyk; oznaczenie rysunkowe zestawu ODS7,0DS8.

2kpl.

Nederman lub réwnowazne

7.Urzadzenia nawil zajace i szafy klimatyzacji precyzyjnej

7.1

Komplet trzech stacjonarnych nawilzaczy parowych z osprzetem w wykonaniu wewnetrznym stanowigcych jeden system np.: 3xDefensor MK5

60 z systemem dystrybucji pary typu np.: 2x OptiSorp System (3/1500/500) zabudowanym w kanale wentylacyjnym (dyst. nawilzania =
0,36m) lub réwnowazne, z przewodem parowym, przewodem kondensatu, kompletem higrostatu kanatowego+czujnik kanatowy wilgotno-
Sci+przekaznik, z zaworem z filtrem typu np.:Z261 lub rownowaznym, oraz z kompletng automatyka (wraz z mod. kom. LON); nominalny wydat.
pary 180 kg/h; oznaczenie rysunkowe HU.N1.01.

1kpl.

Swegon lub réwnowazne
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7.2

Komplet trzech stacjonarnych nawilzaczy parowych z osprzetem w wykonaniu wewnetrznym stanowigcych jeden system np.: 3xDefensor MK5

60 z systemem dystrybucji pary typu np.: 2x OptiSorp System (3/1200/500) zabudowanym w kanale wentylacyjnym (dyst. nawilzania =
0,38m) lub réwnowazne, z przewodem parowym, przewodem kondensatu, kompletem higrostatu kanatowego+czujnik kanatowy wilgotno-
Sci+przekaznik, z zaworem z filtrem typu np.:Z261 lub rownowaznym, oraz z kompletng automatyka (wraz z mod. kom. LON); nominalny wydat.
pary 180 kg/h; oznaczenie rysunkowe HU.N2.01.

1kpl.

Swegon lub réwnowazne

7.3

IStacjonarny nawilzacz parowy z osprzetem w wykonaniu wewnetrznym np.: Defensor MK5 V80 z dwiema lancami parowymi L=1000mm (81-
1000) zabudowanymi w kanale wentylacyjnym (dyst. nawilzania = 0,64m) lub réownowazne, z przewodem parowym, przewodem kondensatu,
kompletem higrostatu kanatowego+czujnik kanatowy wilgotnosci+przekaznik, z zaworem z filtrem typu np.:Z261 lub rbwnowaznym, oraz z
kompletng automatykg (wraz z mod. kom. LON); nominalny wydat. pary 80 kg/h; oznaczenie rysunkowe HU.N11.01.

1kpl.

Swegon lub réwnowazne

7.4

IStacjonarny nawilzacz parowy z osprzetem w wykonaniu wewnegtrznym np.: Defensor MK5 V10 z lancag parowg L=350mm (81-350) zabudo-

ang w kanale wentylacyjnym (dyst. nawilzania = 0,50m) lub réwnowazne, z przewodem parowym, przewodem kondensatu, kompletem
higrostatu kanatowego+czujnik kanatowy wilgotnosci+przekaznik, z zaworem z filtrem typu np.:Z261 lub rownowaznym, oraz z kompletng
lautomatyka (wraz z mod. kom. LON); nominalny wydat. pary 10 kg/h; oznaczenie rysunkowe HU.N22.01.

1kpl.

Swegon lub réwnowazne

7.5

Zdublowana (praca w systemie redundantnym) szafa klimatyzacji precyzyjnej o mocy chtodniczej Q=25 kW, zasilana woda lodowg o parame-
trach 7/12'C przystosowana do pracy catorocznej, realizujgca funkcje m.in. chtodzenia, osuszania, grzania i nawilzania, z nawiewem dolnym
pod podtoge techniczng i powrotem powietrza goéra,typu np.: TD28CH lub réwnowazne wyp. w kompletng fabryczng automatyke (w tym réw-
niez automatyczny restart po powrocie napiecia i ewentualne wytaczenie urzadzenia z systemu SSP) z bramkg do komunikacji w standardzie
LonWorks, regulowane stopy podstawy oraz pompke skroplin, parametry techniczne wg przyktadowej karty katalogowej oraz obliczen zatgczo-
nych w projekcie. Symbol projektowy SKP.N18.01, SKP.N18.02.

2kpl.

Denco / Ekostar lub réwnowazne

7.6

ISzafa klimatyzacji precyzyjnej o mocy chtodniczej Q=2,2 kW, zasilana wodg lodowa o parametrach 7/12'C przystosowana do pracy catorocz-
nej, realizujgca funkcje m.in. chtodzenia, osuszania, grzania i nawilzania, z nawiewem gérnym do podigczenia sieci kanatowej i powrotem
powietrza przez kratge w drzwiach szafy, pracujgca w petnej recyrkulacji, typu np.: WST0007D lub réwnowazna wyp. w kompletng fabryczng
lautomatyke (w tym réwniez automatyczny restart po powrocie napiecia i ewentualne wytaczenie urzagdzenia z systemu SSP) z bramka do
komunikacji w standardzie LonWorks, regulowane stopy podstawy oraz pompke skroplin, parametry techniczne wg przyktadowej karty katalo-
gowej oraz obliczen zataczonych w projekcie. Symbol projektowy SKP.N11.01, SKP.N12.02, SKP.N12.03, SKP.N12.06, SKP.N15.01,
ISKP.N24.01, SKP.N25.01.

7kpl.

Montair lub réwnowazne

7.7

ISzafa klimatyzacji precyzyjnej o mocy chtodniczej Q=3,5 kW, zasilana wodg lodowa o parametrach 7/12'C przystosowana do pracy catorocz-
nej, realizujgca funkcje m.in. chtodzenia, osuszania, grzania i nawilzania, z nawiewem gérnym do podigczenia sieci kanatowej i powrotem
powietrza przez kratg w drzwiach szafy, pracyjaca w petnej recyrkulacji, typu np.: WST0009D lub réwnowazna wyp. w kompletng fabryczng
automatyke (w tym réwniez automatyczny restart po powrocie napiecia i ewentualne wytaczenie urzadzenia z systemu SSP) z bramkg do
komunikacji w standardzie LonWorks oraz pompke skroplin, parametry techniczne wg przyktadowej karty katalogowej oraz obliczen zataczo-
nych w projekcie. Symbol projektowy SKP.N15.02.

1kpl.

Montair lub réwnowazne

7.8

ISzafa klimatyzacji precyzyjnej o mocy chtodniczej Q=6,3 kW, zasilana woda lodowg o parametrach 7/12'C przystosowana do pracy catorocz-
nej, realizujgca funkcje m.in. chtodzenia, osuszania, grzania i nawilzania, z nawiewem gérnym do podtgczenia sieci kanatowej i powrotem
powietrza przez krate w drzwiach szafy, pracyjgca w petnej recyrkulacji, typu np.: WST0016D lub réwnowazna wyp. w kompletng fabryczng
lautomatyke (w tym réwniez automatyczny restart po powrocie napiecia i ewentualne wytaczenie urzagdzenia z systemu SSP) z bramka do
komunikacji w standardzie LonWorks oraz pompke skroplin, parametry techniczne wg przyktadowej karty katalogowej oraz obliczen zataczo-
nych w projekcie. Symbol projektowy SKP.N15.03.

1kpl.

Montair lub réwnowazne

7.9

ISzafa klimatyzacji precyzyjnej o mocy chtodniczej Q=6,4 kW, zasilana wodg lodowg o parametrach 7/12'C przystosowana do pracy catorocz-
nej, realizujgca funkcje m.in. chtodzenia, osuszania, grzania i nawilzania, z nawiewem gérnym do podtgczenia sieci kanatowej i powrotem
powietrza przez krate w drzwiach szafy, pracyjgca w petnej recyrkulacji, typu np.: WST0022D lub réwnowazna wyp. w kompletng fabryczng
lautomatyke (w tym réwniez automatyczny restart po powrocie napiecia i ewentualne wytaczenie urzadzenia z systemu SSP) z bramkg do
komunikacji w standardzie LonWorks oraz pompke skroplin, parametry techniczne wg przyktadowej karty katalogowej oraz obliczen zataczo-

nych w projekcie. Symbol projektowy SKP.N12.04, SKP.N12.05.

2kpl.

Montair lub réwnowazne

8. Komory chtodnicze / mro  znicze, z agregatami chtodniczymi (skraplacz chtodzo ny wod @) oraz z chtodnicami
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8.1

Komora mroznicza kompletna z drzwiami mrozniczymi i zaworami cignieniowymi (pom. +4/14). Sciany, posadzke i strop chtodni wykona¢ z phyt
iz pianki poliuretanowej grubosci 10cm. Agregat chtodniczy posadowi¢ w wydzielonym pomieszczeniu na odpowiedniej konstrukcji wsporczej
eliminujgcej przenoszenie drgan ( pom. 4/13). W celu zapewnienia wydajnosci chtodniczej na poziomie 1,97 kW wyspecyfikowano zestaw
chtodniczy typu np.: agregat ESA_NTZ136-RA22/30 + CTE45L8ED chtodnica z elektrycznymi grzatkami odszraniania + EVR zawo6r elektro-
magnetyczny + EVR cewka zaworu elektromagnetycznego + TES zawdr rozprezny + TES dysza zaworu rozpreznego + WVFX zawdr cisnie-
niowy + SGN wziernik + DML filtr odwadniacz + AK-RC103 sterowanie + przewody freonowe w otulinie chtodniczej + napetnienie uktadu czyn-
nikiem chtodniczym, lub zestaw réwnowazny; oznaczenie rysunkowe AGR1

1kpl.

Elektronika S.A. lub rownowazne

8.2

Komora chtodnicza kompletna z drzwiami chtodniczymi i zaworami cignieniowymi (pom. +4/14). Sciany, posadzke i strop chtodni wykona¢ z plyt
iz pianki poliuretanowej grubosci 10cm. Agregat chtodniczy posadowi¢ w wydzielonym pomieszczeniu na odpowiedniej konstrukcji wsporczej
eliminujgcej przenoszenie drgan ( pom. 4/13). W celu zapewnienia wydajnosci chtodniczej na poziomie 1,58 kW wyspecyfikowano zestaw
chtodniczy typu np.: agregat ESA_MX21-LA14/20 + MIC300 ED chtodnica z elektrycznymi grzatkami odszraniania + EVR zawor elektromagne-|
tyczny + EVR cewka zaworu elektromagnetycznego + TES zawor rozprezny + TES dysza zaworu rozprgznego + WVFX zawor cisnieniowy +
ISGN wziernik + DML filtr odwadniacz + AK-RC101 sterowanie + przewody freonowe w otulinie chtodniczej + napetnienie uktadu czynnikiem
chtodniczym, lub zestaw réwnowazny; oznaczenie rysunkowe AGR2

1kpl.

Elektronika S.A. lub rbwnowazne

8.3

Komora chitodnicza kompletna z drzwiami chtodniczymi i zaworami cisnieniowymi (pom. -6/18). Sciany, posadzke i strop chiodni wykonag z piyt
iz pianki poliuretanowej grubosci 10cm. Agregat chtodniczy posadowi¢ nad stopem chtodni na odpowiedniej konstrukcji wsporczej eliminujgcej
przenoszenie drgan. W celu zapewnienia wydajnosci chtodniczej na poziomie 2,43 kW wyspecyfikowano zestaw chtodniczy typu np.: agregat
ESA_MTZ22-LA22/30 (temp. parowania -10C) + MIC400 ED chtodnica z elektrycznymi grzatkami odszraniania + EVR zawér elektromagne-
tyczny + EVR cewka zaworu elektromagnetycznego + TES zawor rozprezny + TES dysza zaworu rozpreznego + WVFX zawor ci$nieniowy +
ISGN wziernik + DML filtr odwadniacz + AK-RC103 sterowanie + przewody freonowe w otulinie chtodniczej + napetnienie uktadu czynnikiem
chtodniczym, lub zestaw réwnowazny; oznaczenie rysunkowe AGR3

1kpl.

Elektronika S.A. lub réwnowazne

9.Uktady schtadzania powietrza typu: klimakonwektor (woda lodowa 7C/12C) oraz klimatyzatory freonowe

9.1

Klimakonwektor kasetonowy, wyp. w pompke skroplin, zasilany wodg chtodniczg o parametrach 7C/12C, uktad dwururowy, np.: SkyStar SK
62/HTA-800 lub réwnowazny; parametry techniczne wg przyktadowej karty katalogowej oraz obliczen zatgczonych w projekcie; klimakonwektor
dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki - wszystkie urzadzenia sterujgce i kontrolne ujete zostaty w projekcie automatyki. Symbol projek-
towy: KL.-2.15, KL.-2.16

2kpl

Sabiana lub réwnowazne

9.2

Klimakonwektor kasetonowy, wyp. w pompke skroplin, zasilany wodg chtodniczg o parametrach 7C/12C, uktad dwururowy, np.: SkyStar SK
I52/HTA-800 lub réwnowazny; parametry techniczne wg przyktadowej karty katalogowej oraz obliczen zatgczonych w projekcie; klimakonwektor
dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki - wszystkie urzadzenia sterujgce i kontrolne ujete zostaty w projekcie automatyki. Symbol projek-
towy: KL.0.02, KL.0.03, KL.+2.03, KL.+2.04, KL.+2.05, KL.+3.02, KL.+3.03, KL.+4.01, KL.+4.02, KL.+4.03, KL.+4.04, KL.+4.05, KL.+4.06,
KL.+5.01, KL.+5.02, KL.+5.03, KL.-6.03, KL.-4.03, KL.-4.04, KL.-4.05, KL.-4.06, KL.-2.04, KL.-2.05, KL.-2.06, KL.-2.18.

25kpl

Sabiana lub réwnowazne

9.3

Klimakonwektor kasetonowy, wyp. w pompke skroplin, zasilany wodg chtodniczg o parametrach 7C/12C, uktad dwururowy, np.: SkyStar SK
42/HTA-800 lub réwnowazny; parametry techniczne wg przyktadowej karty katalogowej oraz obliczen zatgczonych w projekcie; klimakonwektor
dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki - wszystkie urzadzenia sterujgce i kontrolne ujete zostaty w projekcie automatyki. Symbol projek-
towy: KL.0.08, KL.0.10, KL.+1.03, KL.+1.04, KL.+1.05, KL.+1.06, KL.+1.07, KL.+3.04, KL.+3.05, KL.+3.06, KL.-5.05, KL.-2.19.

12kpl

Sabiana lub réwnowazne

9.4

Klimakonwektor kasetonowy, wyp. w pompke skroplin, zasilany wodg chtodniczg o parametrach 7C/12C, uktad dwururowy, np.: SkyStar SK
32/HTA-600 lub réwnowazny; parametry techniczne wg przyktadowej karty katalogowej oraz obliczen zatgczonych w projekcie; klimakonwektor
dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki - wszystkie urzadzenia sterujgce i kontrolne ujete zostaty w projekcie automatyki. Symbol projek-
towy: KL.0.01, KL.0.09, KL.+2.01, KL.+2.02, KL.+3.01, KL.-6.01, KL.-6.04, KL.-5.03, KL.-4.01, KL.-4.02, KL.-2.01, KL.-2.03, KL.-2.07.

13kpl

Sabiana lub réwnowazne

9.5

Klimakonwektor kasetonowy, wyp. w pompke skroplin, zasilany wodg chtodniczg o parametrach 7C/12C, uktad dwururowy, np.: SkyStar SK
22/HTA-600 lub réwnowazny; parametry techniczne wg przykltadowej karty katalogowej oraz obliczen zatgczonych w projekcie; klimakonwektor
dostarczy¢ w wersji bez urzagdzen automatyki - wszystkie urzgdzenia sterujace i kontrolne ujete zostaty w projekcie automatyki. Symbol projek-
towy: KL.-6.02, KL.-2.08, KL.-2.11, KL.-2.17, KL.-2.20.

Skpl

Sabiana lub réwnowazne

9.6

Klimakonwektor kasetonowy, wyp. w pompke skroplin, zasilany wodg chtodniczg o parametrach 7C/12C, uktad dwururowy, np.: SkyStar SK
12/HTA-600 lub réwnowazny; parametry techniczne wg przyktadowej karty katalogowej oraz obliczen zatagczonych w projekcie; klimakonwektor
dostarczy¢ w wersji bez urzagdzen automatyki - wszystkie urzadzenia sterujace i kontrolne ujete zostaty w projekcie automatyki. Symbol projek-

towy: KL.0.04, KL.0.05, KL.0.06, KL.0.07, KL.+1.01, KL.+1.02, KL.-3.01, KL.-2.10, KL.-2.12, KL.-2.13, KL.-2.14, KL.-2.21, KL.-2.22.

13kpl

Sabiana lub réwnowazne
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9.7

Klimakonwektor kasetonowy, wyp. w pompke skroplin, zasilany wodg chtodniczg o parametrach 7C/12C, uktad dwururowy, np.: SkyStar SK
02/HTA-600 lub réwnowazny; parametry techniczne wg przyktadowej karty katalogowej oraz obliczen zatgczonych w projekcie; klimakonwektor
dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki - wszystkie urzadzenia sterujgce i kontrolne ujete zostaty w projekcie automatyki. Symbol projek-
towy: KL.-5.04, KL.-5.06, KL.-5.07, KL.-2.02.

4kpl

Sabiana lub réwnowazne

9.8

Klimakonwektor kanatowy, wyp. w pompke skroplin i skrzynki przytgczeniowe typu np: PRC (po stronie wlotowej i wylotowej) lub rownowazne,
zasilany wodg chtodniczg o parametrach 7C/12C, uktad dwururowy, np.: CRC 74 lub réwnowazny; parametry techniczne wg przyktadowej karty
katalogowej oraz obliczen zatgczonych w projekcie; klimakonwektor dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki - wszystkie urzadzenia
sterujace i kontrolne ujete zostaty w projekcie automatyki. Symbol projektowy: KL.+5.04, KL.+5.05, KL.+5.06, KL.+5.07, KL.+5.08, KL.+5.09,
KL.+5.10, KL.+5.11.

8kpl

Sabiana lub réwnowazne

9.9

Jednostka wewnetrzna klimatyzatora kasetonowego freonowego VRF (zmienna ilo$¢ czynnika chtodniczego) z jednostronnym nawiewem typu
np.: FDTS45KXE6D + panel maskujgcy TS-PSA-29W-E + sterownik $cienny RC-E4 + pompka skroplin + przewody czynnika chtodniczego
(15,8mm/9,5mm) w otulinie chtodniczej (o dlugosci okoto 40m) + trojniki DIS-22-1 + dopetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym lub zestaw
rownowazny; kaseta wspotpracuje z jednostkg zewnetrzng VRF, o symbolu projektowy: JZ-KL.0.17,14,11. Okablowanie pomiedzy jednostkami
zewnetrzng i wewnetrznymi ujete zostato w projekcie elektrycznym; parametry techniczne wg przyktadowej karty katalogowej oraz obliczen
zatagczonych w projekcie; Klimatyzator dostarczy¢ z petng automatyka sterujgcg wyposazong w ztgcze typu np: CNT MHI lub rownowazne
zapewniajace komunikacje z systemem BMS ; potgczenie systemu z uktadem BMS ujete zostato w projekcie automatyki. Symbol projektowy:
KL.0.11, KL.0.14 i KL.0.17.

3kpl

MITSUBISHI HEAVY lub réwno-
wazne

Jednostka zewnetrzna klimatyzatora VRF typu np.: FDC112KXENG6 lub rownowazna, wspotpracujgca z jednostkami wewnetrznymi KL.0.11,
KL.0.14 i KL.0.17; parametry techniczne wg przyktadowej karty katalogowej oraz obliczen zatgczonych w projekcie.Klimatyzator dostarczyé¢ z
petng automatyka sterujgcg. Symbol projektowy: JZ-KL.0.17,14,11

1kpl

MITSUBISHI HEAVY lub réwno-
wazne

Klimakonwektor $cienny, wyp. w pompke skroplin, zasilany woda chtodniczg o parametrach 7C/12C, uktad dwururowy, np.: YHH 30 lub réw-
nowazny; parametry techniczne wg przyktadowej karty katalogowej oraz obliczen zatgczonych w projekcie; klimakonwektor dostarczy¢ w wersji
bez urzadzen automatyki - wszystkie urzgdzenia sterujgce i kontrolne ujete zostaty w projekcie automatyki. Symbol projektowy: KL.0.12,
KL.0.13, KL.0.15, KL.0.16, KL.0.18, KL.0.19, KL.-2.09

Tkpl

York lub réwnowazne

Klimakonwektor przypodtogowy, wyp. w pompke skroplin, zasilany wodg chtodniczg o parametrach 7C/12C, uktad dwururowy, w wersji stojgcej
iz pionowym wyrzutem chtodnego powietrza, np.: CRC 74-MVB lub réwnowazny; parametry techniczne wg przyktadowej karty katalogowej oraz
obliczen zatagczonych w projekcie; klimakonwektor dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki - wszystkie urzadzenia sterujace i kontrolne
ujete zostaly w projekcie automatyki. Symbol projektowy: KL.+4.07, KL.+4.08, KL.+4.09, KL.+4.10, KL.+4.11, KL.+4.12.

6kpl

Sabiana lub réwnowazne

Klimakonwektor kanatowy o podwyzszonym sprezu, wyp. w pompke skroplin, zasilany wodg chtodniczg o parametrach 7C/12C, uktad dwuru-
rowy, np.: CRS 44 lub réwnowazny; parametry techniczne wg przyktadowej karty katalogowej oraz obliczen zatgczonych w projekcie; klima-
konwektor dostarczy¢ w wersji bez urzgdzen automatyki - wszystkie urzadzenia sterujgce i kontrolne ujgte zostaty w projekcie automatyki.
ISymbol projektowy KL.-5.01 i KL.-5.02.

2kpl

Sabiana lub réwnowazne

Klimakonwektor kanatowy o podwyzszonym sprezu, wyp. w pompke skroplin, zasilany wodg chtodniczg o parametrach 7C/12C, uktad dwuru-
rowy, np.: MT 44 lub réwnowazny; parametry techniczne wg przyktadowej karty katalogowej oraz obliczen zataczonych w projekcie; klimakon-

ektor dostarczy¢ w wersji bez urzadzen automatyki - wszystkie urzadzenia sterujgce i kontrolne ujete zostaty w projekcie automatyki. Symbol
projektowy KL.-5.08 i KL.-5.09.

2kpl

Sabiana lub réwnowazne

10.

Agregaty wody lodowej ze skraplaczem chtodzonym

woda (woda lodowa 7C/12C)

10.1

IAgregat wody lodowej typu np AQUARIUS Plus AQP 1802 /SSN lub réwnowazny. Parametry agregatu wg przyktadowej karty doborowej nie
gorsze niz: moc chtodnicza okoto Qch = 529,30 kW, przy wodzie 7 /12° C, i temp. wody rzecznej +20/13° C, max przeptyw wody rzecznej 95
m3/h, moc elektryczna pobierana przez sprezarki Qel. = 77,12 kW dla 400V/3/50Hz, czynnik chtodniczy R134a,sprezareki srubowe BITZER 2
szt., dwa obiegi chtodnicze, poziom gto$nosci dla wersji cichej/SSN: 62 dB(A), wymiary (dtug. x szer. x wys.): 3745 x 1200 x 1850 (mm),

aga: 3024 kg, parownik oraz skraplacz rurowo-ptaszczowy optymalizowany do wspoétpracy z R134a i wodg rzeczna, zawoér kontrolny na
przewodzie cisnieniowym sprezarki oraz zawory odcinajgce na przewodzie ssawnym i ci$nieniowym, zawor odcinajacy i elektrozawor na
przewodzie cieczowym, uruchamianie przy niskim pradzie szczytowym, zestaw do monitoringu FTT-10A PC01-3 z prot. LonWorks, elektronicz-
ny zawor rozprezny parownika, zestaw ttumikéw drgan, zawér 3-drogowy z ptynna regulacja z sitownikiem na strone wodng skraplacza typu

MB16(50mm)2". Symbol projektowy AC1, AC2.

2kpl

MTA lub réwnowazne
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10.2

IAgregat wody lodowej z funkcjg pompy ciepta (praca rewersyjna) typu np AQUARIUS Plus AQP 1802 /SSN lub réwnowazny. Parametry agre-
gatu wg przyktadowej karty doborowej nie gorsze niz: * moc chtodnicza Qch = 529,30 kW, przy wodzie 7 /12° C, i temp. wody rzecznej +20/13°
IC, * moc grzewcza Qch = 352,70 kW, przy wodzie 40 /50° C, i temp. wody rzecznej +9/5° C, * max przeptyw wody rzecznej 95 m3/h, * max
moc elektryczna pobierana przez sprezarki Qel=100kW dla 400V/3/50Hz, * czynnik chtodniczy: R134a, * ilo$¢ sprezarek srubowych BITZER: 2
szt., * ilo$¢ obiegdw chtodniczych: 2, * poziom gtosnosci dla wersji cichej/SSN 62 dB(A), * wymiary (dtug. x szer. x wys.): 3745 x 1200 x 1850
(mm), * waga 3024 kg, * parownik oraz skraplacz rurowo-ptaszczowy optymalizowany do wspétpracy z R134a i woda rzeczna, * zawor kontrol-
ny na przewodzie ci$nieniowym sprezarki oraz zawory odcinajace na przewodzie ssawnym i ciSnieniowym, * zawoér odcinajacy i elektrozawor
na przewodzie cieczowym, * uruchamianie przy niskim pradzie szczytowym, zestaw do monitoringu FTT-10A PCO01-3 z prot. LonWorks, elek-

troniczny zawdr rozprezny parownika, zestaw ttumikéw drgan, zawor 3-drogowy z ptynna regulacjg z sitownikiem na strone wodna skraplacza
typ: VMB16(50mm)2". Symbol projektowy AC3.

1kpl

MTA lub réwnowazne
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lll. PRZYKLADOWE KARTY KATALOGOWE | PARAMETRY TECHNICZNE PODSTAWOWYCH URZADZEN

UWAGA:
Wymienione w projekcie urzadzenia wskazane znakiem towarowym stanowia jedynie marke referencyjng i moga by¢ w fazie realizacji inwestycji
Zmieniane na rownowazne.

Podstawowe parametry rownowaznych urzadzen (typu: moc nie mniejsza niz ... , wydajno$¢ nie mniejsza niz ... , sprawnos$¢ nie mniejsza niz ... .
temperatura nawiewu nie nizsza niz ...) podane w katalogach producentow muszq by¢ nie gorsze - co najmniej réwne warto$ciom, ktore zostaty
narzucone przez projekty. Ponadto gabaryty i masy urzadzen nie powinny znaczaco odbiega¢ od wartosci wskazanych w przyktadowych kartach
katalogowych, uwzgledniajac przy tym mozliwosci konstrukcyjne (maksymalne obcigzenia stropéw) i montazowe w poszczegélnych czesciach
budynku.
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