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ITECY - OGOLNE ZALECENIA DOTYCZACE INSTALACI | KONSERWACH

Instalacja wykiadzin ltec® jest nieskomplikowana
i nalezy jg przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami,
jakie obowigzujg dla wszystkich wysokiej
jakosci wylktadzin elastycznych podiogowych.

* Wyktadziny Itec® nadajg sie wylgcznie do

PRZEPISY KRAJOWE stosowania wewnatrz budynkéw.

Warunki w miejscu instalacji muszg kazdorazowo <z
spelnia¢ wymogi odpowiednich przepiséw i SKtAD, _ST RUKTURA 1 JAKOSC
standardéw krajowych. PODLOZA

Informacje na temat skfadu i struktury podtoza
PRZECHOWYWANIE pozwalajg na doktadne sprawdzenie jego wilgotnosci
oraz wytrzymatosci na Sciskanie i rozcigganie. Ponadto

+ Rulony wyktadziny itec® nalezy pr zechowywat stanowia one wskazéwke dotyczaca tego, w jaki
na .pf.asko‘ w pozycji poziomej albo pionowe. Aby spos6h nalezy je przygotowaé oraz jaka zastosowaé
zminimalizowac ryzyko powstawania zgniecen mase wyréwnujaca, klej i ewentualng izolacje
podczas przechowywania w pozycji poziomej, przeciwwilgociowa.
rulonéw nie nalezy uktada¢ jedne na drugich. Rulonéw
nie nalezy p.r.ze?cl:owyw.ac w temperaturze bardzo W przypadku watpliwosci dotyczacych wiasciwosci
niskiej (ponizej 2°C), aniw t.)a.rdzo wysoklféj (powyzej lub sktadu podtoza, nalezy skonsultowac sie z
40°C) ani w miejscach o duzej wilgotnosci. dostawca Kleju lub masy wyréwnujacej.

INSPEKCIA WYGLADU

Przed instalacja produkt nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem wygladu, tj. zgodnosci koloréw z
zaméwionymi, wiasciwej ilo$ci i braku widocznych
uszkodzer. Wykladziny, na ktérej widoczne s wady,
nie nalezy instalowac.

ZASTOSOWANIE

= Wyktadziny winylowe Itec® mozna kla$¢ na
podlozach betonowych, z jastrychu cementowego,
jastrychu anhydrytowego (siarczan wapnia),
drewnianych i ceramicznych, ktore zostaty
odpowiednio przygotowane (patrz przygotowanie
podtoza).

« Wyktadziny Itec® mozna stosowac na
tradycyjnych wodnych systemach ogrzewania i
chtodzenia podiogowego, natomiast nie zaleca sie
ich stosowania na systemach elektrycznych.

2




{TEC™ - OGOLNE ZALECENIA DOTYCZACE INSTALACH | KONSERWACH

YOVZEIAACRIT AT LA © AN W MR A Tty
DOKUMENTACIA POWYKONAWCRZA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Aby wykonac¢ bezproblemowg instalacjg i zapewni¢ jak
najlepsze przyklejenie wyktadziny oraz jej doskonaty
wyglad, nalezy wiasciwie przygotowac podioze.
Ostateczny wyglad wyktadziny itec® zwigzany jest

z jako$cig podioza, w zwigzku z czym wszelkie jego
mankamenty bedg widoczne na posadzce. Podloze
musi by¢ solidne, gtadkie, czyste, suche, wolne od
uszkodzen i zdatne do uzytku zgodnie ze swoim
przeznaczeniem. W razie koniecznosci nalezy
zeskrobaé i usungd resztki starego kleju i luznej masy
wyréwnujacej. Podtoze musi by¢ réwne i wolne od
substancji chemicznych.

Aby przez powierzchnie zainstalowanej wykladziny
nie przebijaty jakiekolwiek nieréwnosci, na podiozu
nalezy zastosowac odpowiednig masg wyrownujaca.
Nalezy pamietad, ze wybor odpowiednich materiatéw,
w tym masy wygladzajacej i wyréwnujacej oraz
wszelkich innych produktéw pomocniczych,
uzalezniony jest od przeznaczenia koricowego
posadzki i musi by¢ uzgodniony z dostawcg tych
materiatéw oraz z instalatorem wyktadziny.

Wszelkie produkty do przygotowania podfoza nalezy
stosowac zgodnie z zaleceniami ich producentow.

W kazdym przypadku podioze musi by¢ odpowiednio
suche.

R e
Instalacjiwyktadziny nie halezy rozpoczynacizanimi

instalatot nie ocenilinieizagkeeptujepodiozaioraz

~wanunkow:panujacych W miejscl instalac'i. :




ITEC? - CGGLNE ZALECENIA DOTYCZACE INSTALACI | KONSERWACH!

E

WILGOTNOSC

» Nieogrzewany jastrych cementowy — ponizej
2,0% wilgotnosci.

o Jastrych cementowy na ogrzewaniu
podiogowym — ponizej 1,8% wilgotnosci.

° Nieogrzewany jastrych anhydrytowy (siarczan
wapnia) — ponizej 0,5% wilgotnosci.

o Jastrych anhydrytowy (siarczan wapnia)
na ogrzewaniu podtogowym — ponizej 0,3%
wilgotnosci.

W przypadku znajdujgcych sie bezpoérednio na
gruncie podiozy betonowych lub kamiennych nalezy
zastosowac skuteczng izolacje przeciwwilgociowa.
Podczas montaiu izolacji na powierzchni podioza
oraz stosowania masy wyréwnujacej nalezy scisle
przestrzegac zaleceri ich producentéw. Na Parstwa
syczenie IVC Group motze udostepnic listg zalecanych
producentéw i dostawcow tych materiatéw.

TEMPERATURA PRZED, W TRAKCIE |
PO INSTALACII

Najlepsze efekty instalacji wyktadzin Itec® uzyskuje sig
w temperaturze pomieszczenia wynoszacej 18-27°Ci
przy temperaturze podioza wynoszacej powyzej 15°C.

Montaz w miejscach o nizszej temperaturze niz
zalecana sprawi, ze rulony stang sie mniej gigtkie i
trudniej bedzie je cigé i uktadad.

W przypadku instalacji w miejscach cieplejszych niz
zalecane, odpowiednie warunki montazu nalezy
skonsultowa¢ z lokalnym instalatorem wyktadzin.

Przez 24 godziny przed, w trakcie i przez 72 godziny po
instalacji nalezy utrzymywac statg temperature, ktorej
wahania dobowe nie moga przekraczac 5°Ci ktéra nie
jest nizsza od wymaganych 18°C w pomieszczeniu oraz
15°C na podtozu.

KLIMATYZOWANIE

Wyktadziny Itec® nalezy klimatyzowac w miejscu
instalacji (lub porieszczeniu, w ktérym panuja takie
same warunki) przez co najmniej 24 godziny przed
montazem lub do momentu osiggniecia przez produkt
takiej samej temperatury jak otocznie, czyli 18-27°C.

Zalecamy ciecie wyktadziny na 24 godziny przed
montazem. Przed pocieciem wykltadzing nalezy
rozpakowad i sprawdzi¢ w Swietle dziennym (o ile to
mozliwe), czy nie ma na niej zadnych ewentualnych
defektéw oraz czy poszczegdine rulony nie réznia sie
odcieniami.

W przypadku wyktadzin o szerokosci 2 m arkusze
nalezy nastepnie luzno zwing¢ i ustawi¢ pionowo na
czas ich klimatyzacji.

W przypadku wyktadzin o szerokosci 4 m, nalezy je
przycigé do odpowiednich wymiaréw i roziozy¢ na
ptasko na czas ich klimatyzacji.

Przycinajac wyktadzing do odpowiednich wymiarow
nalezy uwzgledni¢ charakter jej wzoru. W przypadku
wzordw imitujgcych drewno i plytki zalecamy
kladzenie kazdego arkusza w tym samym kierunku (a).
W przypadku wzordéw jednolitych zalecamy obracanie
kazdego kolejnego arkusza o 180° (b).

W przypadku watpliwosci nalezy skonsultowat sie z
lokalnym instalatorem.

a

p—
[

L=lewo, R=prawo

OGRZEWANIE PODtOGOWE

Wyktadziny Itec® mozna stosowac na tradycyjnych
wodnych systemach ogrzewania podtogowego

pod warunkiem utrzymania stalej najnizszej
zalecanej temperatury pomieszczenia (18°C)

podczas klimatyzowania i instalacji produktu oraz
przez 72 godziny po jej zakoriczeniu. Nastepnie
ogrzewanie nalezy wiaczyd i stopniowo podnosic jego
temperature 0 5°C, az do uzyskania standardowej
temperatury grzania, ktora nie moze przekraczac
27°C. W przypadku watpliwosci dotyczacych
mozliwosci montazu wyktadziny na danym systemie
grzewczym nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami
jego producenta.

—

— |

Nalezy zachowac

ostrozno$¢ podczas
pionowej klimatyzacji

rulondw, gdyz
ich ewentualne
przewrdcenie
moze stanowic

zagrozenie dla ludzi
i otoczenia, a takie

moze spowodowad

uszkodzenie produktu.
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PODEOGOWE SYSTEMY
CHEODZENIA

Wykladziny Itec® mozna instalowac rowniez na
podtogowych systemach chiodzenia, przy czym
temperatura doptywu wody chiodzacej nie
powinna spada¢ ponizej temperatury punktu rosy,
poniewat bedzie to powodowac kondensacje, ktéra
moze doprowadzi¢ do uszkodzenia wyktadziny.
Termaostatéw w pomieszczeniu nie nalezy nigdy
ustawiac ponizej temperatury o 5°C nizszej od
temperatury pomieszczenia.

ZALECANE KLEJE

Zaleca sie, aby do instalacji wykiadzin Itec® stosowal
kleje bezrozpuszczalnikowe. IVC dostarcza kleje
Xtrafloor, ktére sg odpowiednie do skutecznej
instalacji naszych wykiadzin. W przypadku stosowania
innych klejow nalezy to skonsultowaé z Itec lub ze
sprzedawca wykiadziny, ktory przekaze Panstwu liste
odpowiednich klejow.

Nalezy réwniez przestrzegac zalecen dotyczacych
wigzania wykladzin ltec®.

INSTALACJA WYKLADZINY Z JEDNEJ
PARTII PRODUKCYJNE)

Zalecamy, aby w obrebie jednego pomieszczenia
stosowa¢ materiaty z jednej partii produkcyjnej,
poniewaz nie jestesmy w stanie zagwarantowac
peinego dopasowania odcieni wykiadzin
pochodzgcych z réznych partii.

Wybrane z jednej partii produkcyjnej rulony
nalezy instalowac po kolei wg rosnacych numerow
poszczegolnych rulondw oraz przestrzegajac
zasady obracania arkuszy, jezeli wymaga tego wzor
wyktadziny.
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UKEADANIE WYKEADZINY | NAKEADANIE KLEJU = KROK PO KROKU

1. Poléz arkusze na miejsce, utnij faczenia metoda podwéjnago ciecia i przytnij do wymaganego wymiaru.

2. 0dwin potowe arkusza odstaniajac przygotowane do nalozenia kleju podioze (przed natozeniem kleju
naleiy zapoznaé sie z zaleceniami producenta). Za pomocg szpachli 2gbatej rozprowadzi¢ rownomiernie
na powierzchni podloza odpowiednig ilos¢ kleju. Po jego natozeniu klej nzlezy (zgodnie z zaleceniami

producenta) pozostawi¢ do czesciowego wyschnigcia (czas otwarcia) az nie osiggnie wstepnej
przyczepnosci, po czym nalezy potozy¢ wykiadzing z powrotem na miejsce.

w

. Uklada¢ wyktadzing unikajac tworzenia pecherzy powietrzs, wgniatania i naciggania. Sprawdzi¢, czy

taczenia brzegow &ciéle przylegaja do siebie. Nie nalezy dociskac Iaczen powodujgcych zawijanie — oznacza
ono, ze taczenia nie sa ulozone prawidtowo obok siebie.

o

Aby usungc¢ ewentualne pecherze powietrza, nalezy rozcierac je od srodka ku stronie zewnetrznej. Za

pomoca watka wyréwnac klej (czynnoéé te nalezy wykonac przed catkowitym wyschnieciem kleju).

w

. Powtérzyé kroki 1-4 z drugg potows arkusza.

N oo

ogdl co najmniej 24 godziny.

. Sprawdzi¢ wszystkie faczenia brzegow i powtérzy¢ wyréwnywanie wykladziny walkiem.
Zaleca sie spawanie taczen, jednzk nie wezeéniej niz po zakoriczeniu procesu wysychania, ktéry trwa na

SPAWANIE

WARUNKI ZEWNETRZNE

Jedyna metoda zapewniajaca szczelnod¢ taczen jest
spawanie. W przypadku wyktadzin instalowanych
w obiektach handlowych zalecamy spawanie na
goraco. Oferujemy szeroki asortyment sznuréw
spawalniczych odpowiednich do stosowania z
wykiadzinami [tec® i nie zalecamy sznuréw innych
producentéw. Spawanie na zimno jest odpowiednie
do zastosowar mieszkaniowych, handlowo-
ustugowych i przemystowych. Zalecamy stosowanie
tasm do spawania na zimno firmy Werner Miiller
KaltschweiBtechnik (przed ich zastosowaniem nalezy
zapoznacd sie z zaleceniami producenta).

Odpowiednie dbanie o warunki zewnatrz budynkow
i pomieszczert moze przyczynic sie do ochrony
wyktadziny przed brudzeniem, co z kolei przyczyni sig
do zmniejszenia nakladéw czasowych i finansowych
zwiazanych z jej konserwacjg oraz przyczyni sie do
wydluzenia jej zycia. Wiekszos¢ zabrudzer wnoszona
jest z zewnatrz na obuwiu i kdtkach wézkow.

W przypadku dostania sig¢ brudu pod przesuwane
meble wyktadzina bedzie nie tylko sie brudzic, ale
bedzie réwniez narazona na zniszczenia w postaci
zadrapan.

ZABEZPIECZENIE NOWO POLOZONE]J
WYKLADZINY

Po nowo potozonych wyktadzinach Itec® nie nalezy
chodzi¢ przez 24 godziny od instalacji, natomiast
przez 72 godziny od instalacji nie nalezy dopuszczaé
do jej intensywnego uzytkowania, gdyz czas ten jest
wymagany do ustabilizowania sig wigzania wykiadziny
z klejem w stalej temperaturze wynoszacej 18-27°C.

PIERWSZY KONTAKT Z WODA

Przez pierwsze 72 godziny od instalacji lub do czasu
zespawania faczen nalezy nie dopuszcza¢ do kontaktu
wyktadziny z woda. Po uplywie tego czasu klej stanie
sig odporny na dziatanie wody i nie bedzie ona
wplywac na jego sile wigzania.

CZYSZCZENIE | KONSERWACIA

Odpowiednie procedury konserwacji pomoga
zachowac dobry wyglad i wydtuzg zycie wykiadziny
Itec®. Czestotliwo$¢ zabiegdw konserwacyjnych
uzalezniona jest od nasilenia i rodzaju ruchu, stopnia
brudzenia oraz odcienia i rodzaju wykfadziny.
Wykladziny Itec® posiadaja lakierowang powtoke
Hyperguard PU chronigca odporng na Scieranie
warstwe uzytkowa. Powtoka ta chroni wykladzing
przed brudzeniem i utatwia jej 0g6Ing konserwacja.
Eliminuje ona réwniez koniecznos¢ wstepnego
zabezpieczenia wyktadziny pastg ochronna.

WYCIERACZKI

W miejscach, w ktorych jest to mozliwe, nalezy
zapobiegac wnoszeniu brudu na wykfadzine.
Odpowiedni system wycieraczek stanowi¢ bedzie
skuteczng zapore dla brudu i ulatwi konserwacjg. Przy
wejéciu do budynku zaleca sig ustanowienie strefy
wycieraczek, ktéra moie zmniejszyc ilos¢ wnoszonego
brudu nawet 0 70%. Odpowiednio konserwowane
wycieraczki przy wejsciu moga skutecznie usuwac
wnoszone na obuwiu substancje scierne i ciata

obce oraz ograniczaé ilos¢ wnoszonej wody. Strefa
wycieraczek przy wejéciu powinna by¢ szeroka na co
najmniej dwa kroki. Aby zapewnic jej skutecznos,
powinna ona by¢ regularnie czyszczona. Nalezy dbac,
aby witokna wycieraczek nie sklejaty sie od brudu.
Nalezy je rowniez regularnie oczyszczac z piachu

oraz lepkich zabrudzen (stosujac odpowiedni spray
lub $rodek do usuwania gumy do zucia). Czyszczone
wycieraczki nalezy jak najszybciej odktada¢ na
miejsce, co zapewni optymalne funkcjonowanie strefy
zaporowej dla brudu,

Nalezy unika¢ stosowania wycieraczek kauczukowych
lub na spodach z lateksu, gdyz mogg one pozostawia¢
plamy.

OCHRANIACZE NA PRZESUWANE
MEBLE

Dobre podktadki ochronne posiadajg odpowiednio
duzg powierzchnie przylegania oraz ewentualny
przegub, co zapewnia bezposrednig stycznosé mebli
zwyktadzing. S one wykonane z niechfonnych
materialéw, co zapobiega przenikaniu brudu i wilgoci
do wyktadziny.
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ITEC? - OGOLNE ZALECENIA DOTYCZACE INSTALATYH | KONSERWAC

CZYSZCZENIE REGULARNE

CZYSZCZENIE OKRESOWE

Codzienne usuwanie brudu

e Zamiatanie

¢ Czyszczenie mopem na sucho

¢ Odkurzanie

Usuwanie plam

¢ Wilgotna szmatka

¢ Tworzywo do $cierania recznego

Mycie mopem na wilgotno

e Wilgotny mop z mikrofibry

o Mop tradycyjny (jak najmocniej odcisniety)

SRODEK DO CZYSZCZENIA |
KONSERWACII XTRAFLOOR

Nasz asortyment $rodkéw czyszczgcych zostat
specjalnie opracowany do stosowania z wyktadzinami
Itec®. Oferowany przez nas koncentrat czyszczacy
mozna stosowac do codziennego i cotygodniowego
czyszczenia posadzki wszelkimi metodami, w tym

do czyszczenia mopem (na wilgotno i na mokro),
urzadzeniami wielofunkcyjnymi i metodg natryskowa
oraz do szorowania.

SRODEK DO USUWANIA PLAM
XTRAFLOOR

Jlest to gotowy do bezposrednio uzycia srodek do
usuwania plam i osadéw, przeznaczony do stosowania
z wykladzinami Itec®. Inne produkty zawierajace
mydto lub nieodpowiednie detergenty, np. plyn do
mycia naczyri, moga pozostawiac na powierzchni
wyktadziny trudng do usunigcia powtoke lub osad,
ktére moga pogarszac jej wyglad oraz powodowad
ryzyko poslizgnie¢. Starannie wytwarzane produkty
do czyszczenia i konserwacji Xtrafloor s3 najbardziej
skuteczne, gdy stosuje sie je zgodnie z zaleceniami
podanymi na opakowaniach.

Szczegotowe informacje na temat regularnego
czyszczenia oraz mechanicznej i okresowej
konserwacji w przypadku obiektowych zastosowan
wyktadzin podano w ,Zaleceniach dotyczacych
czyszczenia i konserwacji”.
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LA

Mycie mopem

¢ Wilgotny mop z mikrofibry

e Mop tradycyjny (jak najmocniej
odcisniety)

Czyszczenie urzadzeniem
wielofunkeyjnym

e Czerwona naktadka szorujaca

¢ Neutralny detergent

¢ Niewielka ilo$¢ wody

KONSERWACIJA:

Czyszczenie metodg natryskowg
Urzadzenie wysokoobrotowe (450
rpm)

o Czerwona nskfadka do
polerowania na sucho

Neutralny detergent w pojemniku
zrozpylaczem

Szorowanie i czyszczenie
odkurzaczem wadnym

Urzadzenie niskoobrotowe (180
rpm)

Czerwona naktadka szorujaca
Neutralny detergent

« Odkurzacz wodny

¢ Ptukanie wilgotnym mopem
zanurzanym w czystej wodzie bez
detergentu

Przywracanie potysku

o Urzgdzenie wysokoobrotowe (450
rpm)

» Czerwona i biata naktadka do
polerowania na sucho

Maskowanie drobnych zadrapan

e Urzgdzenie wysokoobrotowe (450
rpm)

o Srodek odéwiezajacy PU

o Czerwona nakfadka do
polerowania na sucho

o Szmaty bawetniane

Uwaga:

W przypadku watpliwosci
dotyczacej jakiejkolwiek czesci
dotyczacych niniejszych zalecert
instalacji i konserwacji, prosimy o
kontakt z przedstawicielem Itec®.

Ui I1WS 6. iq

e




: P e KT TR S
¥ u..'n iy
r, | ! ! l
m i ki b s

i |
Wl R
Wazne mformaqe dotyczace gwaranql.

i

e Wraze Upiywem Czasy wngkszosc wykviadzm zmieniarkolord pod wpiywem duaiama promsem UV Mozna TEE0L s
umknac StOSUJaCIN. mne;scach nasﬂonego dzuatama swmtfa sionecznegc 2asfonyub zaluzje: '

. Nalezy umkat StosoWwanla wvcneraczek kauczukowych 103 spodach zilatekst bedyzimogaione NOZOStaW]at
plamy: Nle wolno rdwmezslosowafkauaukowych lubdateksowyeh: koiek {ubjpodkiadek nchronnych do mebli.
Zalecamy stosowanle Kotek typu ANV spetmajacych wymogl ENA25205

a Wykladzme nalezy chron(c przed'zadrapaniem spowndowanym przez meble StosUjA0H szerok|e, swobodnie
obracajqceisie kolka szyby, rolkitubipodkiadki hlcowe. Podiclezkimi sprzetamt nalezysmontoWag podkiadkl
ochronne, by zapoblec powstaaniuWeniecens

= NienalezydoplszczaGdo kontaktuznosadzkazaru zpapierosow; plonacych zapafek an( mnych bardzo goracych
: przedmmtow, gdyz puwoduja 'onetrwaleuszkodzenie wyk]adzmy

Abyotrzymac pelne wardnki gwarancji prosimy.okontakt zprzedstawitielem lbisprzedawea Irect;

T ;
vl § | i +
LR it R

Contract Floors




